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Introduccion 


Gracias por comprar el Subaru Select Monitor 4 (en adelante, SSM4). 


Lea este manual detenidamente para poder utilizar el producto de forma correcta y segura. 
Copyright (C) SUBARU CORPORATION. Todos los derechos reservados. 


Clausula de exencion de responsabilidad 


@ EI SSM4 incorpora el Denso DST-i como caja de interfaz. 
No se pueden utilizar otros productos como caja de interfaz. 


@ Las especificaciones del SSM4 y del DST-i estan sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
No se garantiza que las versiones actualizadas sean 100% compatibles con las versiones anteriores. 


Marcas comerciales 


Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows 8, Windows 7 son marcas comerciales 0 marcas comerciales 
registradas en los Estados Unidos y otros paises. 


Intel e Intel Core son marcas comerciales 0 marcas comerciales registradas de Intel Corporation y sus subsidiarias 
en los Estados Unidos y otros paises. 


Las marcas comerciales de la tarjeta de memoria SD y las marcas comerciales de la tarjeta de memoria SDHC son 
marcas comerciales registradas de ScanDisk y Toshiba Corporation en los Estados Unidos. 


Otros nombres de compafias y nombres de productos son marcas comerciales registradas de sus compafias 
correspondientes. 


Resumen de las funciones 


El SSM4 incluye las siguientes funciones para poder efectuar un diagnostico. 


Gesti6n del proyecto 


El SSM4 gestiona los datos producidos por un diagndéstico de fallos individual en unidades de 
proyectos. Entre dichos datos se incluyen los DTC de lectura, los datos del monitor de datos y 
otros datos. 

El uso del proyecto para la gestidn de datos ayuda a entender el diagndstico que se ha 
efectuado en relacién con un vehiculo determinado. 

La gestion del proyecto le permite conocer y gestionar facilmente el historial de diagnésticos 
mediante la utilizacién de nombres de proyectos, archivos de datos diferenciados y campos 
de memorandos. 

Permite también exportar los datos (guardar el proyecto como un unico archivo) y comprobar 
los resultados del diagnéstico en otros ordenadores. 

Asimismo, permite importar los datos exportados a otros ordenadores para gestionar 
proyectos y archivos de datos individuales. 

Por ultimo, le permite reiniciar un diagnéstico alin no completado a partir de los proyectos 
guardados e importados. 


Funcion Todos los DTC 


Se pueden leer por lotes y mostrar los DTC de multiples sistemas instalados en un vehiculo. 
También es posible eliminar estos DTC por lotes. 


Funcién DTC 


Se pueden leer y mostrar los DTC y los datos de cuadro congelado del sistema bajo 
diagnostico. 
También es posible eliminar estos DTC y datos de cuadro congelado. 


Funcion de cddigos de 
preparacion 


Permite comprobar el estado de implementacion (historial) del diagndstico en dispositivos 
relacionados con el gas de escape. 


Funcion del monitor de 
datos 


Permite controlar la entrada y salida de valores a/desde el ordenador del vehiculo (ECU). 

Se puede revisar cada valor de sefal en una visualizacién de lista o de graficos. 

Las visualizaciones de graficos le permiten observar los cambios en los valores de sefial, asi 
como los cambios dinamicos utilizando formas de ondas. 

También le permite comparar los datos de diagnésticos anteriores. 


Funcion de prueba activa 


Suministra 6rdenes a la ECU para identificar la zona que esta experimentando fallos y 
ejecuta manualmente el actuador. 
Permite ejecutar la prueba activa mientras también se ejecuta el monitor de datos. 


Funcion de utilidad 


Esta funcién ofrece varios tipos de utilidades. 
Los tipos de elementos de apoyo disponibles difieren segun el vehiculo y el sistema. 


<<) Notas 


e Las funciones disponibles varian en funcidén del vehiculo. 


e Tenga en cuenta que no se trata de una lista exhaustiva de todas las funciones. 


Como utilizar este producto de forma segura 


Este producto sdlo debe ser utilizado por un técnico que haya recibido una formacién especializada y posea la 
experiencia adecuada. Lea los mensajes de seguridad que figuran a continuaci6n en este manual de instrucciones y 
actue con cautela al utilizar el producto. 


No podemos ofrecer consejos y mensajes de seguridad para todos los escenarios posibles en relacién con el 
diagnéstico y mantenimiento del vehiculo, debido a las diferencias en experiencia personal, procedimientos de 
trabajo, aptitudes, herramientas, piezas, etc. Es responsabilidad del técnico poseer los conocimientos necesarios 
sobre los sistemas de diagnéstico y utilizar los métodos y dispositivos de mantenimiento adecuados para poder 
garantizar su seguridad y la de los demas personas presentes en el lugar de trabajo, asi como evitar que se 
produzcan dafos en los vehiculos que estan siendo diagnosticados. 


Como requisito previo para utilizar este producto, el usuario debe poseer suficientes conocimientos sobre los 
sistemas de los vehiculos. El uso correcto de dicho producto requiere ciertos conocimientos sobre los 
procedimientos operativos para el mismo, asi como sobre los principios de los sistemas del vehiculo. 


En este manual se utilizan varios simbolos. La funcién de dichos simbolos es garantizar el uso correcto de este 
producto y evitar lesiones. La tabla que figura a continuaci6én describe dichos simbolos y su significado. Lea estos 
detalles detenidamente. 


Indica situaciones en las que el uso incorrecto puede provocar lesiones o la muerte. 
AN Advertencia 


como dafos fisicos y otras situaciones que pueden ocasionar consecuencias graves en 


i Indica situaciones en las que el uso incorrecto puede provocar lesiones o la muerte, asi 
Precaucion determinadas circunstancias. 


Los siguientes simbolos se utilizan junto a los mencionados anteriormente para indicar el tipo de lesi6n o dafio. 


Este simbolo indica advertencias y precauciones. Los simbolos dentro o junto a este 
A simbolo indican advertencias especificas. 

Este simbolo indica acciones prohibidas. Los simbolos dentro o junto a este simbolo 
OQ indican prohibiciones especificas. 


Este simbolo indica instrucciones que requieren su cumplimiento. Los simbolos dentro o 
@ junto a este simbolo indican instrucciones especificas. 


~~ Indica precauciones y prohibiciones en relacidn con el uso de este producto. 
7. | 
x Importante 


“—~ Describe la informacidn relacionada con el funcionamiento y otro tipo de informacion 
a) suplementaria. Lea esta informacién cuando sea necesario. 
“ Notas P 


A Advertencia 


@ Efectue el diagnéstico y el mantenimiento de acuerdo con las precauciones descritas en “Como realizar un 
diagnéstico seguro”. 


Antes de utilizar este producto, consulte y cumpla los mensajes de seguridad y los procedimientos de 
diagnéstico adecuados proporcionados por el fabricante del vehiculo bajo diagndéstico y equipo relacionado. 
La falta de observancia de dichas precauciones puede provocar accidentes. 


No efectue trabajos con el vehiculo en marcha. 
En caso contrario, se pueden producir fallos. 
1.) No tienda los cables de manera que puedan enredarse en los trabajadores o en los dispositivos de control de 
conducci6n. 
En caso contrario, se pueden producir accidentes. 


Observe las siguientes advertencias, ya que estan relacionadas con el calor, el fuego, las explosiones y las 
descargas eléctricas. 


- No conecte el equipo a fuentes de alimentacién que superen la tensi6n nominal. 
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© - No conecte las sondas a zonas que superen la tensién nominal. 


A Precaucion 


Q Utilice tacos de seguridad para impedir que las ruedas se muevan antes de empezar a trabajar. 
En caso contrario, se pueden producir accidentes. 


Q Al realizar trabajos en zonas con poca visibilidad, como debajo del vehiculo, compruebe que el starter 
(interruptor de encendido) esté en la posicién de apagado para evitar que el vehiculo se mueva. 
En caso contrario, se pueden producir accidentes. 


Compruebe que no hay personas préximas antes de arrancar el motor o mover el vehiculo. 


La ECU y los indicadores producen tensiones elevadas que superna los 100 V. Actte con cautela para evitar 
las descargas eléctricas al realizar el trabajo. 


Desconecte el cable de tierra de la bateria antes de retirar piezas. 


Excluyendo los casos con instrucciones especiales, compruebe haber colocado el interruptor del starter 
(interruptor de encendido) en la posicién de apagado cuando conecte o desconecte los conectores y 
terminales eléctricos del vehiculo. 


La falta de observancia puede provocar dafos en los circuitos eléctricos del vehiculo. 


@ Utilice gafas de seguridad y ropa protectora para trabajar cerca de las piezas giratorias. 
La rotaci6n del motor puede provocar la rotura de piezas y accidentes. 


© Retire el tapdn del radiador con el motor en frio. 


La falta de observancia puede provocar la salida a presion y a alta temperatura del liquido refrigerante del 
motor. 


No toque directamente las zonas calientes, como el escape, el distribuidor, el motor y el radiador. 
La falta de observancia puede provocar quemaduras. 


Utilice guantes para tocar y manipular el motor u otras piezas calientes. 


No emplee cables en la sala de motores mientras el motor esté en marcha. 
Los cables y la ropa podrian quedar atrapados en las correas o poleas, causando accidentes. 


No trabaje en lugares mojados o humedos. 


Como realizar un diagnostico seguro 


Deberan observarse las siguientes precauciones generales al efectuar diagndsticos y tareas de mantenimiento. 


Cémo realizar un diagndéstico seguro 


e No coloque herramientas metalicas encima de la bateria. 

e No provoque chispas cerca de la bateria. 

La falta de observancia puede provocar la ignici6n de los gases de la bateria. 

e Evite encender cigarrillos, chispas, llamas y otras fuentes de ignicién cerca del vehiculo y de la bateria. 

e Antes de retirar la bateria y los cables, compruebe que el interruptor del starter (interruptor de ignicidn), las luces 
delanteras y otros accesorios estan en posicién de apagado. 

e Antes de reparar los sistemas y componentes eléctricos, compruebe que el cable de tierra esté desconectado de la 
bateria. 

e Las baterias pueden emitir corriente de cortocircuito lo suficientemente fuerte como para fundir joyas. Evite utilizar 
joyas como anillos, pulseras y relojes para trabajar cerca de la bateria. 

En caso contrario, se pueden producir accidentes. 

e Los trabajadores que manipulen la bateria o trabajen cerca de la misma deberan utilizar gafas de seguridad y 
guantes protectores. En caso de que el liquido de la bateria entre en contacto con la ropa, piel u ojos, enjuague la 
zona afectada con agua y jabén durante 10 minutos. Posteriormente, busque atencién médica inmediata. 

e Evite tocar o frotarse directamente los ojos al trabajar cerca de la bateria. 

El liquido de la bateria puede provocar quemaduras en la piel y en los ojos. 

e No conecte los terminales de la bateria con un puente u otras herramientas. 

e No conecte terminales eléctricos que reciban alimentaci6n. 

La falta de observancia puede provocar dafios en los circuitos eléctricos del vehiculo. 

e Realice el trabajo con el motor en marcha en zonas en las que existan equipos que dirijan los gases de escape hacia 
el exterior de las instalaciones. 

El gas de escape del motor contiene gases inodoros letales que pueden provocar lesiones o la muerte por 
envenenamiento. 

e No utilice este producto en entornos que acumulen vapores explosivos, como galerias subterraneas o zonas 
interiores acotadas. 

e No fume ni encienda cerillas al trabajar. 

La falta de observancia puede provocar la ignicién de los gases de la bateria y de otros gases explosivos. 

e No utilice rociadores inflamables o sprays de limpieza al efectuar un diagndéstico. 

e Prepare extintores quimicos secos para gasolina, incendios quimicos y eléctricos para un posible incendio por 
explosion. 

e Los trabajadores deberan utilizar gafas de seguridad y ropa protectora. 

Cualquier fallo o funcionamiento incorrecto de los sistemas del vehiculo puede provocar la emisién de gasolina, vapor 
de aceite, vapor a temperatura alta, gases téxicos, acido, refrigerante y otras substancias nocivas. 


Entorno operativo 


El SSM4 debe utilizarse en el siguiente entorno. 
Entorno de PC 


SO Microsoft Windows 7 (32 0 64 bits) 
Microsoft Windows 8 (32 0 64 bits) 
Microsoft Windows 8.1 (32 0 64 bits) 
Microsoft Windows 10 (32 0 64 bits) 


CPU Intel Core i5 series o superior 


Memoria Windows 7 (32 bits): Al menos 1 GB 
Windows 7 (64 bits): Al menos 2 GB 
Windows 8 (32 bits): Al menos 1 GB 
Windows 8 (64 bits): Al menos 2 GB 
Windows 8.1 (32 bits): Al menos 1 GB 
Windows 8.1 (64 bits): Al menos 2 GB 
Windows 10 (32 bits): Al menos 1 GB 
Windows 10 (64 bits): Al menos 2 GB 


Disco duro Al menos 1 GB de espacio disponible 

USB USB 2.0 (al menos un puerto disponible) 

Pantalla Resoluci6on de al menos 1024x768 pixeles 

Conexion a Internet Necesario para registrar el inmovilizador tipo G / H/ | 


Ranura/lector de tarjetas SD | Se necesita para leer directamente los datos SDR de tarjetas SD conectadas a un 
ordenador, en el modo de grabaci6én de conducci6on. 


*No se garantiza el funcionamiento en todos los ordenadores. 


Dispositivos conectados 


Caja de interfaz DST-i 
Cable de enlace de datos Accesorios DST-i 
CABLE USB Accesorios DST-i 


1. DST-i 


1-1. Especificaciones de los indicadores LED del DST-i 


SMS-01303 


A Indicador de la Muestra el estado de la alimentacion. 


; 2 Se enciende en verde mientras la alimentacién esta conectada. 
alimentacion 


B | Indicador del vehiculo | Muestra el estado de las comunicaciones con el vehiculo. 
Parpadea en verde durante las comunicaciones activas. 


Cc Indicador de PC Muestra el estado de las comunicaciones Bluetooth con el PC. 


Parpadea en azul durante las comunicaciones activas. 
(Bluetooth) 


D Indicador de PC Muestra el estado de las comunicaciones USB con el PC. 
Parpadea en verde durante las comunicaciones activas. 
(USB) 
E Indicador de error Se enciende o parpadea en rojo cuando ocurre un error. 


Encendido: Problema de dispositivos/software 
Parpadea: Todavia no se ha instalado el firmware 


1-2. Comunicaciones Bluetooth 


Para conectar la DST-i a un PC a través de la funcidn de comunicaciones Bluetooth, debera instalar de antemano el 
software del controlador Bluetooth y ejecutar el emparejamiento*1 con el PC. 

*4{: Evita la comunicaci6n con un aparato que no esté relacionado. Funciona para autenticar ambos dispositivos con 
la finalidad de mantener la seguridad. 


cy) Notas 


Podra realizar esta funcién sdlo cuando el modelo de la DST-i utilizada sea compatible con Bluetooth. 


La tecnologia inalambrica Bluetooth permite comunicaciones a distancias de hasta 10 metros, pero la 
distancia efectiva de comunicacidén puede ser distinta dependiendo de los obstaculos (personas, metales, 
paredes, etc.) y del estado de las ondas de radio. 


<9 Importante 


Para emplear un controlador Bluetooth, se recomienda emplear un controlador Bluetooth estandar de 
Windows. 


Esta informacion no garantiza la conexidn entre todos los mddulos Bluetooth disponibles comercialmente y 
los terminales de informacién provistos de Bluetooth (por ejemplo, ordenadores y teléfonos méviles). 


Emplee un mddulo Bluetooth que esté etiquetado con la marca del logotipo Bluetooth y que se ajuste a las 
normas Bluetooth 2.0. 


La DST-i puede emparejarse con un total de ocho mddulos Bluetooth y terminales de informacion provistos 
de Bluetooth. Si se lleva a cabo el emparejamiento de un noveno mddulo o terminal de informacién 
Bluetooth, se cancelara el primer mddulo o terminal de informacién Bluetooth. 


Si la pérdida de comunicaciones puede ser causa de mal funcionamiento del vehiculo o de un accidente, 
trabaje en un ordenador conectando este producto mediante el cable USB. 


Cuando utilice Bluetooth, no podra ejecutar la reprogramacion ni el registro del inmovilizador. Cuando 
utilice estas funciones, hagalo siempre a través de la conexién USB. 
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1-2-1. Emparejamiento e instalacion del controlador Bluetooth 


En esta seccion se describe el método de ajuste empleando el controlador Bluetooth propio de Windows 
incorporado en Windows10, Windows8, Windows 7. 

Cuando emplee un sistema operativo que no sea uno de los arriba mencionados o un controlador instalado en el 
mddulo Bluetooth (herramienta de ajuste), configure su ordenador de acuerdo con el manual de instrucciones del 
mddulo Bluetooth. 

Cuando emplee un ordenador provisto de Bluetooth c6mo equipo estandar, configurelo de acuerdo con el manual 
de instrucciones del ordenador. 

En este caso, emplee "0000" como cddigo de emparejamiento (contrasefna). 


Para Windows10, Windows 8 


Acontinuacién explicaremos los procedimientos con las pantallas de Windows 8. Si usted emplea Windows 10 
las pantallas y los mensajes seran un poco distintos. 


@ Conecte el médulo Bluetooth al puerto USB del ordenador. 
@ El progreso de la instalacién de los controladores Bluetooth se visualizara en el area de notificaciones de la 


barra de tareas, situado en la parte inferior izquierda de la pantalla del ordenador. Se inicia la instalacion. 


Cuando finalice la instalaci6n, desaparecera la barra de progreso de la instalacidn. 


SMS-01524 


Ww Importante 


e No siga al paso siguiente hasta que haya finalizado la instalacion. 


@ Conecte la DST-i y el ordenador con el cable USB. 


@ Gire el selector de modo a la posicién DST-i ON. 


SMS-01324 
A: Selector de modo 


<9) Notas 


e El selector de modo no esta provisto en los modelos sin pantalla LCD. La alimentacién de este 
dispositivo se suministra cuando el dispositivo se conecta a un ordenador mediante el cable USB. 
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@ Haga clic en el icono de Bluetooth L) que aparece en la barra de tareas para seleccionar "Agregar un 
dispositivo Bluetooth". 


Agregar un dispositivo Bluetooth 


Permitir que se conecte un dispositivo 


Mostrar dispositivos Bluetooth 


Enviar un archivo 


Recibir un archivo 
Unirse a una red de area personal 
Abrir configuraci6n 


Quitar icono 


18:33 


~ "| OD @. 
3 Fx ©) ESP 5706/2014 


SMS-01525 


Gi 
<9) Notas 
e Sino aparece el icono de Bluetooth en la barra de tareas, consulte la seccién [Si no aparece el icono 
de Bluetooth en la barra de tareas]. 


@ Seleccione "DSTi-5D******" y haga clic en [Emparejar]. 


© PC y dispositivos Administrar dispositivos Bluetooth 


Tu PC esté buscando dispositivos Bluetooth y es detectable por ellos. 


Pantalla de bloqueo 


fare] OSTi-SD 
Pantalla UB) sto para emparejar 


Bluetooth 


Dispositivos G 
BF) isto para erapareior 


Mouse y panel tactil 


SMS-01526 


YY Notas 
7 = es el numero de serie de la DST-i. 


e Encontrara el numero de serie en la superficie posterior de la DST-i. 


-12- 


@ Introduzca el cédigo de emparejamiento "0000" y haga clic en [Siguiente]. 


Escribe el {cddigo de acceso} para tu dispositivo 


Encontrards el cddigo de acceso en tu DSTi-5D o en la informaci6n que 


incluia. 
=a 


SMS-01527 


® Notas 


e Si tarda mas tiempo que el indicado para introducir el codigo de emparejamiento o si introduce un 
cdédigo de emparejamiento equivocado, aparecera un mensaje de error. Haga clic en [Cerrar] para 
deshacer la entrada. 


@ Se iniciara el emparejamiento de Bluetooth.Espere un poco hasta que termine. 


© PC y dispositivos Administrar dispositivos Bluetooth 


TU PC estd buscando dispositives Bluetooth y es detectable por ellos. 


DST-SO 
| 
Lsto para emparear 


SMS-01528 


@ Confirme que se haya agregado la DST-i aplicable. 


© PC y dispositivos Administrar dispositivos Bluetooth 


Tu PC esté buscando dispositives Bluetocth y es detectable por ellos. 
Pantalla de 


ay os 
Listo para emparejar 


SMS-01529 
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= 
WY Notas 
e Finalizara el emparejamiento, pero si no ha finalizado "Configuracién del puerto de comunicaciones 
Bluetooth" no podra llevar a cabo las comunicaciones de Bluetooth. Consulte la seccién 
"Configuracion del puerto de comunicaciones Bluetooth" y efectue la configuracidn del puerto de 
comunicaciones Bluetooth. 
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Para Windows 7 
@ Conecte el mddulo Bluetooth al puerto USB del ordenador. 


@ Apareceran el icono de Bluetooth y un mensaje en el area de notificacién de la barra de tareas, de la parte 
inferior derecha de la pantalla del ordenador, y se iniciara la instalacién del controlador de Bluetooth. 
WY Notas 


e El numero de mensajes visualizados en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador es 
distinto dependiendo de los ordenadores y del mddulo Bluetooth. 


e El mensaje de la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador se visualiza sdlo un momento, por 
lo que es posible que no tenga tiempo de confirmarlo. 


WO Importante 
e No empiece el paso siguiente hasta que haya aparecido el mensaje que le informe que ha finalizado la 
instalacion. 


@ Al final de la instalacién aparecera el mensaje que le informa que ha finalizado la instalacidn. 


*(l_ El dispositivo esta listo para usarse 
“# Controlador de dispositivo instalado correctamente. 


16:59 


TT tt ) 
©  so3054 


SMS-01457 


@ Conecte la DST-i y el ordenador con el cable USB. 


@ Gire el selector de modo a la posicién DST-i ON. 


SMS-01324 


A: Selector de modo 


@ 
7) Notas 
e El selector de modo no esta provisto en los modelos sin pantalla LCD. La alimentacién de este 
dispositivo se suministra cuando el dispositivo se conecta a un ordenador mediante el cable USB. 
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@ Haga clic con en el botén derecho en el icono de Bluetooth que aparece en la barra de tareas para 
seleccionar "Agregar un dispositivo". 


Agregar un dispositive 
ae 


Permitir que se conecte un di 


Mostrar dispositivos Bluetooth 


Enviar un archivo 


Recibir un archivo 
Unirse 2 una red de area personal 
Abrir configuracion 


Quitar icono 


ety avy eVic 


SMS-01326 


<9) Notas 


e Sino aparece el icono de Bluetooth en la barra de tareas, consulte la seccién [Si no aparece el icono 
de Bluetooth en la barra de tareas]. 


@ Seleccione "DSTi-5D******" y haga clic en [Siguiente]. 


© [? Agregar un dispositive 


Seleccionar un dispositivo para agregar a este equipo 


Windows seguira buscando nuevos dispositivos y los mostrara aqui. 


Bluetooth . Bluetooth 
Equipo de escritorio = Equipo portatil 
Bluetooth Bluetooth 
S Equipo portatil Ss Equipo portatil 
° if 


DSTi-5D. | 


Bluetooth 
Otro 


Siguiente | Cancelar 
SMS-01327 
G@ 
7) Notas 
7 = es el numero de serie de la DST-i. 


e Encontrara el numero de serie en la superficie posterior de la DST-i. 
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@ |ntroduzca el céddigo de emparejamiento "0000" y haga clic en [Siguiente]. 


Escriba el codigo de emparejamiento del dispositivo 


Esto comprobara que se esté conectando con el dispositive correcto. 


(oof 


El cédigo se encuentra en el dispositivo o en la documentaci6n incluida 
con el mismo. 


DSTi-5D. 


SMS-01328 


<<) Notas 


e Si tarda mas tiempo que el indicado para introducir el cédigo de emparejamiento o si introduce un 
cdédigo de emparejamiento equivocado, aparecera un mensaje de error. Haga clic en [Intentar de 
nuevo] para deshacer la entrada. 


@ Cuando finalice el emparejamiento, aparecera el aviso de finalizaci6n del emparejamiento en la pantalla del 


ordenador. 


El dispositivo se agrego correctamente a este equipo 


Windows esta buscando controladores y los instalara si es necesario. 
Es posible que deba esperar a que finalice este proceso para que el 
dispositivo esté listo para usarlo. 


Para comprobar si el dispositivo termino de instalarse correctamente, 
busquelo en Dispositivos € impresoras. 
DSTi-5D. 


SMS-01329 
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@ Haga clic con en el botén derecho en el icono de Bluetooth que aparece en la barra de tareas para 


seleccionar "Mostrar dispositivos Bluetooth". 


Agregar un dispesitrvo 
Permitir que se conecte un dispositive 
Mostrar dispositivos Bluetooth l | 
Enviar un archive 
Recibir un archivo 
Unirsé a una red de area personal 
Abrir configuracion 
Quitar icono 
7 ere 8 WAZ Ing) 


SMS-01330 


4 


@ Confirme que se haya agregado la DST-i aplicable. 


j= X= 
OU -la « Dispositivos eimpresoras » Dispositivos Bluetooth vl ty ] | Buscar Dispositivos e impresoras P ] 
Agregar un dispositivo Agregar una impresora eB ~ (7) 


Windows puede mostrar iconos de dispositivos mejorados e informacion de Internet. Haga clic aqui para cambiar esto... x 


4 Dispositivos (1) 


J 


DSTi-5D 


1 elemento 
=e 


SMS-01331 
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1-2-2. Sino aparece el icono de Bluetooth en la barra de tareas 
Para Windows 10 


@ Visualice la pantalla del escritorio, haga clic en la fecha de la esquina inferior derecha y seccione 


"Personalizar iconos de notificacién". 


Barras de herramientas 


Ajustar fecha y hora 


Personalizar iconos de notificacién 


Buscar 
/ Mostrar botén Vista de tareas 


Mostrar el bot6n del teclado tactil 


Mostrar el escritorio 
Administrador de tareas 


/ Bloquear la barra de tareas 


Propiedades 
a i eT. 


SMS-10051 


@ Baje la barra deslizante del lado derecho de la ventana y seleccione "Seleccionar los iconos que apareceran 


en la barra de tareas". 


€ — Configuracién = (Bl x 
63 SISTEMA Buscar una configuraci6n 
Pantalla 


Acciones rapidas 


Elegir las acciones rapidas 


@ || D||e 


Aplicaciones y caracteristicas 


Multitarea 


Modo de tableta Seleccionar los iconos que aparecerén en la barra de tareas 


Porro te Dateia Activar o desactivar iconos del sistema 


Inicio/apagado y suspensién Notificaciones 

Almacenamiento Mostrarme sugerencias de Windows 
@&® Activado 

Mapas sin conexién 


@ Ajuste la visualizacion del icono de Bluetooth en "Activado". 


© Configuracién = i oes 


Et) SELECCIONAR LOS ICONOS QUE APARECERAN EN LA BARRA DE TAREAS 


Mostrar siempre todos los iconos en el area de notificacion 


@)) Desactivado 


Explorador 7 wana 
ispositiv 


Eneraia @® activado 


BUFFALO-971 eso a Internet 


a: Red @&®] aActivado 


Volumen - @&®] activado 
=e igfxTray Module @ _D Desactivado 
mae Graficos HD Intel® 
SMS-10053 


@ Aparecera el icono de Bluetooth en la barra de tareas. 


18:36 
18/04/2017 


A$ jm) Bl esp 


SMS-10054 
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Para Windows 8 


@ Visualice la pantalla del escritorio. 


Haga clic con el botdn derecho en el botén EI de la parte inferior izquierda de la pantalla, y seleccione " 


Panel de control ". 


Simbolo del sistema (administrador) 


Administrador de tareas 


Panel de control 


Explorador de archivos 


Buscar 


Ejecutar 


Apagar o cerrar sesion 


Escritorio 


SMS-01531 


@ Seleccione "Apariencia y personalizacion". 


Panel de control - oa 


3) ~ t GB > Paneldecontro! + vio. |B en el Panel de contr 2 
Ajustar la configuracién del equipo Verpor. Categoria ¥ 


R Cuentas de usuario y proteccién infantil 


(@ Cambiar e tipo de cuenta 


A 


jo de 
Ajustar resolucién de pantalla 


ma y region 


po: 
Ajustar pardmetros de configuracién de movilidad 


de uso frecuente Windows sugiera pardmetros de 


Programas Optimizar la presentacién visual 


SMS-01532 


ey) Notas 


e Sino aparece "Apariencia y personalizacién" , ajuste "Categoria" en "Ver por", a la derecha de la 
pantalla. 


Verpor: Categoria v 


[e] Categoria 


de usuario y protec Iconos grandes 

ir el tipo de cu&gta * 
sense Iconos pequenos 

irar Proteccién in para 

s 


cia y personalizaci6n 
|tema 


ondo de escritorio 
SMS-01533 


-20- 


@ Seleccione "Personalizar iconos de la barra de tareas". 


% Apariencia y personalizacion -3 


© © + t M> Panelde control > Aparienciay personalizacién > w]@| | Buscar en el Panel de control 


Ventana principal del Panel de 


bisa Personalizacién 
Cambiar eltema | Cambiar fondo de escritorio 
Sistema y seguridad ‘Cambiar el color de la barra de tareas y los bordes de las ventanas | Cambiar efectos de sonido 


Redes e Internet ‘Cambiar protector de pantalla 


Pantalla 
Aumentar 0 reducir el tamafio del texto y de otros elementos Ajustar resolucién de pantalla 


Barra de tareas y navegaci6) 
Piopialaes de noes 
Centro de accesibilidad 


Tener en cuenta deficiencias visuales | Usarlector de pantalla | Activer teclas de acceso facil 
Accesibilidad Activar 0 desactivar el Contraste alto 


Hardware y sonido 
Programas 


Cuentas de usuario y 
proteccién infantil 


© Apariencia y personalizacién 
Reloj. idioma y regién, 


E Opciones de carpeta 
Especificar un clic 0 doble clic para abrir | Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos 


Fuentes 
A Obtener una vista previa, eliminar o mostrar y ocultar fuentes | Cambiar configuracién de fuente 
Ajustar texto ClearType 


SMS-01534 


@ Cambie el estado de visualizacion del icono de Bluetooth a "Mostrar icono y notificaciones". Luego, haga clic 
en el bot6n [Aceptar]. 


Iconos del area de notificaci6n 


@ 


+ % &\« Todos los elementos de Panel deco... » Iconos del drea de notificacién vo 


Seleccione los iconos y las notificaciones que desea que aparezcan en la barra de tareas 


Si elige ocultar los iconos y las notificaciones, no se le notificaran los cambios o actualizaciones. Para ver los iconos ocultos 
en cualquier momento, haga clic en la flecha junto al érea de notificaci6n en la barra de tareas. 


a 
Iconos Comportami 
SS Mostrar icono y noifcaciones 
Mostrar icono y notificaciones 
> Centro de actividades Ocuttar icono y notificaciones 
Centro de actividades Ningtin problema a.. “x Mostrar sole notificaciones 
{Bl Energia Mostrar icono y notificaciones v 
No se detecta ninguna bateria. 
@ 
i Red te Mostrar icono y notificaciones ¥ 
No conectado: no hay conexiones disponi. 
) Haale Mastariconoy notincaciones ¥ 
Speakers: 6 2 
Activar o desactivar iconos del sistema 
Restaurar comportamientos de los iconos predeterminados 
[C1 Mostrar siempre todos los iconos y notificaciones en la barra de tareas 
Aceptar_ || Cancelar 


SMS-01535 


@ Aparecera el icono de Bluetooth en la barra de tareas. 


ile 


18:40 
25/06/2014 


SMS-01536 
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Para Windows 7 


@ Desde el menu Iniciar, seleccione "Dispositivos e impresoras", y haga clic en el icono de mddulos Bluetooth 


para seleccionar "Configuracién de Bluetooth". 


Cleese: > Panel de control » Hardwareysonido » Dispositivos e impresoras 2 Buscar Dispositivos 


Agregar un dispositivo Agregar una impresora 


4 Dispositivos (3) 


€6}_ Configuracién de Bluetooth 
Nano 


aimpr —_ ©rearacceso directo 


Solucionar problemas 


iS: a | 


"HP ePrint Microsoft XPS PDF Complete Snaglt 7 
Document Writer 


CSR8510 Nanosira M2272 Modelo: CSR8510 Nanosira M2272 
Categoria: Radio Bluetooth 


SMS-01466 


@ Marque la casilla de verificacién "Mostrar el icono de Bluetooth en el area de notificaci6n". Luego, haga clic 
en "Aceptar". 
(€ecene) | Puertos COM | Hardware | 


Deteccién 


{F)] Permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este equipo 


A Para proteger su privacidad, seleccione esta casilla sélo 
cuando desee que un dispositivo Bluetooth detecte este 
equipo. 

Conexiones 


VY) Permitir que los dispositivos Bluetooth se conecten a este equipo 


[¥] Alertarme cuando un nuevo dispositivo Bluetooth desee 
conectarse 


¥) Mostrar el icono de Bluetooth en el area de notificacién 


Cambiar configuracién de un dispositivo habilitado para Bluetooth. 


| Restaurar valores predeterminados | 


SMS-01467 


@ Aparecera el icono de Bluetooth en la barra de tareas. 


20:25 


2013/05/13 


SMS-01468 
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1-2-3. Configuracion del puerto de comunicaciones Bluetooth 
Para Windows 10 


@ Haga clic con el botén derecho en el botén EI de la parte inferior izquierda de la pantalla, y seleccione 


"Todas las aplicaciones”. 


Explorador de archivos 


£03 Configuracién 


4b Inicio/Apagado 


= Todas las aplicaciones 


SMS-10055 


@ Seleccione "DST-i" y luego "DST-i Configuration Tool". 


Deportes 
Descargar Skype 
Dinero 


& DST-i 


®_DST-i Configurration Tool 


E 


® £lTiempo 
F 
BE rtashwrite 


fal Fotos 


< Atras 


oy Cortana. Pregunta 


SMS-10056 


@ Haga clic en "Configuratién sencilla". 


eo] DST-i Configuration ed 


Idiomas Espajiol v 
Informacion de DST 
32534 | J2534-1 


Nombre DST 
Aplicacién config. C:\Program Files \DST-i\drivers\DSTi_ConfigTool.exe 
Biblioteca de funciones C:\Program Files\DST-i\drivers\DSTIDV32.dlll 
Versién de DLL 02.06 
Version de API 04.04 
Protocolos admitidos 1$09141,IS014230,CAN,ISO15765 
Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones - v Configuraci6n sencilla 


Informacion de la versién 


Aceptar Cancelar 


SMS-01540 
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@ 
<9) Notas 
e Podra seleccionar el idioma si es necesario. 


rc) -o 


Idiomas 
Informacién de DST 
32534 | 12534-1 


Nombre 


Aplicacién config. DSTi_ConfigTool.exe 
Biblioteca de funciones Rolski fers\DSTIDV32.dll 

Versién de DLL 02.06 

Versidn de APT 04.04 


Protocolos admitidos 1809141,1S014230,CAN,ISO15765 


Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones - v Configuraci6n sencilla 


Informacion de la versi6n 


Aceptar Cancelar 


SMS-01541 


@ Se iniciara el asistente de configuracién [Configuratién sencilla]. Lleve a cabo los pasos siguientes 
consultando la seccidén "Configuracién sencilla de Bluetooth para DST-i". 


@ Configuraci6n sencilla de Bluetooth para DST-i 


Asistente para la configuracién sencilla de Bluetooth para 
DST4 


Este asistente le permitira configurar con facilidad el puerto 


de comunicaciones Bluetooth (puerto COM) empleado por 
DST. 


Advertencia: 

1. Esta funcidn solamente puede utilizarse con modelos con 
Bluetooth habilitado. 

2. Antes de utilizar este asistente deberé haberse 
completado el apareamiento para el ordenador y DST~. 

Si el apareamiento no es completo, consulte el manual de 
instrucciones y efectie el apareamiento antes de ejecutar 
este asistente. 


SMS-01542 
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Para Windows 8 


@ Haga clic en el botén situado en la parte inferior izquierda de la pantalla de inicio. 


Reading List 


Escritorio 


© 


SMS-01538 


@ Haga clic en "DST-i Configuration Tool" en la pantalla Apps (Aplicaciones). 


DST-i 
Configurration Tool 


FlashWrite 
SMS-01539 


@ Haga clic en [Configurati6én sencilla]. 


DST-i Configuration - a 


Idiomas Espafiol v 
Informacion de DST=i 
32534 J2534-1 


Nombre DSTi 
Aplicacién config. C:\Program Files \DST-i\drivers \DSTi_ConfigTool.exe 
Biblioteca de funciones C:\Program Files \DST-i\drivers\DSTIDV32. dll 
Versién de DLL 02.06 
Version de API 04.04 
Protocolos admitidos 1809141,ISO14230,CAN,ISO15765 
Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones - v Configuraci6n sencilla 


Informacion de la versién 


SMS-01540 


25. 


x.) Notas 


e Podra seleccionar el idioma si es necesario. 
= 
Idiomas 
Informacion de DST4 
! 32534 | 2534-1 


Nombre 
pr 
Aplicacién config. is ersJDSTi_ConfigTool.exe 


Biblioteca de funciones 


Versi6n de DLL 
Version de API 04.04 


Protocolos admitidos 1809141,ISO14230,CAN,ISO15765 


Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones - v Configuracién sencilla 


Aceptar Cancelar 


SMS-01541 


@ Se iniciara el asistente de configuracién [Configuratién sencilla]. Lleve a cabo los pasos siguientes 
consultando la seccién "Configuracién sencilla de Bluetooth para DST-i". 


@ Configuracién sencilla de Bluetooth para DST-i 


Asistente para la configuracidn sencilla de Bluetooth para 
DST4 


Este asistente le permitira configurar con facilidad el puerto 


de comunicaciones Bluetooth (puerto COM) empleado por 
DST4. 


Advertencia: 

1. Esta funcidn solamente puede utilizarse con modelos con 
Bluetooth habilitado. 

2. Antes de utilizar este asistente deberé haberse 
completado el apareamiento para el ordenador y DST. 

Si el apareamiento no es completo, consulte e| manual de 
instrucciones y efectie el apareamiento antes de ejecutar 
este asistente. 


SMS-01542 
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Para Windows 7 


@ Seleccione "Todos los programas" y "DST-i" desde el Menu de inicio en este orden y luego inicie "DST-i 


Configuration Tool". 


)) FlashWrite 
ce Panel de control 
a Inicio 


ab Juegos 


= Programas predeterminados 
a Mantenimiento 


Ayuda y soporte técnico 


Quer 


@ Haga clic en [Configurati6én sencilla]. 


DST-i Configuration fos] 
Idiomas 
Informacién de DST-i 
| yong4 | J2534-1 


Espanol > 


Nombre DST-i 

Aplicacién config. C:¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTi_Confie Tool 
Biblioteca de funciones C:¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTIDV32dll 
Versién de DLL 0203 

Versién de API o404 

Protocolos admitidos 15091 41,IS014230,CANISO15765 


Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones — [- +] ( Gonfieuracién sencilla |) 
ee 


{ Informacién de la versién _ | 


Aceptar { Cancelar _ | 


SMS-01474 


<9) Notas 


e Podra seleccionar el idioma si es necesario. 
Soe 


DST-i Configuration 


Wiomas 
Informacién de DST-i 


Deutsch 
2534 | 2534-1 cnaleh 


ol 


Frangais 
Italiano 


px 
BAzS 


Nombre 


Aplicacién contig ers¥DSTi_Contig Tool 


Biblioteca de funciones ~i¥drivers¥DSTIDV32dll 
Versién de DLL 0203 

Versién de API 0404 

Protocolos admitidos 1509141 IS014230,CANISO15765 


Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones Ps aa } { Configuracién sencilla | 


f Informacién de la versién 


{ Aceptar | {| Cancelar 


SMS-01473 
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®@ Se iniciara el asistente de configuracidn [Configuratién sencilla]. Lleve a cabo los pasos siguientes 


consultando la seccién "Configuracién sencilla de Bluetooth para DST-i". 


Configuracion sencilla de Bluetooth para DST-i 


Asistente para la configuracién sencilla de Bluetooth para 
ST 


(D>) Este asistente le permitira configurar con facilidad el puerto 
de comunicaciones Bluetooth (puerto COM) empleado por 
DST. 
Advertencia: 


1. Esta funcidn solamente puede utilizarse con modelos con 
Bluetooth habilitado. 

2.Antes de utilizar este asistente deberd haberse 
completado el apareamiento para el ordenador y DST. 

Si el apareamiento no es completo, consulte el manual de 
instrucciones y efectiie el apareamiento antes de ejecutar 
este asistente. 


SMS-01475 
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Configuracion sencilla de Bluetooth para DST-i 


@ Confirme el contenido indicado y haga clic en [Siguiente]. 


Configuracion sencilla de Bluetooth para DST-i 


Asistente para la configuracidn sencilla de Bluetooth para 
DST 


Este asistente le permitira configurar con facilidad el puerto 


de comunicaciones Bluetooth (puerto COM) empleado por 
DST. 


Advertencia: 

1. Esta funcidn solamente puede utilizarse con modelos con 
Bluetooth habilitado. 

2.Antes de utilizar este asistente debera haberse 
completado el apareamiento para el ordenador y DST-. 

Si el apareamiento no es completo, consulte el manual de 
instrucciones y efectue el apareamiento antes de ejecutar 
este asistente. 


SMS-01475 


@ Cuando aparezca la pantalla de preparacién de la DST-i y el ordenador, efectue los preparativos siguientes. 
-Extraiga un cable para conexi6n del vehiculo y conecte la DST-i al PC con un cable USB. 
-Active el selector de modo de la DST-i. Cuando se haya iniciado la DST-i, desactive el selector de modo y 


reinicie la DST-i. 


@ Cuando haya completado los preparativos, haga clic en [Siguiente]. 


Configuracion sencilla de Bluetooth para DST-i 


Preparacién de! DST-i y del ordenador 


En este paso, el DST- y el ordenador se preparan para la 


configuraci6n sencilla. 


1, Teniendo desconectado el cable del vehiculo, emplee el 
cable USB para conectar el DST- al ordenador. 

2. Si e| DST-i tiene interruptor de modo, pdngalo en ON. 
3, Cuando este listo, haga clic en “Siguiente”. 


SMS-01476 


@ Se iniciara la busqueda automatica del puerto COM de Bluetooth. Espere un poco hasta que termine. 


Configuracion sencilla de Bluetooth para DST-i 


Busqueda automatica de un puerto de comunicaciones 
Bluetooth 


ra id Buscando un puerto de comunicaciones Bluetooth 


para empleo del DST+. Espere un momento a que 
termine la busqueda. 


Estado de la busqueda: Buscando 


Puerto de comunicaciones: 9 COM4 


SMS-01477 
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@ Cuando aparezca el aviso de finalizacién de la busqueda automatica del puerto COM de Bluetooth en la 


pantalla del ordenador, confirme el numero de puerto y haga clic en [Finalizar]. 


Configuracién sencilla de Bluetooth para DST-i =x 


Busqueda automatica de un puerto de comunicaciones 
Bluetooth 


i ™ La busqueda automatica de! puerto de comunicaciones 


ha finalizado con éxito. 
Haga clic en el botén "Finalizar" para completar el 
asistente. 


Estado de la busqueda: Finalizar 
Puerto de comunicaciones: 9 COM4 


SMS-01478 


@ Después de aparecer el cuadro de dialogo que solicita que se desconecte la alimentacién de la DST-i, 


desactive el selector de modo de la DST-i y luego vuelva a activarlo. 


Configuracion sencilla de Bluetooth para DST-i x) 


USB, insértelo, y reinicie el DST-. 
Si el DST-i posee interruptor de modo, péngalo en OFF, y 
reinicie el DST-. 


n Si el DST- no posee interruptor de modo, desconecte el cable 


SMS-01479 


@ Confirme que haya cambiado el puerto de comunicaciones Bluetooth y haga clic en [Aceptar] para salir del 


modo de configuracié 


DST-i Configuration (fon) 


Idiomas: Espanol = 


Informacién de DST-i 
| u25aq | J2534-1 


Nombre DST-i 

Aplicacién config. C¥Program Files¥DST-i¥#drivers¥DSTi_ConfigTool 
Biblioteca de funciones G¥Program Files¥DST-i¥#drivers¥DSTiDV32dll 
Versién de DLL 0203 

Versién de API 0404 

Protocolos admitidos 1809141 ,IS014230,C ANISO15765 


Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones {coma ’ } [ Configuracién sencilla 


Informacién de la versién 


[Saves 


SMS-01480 


Ga 
<9) Notas 
e Cuando se cambia el puerto USB del ordenador empleado para la conexi6n del adaptador USB de 
Bluetooth, cambiara el puerto COM de Bluetooth. Si cambia el puerto USB en el ordenador, sera 


necesario llevar a cabo el procedimiento [Configuracién del puerto de comunicaciones Bluetooth] 
siguiendo los pasos anteriormente mencionados. 


W Importante 


e Sisale del modo de configuracién sin haber hecho clic en [Aceptar], no se producira el cambio del 
ajuste. 
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1-3. Un elemento de confirmacion y las medidas necesarias 
cuando se produce un problema durante la utilizacion 
del DST-i 


1-3-1. Cuando no puede establecerse la comunicacion con el 


vehiculo 
Elemento de confirmacién Accién necesaria 

Problema con la conexi6on del cable de enlace de Asegurese de que el cable de enlace de datos esté 
datos correctamente conectado. 
Problema con la patilla del conector del cable de Solicite la reparacién al establecimiento donde lo 
enlace de datos (por ejemplo, deformacidn) compro. 
Problema con el cable de enlace de datos en si (por | Reemplace el cable de enlace de datos por uno 
ejemplo, desconexion del cable) nuevo. 
Indicacion de la pantalla de actualizacién del DST-i Haga clic en [Aceptar] o [Seguir] y lleve a cabo la 


actualizacion. 


Otros casos distintos a los de arriba Péngase en contacto con un representante de 
sistemas de diagndstico del departamento de servicio 
de la divisidn de servicio al cliente de SUBARU 
CORPORATION. 


1-3-2. Cuando no puede establecerse la comunicacion con el PC 


Elemento de confirmacién Accién necesaria 

Problema con la conexi6n del cable USB Asegurese de que el cable USB esté correctamente 
conectado. 

Problema con el controlador de USB Vuelva a instalar el controlador de USB. 

Problema con el puerto USB del lado del PC Cambie de puerto USB. 

Problema con el cable USB en si (por ejemplo, Reemplace el cable USB por uno nuevo. 

desconexion del cable) 

Confirmacion de la caja de interfaz Consulte el apartado "Seleccidén de la caja de interfaz 
utilizada". Cuando utilice la caja de interfaz, ajustela 
para el DST-i. 

Otros casos distintos a los de arriba Péngase en contacto con un representante de 


sistemas de diagndstico del departamento de servicio 
de la division de servicio al cliente de SUBARU 
CORPORATION. 


1-3-3. Cuando se enciende o parpadea el indicador de deteccion 


de Error 
Elemento de confirmacién Accién necesaria 

Reinicio del DST-i Desconecte el cable USB y el cable de enlace de 
datos y reinicie el DST-i. 

Cuando se enciende o parpadea el indicador de Péngase en contacto con un representante de 

deteccion de error incluso después de efectuarse el sistemas de diagndstico del departamento de servicio 

reinicio de la division de servicio al cliente de SUBARU 
CORPORATION. 
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2. Antes de iniciar el diagnostico 


2-1. Componentes comunes de las pantallas 


2-1-1. 


Botones de menu 


Las siguientes secciones describen las acciones que se pueden realizar desde la pantalla del ment inicial, la 
pantalla del menu principal y la pantalla de seleccién de funcidn. 


Pantalla del menu inicial 


Pantalla del menu inicial 


SUBARU Select Monitor 4 - Inicio 


Inicio | 


" ae 
raya Diagnostico 1 
f R del 
ist 
e ‘aime 2 
1 
& Reprogramar 3 
1 
reat OBDI 
Fa genérico 4 


eyendo 
pia Unidad 


2 - 
a] ea 
&o} 


SMU-10023 


Instrucciones de funcionamiento 


1 


Fy Diagnostico 


{Diagnéstico} 
Seleccione el vehiculo que desea diagnosticar e inicie el diagnéstico de fallos. 
Consulte “6. Diagnéstico” para obtener mas informacion. 


Registro del 


be inmovilizador 


{Registro del inmovilizador} 

Permite registrar los inmovilizadores. 

Consulte el “Manual de registro del inmovilizador” para obtener mas 
informacion sobre el registro de inmovilizadores. 


Hb 


FS 


Reprogramar 


{Reprogramar} 

El SSM4 posee una funci6n de reprogramacién de Pass-Thru (J2534-1). 
Consulte “20. Directriz para procedimiento de programacién” para obtener 
mas informacion. 


sid 


Generisch 


OBDII 


{Modo de comprobacidn de funcionamiento del sistema} 

Siga el procedimiento que se describe a continuacién para forzar y comprobar 
el funcionamiento de los accionadores del sistema de control del motor. 
Consulte “23. Modo de comprobacién de funcionamiento del sistema” para 
obtener mas informacion. 


All 


Reproducir 
proyecto 


{Revisar proyectos} 

Permite gestionar y comprobar datos de proyecto de diagnésticos anteriores. 
Los proyectos son registros de diagnéstico que contienen los datos guardados 
e informacién del vehiculo previamente diagnosticada. 

Consulte “4. Proyecto” para obtener mas informacion. 


-32- 


6 {Opciones} 
eT Estas funciones le permiten guardar datos y configurar varios ajustes. 
h) H ” La . a 
Consulte “5. Opciones” para obtener mas informacion. 
7 { Indicador de voltaje de la bateria } 


Muestra que la tension del terminal +B del conector de enlace de datos del 
vehiculo detectada mediante la DST-i. 
La tensidn no se muestra en la pantalla del menu inicial. 


Pantalla del menu principal (después de seleccionar “Diagnostico”) 


Pantalla del menu principal (después de seleccionar “Diagndstico”) 


SUBARU Select Monitor 4 - Mend principal 


alee Ex") 


Iniciar 
diagnéstico 


Mend principal 


ey Todos DTC 
yo Cada sistema) 


@ 


(o>) 


& 12.38V 8 


Informacién 
FQ. del proyecto 


7) 


SMS-10024 


4 Sistema 
£3 miiltiple 
, 


Instrucciones de funcionamiento 


1 


= 
ore 


ad 


Todos DTC 


{Inspeccién todos los DTC} 

Muestra el estado de deteccidn de averias del mddulo de control en todos los 
sistemas de control y los DTC que representan los detalles de la averia. 
Consulte “7. Inspeccidn de todos los DTC” para obtener mas informacion. 


oe) 


Cada sistema 


{Inspeccién de sistema individual} 

Permite seleccionar sistemas individuales desde los sistemas de control 
compatibles con el SSM4 y mostrar datos de entrada y salida a/desde los 
mddulos de control e informacién como, por ejemplo, los DTC almacenados. 
Permite, también, eliminar los DTC almacenados en el mddulo de control, 
realizar inspecciones mientras se ejecuta manualmente el actuador y 
configurar los ajustes del mddulo de control. 

Consulte “8. Inspeccién de sistema individual” para obtener mas informacion. 


{Inspeccién de sistema multiple} 

Permite valorar tanto los datos de control como los datos de entrada y salida 
a/desde el mddulo de control en un sistema de control multiple compatible con 
el SSM4. 

Consulte “15. Inspecciones de sistema multiple” para obtener mas 
informacion. 


{Mediciones analdégicas simultaneas} 

Permite medir tanto los datos analdgicos como los datos de entrada y salida 
a/desde el mddulo de control de forma simultanea al utilizar una sonda 
osciloscdpica. 

Consulte “19. Mediciones analdgicas simultaneas” para obtener mas 
informacion. 
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nspeccion 


a3 del bus de 


{Comprobacion bus CAN} 

Permite comprobar la ECU conectada al bus CAN, asi como el estado de 
comunicaci6n de cada sistema. 

Consulte “21. Comprobacién bus CAN” para obtener mas informacién. 


r Informacion 
Fi0 del proyecto 


{Revisar proyectos} 

Permite gestionar y comprobar datos de proyecto de diagnésticos anteriores. 
Los proyectos son registros de diagnéstico que contienen los datos guardados 
e informacion del vehiculo previamente diagnosticada. 

Consulte “4. Proyecto” para obtener mas informacion. 


fil 


{Opciones} 
Estas funciones le permiten guardar datos y configurar varios ajustes. 
Consulte “5. Opciones” para obtener mas informacion. 


& 12.33V 


{ Indicador de voltaje de la bateria } 
Muestra que la tension del terminal +B del conector de enlace de datos del 
vehiculo detectada mediante la DST-i. 
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Pantalla de seleccion de funcion (después de seleccionar “Cada sistema’) 


Pantalla de seleccién de funcién (después de seleccionar “Cada sistema”) 


SUBARU Select Monitor 4 - Seleccién de funcién - Motor 


ease Ex") 


is 


& 
7B 


fet 
diagnéstico 


Vehiculo 
BRZ 


KJocine 
Y~ Cada sistema 
iC te 

Motor 
peleccién de funcid: 


ered DTC 


Soporte de 
FS trabajo 
Personalizzar 


lee) 


Cancelar 


MCR? codigo 


oOo oat WDY =| 


Monitor de 
datos 


Prueba activa’ 


: | 
123av 9 


Informacién 
del proyecto 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 


DTC 


ys; 


{DTC} 
Permite comprobar los DTC almacenados en los mddulos de control. 
Consulte “9. DTC” para obtener mas informacion. 


we sx | 


Monitor de 
datos 


{Cddigo de cancelacién} 

Permite comprobar los cédigos de cancelacién almacenados en los mddulos de 
control. 

Consulte “10. Cdédigo de cancelacién” para obtener mas informacién. 


{Monitor de datos} 

Permite medir tanto los datos de control como los datos de entrada y salida 
a/desde el mddulo de control en el sistema de control compatible con el SSM4. 
Permite mostrar los datos digitales, asi como mostrar datos en graficos. 
Consulte “11. Monitor de datos” para obtener mas informacion. 


| 


| rs C4 Prueba activa 


{Prueba activa} 

Permite hacer funcionar manualmente el actuador para comprobar el 
funcionamiento de los sistemas de control que sean compatibles con el SSM4 y 
soporten la funcién de prueba activa. 

Permite ejecutar la prueba activa mientras también se ejecuta el monitor de datos. 
Consulte “12. Prueba activa” para obtener mas informacion. 


Soporte de 
trabajo 


Ss 


{Soporte de trabajo} 
Estan disponibles varios elementos de utilidad. 
Consulte “13. Soporte de trabajo” para obtener mas informacion. 


Personalizzar 
= 


AF 


a 


Informacion 


del proyecto 


En 


{Personalizar} 

Permite configurar los detalles de funcionamiento, el tiempo de funcionamiento, 
etc. para el actuador controlado por la unidad de integracién de la carroceria u 
otro mdédulo de control. 

Consulte “14. Personalizar” para obtener mas informacién. 


{Revisar proyectos} 

Permite gestionar y comprobar datos de proyecto de diagnésticos anteriores. 
Los proyectos son registros de diagnéstico que contienen los datos guardados e 
informacion del vehiculo previamente diagnosticada. 

Consulte “4. Proyecto” para obtener mas informacion. 


o 


{Opciones} 
Estas funciones le permiten guardar datos y configurar varios ajustes. 
Consulte “5. Opciones” para obtener mas informacion. 


235. 


9 { Indicador de voltaje de la bateria } 
B 12.33V Muestra que la tensidn del terminal +B del conector de enlace de datos del 


vehiculo detectada mediante la DST-i. 


2-1-2. Funcionamiento basico 


La siguiente seccién describe las operaciones basicas que se pueden realizar en cada pantalla. 


Area de visualizacién del ment 


Area de visualizacion del ment (ej.) 


n Cancelar 
MCR codigo 


Monitor de 
£3 datos 


Personalizzar 


Informacion 
Fi0 del proyecto 


fal (i) 


SMS-00004 


Las transiciones de pantalla desde la pantalla del menu inicial se muestran en el <A> area de visualizacién de 
transicién de pantalla en forma de historial. 


@ Haga clic en la flecha para regresar a una pantalla determinada. 


Menu de opciones 


Menu de opciones (Ex.) 


File » 
Function » 


If: Setup > Language setting 
— Play Project Unit setting 
(ail Help » I/F settings 


VIN reading method setting 
1 Area settings 


SMU-00005 


Fill 


Haga clic en <1> | 
Situe el cursor sobre los elementos del menu sefalados con flechas para ampliar el menu. 


para abrir el menu de opciones. 


@ Seleccione y haga clic en el elemento para ejecutar una funcién determinada. 
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Boton para activar y desactivar el area de visualizacion del menu 


En cada pantalla de diagnostico, haga clic en <1> |@ oen <2> > para activar y desactivar el area de 
visualizacién del menu <A>. 


Pantalla cuando se muestra (ej.) 


Sello de la hora 


Descripcio... | Cuenta... |Cuenta... |_Grupo_| Contado..., 


Motor Actual Funcionam.... 


Menu principal 2 a 
3 Motor Circuito sen... 
| Transmisi.| Sy 


Diferenci... 


Control d... Parametro 
Monitor ... 
Control d... 
Deteccio... 
Airbag 
Bomba d... 
Servodire... 


Acondici... 
Acceso Si... | ab Error de co... 
EyeSight 


4 *sy li... 


lla Buia ona Sistema 


i |TOdos 


SMS-00006 


Pantalla cuando no se muestra (ej.) 


. 
Codigo | Descripcio... | Cuenta... |Cuenta... | Grupo _| Contado... 
ae et 


Motor Actual Funcionam.... 
Motor Circuito sen... 
Transmisi... 
Diferenci... 
Control d... Parametro 
Monitor ... 
Control d... 
Deteccio... 
Airbag 
Bomba d... 
Servodire... 


Acondici... 


Acceso Si... Error de co... 
7 li... communicable 


Sistema 
Borrar 
Todos 


SMS-00007 
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Funcionamiento del teclado 


Desde el teclado pueden operarse los botones y las listas y pueden moverse los elementos seleccionados. 


@ El area de movilidad de los elementos seleccionados se divide principalmente en el Area 1 y el Area 2. 


Los elementos pueden moverse entre las areas presionando la tecla Ctrl y la tecla Tab al mismo tiempo. 


Movimiento de un elemento seleccionado entre las areas usando la tecla Ctrl y la tecla Tab (ej.) 


Sello de la hora 
Cédigo 4 Descripcién vosicion...| Cuent... Aj Cuenta... | Grupo 
B 00001 4532500 | Actual 


Actual Funcionam.defect.circuit...| 00401 500 Comun 
Circuito sensr de masa... 00401 1500 Comun 
| Historial | Cortocirc. conex. tierra c... 
Alcance/rendim.del circ... 


seleccién de funcié 


Soporte de 
trabajo 


onalizzar 


SMS-10035 


<A> Area 1 
<B> Area 2 
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@ Con la presién de la tecla Tab puede moverse en el area un botdn o lista que haya seleccionado. 


Movimiento de un elemento seleccionado usando la tecla Tab (ej.) 


SS] SUBARU Select Monitor: {4 = 
Minimo | Promedio 


Velocidad Motor 605 6 
CH1 0.16 0.16 
Masa de flujo aire i f 29 23 


Velocidad vehiculo 0 
Angulo Apertura ... 13 
Angulo apertura a... 
EGI__| Sensor nro. 1 de A... 
Avance encendido... 
Temperatura Refi... 
Pulso del Inyector ... 
B1 ajus.comb.cott... 
B1 ajus.comb ge... 
Valor Apgefidido d... 
Prg@f6n Abs. Mult... 
ensor de oxigen... 
Cant.anglo avan.vV... 


a Ul 
roo] 1 BEEIEEEIEIeIeIS 


e cursor 1/501 Tiempo (pos. de cursor) QO {16 | 


BB vw 
DDL 


Et del rye 
Fi 
SMS-10040 


& 
a 


| 1 a caics oT at - i Pee ] . 


La tecla Tab mueve el elemento seleccionado de izquierda a derecha. 

Si el elemento seleccionado no puede moverse hacia la derecha, se mueve hacia abajo. 

Después de que el elemento seleccionado se haya movido a <23>, vuelve a <1>. 

El movimiento en la direcci6n opuesta se realiza presionando la tecla Tab y la tecla Shift al mismo tiempo. 
Para presionar un bot6n, ajuste el botén al estado seleccionado y luego presione la tecla Enter. 


Para los elementos tales como <7> y <12> que se pueden operar, el contenido del elemento se puede operar 
estableciendo el elemento en el estado seleccionado y presionando la tecla cruzada. Para salir de la operacidn, 
presione la tecla Tab o las teclas Shift + Tab. 
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@ Al presionar la tecla cruzada del teclado podra moverse en el area el botén o la lista que haya seleccionado. 


Movimiento de un elemento seleccionado usando la tecla cruzada (ej.) 


Minimo | Promedio 


Velocidad Motor 605 > 
CH1 0.16 0.16 
Masa de flujo aire i f 29 23 
Velocidad vehiculo 0 
| Angulo Apertura ... 13 
Angulo apertura a... 
_|Sensor nro. 1 de A... 
Avance encendido... 
Temperatura Refi... 
Pulso del Inyector ... 
B1 ajus.comb.cott... 
B1 ajus.comb ge... 
Valor Apge&fidido d... 
Prg@f6n Abs. Mult... 
ensor de oxigen... 
Cant.anglo avan.vV... 


Zz = 
Feo IIIT Iss 


e cursor 1/501 Tiempo (pos. de cursor) QO {16 | 


BB vw 
Ew aCe 


EA merece 


Fl 
SMS-10040 


& 
a 


| pa caics qa at - j Rea ] ? 


Con las teclas [—] y [ | ] podra moverse el elemento seleccionado de la misma manera que con la tecla Tab. 


Con las teclas [<<] y [ T ] podra moverse el elemento seleccionado de la misma manera que con las teclas Shift + 
Tab. 


Para presionar un bot6n, ajuste el botén al estado seleccionado y luego presione la tecla Enter. 


Si los elementos operables tales como <7> y <12> se seleccionan durante el movimiento, la tecla cruzada se 
conmuta y se usa para operar los elementos. Para salir de esta funcidn, presione la tecla Tab o las teclas Shift + 
Tab. 
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@ Si se seleccionan elementos operables tales como una lista, el contenido del elemento se podra operar 


presionando la tecla cruzada del teclado. 


Operaci6n de la lista del monitor de datos (ej.) 


BARU Select Monitor 4 - Monitor de datos - Motor(EGI),Analégico(OSC) 


Velocidad Motor 

Masa de flujo aire 
Velocidad vehiculo 0 km/h 0 0 0 
Angulo Apertura ... 


Angulo apertura a... 12.2 % 12.2 12.2 12.2 
Sensor nro. 1 de A... 1.00 1.00 1.00 
Avance encendido... . e 0.0 0.0 0.0 


| Temperatura Refi... 
Pulso del Inyector ... 
B1 ajus.comb.cort... 
EGI __B1 ajus.comb.larg. 
Valor Aprendido d... 
Presi6n Abs. Mult... kPa 147 147 147 


Sensor de oxigen... Vv 0.000 0.000 0.000 
Cant.anglo avan.v... deg 0 0 0 
Cantidad del angu... deg 0 0 0 
Cant.dnglo avan.Vv... deg 0 0 0 
Cantidad del ps deg 0 0 0 & 
Posic de cursor 1/380 SS cs. de cursor) 00:00:00.000 


a oT i 
le BB Bs) Ba S| Bas 


SMS-10065 


Con la lista del monitor de datos, la sefial se puede seleccionar con las teclas [ 7 ] y[ / ] y el cursor se puede 
mover con las teclas [<<] y [-]. 


Con la lista del monitor de datos, se puede poner una marca de verificacidn en la casilla de verificacién 
presionando la tecla de espacio. 


@ Permite ejecutar la funcién para pulsar la tecla F del teclado sin hacer clic con el botdén del ratdén si la tecla F 


se muestra en la parte inferior izquierda del botdn. 


Botén en el que se muestra la tecla F (ej.) 
i DTC 
Fi 

SMS-00008 


Para volver a la pantalla anterior, presione la tecla F12. 
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3. Como conectar y poner en marcha el SSM4 
3-1. Metodo de conexion 


Antes de iniciar el diagndéstico de averia, conecte el ordenador, el DST-i y el vehiculo con los cables especificos. 
Debe utilizar el cable de enlace de datos y el cable USB como parte de los accesorios DST-i para realizar las 
conexiones. 


A Precaucion 


e Siga la secuencia de conexidn a fin de que el vehiculo no se vea afectado. 


@ Conecte el DST-i al ordenador con el cable USB. 


<<) Notas 


e Consulte el “Manual del hardware de DST-i” para obtener mas informacién sobre la conexi6n del cable 
USB. 


SMS-00009 
@ 1.En primer lugar, conecte el DST-i y el cable de enlace de datos <A>, y asegure el cable con los tornillos <B>. 


@ 2.Acontinuacién, conecte el cable de enlace de datos <C> al conector de diagndéstico del vehiculo. 


A Precauciéon 


e Noconecte ni desconecte el cable de enlace de datos <A> mientras estén conectados el DST-i y el 
vehiculo. Si lo hiciese podria causar problemas en el vehiculo o el DST-i. 


SMS-00010 
A: Hendidura (centro) 


B: Apretar los tornillos 


C: Conectar al conector de diagnéstico del vehiculo 
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® Notas 


e Consulte el “Manual del hardware de DST-i” para obtener mas informacién sobre la conexién del cable de 
enlace de datos. 


@ 3. Coloque el interruptor de modo <A> del DST-i en la posicién de encendido. 


SMS-00011 
A: Interruptor de modo 


<<) Notas 


e Coloque el interruptor de modo <A> en la posici6n de encendido y el indicador de alimentacién del DST-i 
se iluminara en color verde. 


@ 4. Aparecera la pantalla inicial y el dispositivo permanecera en espera mientras se muestre esta pantalla. 


SMS-00012 
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3-2. Inicio 


Iniciar SSM4. 


Esto le permite iniciar el SSM4 tanto desde el acceso directo creado en el escritorio durante la instalaci6n como 
desde el ment inicio. 


3-2-1. Como empezar desde el acceso directo 


Escritorio 


SMU-00013 


@ Haga doble clic en “Subaru Select Monitor 4” en el escritorio para ejecutar el SSM4. 


La pantalla del menu inicial aparecera una vez que haya aparecido la pantalla del logotipo. 


® Notas 


e La pantalla de selecci6én de area puede una vez que se haya mostrado la pantalla del logotipo. 
En este caso, haga clic en "OK" después de haber seleccionado el area apropiada. 


e La pantalla de autenticacién de licencia puede aparecer una vez que se haya mostrado la pantalla del 
logotipo. 
En este caso, haga clic en “OK” después de haber introducido la contrasefa en el campo de 
contrasefa del producto. 
Haga clic en “Omitir’ si desconoce la contrasena. 


Pantalla del logotipo 


SUBARU Select Monitor 4 Ver. 


SMU-00014 
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Pantalla del menu inicial 


SMS-00015 
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3-2-2. Como empezar desde el menu Inicio de Windows 


G 
cy) Notas 

e Esta seccién describe el procedimiento para Windows 7. 
Pantalla del ordenador 


& Windows Anytime Upgrade [ aaduell 
@ Windows DVD Maker 
§3 Windows Fax and Scan 


© Windows Media Center 

Windows Media Player 

g Windows Update 

“A XPS Viewer 

a Accessories 

)) Adobe 

}) Calibration Update Wizard 

Lb Dell 

Db ost-i 

a Games 

a Maintenance 

ry Microsoft Office 

) Startup Devices and Printers 

_}) SUBARU Select Monitor 4 
3 SUBARU Select Monitor 4 Default Programs 

a Symantec Endpoint Protection 

a Windows Virtual PC Help and Support 


4 


Documents 


Pictures 


Music 


Computer 


Control Panel 


Search programs and files 


SMU-00016 


@ Desde el menu Inicio de Windows, seleccione “Todos los programas” — “Subaru Select Monitor 4” — “Subaru 
Select Monitor 4” para abrir el SSM4. 


La pantalla del menu inicial aparecera una vez que haya aparecido la pantalla del logotipo. 


® Notas 


e La pantalla de selecci6én de area puede una vez que se haya mostrado la pantalla del logotipo. 
En este caso, haga clic en "OK" después de haber seleccionado el area apropiada. 


e Lapantalla de autenticacidn de licencia puede aparecer una vez que se haya mostrado la pantalla del 
logotipo. 
En este caso, haga clic en “OK” después de haber introducido la contrasefa en el campo de 
contrasefa del producto. 
Haga clic en “Omitir’ si desconoce la contrasefna. 
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4. Proyecto 


Permite gestionar y comprobar datos de proyecto de diagnésticos anteriores. 


Los proyectos permiten gestionar la informacion y los datos guardados sobre los vehiculos diagnosticados como 
registros de diagnéstico de cada vehiculo en particular. 


Pantalla del menu inicial 


Unidad 


Cada | 
L) 


SMS-00017 


@ Haga clic en <1> "Reproducir proyecto" en la pantalla del menu inicial para mostrar la pantalla de seleccidn de datos. 


Pantalla de seleccién de datos 


A 
Leer desde “\Datos de gestién de proyecto | 
B 


ectos 


VehiculoA | Detalles del vehiculo A 


1o71920_P joa: E F G 
IAM_BF4A11BSDAK00013| E92 / BF4A11BSDAKOO0 | 12/19/2016 
on Outback 137 10:30:48 AM 


10/18/2016 4:31:59 Legacy / 10/18/2016 


BN9LC2GG002001 


PM_BN9LC2GG002001 | Outback 6:04:53 PM 


10/18/2016 3:13:39 10/18/2016 
PM_SJSLA3GG002001 _| Forester pares G00 2000 a7 41PM 


10/18/2016 5:02:28 10/18/2016 
PM_VAFL63HG002001 | WRX VAFL63HG002001 | 4 06:41 pM 


Notas 


7 _ 
fa/pa © 2 


SMS-10046 
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Componentes de la pantalla 


A |Leer desde Menu desplegable en el que es posible seleccionar el proyecto que se desea cargar. 
Datos de gestién de proyecto: 
Muestra los proyectos mantenidos en SSM4 en la lista de proyectos. 
Escritorio: 
Muestra los archivos de proyectos exportados que se encuentran en el escritorio del 
ordenador, en la lista de proyectos. 
Referencia: 
Muestra los archivos de proyectos exportados en carpetas opcionales en la lista de 
proyectos. 
p |Lista de proyectos Muestra los proyectos almacenados desde los que se cargan los datos. 
c |Memo Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacién 
complementaria de los proyectos. 
No se muestra nada si no se han introducido notas. 
p |Nomb proyecto Muestra el nombre del proyecto. 
E | Vehiculo Muestra el vehiculo seleccionado en la pantalla de seleccién del vehiculo. 
F | Detalles del vehiculo Muestra el modelo seleccionado en la pantalla de seleccion del vehiculo. 
G |VIN Muestra el numero de bastidor seleccionado en la pantalla de seleccién del vehiculo. 
}_ | Guardado Muestra la ultima fecha y hora en las que se actualiz6 el proyecto. 
J |El numero de datos Muestra el numero de resultados de diagnéstico almacenados en el proyecto. 


Instrucciones de funcionamiento 


1 —_ Esto elimina el proyecto seleccionado. 

€ Borrar 
2 — Esto abre el proyecto seleccionado. 

s Abrir 

tw 
5 rae Esto busca proyectos arbitrarios en la lista de proyectos. 
busqueda 

4 A| Esto dispone y muestra los datos en orden ascendente. 


@ Estos botones estaran operativos una vez que se haya seleccionado un proyecto desde <A> “Leer desde” para 


cargarlo desde la lista de proyectos, en el area para seleccionar los datos que deben cargarse. 


WO Notas 
e Los proyectos agrupan y gestionan datos de cada funcidn (p. ej., DTCs, ajustes del monitor de datos, etc.) 


e Cuando se inicia el diagndéstico, se crea automaticamente un proyecto, si no existe un proyecto con el VIN del 
vehiculo en cuestion. 


e Si ya existe un proyecto con el VIN del vehiculo en cuestién, puede seleccionar tal proyecto al iniciar el 
diagnéstico, y agregarle los datos de cualquier nuevo diagnostico. 


e Lainformacién y los datos gestionados en los proyectos se guardan en SSM4. La funcién de exportacién se 
utiliza para emitir tal informacién y datos como archivos de proyecto. 


e La funcién de importacion se utiliza para importar archivos de proyecto en SSM4. 
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4-1. Como buscar proyectos 


Puede buscar proyectos arbitrarios en la lista de proyectos. 


@ Al hacer clic en <3> “Ajust. busqueda” de la pantalla de seleccién de datos se muestra la pantalla Ajustes de 


busqueda de proyecto. 


Pantalla Ajustes de busqueda de proyecto 


Ajustes de busqueda de proyecto 


Nombre del vehiculo 
Modelo 


Comentarios de diag. 


coincide 


se incluyen 


se incluyen 


se incluyen 


2016 =| |Oct. 


Afiadir una carpeta de lectura 


\/| Buscar la ruta de la carpeta de destino 


=_ 


¥ | C:\Users\sisl\Desktop 
“DA 
1 


R Borrar 2 


B Buscar 
3 df ejecucién 


x Cancelar 


SMS-10047 


Componentes de la pantalla 


A | Buscar estado 


Esta area es para la introduccién de condiciones con el fin de restringir las 
busquedas de proyectos. 

El campo "VIN" sdlo se puede utilizar para busqueda de coincidencias exactas. 
Los campos "Nombre del vehiculo", "Modelo" y "Coment. diag." se pueden utilizar 
para busquedas de coincidencias exactas y busquedas de coincidencias 
parciales. 

Puede seleccionar las pasadas condiciones introducidas en el menu desplegable. 


B | Anadir una carpeta de 
lectura 


Puede agregar mas de una carpeta que almacene los archivos exportados como 
carpetas de destino. 

Si selecciona una carpeta arbitraria hacienda clic en <4>, esta se agregara como 
carpeta de destino. 

Si pone una marca de verificacién en la casilla de verificacién izquierda <1> de un 
nombre de carpeta de destino agregada y hace clic en <5>, la carpeta se 
eliminara de la lista. 


Instrucciones de funcionamiento 


1 


Al hacer clic aqui se muestra una marca de verificacidn. 

Al hacer clic de nuevo, la maca de verificaci6n se elimina. 

Poniendo una marca de verificacién en la casilla de verificacién de una carpeta, 
puede agregar la capeta a los objetivos. 


| 
ke Borrar 


Esto elimina todas las marcas de verificacion. 


3 Buscar 
ejecucion 


Esto ejecuta la busqueda de proyectos. Los resultados de la busqueda se 
mostraran en la pantalla de seleccién de datos del proyecto en forma de lista. 


@ Introduzca las condiciones de busqueda de proyectos en el cuadro de condiciones de busqueda. 


@ Haga clic en <3> “Buscar ejecuci6n” para ejecutar la busqueda. 
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4-2. Como abrir proyectos 


Esto le permite abrir proyectos de diagnésticos anteriores y ver los detalles de dichos diagnosticos. 
Permite, también, afadir notas a los proyectos y modificar el contenido. 


<9) Notas 


e Cuando se lee y se muestra el proyecto exportado, cada elemento incluyendo el nombre y el memorandum 
del proyecto aparece en gris y no se puede seleccionar. 


@ Tras seleccionar un proyecto en la pantalla de selecci6én de datos, haga clic en <2> “Abrir’ para mostrar la 


pantalla del proyecto. 


Pantalla del proyecto 


Proyecto A\ Lista de datos individuales 
Nomb proyecto ~Y[10/18/2016 4:31:59 PM_BN9LC2GG002_| {= BS qo/1g/2016 4:31:59 PM_BNOLC2GG002001 * 


Hora de inicio 10/18/2016 4:31:59 PI J Motor 
Hora fin 10/18/2016 5:30:49 PI of otc 
*® Data -1 
&-{8J Monitor de datos 
(8) Data - 2 
J Control de carroceria 
6+ Prueba activa 
* Data -3 
8] Medidor combinado 
&-fij DTC 
A Data - 6 
J Montag de datos 
8) Data - 
{iJ Prueba activ 


= ee 


Menu es 


Todos DTC 


Comentario de diagnéstico (impresién) 


N° bastidor | 


N.° registro Zz (nl (iWeinspecs) 


VIN |BN9LC2GG002001 


nin it Vehiculo Legacy / Outback 
Modelo 17MY 


Software de 
diagndéstico 


SSM4 Datos individuales 


Nombre de datos 
Fecha de entrada E 


Notas 


p - Seeny 


Fg fle GPemn! 3 SD a ee 


SMS-10048 


Gt 
<9) Notas 
e Sisereproducen los datos del proyecto exportado, "Imp _ ****" se ahade automaticamente al final del 


nombre del proyecto y se muestra. 


e Si se adjunta una marca de prioridad de indicacién a los datos de diagnéstico en el proyecto, aparecera el 
mensaje siguiente. Si desea abrir la pantalla de andalisis de los datos de diagnéstico marcados, haga clic en 
<1> “OK”. Si desea abrir la pantalla de proyectos, haga clic en <2> “Cancelar’. 


Confirmacién de reproduccién de proyecto 


Este proyecto contiene multiples datos. 
Estan marcados los mas importantes. Abrir estos datos. 


Si desea abrir otros datos haga clic en el bot6n Cancelar. 
Seleccione los otros datos en la pantalla del proyecto. 


‘lied Km 


SMS-10049 
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Componentes de la pantalla 


A_|Nombre del proyecto Este es el nombre del proyecto que se visualiza o utiliza para realizar el 
diagnéstico. 
La “Fecha y hora de creacién” + “Numero de bastidor’” se utilizan automaticamente 
para el nombre del proyecto. 
El nombre del proyecto puede modificarse. 
B | Inicio diag. D&T Se trata de las fechas de inicio y fin del diagnéstico para el proyecto. 
Fin diag. D&T 
c |Comentarios del Este campo muestra detalles opcionales como, por ejemplo, informacién 
diagnéstico complementaria sobre los proyectos. 
Se muestra en la pantalla de selecci6n de datos cuando se abre un proyecto y, por 
lo tanto, se recomienda introducir informaci6én que resulte facil de entender. 
Dp |!nformacion del Se trata de informacion (detalles seleccionados e introducidos en el momento de 
vehiculo seleccionar vehiculos) sobre el vehiculo en el que se ha realizado el diagnéstico. 
EF |Lista de datos Es una lista de varios resultados de diagndéstico almacenada en el proyecto. 
individuales 
F |Marca de indicacion de |La marca se agrega al hacer clic en el icono de los datos de diagnostico. 
prioridad Si la marca esta adjuntada, la pantalla de andlisis de los datos de diagnéstico 
marcados aparece directamente la siguiente vez que se abre el proyecto. 
Si hay mas de 1 juego de datos de diagndstico en el proyecto, se adjuntara 
automaticamente una marca a los datos de diagndstico mas recientes. 
G |Meétodo de visualizacion | Esto cambia la forma en que se muestran los resultados de diagnostico 
almacenados en el proyecto. 
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Componentes de la lista de datos individuales (ejemplo de estructura de arbol) 


= 2015/05/13 19:08:17 
=f Diagnostico del vehiculo 


Nombre del proyecto 


Carpeta que contiene los datos de diagnéstico del vehiculo almacenados. 
=f] Todos los codigos de diagnostico __ Carpeta que contiene los datos de todos los DTC almacenados. 


+ Data - 1 Nombre de los datos guardados por todos los DTC. 
=f Inspeccion del bus de CAN Carpeta que contiene los datos de comprobacion del bus CAN almacenados. 
od Data - 2 Nombre de los datos guardados por la comprobacion del bus CAN. 


=f] Sistema multiple 
£5 Monitor de multidatos 


Carpeta que contiene datos del diagndstico de sistema multiple almacenados. 


Carpeta que contiene datos del monitor de datos multiples almacenados. 


{48 Data - 3 Nombre de los datos guardados por el monitor de datos multiples. 
=: Prueba activa multiple Carpeta que contiene datos de la prueba activa multiple almacenados. 
* Data-4 Nombre de los datos guardados por la prueba activa multiple. 
= Oo Motor Carpeta que contiene datos de diagnéstico del sistema almacenados (nombre del sistema: motor). 
A aa DTC Carpeta que contiene datos de cédigo de averia almacenados. 
«1 Data - 5 Nombre de los datos guardados por los cédigos de averia. 
=-{fj Monitor de datos Carpeta que contiene datos del monitor de datos almacenados. 
8) Data - 6 Nombre de los datos guardados por el monitor de datos. 
s} aa Prueba activa Carpeta que contiene datos de la prueba activa almacenados. 
* Data-7 —__ SSCS NNl€r=m bre dee loss datos guardados por la prueba activa. 
SS =| Monitor de brusquedad sencillo __ Carpeta que contiene los datos del monitor de aspereza simple almacenados. 
Data -8 Nombre de los datos guardados por el monitor de aspereza simple. 
E) aa Monitor de bri usquedad avanzado Carpeta que contiene los datos del monitor de aspereza de grado elevado almacenados. 
Data -9 Nombre de los datos guardados por el monitor de aspereza de grado elevado. 
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Métodos para visualizar la lista de datos individuales 


| (Funcional ista de datos individuales 


Lista de datos individuales Fecha “lista de datos individuales 


Fecha (Nuevo ->\ ~ | ista de datos individuales Fecha (Viejo ->Ni * 


= fi] 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAKO0013; © B@ 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAKO00137 3.85 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAK0001 “| BB 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAKO001 ~ 
=] Diagnéstico del vehiculo of 10/24/2016 | fil] 10/24/2016 4:29:06 PM | | Sy 10/19/2016 10:09:20 AM 
&- fi] Todos los cédigos de diagnéstico = fi Transmision | =f] EyeSight fi] Diagnéstico del vehiculo 
°® Datos - 1 ef pTc =f DTC {Bil Todos los cédigos de diagnéstico 
=i] Motor *® Datos - 8 *® Datos - 9 *® Datos - 1 
© Monitor de datos ei] EyeSight =f] 10/24/2016 4:27:04 PM ff 10/19/2016 10:12:17 AM 
{@ Datos - 3 efi] DTC =i Transmisi6n ©] Motor 
29 Transmisién *® Datos -9 =i DTC le =-{83 Monitor de datos 7 
ef DTC =f 10/19/2016 “® Datos - 8 | (3) Datos - 3 
“® Datos - 8 =f] Diagnéstico del vehiculo =] 10/19/2016 10:12:17 AM fi 10/24/2016 4:27:04 PM 
=f EyeSight & {iJ Todos los cédigos de diagnéstico =f Motor © Transmisién 
efig DTC “® Datos - 1 = Monitor de datos =i DTC 
*® Datos - 9 =) Motor {@ Datos - 3 *® Datos - 8 
=i] Monitor de datos =-{i] 10/19/2016 10:09:20 AM =i 10/24/2016 4:29:06 PM 
(8) Datos - 3 = {iJ Diagnéstico del vehiculo efi] EyeSight 
=] Todos los cédigos de diagnéstico fj DTC 
7 m7 rie i 5 re er , 
SMS-10050 


Funcional: Ordena y muestra los datos de diagnéstico en carpetas por funcidn. 


Fecha: Ordena y muestra los datos de diagndstico en carpetas por fecha. 


Fecha (Nuevo->Viejo): Muestra los datos de diagnéstico en orden cronoldgico inverso. 


Fecha (Viejo->Nuevo): Muestra los datos de diagnéstico en orden cronoldgico. 


252. 


Instrucciones de funcionamiento 


1 —— a Permite reanudar un diagnostico no finalizado. 
Fp peamca 
¢l 

2 | Permite guardar en el proyecto los detalles modificados en la pantalla del proyecto. 
[Sooner Solo sera posible hacer clic si se han realizado cambios en el proyecto. 

3 a. Permite exportar los proyectos. 
Qecvonar Permite organizar los datos de los proyectos y los archivos de todos los datos en un 
Ea Unico archivo. 
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4-2-1. Como actualizar proyectos 


Permite sobrescribir y actualizar proyectos tras modificar sus detalles. 
@ La pantalla de confirmacién de almacenamiento se muestra cuando se pasa a otra pantalla una vez que se 
han realizado cambios en un proyecto. 
De forma alternativa, puede hacer clic en <2> “Guardar” en la pantalla del proyecto, para que aparezca la 
pantalla de confirmacién de almacenamiento. 
; 
Ww Notas 
e Noes posible hacer clic en <2> “Guardar” si no se han realizado cambios en la pantalla del proyecto. 


Pantalla de confirmacién de almacenamiento 


Confirme guardar proyecto 

i 

El proyecto ha sido cambiado. 
?Guardar? 


Nombre del proyecto: 2015/04/23 15:55:29 
Fecha de diagnostico: 2015/04/23 15:55:29 - 2015/04/23 
16:00:56 
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@ Haga clic en <1> “Si” en la pantalla de confirmaci6n de almacenamiento para mostrar la pantalla de 
finalizacion. 


Pantalla de finalizacion 


Guardar completo 


iD 


Guardado. 


SMS-00023 


@ Haga clic en <1> “OK” en la pantalla de finalizacién para cerrar la pantalla. 
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4-2-2. Como exportar proyectos 


Permite organizar los datos de un proyecto y los archivos de todos los datos guardados por varias funciones de 
diagnéstico en un Unico archivo y guardar dicho archivo en el lugar deseado (carpeta). 


Utilice esta funcién para transferir archivos de proyecto a otros ordenadores. 


o7 
9) Notas: 
e Elcontenido de los archivos de proyecto exportados no puede cambiarse tal cual. 
Para cambiar el contenido, importe los archivos de proyecto exportados a SSM4. 


@ Haga clic en <3> “Exportar’” de la pantalla del proyecto para visualizar la pantalla Selection of Export Data. 


Pantalla Selection of Export Data. 


Selection of Export Data 


Please Select the Data to be Exported 
={¥f@ 05/08/2015 15:35:18_GPE-009411 
ois Diagnéstico del vehiculo 
=¥§ Todos los cédigos de diagnéstico 
te) Datos - 1 
-W@ Datos - 2 
9 Motor 
oO DTC 
‘) Datos - 3 
y® Datos - 4 
{i Datos - 5 


2 d ok | b 4 Cancelar 


SMS-00212 


@ Enla pantalla Selection of Export Data, seleccione los datos que desee exportar. Haga clic en “OK”. Después 


se visualizara la pantalla de almacenamiento de datos. (En el ejemplo, se ha seleccionado "Datos - 1") 


® 
Notas 
e Desmarque los datos que no desee exportar. 


e La pantalla de confirmaci6én de almacenamiento aparecera cuando se hayan modificado detalles del 
proyecto. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


Guardar como 23-| 


OW’ (= Escritorio > + | + || Buscar Escritorio P| 


Organizar v Nueva carpeta =) 


a a 
Bibliotecas 


Carpeta de sistema 


wy Favoritos 
ke Descargas 
WE Escritorio 


= Sitios recientes 


m i 


Carpeta de sistema 


(@ Bibliotecas Eni 
- ‘ uipo 
=} Documentos A - as 


Carpeta de sistema 


m 


m 


| Imagenes 


d Musica Red 
B& Videos Ly Carpeta de sistema 


1 Equipo + Vi display * 
IN fetan) ea 20190730162047476_GPE-009411 oa 


Tipo: | Exportar archivo (*.SEPF) aa | 


* Ocultar carpetas 1 Cancelar | 


SMS-00216 
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WO Notas 
e El nombre predeterminado de archivo hara referencia a "fecha y hora __ VIN" cuando el VIN se ha 


establecido. 
Cuando el VIN no esté establecido, se mostrara "fecha y hora_Vehiculo_Modelo". 


e Cuando los datos se seleccionan de forma individual y se exportan en la seleccidn de la Pantalla 
Selection of Export Data, "Selected" se afade automaticamente al final del nombre de archivo. 


@ Tras seleccionar el lugar en el que desea guardar los datos, haga clic en <1> “Guardar” en la pantalla de 


almacenamiento de datos para que aparezca la pantalla de finalizacidn. 


Pantalla de finalizacion 


Exportacion completa 


*) 


2015/05/19 19:18:40 exportado. 
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@ Haga clic en <1> “Ok” en la pantalla de finalizacién para cerrar la pantalla. 
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4-2-3. Como reanudar un diagnostico 


Permite reiniciar un diagnéstico no finalizado para el proyecto cargado. 


‘1 
7) Notas 
e Los proyectos para los que es posible reanudar un diagnéstico incluyen, Unicamente, aquellos 
proyectos almacenados en la carpeta predeterminada del SSM4 (excluyendo los proyectos 


almacenados en otras ubicaciones y los datos de proyectos exportados) y los proyectos importados. 


e El diagnéstico solamente se puede reanudar para proyectos almacenados en SSM4 o importados alli. 
(El diagnostico no puede reanudarse para proyectos almacenados en otros lugares utilizando la 
funcién Exportar o datos de proyectos exportados. ) 


@ Haga clic en <1> “Reanudar diagn.” en la pantalla del proyecto para que aparezca la pantalla de confirmacién 
de reanudaci6n del diagndéstico. 


Pantalla de confirmacién de reanudacidn del diagnéstico 


Reanudar diagnostico 


LY 
La conexion a un vehiculo distinto del vehiculo para el 


proyecto seleccionado puede ocasionar un diagnostico 
incorrecto. 
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@ Haga clic en <1> “Ok” en la pantalla de confirmacién de reanudacidn del diagnéstico para reanudar el 


diagnéstico y mostrar la pantalla del menu principal. 


Pantalla del menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal [eco] fet] faa] 


multiple 


Medicion 
analog. 
imult 


Inspeccion 
del bus de 


SMS-00027 


= 
\n 
7) Notas 
e El procedimiento para reanudar un diagnoéstico es el mismo que el utilizado una vez se ha iniciado el 
diagnoéstico. 
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4-2-4. Como gestionar archivos de datos individuales 


Los archivos de datos incluyen datos almacenados por varias funciones de diagnéstico (cddigo de diagnéstico 
TODOS, DTC, monitor de datos, prueba activa o similares). 


Aqui puede cambiar los nombres de archivos de datos individuales y eliminar archivos de datos. 
Puede, también, afadir notas a archivos de datos individuales y modificar los detalles. 


@ Aqui se seleccionan los archivos de datos individuales en la lista de datos individuales de la pantalla del 
proyecto. 


Pantalla del proyecto 


SUBARU Select Monitor 4 - Proyecto A (ree be a) | 


I Proyecto 
ft diagnostico y 


Nomb proyecto: 2015/04/23 16:53:11 


Mets = Hora de inicio: | 2015/04/23 16:53:11 =i] Motor 
Hora fin: 2015/04/23 16:54:48 =f Monitor de datos 
Sue kal] Data - 1 
Menu principal Comentario de diagnostico (impresion) 
Informacion del vehiculo 
N° bastidor: = | 
N.° registro: | | 
VIN: 


Vehiculo | WRX / Levorg 
Modelo 16MY 


Software de 
diagnostico 


SSM4 Datos individuales 


Nombre de datos: 


m7 


Fecha de entrada: 


ll rr peor | Geran D 1 fae Sais Borrar iS Abrir 3 
J 
SMS-00028 
Componentes de la pantalla 
A |Lista de datos Es una lista de varios resultados de diagnéstico almacenada en el proyecto. 


individuales 


Bp |Nombre de los datos Se trata del nombre del archivo de datos individuales seleccionado en el area 
que muestra la lista de datos individuales. 
Aqui puede cambiar el nombre de los archivos de datos individuales. 


c |Fecha de entrada Se trata de la fecha y la hora en que se registr6é el archivo de datos individuales. 


Dp |Memo Este campo muestra detalles opcionales como, por ejemplo, informacién 
complementaria de los archivos de datos individuales. 
Recomendamos introducir informacién que resulte sencillo entender. 


Instrucciones de funcionamiento 


1 (gis) Salida Convierte los datos individuales a formato CSV. 


CSV 


ro Elimina los datos individuales seleccionados. 
@ Borrar 


Carga los datos individuales seleccionados. 


3 = 
= Abrir 
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Cargar archivos de datos individuales 
Permite cargar archivos de datos individuales almacenados en los proyectos. 
@ Tras seleccionar un archivos de datos en la pantalla del proyecto, haga doble clic en <3> “Abrir’ para mostrar 


la pantalla de carga de datos. 


= 
| 
7) Notas 
e Consulte la descripcién de cada funcién para obtener mas informacién acerca de como cargar datos 
individuales. 


Como producir archivos de datos individuales en formato CSV 
Esto le permite producir archivos de datos individuales almacenados en Proyectos como archivos CSV. 


@ Tras seleccionar un archivo de datos en la pantalla del proyecto, haga clic en <1> “Producir CSV” para 


mostrar la pantalla de almacenamiento de datos. 


<1 
7) Notas 
e Los archivos de datos individuales que se pueden convertir a formato CSV son Monitor de datos, 
Prueba activa o archivos que incluyen resultados del Monitor de datos, como los datos de cuadro 


congelado incluidos en el cddigo de diagnéstico. 


e Noes posible hacer clic en <1> “Producir CSV” si no se han seleccionado datos para la conversi6n a 
CSV. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


= 
Save As Se 
‘> a = = ] 
WI |= Desktop > ~|+|| Search Desktop 52) 
Organize v New folder SE v (2) 
WY Favorites > | ibraries 
BB Desktop System Folder 
ie Downloads 
=| Recent Places 
System Folder = 
Libraries i 
aw ‘ Computer 
-*] Documents L a ei ee 
ee «System Folder 
2 Music 
| Pictures Network 
& Videos Ly System Folder 
1 Computer abc 
& 05 (Cc) | ile folder 
Filename: PBYPPES RSE Resy _ 
Save as type: [csv file (*.csv) 7] 
* Hide Folders 1 Save [ Cancel | 
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@ Tras seleccionar el lugar en el que desea guardar el archivo, haga clic en <1> “Guardar” en la pantalla de 
almacenamiento de datos, para guardar los datos de medicién como un archivo CSV y cerrar la pantalla. 
; 
W Notas 
e Para los cédigos de diagnéstico que incluyen mas de unos datos de cuadro congelado, cada uno de 
los datos de cuadro congelado se almacena como su propio archivo CSV. Ademas, un numero que 


representa el orden de adquisicién de los datos de cuadro congelado, como "_1", se agrega 
automaticamente al final del nombre del archivo. 
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Como eliminar archivos de datos individuales 
Permite eliminar archivos de datos individuales almacenados en un proyecto. 


@ Tras seleccionar el archivo de datos en la pantalla del proyecto, haga clic con el botén derecho y seleccione 


“Eliminar datos” o haga clic en <2> “Elim.” para mostrar la pantalla de confirmacidn de eliminacidn. 


Pantalla de confirmacidn de eliminacién 


Confirme el borrado de datos 


VY 
?Borrar datos? 
Data - 1 
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@ Haga clic en <1> “Si” en la pantalla de confirmacién de eliminacidn para eliminar el archivo de datos 


individuales. 


- 
WO Importante 
e Antes de eliminar archivos de datos individuales, asegurese de que la eliminacidn de dicho archivo no 
ocasionara problemas. 
Los proyectos eliminados no puede restaurarse. 


4-3. Como eliminar proyectos 


Esto permite eliminar aquellos proyectos que ya no son necesarios. 


@ Tras seleccionar un proyecto en la pantalla de selecci6dn de datos, haga clic en <1> “Elim.” para mostrar la 


pantalla de confirmacion de eliminacién. 


Pantalla de confirmacidn de eliminacién 


Confirme el borrado del archivo de proyecto 


i 


?Borrar archivo? 


SMS-00019 


@ Haga clic en <1> “Si” en la pantalla de confirmacién de eliminacién para eliminar un proyecto. 


. 
WO Importante 
e Antes de eliminar cualquier proyecto, asegurese de que la eliminacién de dicho proyecto no ocasionara 
problemas. 
Los proyectos eliminados no puede restaurarse. 
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5. Opciones 


La tabla que figura a continuacién describe las operaciones que pueden realizarse desde el botén de opciones. 


| Archivo | Guardar | Guarda los datos mostrados por las funciones de diagnéstico. 
Haga clic en ==, en la esquina inferior izquierda de la pantalla 
de funciones para guardar. 
Consulte la seccidn “5-1. Guardar” para obtener mas informacion. 
Cémo convertir datos de Permite producir datos medidos por el monitor activo y la prueba 
muestreo a archivos CSV activa como archivo CSV. 
Consulte “5-2. Cémo convertir datos de muestreo a archivo CSV” 
para obtener mas informacion. 
Guardar los datos de la La pantalla que no se muestra puede almacenarse como archivo 
pantalla BMP o archivo PNG.Consulte la seccidn "5-3. Guardar los datos 
de la pantalla" para obtener mas informacion. 
Salir Permite salir del diagndstico y cierra la pantalla del SSM4. 
Consulte “5-4. Cémo salir del SSM4” para obtener mas informacién. 
Funcién Comparacion de datos Permite comparar datos medidos por el monitor activo y la prueba 
activa. 
Consulte “5-5. Comparacién de datos” para obtener mas informacién. 
Importar * Permite importar datos de proyectos exportados. 
Consulte “5-6. Importar” para obtener mas informacion. 
Ajustes Configuracidn de idioma * Permite cambiar el idioma de visualizacién del SSM4. 


Consulte “5-7-1. Configuracién de idioma” para obtener mas 
informacion. 


Configuracién de unidades * 


Ajustes de interfaz * 


Permite cambiar las unidades para cada elemento. 

Permite cambiar las “unidades SI” y “unidades estandar EE.UU.” 
en lotes. 

Consulte “5-7-2. Configuracién de unidad” para obtener mas 
informacion. 


Permite cambiar la caja de interfaz utilizada. 
Consulte “5-7-3. Configuracién de la interfaz” para obtener mas 
informacion. 


Configuracién del método de 
adquisicién del VIN * 


Permite activar y desactivar la funcién para seleccionar 
automaticamente el vehiculo a partir de la informacién VIN obtenida. 
Consulte “5-7-4. Configuracién del método de adquisicién del 
VIN” para obtener mas informacion. 


Configuraci6én de region * 


Permite cambiar la configuracién de region. 
Consulte “5-7-5. Configuracién de regién” para obtener mas 
informacion. 


Nueva instalacién de SDAP * 


Permite instalar aplicaciones SD para el DST-i. 
Consulte “5-7-6. Nueva instalacién de SDAP” para obtener mas 
informacion. 


Repropducir proyecto 
© Informacion del proyecto 


e Antes de iniciar el diagndéstico (Reproducir proyecto) 

Permite gestionar y comprobar datos de proyecto de diagnosticos 

anteriores. 

e Durante el diagnéstico (informacién del proyecto) 

Permite comprobar la informacidén del vehiculo durante el 

diagnéstico y los datos guardados por las funciones de diagnéstico. 

Se realiza el mismo procedimiento independientemente de si se 
Reproducir =] Informacion 

hace clic en Lehi) proyecto | 4 en [EEI) delproyecto | que se 

encuentran en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 

Consulte “4. Proyecto” para obtener mas informacion. 


Ayuda 


Autenticacion de licencia * 


Permite realizar la autenticacion de la licencia. 
Consulte “5-8-1. Autenticacion de licencia” para obtener mas 
informacion. 


Informacion de la version 


Permite comprobar la informacion de la versi6n del SSM4. 
Consulte “5-8-2. Informacidn de la version” para obtener mas 
informacion. 


Ayuda 


Permite examinar la ayuda. 
Consulte “5-8-3. Ayuda” para obtener mas informacion. 
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_ 
\n 
7) Notas 
e Los elementos marcados con un asterisco “ * ” pueden seleccionarse desde la pantalla del menu inicial. 
Estas opciones estan deshabilitadas y no pueden seleccionarse desde otras pantallas. 


5-1. Guardar 


Guarda los datos mostrados por las funciones de diagndéstico. 


all 
aii , haga clic en “Archivo” y, a continuaci6n, en “Guardar” para mostrar la pantalla de 
almacenamiento de datos. 


@ Desde el 


Pantalla de almacenamiento de datos 


1 Almacenamiento de datos 


Nomb datos [Data eB 1 
Sistema Motor 
Contenido = Monitor de datos 


Fecha yhora 2015/04/23 17:23 
Notas 


1 ‘df Guardar 


x Cancelar 


SMS-00031 


@ Cambie el nombre de los datos e introduzca notas segun sea necesario y, a continuacién, haga clic en <1> 
“Guardar” en la pantalla de almacenamiento de datos, para guardar los datos en un proyecto y cerrar la pantalla. 
< 

WY Notas 


"Nombre guardado" esta en gris 0 no se puede seleccionar cuando se sobrescriben datos (cuando se 
hace clic en "Guardar", mientras se reproducen datos guardados). 
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5-2. Como convertir datos de muestreo a archivos CSV 


Permite producir datos medidos por el monitor activo y la prueba activa como archivo CSV. 


@ Desde el 
para mostrar la pantalla de almacenamiento de datos. 


, haga clic en “Archivo” y, a continuacién, en “Cémo convertir datos de muestreo a archivos CSV” 


Pantalla de almacenamiento de datos 
"“Bsnews al 
OW [MMI Desktop » + | #4] | Search Desktor p| 
z+ @ 


New folder 


Organize v 
; a 
3 Favorites (> Libraries 
System Folder 


BE Desktop 
ty Downloads 
=, Recent Places 
System Folder 


(9 Libraries 
= ‘ Computer 
| Documents ome System Folder 


@) Music 
| Pictures Network 
A System Folder 


m" 


& Videos 
1™ Computer J abc 
& 0S (C:) File folder 
File name: ’ 
Save as type: |CSV file (*.csv) >| 
* Hide Folders 1 Cancel 
SMU-00032 
@ Tras seleccionar el lugar en el que desea guardar los datos, haga clic en <1> “Guardar” en la pantalla de 
almacenamiento de datos, para guardar los datos de la medici6n como un archivo CSV y cerrar la pantalla. 
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5-3. Guardar los datos de la pantalla 


La pantalla que no se muestra puede almacenarse como archivo BMP o archivo PNG. 


~ 


@ Desde el bag 


, haga clic en "Archivo" y, a continuacién, en "Guardar los datos de la pantalla" para mostrar la 
pantalla de almacenamiento de datos. 
Pantalla de almacenamiento de datos 


a 
Guardar como Ea) 


Organizar v Nueva carpeta BE v (2) 


a 


or Favori S27 ... 
SNORRDS Bibliotecas 
ia Descargas = Carpeta de sistema 


WD Escritorio 


iE] Sitios recientes | _ 
| Carpeta de sistema 


Bibliotecas 


4 Equipo 
«| Documentos 7 si 


em Carpeta de sistema 
te=| Imagenes 
@ Musica Red 
g Videos Ly Carpeta de sistema 
of 


)™ Equipo v 


m 


Nombre: 20160418131002980.bmp 


Tipo: | Bitmap de 24 bits (*.bmp) 


SMS-10031 


@ Tras seleccionar el lugar en el que desea guardar los datos, haga clic en <1> "Guardar" en la pantalla de 


almacenamiento de datos, para guardar los datos de la pantalla convertidos al formado de archivo seleccionado y 
cerrar la pantalla. 


Puede seleccionar el formato de archivo de los datos de la pantalla para que se guarden en formato BMP 0 PNG 


haciendo clic en <2> "Tipo" en la pantalla de almacenamiento de datos. 
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5-4. Como salir del SSM4 


Permite salir del diagndstico y cierra la pantalla del SSM4. 


fil 


, haga clic en “Archivo” y, a continuacion, en “Salir’ para mostrar la pantalla de confirmacién de 


@ Desde el 


salida. 


Pantalla de confirmacion de salida 


Confirme la salida 


b 


?Salir de la aplicacion? 


SMS-00033 


@ Haga clic en <1> “Si” en la pantalla de confirmaci6n de salida para salir del diagndstico y cerrar la pantalla del 


SSM4. 


. 
WO Notas 
e Silos datos individuales creados durante el diagndéstico no se han guardado en un proyecto, se mostrara la 
pantalla de confirmacion de eliminacién. 
Haga clic en <2> “No” para guardar los datos si es necesario guardar el proyecto. 
Haga clic en <1> “Si” para eliminar los datos si no es necesario guardar el proyecto. 


Pantalla de confirmacion de eliminacién 


Confirmacion de borrar proyecto 


i 
Informacion 
del proyecto 


SMS-00034 
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5-5. Comparacion de datos 


Permite comparar datos medidos por el monitor activo y la prueba activa. 


Pantallas en las que es posible comparar los datos 


Mostrar proyecto/ 
Informacién del proyecto 


No se han cargado los datos 
individuales. 


Permite seleccionar y comparar dos tipos de datos 
individuales cualquiera. 

Consulte “5-5-1. Comparacién de datos desde la 
pantalla del proyecto” para obtener mas 
informacion. 


Se han cargado los datos 
individuales. 


Monitor de datos 


Sin medicién 


Se han cargado los datos. 


Prueba activa 


Sin medicién 


Se han cargado los datos. 


Permite seleccionar los datos individuales desde el 
proyecto para compararlos y comparar esto con los 
datos mostrados. 

Consulte “11-12. Comparacién de datos” para 
obtener mas informacion. 
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5-5-1. Comparacion de datos desde la pantalla del proyecto 


de informacién del proyecto para que aparezca la pantalla de seleccién del primer tipo de datos para su 


@ Haga clic en “Comparacién de datos” desde el en la pantalla de reproduccidn del proyecto o la pantalla 


comparacion. 


Pantalla de seleccién del primer tipo de datos para su comparacién 


Abrir da A 2 comparacion 1 


Leer desde 


Lista de monitor de datos 


[Nombre de pro... | Nombre d...|Nomb ... |Marca_| Vehiculo | Detalles del vehic...|Sistema_|Guardado_| 


2015/05/15 Monitor de WRX / 2015/05/15 
18:14:07 datos Pebisah PSO irae, | Adee pillesint 18:14:22 


2015/05/14 | Monitor de 2015/05/14 
16:41:13 datos Subaru VAIN E> SoM 16:41:40 


2015/05/14 | Monitor de 2015/05/14 
16:40:27 | datos SuEEH VAS Se 16:40:48 


2015/05/13 Monitor de 2015/05/14 
19:08:17 datos Subaru at 11:33:24 


| 
2015/05/13 
19:08:17 


2015/05/14 


Prueba activa Subaru VA/VM B > SSM4 11:38:14 


Notas del proyecto Notas del monitor de datos 


x Cancelar 


SMS-00035 


Componentes de la pantalla 


A |Leer desde Menu desplegable en el que es posible seleccionar el proyecto que se desea 
cargar. 
p_ | Lista del monitor de Muestra una lista de los proyectos almacenados en una carpeta especifica y 
datos que contienen datos individuales comparables (datos medidos desde el monitor 
de datos). 


Todos los datos individuales del proyecto se muestran cuando existen multiples 
archivos de datos individuales que pueden compararse en el mismo nombre de 


proyecto. 
c |Memorando del Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacién 
proyecto complementaria de los proyectos. 


No se muestra nada si no se han introducido notas. 


Dp |Memorando del monitor |Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacion 
de datos complementaria de los datos individuales. 
No se muestra nada si no se han introducido notas. 


a ae 


@ Tras seleccionar los datos individuales desde la <B> lista del monitor de datos, haga clic en <1> “Seleccionar” 


para mostrar la pantalla de seleccién del segundo tipo de datos para su comparacién. 


Pantalla de selecci6én del segundo tipo de datos para su comparacion. 


Selecci¢t A latos de comparacion 2 


Leer desde ‘Datos de gestion de proyecto | 


Lista de monitor de datos 


[Nombre de pro... |Nombre d...|Nomb ... |Marca__| Vehiculo | Detalles del vehic... |Sistema_|Guardado _| 


2015/05/15 Monitor de 2015/05/15 
18:14:07 | datos Sulbee TMB 2S We MOLO lr ecto 


2015/05/14 Monitor de ‘ 2015/05/14 
16:41:13 Here Subaru VA/VMB>SSM4__ Motor 16:41:40 


2015/05/14 | Monitor de | WRX / 2015/05/14 
16:40:27 ‘datos SHIRT |Levorg AU Hee: 16:40:48 
2015/05/13 Monitor de wrx / 2015/05/14 
19:08:17 datos Subaru lteyorg | VA/VMB > SSM4 11:33:24 


2015/05/13 | : WRX / 2015/05/14 
| Prueba activa Subaru Levorg VA/VMB > SSM4 11:38:14 


[=| 
1 Sp) Seleccion x< Cancelar 
Se 


SMS-00036 


Componentes de la pantalla 


A |Leer desde Menu desplegable en el que es posible seleccionar el proyecto que se desea 
cargar. 
p_ | Lista del monitor de Muestra una lista de los proyectos almacenados en una carpeta especifica y 
datos que contienen datos individuales comparables (datos medidos desde el monitor 
de datos). 


Todos los datos individuales del proyecto se muestran cuando existen multiples 
archivos de datos individuales que pueden compararse en el mismo nombre de 


proyecto. 
c |Memorando del Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacién 
proyecto complementaria de los proyectos. 


No se muestra nada si no se han introducido notas. 


Dp |Memorando del monitor |Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacion 
de datos complementaria de los datos individuales. 
No se muestra nada si no se han introducido notas. 
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@ Tras seleccionar datos individuales de la <B> lista del monitor de datos, haga clic en <1> “Seleccionar” para 


mostrar la pantalla de comparacién de datos. 


Pantalla de comparaci6én de datos 


§ Todos Tos datos 

© Maximo:0 
Minimo:0 

~~ Promedio.o 


100 

255 

650.0 
2.0 


Masa de fi... 
Velocidad ... 
Angulo Ap... 
Angulo ap... 


Angulo Ap 
Velocidad 
Masa de fl 
Sensor nrc 
Avance em 
Temperatt 


00 


Sensor nro... 


0, 
-40.0 
50 


Avance enc.., 
Temperatu... 
Pulso del L... n2 5 
B1 ajus.co... . . 2 STodoslasdatos | CSS—~<‘—~SCS~<«xDPt 
B1 ajus.co... | 0.0 | O. & Maximo 

Minimo:0 
Valor Apre... Promedio:0 
Presion Ab... 
Sensor de... 
Cantanglo ... 
Cantanglo ... 
Tension m... 
Velocidad ... 
Relacion e... 
Temperatu... 
Temp. aire ... 


100.0 
2.0 
150 


Velocidad 
Masa de fl 
Angulo ap 
Sensor nre 
Avance en: 
Temperatt 


00 
40.0 


-50 


0. 


TIEMPO [s] ~ Nde graf. 2 a 4 


( Sincronismo Pos. de cursor (comparacion 1)1/327 (comparcion 1)00:00:00.000 (comparac. 2)00:00:00.000 


Temperatu... ™] I Fr] I «4 I 4 = 8=—Sti—=™ > | » | be I DI 


Temperatu... 


Valor de ca...| 0. . 4 | fd I «4 | 4 _— if > | > I be I Di 
Valor carg... | 0.0 | 0. (1G | aa 2 F ; 


SMS-00037 


<<) Notas 


e Consulte “16-12. Comparacidon de datos” para obtener mas informacion. 
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5-6. Importar 
Permite importar datos de proyectos exportados. 


5-6-1. Como importar datos del proyecto 


#ill 


@ Desde el 


de la pantalla del menu inicial, haga clic en "Funci6én", "Importar" y, a continuacién en "Archivo 


del proyecto" para mostrar la pantalla de seleccién de datos. 


Pantalla de seleccién de datos 


(i Seleccio ee 
Lista de proyectos 
Nombre de proyecto Vehiculo Detalles del vehiculo Guardado 
27: WRX / 2015/04/24 
2015/04/24 11:27:15 Levorg 16MY > SSM4 11:31:48 
2015/04/24 11:11:52 Subaru 16MY > SSM4 i 
B 
| Cc 1 ‘Jf importar | JQ cence 
SMS-00038 
Componentes de la pantalla 
A |Leer desde Menu desplegable en el que es posible seleccionar el proyecto que se desea 
cargar. 
B |Lista de proyectos Muestra los datos del proyecto almacenados en la carpeta desde la que se 
cargo el proyecto. 
C |Memo Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacién 
complementaria de los datos del proyecto. 
No se muestra nada si no se han introducido notas. 


@ Tras seleccionar un proyecto desde la <B> lista de proyectos, haga clic en <1> “Importar” para mostrar la 
pantalla de finalizacidn. 


= 
Cy) Notas 
e No puede hacer clic en <1> “Importar” hasta que seleccione un proyecto. 
Pantalla de finalizacién 
[ Importacion completa 
i 


2015/04/24 11:27:15 importado. 


SMS-00039 


@ Haga clic en <1> “OK” en la pantalla de finalizacién para cerrar la pantalla. 


= 70 


@ Cuando se importa un archivo exportado, si no es el mismo proyecto que el archivo que se desea importar en 


la aplicaci6n, aparecera el "cuadro de dialogo de confirmacién de Importar/Sobrescribir". 


Cuadro de didlogo de confirmacién de Importar/Sobrescribir 


Confirme sobreescritura del proyecto de importacién. 


NY 
El proyecto seleccionado ya existe. 
éSobrescribir? 


‘al e 


SMS-10027 


Haga clic en <1> "Si" en el cuadro de dialogo de confirmacién de Importar/Sobrescribir para guardar la fecha en el 
archivo del proyecto y cerrar la pantalla. 
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5-7. Ajustes 
5-7-1. Configuracion de idioma 


Permite cambiar el idioma de visualizacién del SSM4. 


tl 
ai de la pantalla del menu inicial, haga clic en “Ajustes” y, a continuacién en “Configuracién de 
idioma” para mostrar la pantalla de ajustes. 


@ Desde el 


Pantalla de ajustes 
Seleccione el idioma 


Cambie el idioma de visualizacion 
English (English) 
Japanese (BASE) 
French (Francais) 
German (Deutsch) 
Spanish (Espanol) 
Italian (Italiano) 
RUSSIAN (1n--euS of wluYuZ) | 
Chinese (’ t*4) 

Polish (Polski) | 


P OK | x Cancelar 


SMS-00040 


@ Seleccione el idioma de visualizacién y, a continuacién, haga clic en <1> “OK” para cambiar el idioma de 
visualizacion y cerrar la pantalla. 


<9) Notas 
e 


El idioma de visualizaci6n cambia cuando se cambia la configuracién de regidn. 
Consulte “5-7-5. Configuracién de regién” para obtener mas informacién. 
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5-7-2. Configuracion de unidades 


Permite cambiar las unidades mostradas para cada elemento. 
Permite cambiar las “unidades SI” y “unidades estandar EE.UU.” en lotes. 


@ Desde el _—_/ de la pantalla del menu inicial, haga clic en “Ajustes” y, a continuacién, en “Configuracién de 


unidades’” para mostrar la pantalla de ajustes. 


Pantalla de ajustes 


i 


Seleccione la unidad 


A 
Haga clic en la unidad a usar. Cc 
Ajuste de lote | nidades SI ~| 1 
B 


Velocidad 
Temperatura i Fahrenheit 
Presion mmHg i i in/H20 
Circul. de aire Ib/min 


x Cancelar | 


SMS-00041 


Componentes de la pantalla 


T T 
A |Ajustes por lotes Muestra el conjunto de unidades seleccionadas. 
B | Elemento Muestra los elementos para los que es posible cambiar las unidades de forma 
manual. 
c | Unidad Muestra las unidades que pueden configurarse para cada elemento. 
Las unidades configuradas actualmente se muestran en azul y las unidades que 
pueden seleccionarse se muestran en amarillo. 


Instrucciones de funcionamiento 


1 La seleccidn del conjunto de unidades desde “Ajustes por lotes” permite 
— seleccionar un lote de unidades previamente configuradas en un conjunto de 
unidades. 


— En el momento en que se cambie la unidad, el “Usuario personalizado” se 
seleccionara de forma automatica. 


2 Py ey Permite cambiar a la unidad seleccionada y cierra la pantalla. 
od OK | 
| 


Gl 
<7 Notas 
e Launidad “Distancia” no puede cambiarse directamente en la pantalla de ajustes. 
Al cambiar la unidad de “Velocidad” también se sincroniza la unidad de distancia (km o millas). 


e Haga clic en un valor de ajuste para destacarlo en color amarillo. 
Haga clic en la misma area para recuperar el valor del ajuste previo a la edicién. 


ee 


5-7-3. Configuracion de la interfaz 


Permite cambiar la caja de interfaz utilizada. 


@ Desde el ——_/ de la pantalla del menu inicial, haga clic en “Ajustes” y, a continuaci6n, en “Ajustes de interfaz” 


para mostrar la pantalla de ajustes. 


Pantalla de ajustes 


Ajustes de interfaz de comunicaciones de! vehiculo 1 


Interfaz: Pee ” 


feu 2 3 d ok b 4 Cancelar 


SMS-00042 


Instrucciones de funcionamiento 


ri —_ Permite seleccionar la caja de interfaz utilizada. 

| En el cuadro de seleccién desplegable para interfaz no se indican los cuadros 
de interfaz que no son compatibles con la programacién J2534 Pass-Thru, SDI 

(interfaz de diagndéstico SUBARU) o HDI (interfaz de diagndéstico HITACHI). 


2 Aust Muestra la pantalla de ajustes detallados para la caja de interfaz seleccionada. 
poder Los ajustes detallados no estan disponibles para algunas cajas de interfaz. 
3 | Permite cambiar a la caja de interfaz seleccionada y cierra la pantalla. 
of OK | 


@ Haga clic en <2> “Ajustes detallados’” en la pantalla de ajustes para mostrar la pantalla de ajustes detallados. 


Pantalla de ajustes detallados 
A seo Ex) 


Idiomas Espafiol x] 1 
Informacién de DST+ 
32534 | J2534-1 


DST-i Configuration 


Nombre 


Aplicacién config. C:¥Program Files¥DST-¥drivers¥DSTi_ConfigTool.ex 


Biblioteca de funciones C:¥Program Files¥DST4¥drivers¥DSTIDV32.dll 
Versi6n de DLL 02.07 
Versién de API 04.04 


Protocolos admitidos 1$09141,ISO14230,CAN,ISO15765 


Ajustes de Bluetooth 


Puerto de comunicaciones E=} [configuracisn senala ] 2 
3 a 
—— —— 
SMS-00043 
= 
WO Notas 


e Esta seccién describe la pantalla de ajustes detallados del DST-i. 
Componentes de la pantalla 


A |Informacion del DST-i. |Muestra informacion diversa del DST-i. 


Instrucciones de funcionamiento 


1 _ Permite cambiar el idioma de visualizacion de la pantalla de ajustes detallados. 
- Permite buscar automaticamente los puertos de comunicacién (puertos COM) 
2 Configuracén sencilla : f - 
con capacidad de comunicacion Bluetooth. 
5 Se Permite comprobar la version del software DST-i. 
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5-7-4. Configuracion del método de adquisicion del VIN 


Permite activar y desactivar la funcién para seleccionar de forma automatica la informaci6én del vehiculo desde la 
informacion VIN obtenida. 


@ Desde el \__! de la pantalla del menu inicial, haga clic en “Ajustes” y, a continuacién, en “Configuracién del 


método de adquisicién del VIN” para mostrar la pantalla de ajustes. 


Pantalla de ajustes 
Ajuste de adquisicion automatica de VIN 


Seleccione el ajuste de adquisicion automatica de VIN. 


Para habilitar 1 


9G cme 


SMS-00044 
@ Tras seleccionar <1> “Habilitar’ 0 <2> “Deshabilitar’, haga clic en <3> “OK” para activar o desactivar la funcién 
y cerrar la pantalla. 
5-7-5. Configuracion de region 


Permite cambiar la configuracion de regidn. 


A Precaucion 


e Los modelos de vehiculos varian segun la region y el pais, por lo tanto, establezca la regidn donde se 
vendio el vehiculo. Sila establece incorrectamente, es posible que no pueda seleccionar el vehiculo 
cuando desee diagnosticar problemas. 


W Notas 
e Es posible que no pueda cambiarse la regidn en funcidén del destino del software. 


fil 


region” para mostrar la pantalla de ajustes. 


| 
@ Desde el | de la pantalla del menu inicial, haga clic en “Ajustes” y, a continuacién en “Configuracién de 


Pantalla de ajustes 


Ajuste de la region ) 


Region ‘Europa al, 


Pais 2 


ences) 3 MH cn | 


SMS-10018 


Instrucciones de funcionamiento 


1 Permite seleccionar el nombre de la region. 
Nf 
2 Permite seleccionar el nombre del pais. 
Y Cuando se hayan seleccionado ciertas regiones, no se requerira nombre de 
pais. 
s — Permite cambiar a la regién seleccionada y cierra la pantalla. 
ry OK | 
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5-7-6. Nueva instalacion de SDAP 


Permite instalar aplicaciones SD para el DST-i. 


@ Desde el ail 


de SDAP” para iniciar la herramienta de actualizacién de la versién del software DST-i. 


de la pantalla del menu inicial, haga clic en “Ajustes” y, a continuacién en “Nueva instalacién 


Siga las instrucciones de la pantalla para instalar la aplicacién. 


Herramienta de actualizacion de la version del software DST-i. 


DST-i Software Update Wizard (Ver.2.04) 3 


WP) ST- i — 


1.Preparation A 
Following the procedure below, prepare for install of the y~ 


DST+ application { 
1) Connect the DST/to the PC with a USB cable. ltt 
2) Insert the SD card _” 
3) Tum on the mode switch. 
4) When the opening screen is shown on the DST4, 

ick "Next" 


Mode switch 


SMU-00046 
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5-8. Ayuda 

5-8-1. Autenticacion de licencia 
Permite realizar la autenticacion de la licencia. 

Fx) 

@ Desde el ail 


licencia” para mostrar la pantalla de autenticacion de licencias. 


W Notas 
e En funcidn del destino del software, es posible que esta funcién no esté disponible. 


de la pantalla del menu inicial, haga clic en “Ayuda” y, a continuacién en “Autenticacién de 


Pantalla de autenticacion de licencia 


Activacion 


ID del producto 


Contrasena del producto 


1 ef ~ | 
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x< Cancelar 


@ Tras introducir la contrasefha en el campo “Contrasefia del producto”, haga clic en <1> “OK” para realizar la 


autenticacion de la licencia y cerrar la ventana. 


G 
7) Notas 
e La autenticacién se habra completado y la pantalla de autenticacidn de licencia no se mostrara 
cuando se inicie el SSM4. 


5-8-2. Informacion de la version 


Permite comprobar la informacion de la version del SSM4. 


Puede necesitar la informacion de la versidn cuando realice consultas acerca del software. 


\Je | 
| Ale : ; ss oe vi 
@ Desde el | , haga clic en "Ayuda" y, a continuacion, en "Informacion de la versién" para mostrar la pantalla 


de visualizacion de informacion de la version. 


Pantalla de informacion de la version 


SUBARU Select Monitor 4 


SUBARU Select Monitor 4 Ver.9.2.0 
a 


Copyright (C) 2015 SUBARU CORPORATION 


SMS-10019 


Componentes de la pantalla 


A__||nformacion de la Muestra la informacion de la versién del SSM4 instalado. 
version 


B_ | Fecha de publicacion Muestra la fecha de publicacién del SSM4 instalado. 
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5-8-3. Ayuda 


Permite visualizar los archivos de ayuda. 


ti 


@ Desde el ——— , haga clic en "Ayuda" y, a continuacién, en "Ayuda" para mostrar la pantalla de visualizacién 


de la ayuda. 


L7B« 


6. Diagnostico 


Seleccione la informacién del vehiculo sobre el que desea realizar el diagnéstico de averia para iniciar el diagndstico. 
6-1. Seleccion del vehiculo 


Pantalla del menu inicial 


SUBARU Select Monitor 4 - Inicio 


ESeea Ex 


Inicio 


& Diagnostico 
be i] inmoviliza 


Reproducir 
FI0__ proyecto 


il 
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@ Haga clic en <1> “Diagnéstico” en la pantalla del menu inicial para mostrar la pantalla de seleccidn del vehiculo. 


‘@ 
9) Notas 
e Cuando el firmware de la DST-i (software de interfaz) no es la versidn mas reciente, aparecera la pantalla 


Confirme actualizar firmware. Si hace clic en "OK" se iniciara el asistente de “DST-i Software Update 
Wizard’. Instale el software siguiendo las instrucciones indicadas en la pantalla. 


Pantalla Confirme actualizar firmware 


Confirme actualizar firmware 


4a 


Firmware de interfaz de comunicaciones anticuado. 


éEfectuar la actualizaci6n? 


a Ko] 
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ey) Notas 


El contenido de la pantalla de seleccidn del vehiculo difiere en funcidn de la regidn seleccionada en la 
configuracién de regidén. 


270 


™ Cuando se selecciona “Japdén” en la configuracioén de regién 


Pantalla de seleccién del vehiculo 


SUBARU Select Monitor 4 - Seleccion del vehiculo A B fo 
Ahr... Especificaciones del vehiculg Numero de registro 

Numero de Nomb region N.° de clase 
eleccion del vehicuf ll INE} - 1123456 ls | | fesiszes 


Modelo aplicado Hiragana_ Numero individual 2 


1234567 1 |Z __ ~||9999 


Puede darse el caso de que no haya guion (-). Ajustes del 
En tales casos, introduzca en el campo de la vehiculo 


Vehiculo: WRX / Levorg 


Modelo: VA/VMB 


Software de diag.: SSM4 


G Reproducir 
FI0__ proyecto 


al > lace 
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Componentes de la pantalla 


A |Especificaciones del Introduzca el numero de vehiculo y el modelo aplicado del vehiculo que desea 
vehiculo diagnosticar. 

Bp |Numero de registro Introduzca el numero de registro del vehiculo que desea diagnosticar. 

c_|!nformacion del Seleccione el nombre y el modelo del vehiculo que desea diagnosticar. 
vehiculo 


Instrucciones de funcionamiento 


1 Se selecciona automaticamente en base a la informacién que se haya cargado del 
Ajustes del ; : : : ; 
calcd. vehiculo desde el numero de vehiculo y el modelo aplicado introducidos. 
No se muestra nada si no se pueden cargar los datos. 
2 pees) as Se introduce la informacidn de plantilla para el numero de registro. 
| ssves Utilice este elemento cuando desconozca el numero de registro del vehiculo que 
irik rte) desea diagnosticar. 


@ Introduzca el numero de vehiculo, el modelo aplicado y el numero de registro del vehiculo que desea diagnosticar 
en <A> “Especificaciones del vehiculo” y <B> “Numero de registro” en la pantalla de seleccidn del vehiculo. 
; 
<>) Notas 
e El diagnéstico puede realizarse sin introducir las <A> “Especificaciones del vehiculo” ni el <B> “Numero de 


registro”. 
Este puede introducirse en la pantalla del proyecto durante o tras el diagndéstico. 
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@ Seleccione el nombre y el modelo del vehiculo que desea diagnosticar desde <C> “Informacién del vehiculo”. 


<) Notas 


e Noes posible seleccionar el modelo hasta que se ha seleccionado el nombre del vehiculo. 
La seleccién del modelo se borra si el nombre de seleccidn del vehiculo se cambia posteriormente. 


e Cuando solo sea posible seleccionar un elemento, este se seleccionara automaticamente. 


@ Tras seleccionar toda la informacién del vehiculo, haga clic en <3> “Confirmado” para mostrar la pantalla del 
menu principal. 
<9) Notas 
e Noes posible hacer clic en <3> “Confirmado” hasta que se ha introducido toda la informacion del vehiculo. 


e Siseselecciona "SSMIII" como software de diagnéstico, haga clic en "Confirmado" para iniciar "SUBARU 
Select Monitor III". 


e Siel VIN de entrada es el mismo que la informacién del vehiculo del proyecto que se habia guardado antes, 
se mostrara la pantalla de Confirmacién de Agregar al proyecto. 
Haga clic en “Si” en la pantalla de confirmacién de almacenamiento adicional para mostrar la pantalla de 
seleccidn de datos y adjuntar la informacién al proyecto seleccionado. 
Haga clic en “No” para guardar la informaci6n como nuevo proyecto. 


Pantalla de Confirmacién de Agregar al proyecto. 


Confirmacién de proyecto adicional 

Lb 

Ya hay proyectos almacenados con el mismo VIN. 
Guardar y agregar el proyecto de destino? 

(Si pulsa "No", cree un proyecto nuevo.) 


SMS-10066 
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™ Cuando no se selecciona “Japon” en la configuracién de regién 


Pantalla de seleccién del vehiculo 


SUBARU Select Monitor 4 - Seleccion del vehiculo A ; 
r eee Especificaciones del vehiculg 


VIN 


[12345678901234567 


1 | Ajustes del 
vehiculo 


Informacion del vehiculo 


Vehiculo: WRX / Levorg 


Modelo: 16MY 


Software de diag.: SSM4 


i Reproducir 
FI0__ proyecto 


ai (mi) =| 


4 


ona 
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Componentes de la pantalla 


A |Especificaciones del Introduzca el VIN del vehiculo que desea diagnosticar. 

vehiculo EI VIN se introduce de forma automatica si se ha habilitado la configuraci6n de 
adquisicién automatica del VIN. 

Consulte “5-7-4. Configuracién del método de adquisicién del VIN” para obtener 
mas informacion. 


B_ | 'nformacion del Seleccione el nombre y el modelo del vehiculo que desea diagnosticar. 
vehiculo 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Se selecciona automaticamente en base a la informacién que se haya cargado del 
Ajustes del vehiculo desde el VIN introducido. 
vehiculo Si la informacion del vehiculo no se puede leer cuando se pulsa el botén, aparecera 


el cuadro de didlogo de error. 


@ Introduzca el VIN del vehiculo que desea diagnosticar en <A> especificaciones del vehiculo, en la pantalla de 


seleccion del vehiculo. 


@ 
7 Notas 
e El diagndstico puede realizarse sin introducir las <A> especificaciones del vehiculo. 
Este puede introducirse en la pantalla del proyecto durante o tras el diagndstico. 


@ Seleccione el nombre y el modelo del vehiculo que desea diagnosticar desde <B> Informacidén del vehiculo. 


= 
. | 
7) Notas 
e Noes posible seleccionar el modelo hasta que se ha seleccionado el nombre del vehiculo. 
La seleccién del modelo se borra si el nombre de seleccidn del vehiculo se cambia posteriormente. 


e Cuando solo sea posible seleccionar un elemento, este se seleccionara automaticamente. 


@ Tras seleccionar toda la informacién del vehiculo, haga clic en <2> “Confirmado” para mostrar la pantalla del 


menu principal. 


x) Notas 
e Noes posible hacer clic en <2> “Confirmado” hasta que se ha introducido toda la informacion del vehiculo. 


e Siseselecciona "SSMIII" como software de diagnéstico, haga clic en "Confirmado" para iniciar "SUBARU 
Select Monitor III". 


e Siel VIN de entrada es el mismo que la informacién del vehiculo del proyecto que se habia guardado antes, 
se mostrara la pantalla de Confirmacién de Agregar al proyecto. 
Haga clic en “Si” en la pantalla de confirmacién de almacenamiento adicional para mostrar la pantalla de 
seleccion de datos y adjuntar la informacién al proyecto seleccionado. 
Haga clic en “No” para guardar la informaci6n como nuevo proyecto. 


Pantalla de Confirmacién de Agregar al proyecto. 
(comemene de proyecto adicional 

Y 

Ya hay proyectos almacenados con el mismo VIN. 


Guardar y agregar el proyecto de destino? 
(Si pulsa "No", cree un proyecto nuevo.) 


SMS-10066 
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Pantalla del menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal oo) faa) 


Menu principal 


Sr Todos DTC 


yo Cada sistema 
Sistema 

ya multiple 
Medicion 


A posiog. 
iInspeccion 
xe Sous oe 


6 


[2A Informacion | 
aa del proyecto 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 —_ {Inspeccidn todos los DTC} 
re} Todos DIC Muestra el estado de deteccidn de averias del mddulo de control en todos los 
FI sistemas de control y los DTC que representan los detalles de la averia. 


Consulte “7. Inspeccidn de todos los DTC” para obtener mas informacion. 


2 {Inspeccién de sistema individual} 

Permite seleccionar sistemas individuales desde los sistemas de control 
compatibles con el SSM4 y mostrar datos de entrada y salida a/desde los médulos 
yor San ee de control e informacién como, por ejemplo, los DTC almacenados. 

F? Permite, también, eliminar los DTC almacenados en el mddulo de control, realizar 
inspecciones mientras se ejecuta manualmente el actuador y configurar los ajustes 
del médulo de control. 

Consulte “8. Inspeccién de sistema individual” para obtener mas informacion. 


3 {Inspeccidn de sistema multiple} 
7) Sistema Permite valorar tanto los datos de control como los datos de entrada y Salida 
F3 multiple a/desde el mdédulo de control en un sistema de control multiple compatible con el 
: SSM4. 
Consulte “15. Inspecciones de sistema multiple” para obtener mas informaci6n. 


4 {Mediciones analdégicas simultaneas} 

Medici Permite medir tanto los datos analdgicos como los datos de entrada y salida 
a/desde el mdédulo de control de forma simultanea al utilizar una sonda 
osciloscépica. 

Consulte “19. Mediciones analdgicas simultaneas” para obtener mas informacion. 


{Comprobacién bus CAN} 


5 
an ri pace Permite comprobar la ECU conectada al bus CAN, asi como el estado de 
a) comunicacién de cada sistema. 


Consulte “21. Comprobacién bus CAN” para obtener mas informacién. 


6 {Revisar proyectos} 
nie "Sean ] Permite gestionar y comprobar datos de proyecto de diagnésticos anteriores. 
Ea del proyecto Los proyectos son registros de diagnéstico que contienen los datos guardados e 


informacion del vehiculo previamente diagnosticada. 
Consulte “4. Proyecto” para obtener mas informaci6n. 
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7. Inspeccion de todos los DTC 


Muestra el estado de deteccidn de averias del mddulo de control en todos los sistemas de control compatibles con el 


SSM4 y los DTC almacenados. 
Realice esta inspeccién cuando no sea posible identificar qué sistema de control esta experimentando problemas. 


Utilice el DTC mostrado para diagnosticar la averia. 


A Precaucion 


Si el vehiculo dispone de control de crucero, coloque el interruptor de control de crucero en la posicién de 
activacion antes de realizar esta inspeccidn. 

Si el vehiculo dispone de luces o limpiaparabrisas automaticos, coloque el interruptor en cualquier posicién 
distinta a AUTO antes de realizar la inspeccidn. 


7-1. Visualizacion de todos los DTC 
Muestra el estado de deteccién de averias del mdédulo de control en todos los sistemas de control y los DTC que 
representan los detalles de la averia. 


Pantalla del menu principal 


Fea) | 


SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal 


Inspeccion 
del bus de 
AN 


iB Informacion 
F10. del proyecto 
Al 
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@ Haga clic en <1> “Todos los DTC” en la pantalla del menu principal para mostrar la pantalla de confirmacién de 
ejecucion. 


Pantalla de confirmacién de ejecucién 


Todos los codigos de diagnostico 
L 


Este menu puede verificar todos los codigos de diagnostico del 
sistema. 


Este proceso de visualizacion tarda algunos segundos o 
minutos segun el numero de sistemas. 


?Iniciar el proceso de lectura? 


an 
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@ Haga clic en <1> “Si” en la pantalla de confirmacién de ejecucidn para iniciar la lectura de los DTC. 


@ Cuando se hayan leido todos los DTC de todos los sistemas, se visualizara la poantalla Salvar con éxito. 


Pantalla Salvar con éxito. 


salvar con exito 


Db 
The data has been saved.(DTC) 
Saved data name: Data - 1 


SMS-00211 


@ Haga clic en <1> “Ok” de la pantalla Salvar con éxito para que se visualice la pantalla Todos DTC. 


= 
Y) Notas 
e Los resultados se salvan automaticamente. 


e Haga clic en “Parar” mientras se estén leyendo los DTC para detener el proceso de lectura. 
Una vez que se haya detenido el proceso, los DTC que se hayan leido desde los sistemas se mostraran en 


la pantalla de visualizacién de todos los DTC. Se mostrara el estado de “No realizado” para aquellos 
sistemas que no se hayan leido aun. 
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Pantalla de visualizacién de todos los DTC 


Hauptmenue 


SMS-10036 


Aktuell 
Aktuell 


Nicht 
tibertragbar 


Nicht 
ai) ibertragbar 


Aktuell 


Nicht 
ubertragbar 


- Nicht 
| Ubertragbar 


Nicht 
uibertragbar 
Kein DTC 
Nicht 
ubertragbar 
Nicht 
tibertragbar 
Nicht 
ubertragbar 
Verlauf 


Nicht 
ubertragbar 


Code | Beschreibu... | Fahts... A] Zeitzahl... | 
I 


Stoerung de... 


Parameter 
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"2 pt 


System ; 3 


Alle ns 


Componentes de la pantalla 


A |Sistema Muestra el nombre del sistema. 
Haga clic en el nombre del sistema mostrado para mostrar la pantalla de 
visualizacién de DTC para dicho sistema o la pantalla de seleccién de funcidn. 
Los nombres de los sistemas sobre los que es posible hacer clic se muestran con 
caracteres azules subrayados. 

B | Estado Muestra el estado del DTC. 
Consulte los tipos de estado en la tabla que figura a continuacion. 

c |Cddigo Muestra el DTC. 


TTT TTT TTT 


Los sistemas con cddigos de detalle al final de los DTC se muestran como tal. 
Haga clic en Visualizaci6n de DTC para iniciar el enlace de manuales de DTC. 


Muestra el nombre del DTC. 


p |Descripcion y posicion 
del problema 
E |Recuento de viajes Muestra el recuento de viajes. 
Ff | Tiempo transcurrido Visualizara el tiempo transcurrido después de IG ON. 
desde que el motor esta |La unidad se muestra en milisegundos (ms). 
en marcha. 
G |Grupo Muestra “Compartido” o “Independiente”. 
“Compartido” es un contador de los datos recopilados desde la BIU. 
“Independiente” es un contador independiente de la ECU. 
H_|!nformacion actual Muestra la hora actual para el recuento de viaje y el tiempo transcurrido una vez se 
pone el motor en marcha. 
| | Contador IG Se visualizara cuando el DTC que se haya almacenado utilizando el numero de 
veces de IG ON. 
WY Notas 


e Las columnas se pu 


eden ampliar arrastrando el limite de la celda de encabezado de cada columna. 


e bLaanchura de columna se puede adaptar automaticamente a la cadena de texto mas larga de la columna 
haciendo doble clic en el limite de la celda de encabezado de cada columna. 


Tipos de estados 


Actual Historial Historial uno anterior Historial dos anterior 
Historial tres anterior Pendiente Sin DTC Sin comunicacién 
No ejecutado Sin funcién 


a 
i 

7 Notas 
e Enelcaso de sistemas que no pueden visualizar los diagnésticos, se indica "Sin funcién" como el estado. 


Instrucciones de funcionamiento 


1 Los DTC se vuelven a leer desde los sistemas con capacidad de comunicacion. 
Los DTC se vuelven a leer desde todos los sistemas si se produjo un error la 
primera vez que se intent6 leer todos los DTC. 

—_ ; Si la comunicacidn se realiz6 correctamente para un Unico sistema la primera vez 
iBPodquisc que se intento leer todos los DTC, los DTC se leeran, unicamente, desde aquellos 
ee / sistemas con capacidad de comunicaci6on durante el intento inicial. 
El DTC del sistema, que no fue capaz de comunicarse en la primera vez no realiza 
lectura. 
El estado se muestra con "no efectuado". 
2 WW 4 Borer Se eliminan todos los DTC de todos los sistemas y se vuelven a leer todos los DTC. 
, Consulte “7-4. Cémo borrar la memoria” para obtener mas informaci6n. 
memorié 
3 Se filtra la visualizaci6n de los DTC desde los sistemas seleccionados. 
vr 
4 Al Muestra los datos en orden ascendente. 
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7-2. Como guardar datos 


FE | 


@ Haga clicen © enel area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla de almacenamiento de datos. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


“almacenamiento de datos 


Nomb datos [Data - 4 
Sistema Todo el sistema 
Contenido —_ Todos los codigos de diagnostico 


Fechayhora 2015/04/24 17:48 


Notas 


1 df Guardar 


eo 
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@ Cambie el nombre de los datos e introduzca notas seguin sea necesario y, a continuacién, haga clic en <1> 


“Guardar” en la pantalla de almacenamiento de datos, para guardar los datos en un proyecto y cerrar la pantalla. 
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7-3. Visualizacion de sistema individual 


@ Haga clic en el area de visualizacidn del nombre del sistema para mostrar la pantalla de confirmacién de 


transicidn de pantalla. 


Pantalla de confirmacién de transicién de pantalla 


[Todos los codigos de diagnostico 


SY 
‘Cambiar a la pantalla de codigos de diagnostico de cada 


sistema. 
?Aceptar? 


1 fx) MG cores 
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@ Haga clis en <1> “Ok” de la pantalla de la pantalla de transici6n de pantalla de confirmacién para que se visualice 


la pantalla Salvar con éxito. 


Pantalla Salvar con éxito. 


salvar con exito 

Db 

The data has been saved.(DTC & FFD) 
Saved data name: Data - 3 


SMS-00217 


@ CHaga <1> “OK” de la pantalla Salvar con éxito para que se visualice la pantalla de DTC para el sistema 
particular. 
7 
») Notas 
e Los resultados se salvan automaticamente. 


e Sise muestra la pantalla de seleccidn de funcidn, esto significa que no existe ninguna funciédn DTC en el 
sistema seleccionado. 
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Pantalla de visualizaci6n de DTC para sistemas individuales 


Sello de la hora 


Descripcion y posicion...| Cuenta... |Cuenta... |_Grupo_| 
| 00404 | 236000 | Actual_| 


Funcionam.defect.circuit... 
P0102 | Circuito sensr de masa... | 00401 1500 Comun ee) 


P0117 _ | Cortocirc. conex. tierra c... 
P0116 | Alcance/rendim.del circ... 


—e ido 
) ee 


SMS-00058 


<9) Notas 


e Consulte “9-1. Visualizaci6n de DTC” para obtener mas informacion. 
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7-4. Como borrar la memoria 


@ Haga clic en <2> “Borrar memoria” en la pantalla de visualizacién de todos los DTC para mostrar la pantalla de 


confirmacion de eliminacién. 


Pantalla de confirmaciéon de eliminacién 


“Borrado de toda la memoria 


Db 


Borrar todos los codigos de diagnostico. 


Antes de borrar codigo de diagnostico, verificar que el motor 
este parado y el int. IG o int. de llave este en ON. 


En el siguiente sistema, ademas de los DTC, hay memoria 
que se ha borrado. 
Para mas detalles, consulte el manual de servicio. 


1h 5) ao 
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Realice esta tarea conforme a los mensajes mostrados en la pantalla de confirmacidn de eliminacién. 
Haga clic en <1> “Si” para empezar a eliminar los DTC. 
Una vez que se hayan eliminado correctamente los DTC, se mostrara la pantalla de confirmacién de readquisicién. 


© 
Importante 


e Antes de eliminar los cddigos de averia, asegurese de que el motor no esté en marcha y que el interruptor 
del starter (interruptor de encendido) este en la posicién de encendido. 


e Antes de eliminar los cédigos de averia, asegurese de que la eliminacién de dichos cddigos de los 
sistemas mostrados no ocasionara problemas. Los cédigos eliminados no pueden restaurarse. 


ey) Notas 


e Haga clic en “Parar” durante el proceso de eliminacién para detener este proceso. 
Los cdédigos eliminados antes de detener el proceso no pueden restaurarse. 


Pantalla de confirmacién de readquisicién 


Borrado de toda la memoria 


b 


Se ha borrado el DTC de todos los sistemas. 


1. Ponga el int. IG o int. de llave en OFF. 
2. Espere 30 segundos*. 

3. Ponga el int. IG o int. de Ilave en ON. 
4. Haga clic en el boton Aceptar. 


m 


Haga clic en el boton Aceptar y la lectura de todos los DTC se 
reiniciara automaticamente. 


AD anandiandn Adal cictama> 


wan taeda hacts 1 


SMS-00060 
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Realice esta tarea conforme a los mensajes mostrados en la pantalla de confirmacién de readquisicion. 
Haga clic en <1> “OK” para mostrar la pantalla de confirmacién de ejecucidn. 


Pantalla de confirmacién de ejecucién 


Este menu puede confirmar el codigo de diagnostico del 
posible sistema de comunicacion. 


Este proceso de visualizacion tarda algunos segundos o 
minutos segun el numero de sistemas. 


?Iniciar el proceso de lectura? 


SMS-00061 


@ Haga clic en <1> “Si” en la pantalla de confirmacién de ejecucidn para iniciar la relectura de los DTC. 
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7-5. Como cargar datos 


@ Haga clic en “Informacién del proyecto” en el area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla del proyecto 


durante el diagnéstico. 


Pantalla del proyecto 


Proyecto Lista de datos individuales: 


Nomb proyecto: |2015/04/24 17:46:00 =i 2015/04/24 17:46:00 


Hora de inicio: 2015/04/24 17:46:00 © {fl Diagnostico del vehiculo 
{J Todos los codigos de diagnostico 


oT 


Hora fin: - 


Menu principal Comentario de diagnostico (impresion) 


Informacion del vehiculo 
N° bastidor: 


N.° registro: 


eee 


Datos individuales 


Nombre de datos: |Data - 1 


Fecha de entrada: 2015/04/24 17:48:18 


Notas: 
- 1 
ee (2s P| a) 


SMS-00062 
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@ Haga doble clic en el archivo de datos de todos los DTC desde la lista de archivos de datos individuales, en la 


pantalla del proyecto, o seleccione los datos deseados y haga clic en <1> “Abrir’ para mostrar la pantalla de 


carga de datos. 


<9) Notas 


e For the data automatically saved by checking diagnosis codes or the like, “Auto save” is displayed in the 


memo field. 


e Los datos de todos los DTC guardados se encuentran bajo “Todos los DTC” en la lista de datos 


individuales. 


Pantalla de carga de datos 


Transmisi... 


Diferenci... 


Control d... 


Monitor ... 


Control d... 


aepeccten 7 
Deteccio... 


Airbag 
Bomba d... 


Servodire... 


Acondici... 
Acceso Si... 
EyeSight 


Luces y li... 


Incomunicable 


Actual 


Incomunicable 


aa ; 
On lq 4 


SMS-00063 


<<) — 


Descripcio... 


Funcionam.... 


Circuito sen... 


Parametro 


Error de co... 


a aaa dela Secon 


Consulte “7-1. Visualizaciédn de todos los DTC” 


977100 


653300 


| Grupo |Contado... 
ctual 


Sistema 


para obtener mas informacion. 


e Noes posible hacer clic en el nombre del sistema mostrado para mostrar la pantalla de visualizaci6n de 


DTC para dicho sistema desde la pantalla de carga de datos. 


e Noes posible hacer clic en <1> “Readquisicién” o <2> “Borrar memoria” desde la pantalla de carga de 


datos. 
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8. Inspeccion de sistema individual 


Permite seleccionar sistemas individuales desde los sistemas de control compatibles con el SSM4 y mostrar datos de 
entrada y salida a/desde los mddulos de control e informacién como, por ejemplo, los DTC almacenados. 


Permite, también, eliminar los DTC almacenados en el mddulo de control, realizar inspecciones mientras se ejecuta 
manualmente el actuador y configurar los ajustes del mddulo de control. 


8-1. Seleccionar un sistema 


Pantalla del menu principal 


Menu principal 


Sistema 
£3 multiple 


Medicion 

fa analog. 
sq Inspeccion 
pa del bus de 


Ei Informacion 
R10. del proyecto 


SMS-00064 


@ Haga clic en <1> “Cada sistema” en la pantalla de del menu principal para mostrar la pantalla de seleccién de 


sistema. 


Pantalla de seleccién de sistema 


Lista de sistemas 


Transmision 
Diferencial central controlado por conductor (D | Control de frenos 
Monitor de presion de neumaticos Control de carroceria 
Deteccion de ocupante Sensor de impactos 
. Airbag Bomba de vacio del freno 
Selec sistema Acondicionador de aire Servodireccion 
Acceso sin llave con boton de arranque EyeSight 
Luces y limpiaparabrisas automatico Medidor combinado 
Visualizador multifuncional Arranque y parada automaticos 
Faro/Luz antiniebla Deteccion Subaru del vehiculo de atras (izq.) 
Deteccion Subaru del vehiculo de atras (der.) Memoria del asiento electrico 


Detalles 


Ei Informacion 
£10. del proyecto 


SMS-00065 


@ Haga doble clic en el sistema que desea diagnosticar desde la lista que figura en la pantalla de seleccién de 
sistema o seleccione y haga clic en <1> “Entrar” para mostrar la pantalla de selecci6n de funcidn. 
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9.DTC 


Permite comprobar los DTC almacenados en los mddulos de control. 


9-1. Visualizar los DTC 


Pantalla de seleccién de funcidén 


SMS-00066 


@ Haga clic en <1>“DTC’ en la pantalla de seleccién de funci6én para iniciar la lectura de DTCs. 


@ Cuando se hayan leido los DTC del sistema, aparecera la pantalla Salvar con éxito. 


Pantalla Salvar con éxito. 


The data has been saved.(DTC) 
Saved data name: Data - 1 


SMS-00211 


@ Haga clic en <1> “Si” en la pantalla Salvar con éxito para que aparezca la pantalla de visualizacién de DTC. 


<9) Notas 


e Los resultados se salvan automaticamente. 
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Pantalla de visualizacién de DTC 


Descripcion y posicion... 


Funcionam.defect.circuit... 

Circuito sensr de masa ... 

Historial Cortocirc. conex. tierra C... 

Historial P0116 = {Alcance/rendim.del circ... 

seleccién de funcid: 

FI 

WS So 

Personalizzar 


és 11.36V 
| Informacion | 
FIN del KERIO del proyecto | 4 ae] 


d 4 Borrar | 
5B @ lie __ ie 


SMS-10035 


Componentes de la pantalla 


A |Estado Muestra el estado del DTC. 
Consulte los tipos de estado en la tabla que figura a continuacion. 
B | Codigo Muestra el DTC. 


Los sistemas con cddigos de detalle al final de los DTC se muestran como tal. 
Haga clic en Visualizaci6n de DTC para iniciar el enlace de manuales de DTC. 


c |Descripcion y posicion |Muestra el nombre del DTC. 


del problema 
Dp |Recuento de viajes Muestra el recuento de viajes. 
— | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde que se puso en marcha el motor. 
desde que el motor esta |La unidad se muestra en milisegundos (ms). 
en marcha. 
F |Grupo Muestra “Compartido” o “Independiente”. 
“Compartido” es un contador de los datos recopilados desde la BIU. 
“Independiente” es un contador independiente de la ECU. 
G |!nformacion actual Muestra la hora actual para el recuento de viaje y el tiempo transcurrido una vez se 


pone el motor en marcha. 


H |FFD La existencia de datos de cuadro congelado se muestra mediante botones. 
Los DTC mostrados con el simbolo ' @ | contienen datos de cuadro 
congelado. 


Ye) 
Los DTC mostrados con el simbolo contienen datos de cuadro 


congelado de series de tiempo. 


: 
Cy) Notas 
e Lacolumna mostrada varia de acuerdo con el sistema seleccionado. 


e Las columnas se pueden ampliar arrastrando el limite de la celda de encabezado de cada columna. 


e La anchura de columna se puede adaptar automaticamente a la cadena de texto mas larga de la columna 
haciendo doble clic en el limite de la celda de encabezado de cada columna. 


Tipos de estados 


Actual Mas nuevo Historial Historial uno anterior 


Historial dos anterior Historial tres anterior Pendiente Sin DTC 


- 98 - 


Instrucciones de funcionamiento 


ri Muestra datos de cuadro congelado. 
2 Se 5 Muestra datos de cuadro congelado de series de tiempo. 
3 Codigo) Muestra la pantalla de visualizacién del cédigo de preparacién. 
4 de Solo es posible hacer clic cuando se soporta la funci6n de cédigo de preparacion. 
reparadh 
Tr Elimina todos los DTC mostrados y los datos de cuadro congelado y, a 
4 d Borrar 
m| continuacion, vuelve a leer los DTC. 
ly Consulte “9-3. Cémo borrar la memoria” para obtener mas informaci6n. 
5 Se filtra la visualizaci6n de los DTC desde el estado seleccionado. 
¥ Todos:Cancele las condiciones de busqueda. 
ba Actual: Esto reduce a cddigos de diagnéstico con estado "Actual" y los muestra.El 
pasado: Esto reduce a cddigos de disgndéstico sin estado "Actual" y los muestra. 
6 Al Muestra los datos en orden ascendente. 
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9-1-1. Como mostrar datos de cuadro congelado 


@ Haga clic en el simbolo <1> en la pantalla de visualizaci6n de DTC para mostrar la pantalla 


de visualizacién de cuadro de datos congelado. 


Pantalla de visualizaci6n de cuadro de datos congelado 


(8 SUBARU Select Monitor 4 - Datos de imagen fija - Motor A [ce] fnt=0 


Seleccion item 


Velocidad Motor 

Masa de flujo aire 

Velocidad vehiculo 

Angulo Apertura Aceler. 

Avance encendido #1 

Temperatura Refrigerante 

B1 ajus.comb.corto plazo 

B1 ajus.comb.largo plazo 

Presion Abs. Mult. Adm. 

Sensor de oxigeno #12 

Cant.anglo avan.VVT der. 

Cantidad del angulo propuesto R de avance de VVT 
Cant.anglo avan.VVT izq. 

Cantidad del angulo propuesto L de avance de VVT 
Angl.retar.escap.VVT der 

Angulo propuesto R de retardo de VVT de escape 
Angl.retar.escap.VVT izq 

Angulo propuesto L de retardo de VVT de escape 


re 
Cancelar 
Me F2 codigo 
Monitor de 
f3 datos 
Xs Utilidad 


zzar 


Informacion 
FI0. del proyecto 


ap |l@@~ 2 B C D 


SMS-00068 


Componentes de la pantalla 


A |DTC Muestra informacién de los DTC como, por ejemplo, el cddigo, el estado, la 
descripcidn y la zona en la que se esta produciendo el problema. 


B | Elemento Muestra el nombre de la senal para los datos del cuadro congelado. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefial seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" 
o "Bajar uno" desde el menu. 


c |Detectar Muestra el valor de las sefhales en el momento en que se detecta el DTC. 


p | Unidad Muestra la unidad de medicion para cada elemento. 


<9) Notas 


e Las columnas se pueden ampliar arrastrando el limite de la celda de encabezado de cada columna. 


e bLaanchura de columna se puede adaptar automaticamente a la cadena de texto mas larga de la 
columna haciendo doble clic en el limite de la celda de encabezado de cada columna. 


Instrucciones de funcionamiento 


1 Vuelve a colocar el orden de visualizacién de sefales segun la configuracién 
ee predeterminada. 
—E La configuracién predeterminada es el orden en el que se adquirieron los 
cédigos. 
2 Regresa a la pantalla de visualizaci6n de DTC. 
& Atras 
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9-1-2. Como mostrar datos de cuadro congelado de series de 
tiempo 


he 
@ Haga clic en el simbolo <2> en la pantalla de visualizaci6n de DTC para mostrar la pantalla 


de visualizaci6n de cuadro de datos congelado de series de tiempo. 


Ppantalla de visualizaci6n de cuadro de datos congelado de series de tiempo 


Ey SUBARU Select Monitor 4 - Datos de imagen fija - Motor A ete fa 


C= "|| a ' 
diagnostice 


Velocidad Motor 
Masa de flujo aire 
Velocidad vehiculo 
Angulo Apertura Aceler. 
Avance encendido #1 
Temperatura Refrigerante 
B1 ajus.comb.corto plazo 
B1 ajus.comb.largo plazo 
Presion Abs. Mult. Adm. 
Monitorde | poensor de oxigeno #12 
eres Cant.anglo avan.VVT der. 
Prueba activall | | Cantidad del angulo propuesto R de a... 
Cant.anglo avan.VVT izq. 
Cantidad del angulo propuesto L de a... 
Angl.retar.escap.VVT der 
Angulo propuesto R de retardo de VV... 
Angl.retar.escap.VVT izq 
Angulo propuesto L de retardo de VVT... 


Cancelar 
codigo 


Informacion 
Eee 
Be 


SMS-00069 


Componentes de la pantalla 


A |DTC Muestra informacién de los DTC como, por ejemplo, el cddigo, el estado, la 
descripcion y la zona en la que se esta produciendo el problema. 


B | Elemento Muestra el nombre de la sefnal para los datos del cuadro congelado. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la senal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefnal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" 
o "Bajar uno" desde el menu. 


c | Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 

p | “Anterior Muestra el valor de las sefhales antes del momento en el que se detectd el DTC. 
El momento en el que se almacena no es constante o predeterminado. 

EF |Detectar Muestra el valor de las sefhales en el momento en que se detecta el DTC. 

F_ |*Posterior Muestra el valor de las senales tras el momento en el que se detecto el DTC. 


El momento en el que se almacena no es constante o predeterminado. 


= 
WO Notas 
e Las columnas se pueden ampliar arrastrando el limite de la celda de encabezado de cada columna. 


e bLaanchura de columna se puede adaptar automaticamente a la cadena de texto mas larga de la 
columna haciendo doble clic en el limite de la celda de encabezado de cada columna. 
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Instrucciones de funcionamiento 


| x2 | 


‘| @ 
Atras 


Vuelve a colocar el orden de visualizacién de sefales segun la configuracién 
predeterminada. 


La configuracién predeterminada es el orden en el que se adquirieron los 
cédigos. 


Regresa a la pantalla de visualizaci6n de DTC. 
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9-1-3. Visualizacion de codigo de preparacion 


@ Haga clic en <3> “Cddigo de preparacidn” en la pantalla de visualizacién de DTC para mostrar la pantalla de 


visualizacioén del cédigo de preparacién. 


Pantalla de visualizacién del cédigo de preparacién 


Se detecto falla de enc. multiple aleatoria 
jExplosi6n falsa cilindro #1 
Explosion falsa cilindro #2 
JExplosi6n falsa cilindro #3 
Explosion falsa cilindro #4 


selecci6n de funcid: i Sensor Posicién Cigtiefial A Falla en el circuito 


Sensor Velocidad vehiculo 
Dispos! 


Temp. insuf. del ref. del motor para retroal. de reg. de comb. 
Falla conex. a tierra en circ. sensor nivel comb. 
Circuito de entrada del interruptor de estacionamiento/punto mu... 
P0852 Circuito de entrada del interruptor de estacionamiento/punto mu... 
P1492 iene ase sel 1 sais cine ok (Entr.baja) 

: ae P1493 Funci.defect.del circ.de Sefial 1 Valvula solénold.EGR (Entr.alta) 
% grey P1494 Funci.defect.del circ.de Sefial 2 Valvula solénold.EGR (Entr.baja) 
P1495 Funci.defect.del circ.de Sefial 2 Valvula solénold.EGR (Entr.alta) 


isposicid 3 P1496 Funci.defect.del circ.de Sefial 3 Valvula solénold.EGR (Entr.baja) 
EO rebels 1 
él @ @ ol (Cepoeene Selec. Codigo i = 


SMS-10038 


Componentes de la pantalla 


A |Estado Muestra el estado del DTC. 
El estado de todos los cddigos de la pantalla de visualizacién del cédigo de 
preparacion es “Preparacion’”. 


B | Codigo Muestra el DTC. 
Los sistemas con cddigos de detalle al final de los DTC se muestran como tal. 


c |Descripcion y posicion |Muestra el nombre del DTC. 
del problema 


Gt 
ay) Notas 
e Las columnas se pueden ampliar arrastrando el limite de la celda de encabezado de cada columna. 


e bLaanchura de columna se puede adaptar automaticamente a la cadena de texto mas larga de la 
columna haciendo doble clic en el limite de la celda de encabezado de cada columna. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 OF eT] Regresa a la pantalla de visualizacién de DTC. 
& Atras 
2 Al Muestra los datos en orden ascendente. 
3 Iniciar actu. autom. del cédigo de preparado 
oa nicio 
3 =| Detener actualiz. auto. c6digo de preparado 
(pp octene 
4 En esta columna, se deben introducir las palabras clave para refinar el cddigo 
de diagndéstico. 
Introduzca un cddigo de diagnéstico arbitrario o seleccione el cddigo de 
Selec. Codigo diagnéstico que se habia introducido antes en el menu desplegable y haga clic 
en 2. Se visualizara el codigo de diagnéstico refinado. Ademas, al hacer clic 
en & se podra liberar la visualizacién del cddigo de diagndéstico refinado. 
Ww Notas 


e Cdmo visualizar el Cédigo de preparado de BRZ. 
Haga clic en el "Soporte de trabajo" de la pantalla de seleccidn de funcidn. Y seleccione los "Cddigos 
de preparado" de la pantalla de elementos de soporte de trabajo. 
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9-1-4. Enlace de manuales de DTC 


El enlace de manuales de DTC es la fusi6n de SSM4 y del manual de servicio en un PC. Hasta ahora era 
necesario buscar el manual de servicio para cada modelo y luego habia que buscar la pagina correspondiente. 
Sin embargo, cuando se instala un manual de servicio de la version hibrida compatible con el enlace de manuales 
de DTC en un PC en el que se ha instalado SSM4, la pagina de diagnésticos correspondiente el manual de 
servicio podra encontrarse mediante una simple operacién desde el DTC detectado por la “Muestra cédigos de 
diagnésticos“ de SSM4. El enlace de manuales de DTC hace posible conseguir mas eficiencia porque reduce el 
tiempo necesario para buscar el manual correspondiente. 


<9) Notas 
e 


El enlace de Manuales de DTC selecciona automaticamente el manual de servicio del vehiculo 
seleccionado en la pantalla de seleccién de vehiculos desde el PC, y visualiza la pagina de solucién 
de problemas correspondiente. 


e Es posible que esta funcién no esté disponible para ciertos modelos de vehiculos. 


e La funcién de Enlace de manuales de DTC puede utilizarse en el “Cddigo de diagnéstico” de cada 
sistema. 


e El software siguiente es necesario para emplear la funcidn de enlace de manuales de DTC y debe 
instalarse de antemano. 
Internet Explorer 5.5 o posterior (se recomiendael 9.0 o posterior) 
Google Chrome 
Adobe Acrobat Reader 4.0 0 posterior 


e Instale de antemano el manual de servicio para cada modelo que deba diagnosticarse para poder 
emplear la funci6n de enlace de manuales de DTC. En cuanto al método de instalacién, consulte el 
manual de instalacién haciendo clic en “Consulte el manual de instalacién” en el menu que aparece 
cuando se efectua la instalacién del manual de servicio de la version hibrida. Cuando efectue la 
instalacion, instale primero la aplicaci6n SSM4 para PC y luego el manual de servicio. Si no se ha 
instalado la aplicaci6n SSM4 para PC, no podra instalarse el manual de servicio. 


@ Visualice la pantalla de resultados de comprobacién de DTC. (La comprobacién de los DTC del motor se 


muestra en este ejemplo.) 


SUBARU Select Moniter4 - DTC - Motor fo ees eee] 
Estado | Codigo | Cescripciény posicién del problema | FED 
Actual P0102 | Circuito sensr de masa o volumen de corriente de aire (Entr.baja) 
P0123 | Circuito sensor A de posic. De valv. de estrangul. (Entr. alta) 
P0328 | Funci.defect.del circ.sensor 1 de pistoneo (Entr.alta) 
P0118 | Cortocirc. de bat. circ. sens. temp. de ref. motor 
P0183 | Falla de bat. circ. sensor temp. comb. 
P0113 | Funcionam.defect.circuito sensor temper.aire admision (Entr.alta) 
P0108 | Falla de bat. en circ. Sensor de presion. 
P1572 | CircFalla IMM (Exc. Circ. Ant) 
ee P0223 | Circuito sensor B de posic. De valv. de estrangul. (Entr. alta) 
Monitor de P2122 | Circuito sensor D de posic. Del acelerador (Entrada baja) 
A P2127 | Circuito sensor E de posic. Del acelerador (Entrada baja) 
ee P2011 | Funci.defect.del circ.de Sefial 2 Valvula generad.tumbos (Abierto) 
re imabiiticed P2008 | Funci.defect.del circ.de Sefial 1 Valvula generad.tumbos (Abierto) 
pia P2021 | Circuito sensor 2 de posicion de valv. generad.tumbos (Entr.baja) 
P2016 | Circuito sensor 1 de posicion de valv. generad.tumbos (Entr.baja) 
P0418 | Circuito "A" de control del sistema AIR (bajo) 


1 


P0413 | Circuito 1 de la valvula de combin. d aire secundario (Bajo) 2 
Informacion 
Ei del aon oa Estado 
=e é d Borrar 
jp) | ei! Myron (Todos . 
SMS-01576 
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@ Haga clic en el Cédigo de diagnéstico en el manual de servicio que desee leer. 


<9) Notas 


e Si hay varios manuales de servicio para el vehiculo seleccionado en la pantalla de seleccién de 
vehiculos instalados en el PC o si no hay manuales instalados en el PC, aparece la pantalla de 
seleccién de vehiculos. Seleccione el manual deseado y haga clic en el botén [OK]. 


* La Seleccién manual 


G236065 
G2390GS 


Los manuales incompatibles con el enlace manual no se muestran. 


Aceptar | Cancelar | 


SMS-00884 


@ Aparecera la pantalla de resultados de la busqueda de DTC para el manual de servicio. Haga clic en el botén 


‘@® de referencia para el modelo deseado. 


4 Manual de Servicio - Microsoft Internet Explorer BEE 
Archivo Edicién Ver Favoritos Herramientas Ayuda | 
Atés ~ > ~ & (2) A | QBusqueda GyFavortos <4 | yy B 

Direccién |) E:\G2390G5\index.html vy) el |Links * 


pmeonenee LEGACY 


Ment de seleccién de modelo | SUPERIOR, Contenido visual’ indice DTC Diagrama de cableado 


Resultados de la busqueda de DTC 


Referencia 


Procedimiento de diagnostico con codigo de diagnostico de falla (DTC) [MOTOR 
@MIAGNOSTICOXH4SO)] 

DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORJSENSOR DE POSICION 
DEL PEDALIMARIPOSA 


Procedimiento de diagnéstico con cédigo de diagnéstico de falla (DTC) [MOTOR 
(IAGNOSTICOXH4S Ow/oOBD)] 

DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORJSENSOR DE POSICION 
DEL PEDALIMARIPOSA 


Procedimiento de diagnéstico con codigo de diagndstico de falla (DTC) [MOTOR 
@IAGNOSTICO)H4AD O)] 

DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORJSENSOR DE POSICION 
DEL PEDALIMARIPOSA 


Procedimiento de diagnéstico con codigo de diagnostico de falla (DTC) [MOTOR 
(MIAGNOSTICOXHADOTO)] 

DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORSENSOR. DE POSICION 
DEL PEDAL/MARIPOSA 


Procedimiento de diagnostico con codigo de diagnéstico de falla (DTC) [MOTOR 
@MIAGNOSTICOXH6DO)] 
DTC PO123 ENTRADA 4 LTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORJSENSOR DE POSICION 


SMS-00885 
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<<) Notas 


e Esta pantalla no aparecera cuando el resultado de la busqueda muestre un solo modelo. 


@ Aparecera la pantalla de diagndstico de averias para el manual de servicio. Para ver el procedimiento de 


operacion desde este punto, consulte la “Guia del manual de servicio”. 


= Manual de Servicio - Microsoft Internet Explorer (0) x| 


Archivo Edicién Ver Favoritos Herramientas Ayuda | 
aAtds ~ => ~ @ (2) G| QBisqueda GeyFavoritos <4) Ey~ G 


Direccién [) E:\G2390GS\index.html >| er | Links »| 


MODELO: LEGACY 
EDICION: Jubo 2005 MLA 


[Sistemas de control +] Mens de seleccién de modelo SUPERIOR Contenido visual indice DTC Diagn 
ie “ 
a MOTOR (DIAGNOSTICO)(H4S0) MOTOR (DIAGNOSTICO)(H4S0) = Procedimiento de diagnostico con DTC 
— Procedinaiento basico de disgndsti, © WT P9123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL 
eee *nhevst: INTERRUPTOR/SENSOR DE POSICION DEL PEDAL/MARIPOSA 


Bescripate: grereal CONDICION DE DETECCION DE DTC 
Ubicacién de los componentes eléc’ 7 
Inmediatamente al reconocer la falla 


( Sefial de entrada/salida del médulo « 


@ Datos de condicién del motor SINTOMA DE LA AVERIA: 

G Conector de enlace de datos * Ralenti erréneo 
 Henamienta de diagnéstico general * El motor se cala. 

Gl Monitor selector Subaru « Bajo rendimiento de conduccién 


(Lea el Cédigo de diagnéstico de fall | PRECAUCION: 
Modo de inspeccién Después de reparar o cambiar las piezas defectuosas, realice el Modo de borrado de memoria y 


@ Ciclo de accionamiento 1 Modo de inspeceién (Gia). 

Modo de lirnpieza de la mernoria pnpiaapincebsencmmats 

= Modo de comprobacién obligatoria * Modelos EC, EK, FH, ER, KA y K4 

@ Luz indicadora de mal funcionamie: — 

Diagnéstico para fallas de arranque 

(Lista de cddigos de diagnéstico de f 

Al Procedimiento de diagndstico con I sarania 
) pic P0030 CIRCUITO DECC Ettemawco or Ga) A —t4 


DTC P0031 ENTRADA BAJA 


DTC P0032 ENTRADA ALTA z a Principat bd 
oa (| RR a | ofl 
= i Ty S My Computer W, 


SMS-00886 
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9-2. Como guardar datos 
2 
@ Haga clic en el ‘= en el area de visualizacién del menu de cada pantalla para mostrar la pantalla de 
almacenamiento de datos. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


“almacenamiento de datos 


Nomb datos [Data oa 


Sistema Motor 
Contenido DTC/datos de imagen fija 


Fechayhora 2015/04/28 13:17 


Notas 


1 Jf Guardar 


x Cancelar 


SMS-00071 


@ Cambie el nombre de los datos e introduzca notas segun sea necesario y, a continuacién, haga clic en <1> 


“Guardar” en la pantalla de almacenamiento de datos, para guardar los datos en un proyecto y cerrar la pantalla. 
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9-3. Como borrar la memoria 


@ Haga clic en <4> “Borrar memoria’ en la pantalla de visualizaci6n de DTC para mostrar la pantalla de 


confirmacion de eliminacién. 


Pantalla de confirmacion de eliminacién 


“Borrado de Memoria 


Db 


Borrar codigo de diagnostico. 


Antes de borrar codigo de diagnostico, verificar que el motor 
este parado y el int. IG o int. de llave este en ON. 

En el sistema siguiente, hay datos que deben borrarse ademas 
ide los DTC. 

Para mas detalles, consulte el manua 


tf is x 


SMS-00072 


Realice esta tarea conforme a los mensajes mostrados en la pantalla de confirmacidn de eliminacién. 
Haga clic en <1> “Si” para empezar a eliminar los DTC. 
Una vez que se hayan eliminado correctamente los DTC, se mostrara la pantalla de confirmacién de readquisicién. 


7 
7) Importante 
e 


Antes de eliminar los cédigos de averia, asegurese de que el motor no esté en marcha y que el interruptor 
del starter (interruptor de encendido) este en la posicién de encendido. 


e Aleliminar los cédigos de averia también se eliminan los datos de cuadro congelado. 


e Antes de eliminar los cédigos de averia, asegurese de que la eliminacién de dichos cddigos del sistema no 
ocasionara problemas. 


Los cédigos eliminados no pueden restaurarse. 
Pantalla de confirmacién de readquisicién 


“Gear Memory 


i 


DTC cleared. 


1. Please IG switch or key switch to OFF. 
2. Wait for 15 seconds. 

3. Please IG switch or key switch to ON. 
4. Click OK button. 


Click the OK button, re-reading of DTC will start automatically. 


*Depending on the system, wait up to one minute 


SMU-00073 


Realice esta tarea conforme a los mensajes mostrados en la pantalla de confirmacién de readquisici6n. 
Haga clic en <1> “OK” para empezar a releer los DTC. 
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9-4. Como cargar datos 


@ Haga clic en “Informacidn del proyecto” en el area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla del proyecto 
durante el diagnéstico. 


Pantalla del proyecto 


Proyecto Lista de datos individuales: 
Nomb proyecto: [2015/04/28 13:16:06 ©: 2015/04/28 13:16:06 
Hora de inicio: 2015/04/28 13:16:06 © Motor 
fi] DTC 

i) Data - 1 


Hora fin: - 


Menu principal Comentario de diagnostico (impresion) 


br 
Informacion del vehiculo 
fa rutine N° bastidor:| 


Medicion: 
ASE puuicg., N.° registro: 


Ph cooe |) | 
a Vehiculo WRX / Levorg 
Modelo 16MY 

Software de 
diagnostico 


SSM4 Datos individuales 


Nombre de datos: [Data -1 
Fecha de entrada: 2015/04/28 13:18:28 


Notas: 
1 


Os) F/R 


SMS-00074 


@ Haga doble clic en el archivo de datos DTC individuales desde la lista de archivos de datos individuales, en la pantalla 
del proyecto, o seleccione los datos deseados y haga clic en <1> “Abrir’ para mostrar la pantalla de carga de datos. 


/ i 
WY Notas 
e Para los datos de almacenamiento autompatico, "Guardar automaticamente" esta escrito en el campo de 


memorandum. 
e Los datos DTC guardados se encuentran bajo “DTC” en la lista de datos individuales. 


Pantalla de carga de datos (Visualizaci6n de DTC) 


Codigo |Descripcion y posicion... | Cuenta... |Cuenta... | Grupo | 
| 00404 | 388700 | Actual _| 


Funcionam.defect.circuit... 


Circuito sensr de masa ... 
Cortocirc. conex. tierra c... 
Alcance/rendim.del circ... 


seleccion de funcio 
Cancelar 
codigo 
Monitor de 
datos 
ye Utilidad 


@)/ Personalizzar 


Ye 


CL] 


SMS-00075 


Gi 
<9) Notas 
e Consulte “9-1. Visualizaci6n de DTC” para obtener mas informacion. 


e Noes posible hacer clic en <1> “Borrar memoria” desde la pantalla de carga de datos. 
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9-4-1. Como cargar datos de cuadro congelado 


@ Hagaclicen <1> en la pantalla de carga de datos (visualizacién de DTC) para mostrar la 


pantalla de carga de datos (C6mo mostrar datos de cuadro congelado). 


Pantalla de carga de datos (Cémo mostrar datos de cuadro congelado) 


e ic 
Seleccion item 
Velocidad Motor 
Masa de flujo aire 
Velocidad vehiculo 
Angulo Apertura Aceler. 
Avance encendido #1 
Temperatura Refrigerante 
B1 ajus.comb.corto plazo 
B1 ajus.comb.largo plazo 
Presion Abs. Mult. Adm. 
Sensor de oxigeno #12 
Cant.anglo avan.VVT der. 
Cantidad del angulo propuesto R de avance de VVT 
Cant.anglo avan.VVT izq. 
Cantidad del angulo propuesto L de avance de VVT 
’ Personalizzar | | Angl.retar.escap.VVT der 
2 Angulo propuesto R de retardo de VVT de escape 
Angl.retar.escap.VVT izq 
Angulo propuesto L de retardo de VVT de escape 


= Informacion 
fI0_ del proyecto 


SMS-00076 


cy) Notas 


e Consulte “9-1-1. Cémo mostrar el cuadro de datos congelado” para obtener mas informacién. 
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9-4-2. Como cargar datos de cuadro congelado de series de 
tiempo 


@ Haga clic en <2> | Se | en la pantalla de carga de datos (visualizacién de DTC) para mostrar la 


pantalla de carga de datos (Cémo mostrar datos de cuadro congelado de series de tiempo). 


Pantalla de carga de datos (Cémo mostrar datos de cuadro congelado de series de tiempo) 


Masa de flujo aire 
Velocidad vehiculo 
Angulo Apertura Aceler. 
Avance encendido #1 
(Eesti Acie) | | Temperatura Refrigerante 


Hore | B1 ajus.comb.corto plazo 
B1 ajus.comb.largo plazo 


Presion Abs. Mult. Adm. 


iF Mensou Sensor de oxigeno #12 
peice Cant.anglo avan.VVT der. 


Cantidad del angulo propuesto R de a... 


Cant.anglo avan.VVT izq 


Cantidad del angulo propuesto L de a... 
Angl.retar.escap.VVT der 
. Angulo propuesto R de retardo de VV... 


Angl.retar.escap.VVT izq 
Angulo propuesto L de retardo de VVT... 


SMS-00077 


f i 
cy) Notas 
e Consulte “9-1-2. Como mostrar el cuadro de datos congelado de series de tiempo” para obtener mas 
informacion. 


- 112 - 


9-4-3. Como cargar codigos de preparacion 


@ Haga clic en <3> "Cédigo de preparacién" en la pantalla de carga de datos (visualizaci6n de DTC) para 


mostrar la pantalla de carga de datos (Cddigo de preparado). 


Pantalla de carga de datos (Visualizaci6n de cddigo de preparacidén) 


|_Estado | Codigo _| 


2 
io] 
Fs) 
a 
0 
3 
3 
By 
i.) 
oa 
cS) 
ist) 
r= 
g 
o 
a 
=! 
5 
2. 
a 
rs) 
= 
a 
cS) 
=I 
ack 
3 


Disposicion Sensor Posicion Ciguenal A Falla en el circuito 

Disposicion Falla de racionaliz. sensor A posic. del ciguenal 

Disposicién Sensor Velocidad vehiculo 

Disposicién Temp. insuf. del ref. del motor para retroal. de reg. de comb. 
Disposicion Falla conex. a tierra en circ. sensor nivel comb. 


seleccion de funci 5 : 
aes ee eR Disposicion Falla de bat. circ. sensor nivel de comb. 


Disposicion Problema de racionalizacion sensor nivel comb. 
Disposicion Circuito del interruptor de posicion neutral (Entrada baja) 
TEETH Disposicién Circuito del interruptor de posicion neutral (Entrada alta) 

— Disposicion Funci.defect.del circ.de Senal 1 Valvula solenold.EGR (Entr.baja) 
Disposicion Funci.defect.del circ.de Senal 1 Valvula solenold.EGR (Entr.alta) 
Disposicion Funci.defect.del circ.de Senal 2 Valvula solenold.EGR (Entr.baja) 
Disposicion Funci.defect.del circ.de Senal 2 Valvula solenold.EGR (Entr.alta) 


Disposicion Funci.defect.del circ.de Senal 3 Valvula solenold.EGR (Entr.baja) 


Disposicion Funci.defect.del circ.de Senal 3 Valvula solenold.EGR (Entr.alta) 


SMS-00078 


<<) Notas 


e Consulte “9-1-3. Visualizaci6n de cédigo de preparacién” para obtener mas informacién. 
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9-4-4. Enlace de manuales de DTC 


El enlace de manuales de DTC es la fusi6n de SSM4 y del manual de servicio en un PC. Hasta ahora era 
necesario buscar el manual de servicio para cada modelo y luego habia que buscar la pagina correspondiente. 
Sin embargo, cuando se instala un manual de servicio de la version hibrida compatible con el enlace de manuales 
de DTC en un PC en el que se ha instalado SSM4, la pagina de diagnésticos correspondiente el manual de 
servicio podra encontrarse mediante una simple operacién desde el DTC detectado por la “Muestra cédigos de 
diagnésticos“ de SSM4. El enlace de manuales de DTC hace posible conseguir mas eficiencia porque reduce el 
tiempo necesario para buscar el manual correspondiente. 


® No 


tas 


El enlace de Manuales de DTC selecciona automaticamente el manual de servicio del vehiculo 
seleccionado en la pantalla de seleccién de vehiculos desde el PC, y visualiza la pagina de solucién 
de problemas correspondiente. 


Es posible que esta funcién no esté disponible para ciertos modelos de vehiculos. 


La funcién de Enlace de manuales de DTC puede utilizarse en el “Cdédigo de diagnéstico” de cada 
sistema. 


EI software siguiente es necesario para emplear la funci6n de enlace de manuales de DTC y debe 
instalarse de antemano. 

Internet Explorer 5.5 o posterior (se recomiendael 9.0 o posterior) 

Google Chrome 

Adobe Acrobat Reader 4.0 0 posterior 


Instale de antemano el manual de servicio para cada modelo que deba diagnosticarse para poder 
emplear la funci6n de enlace de manuales de DTC. En cuanto al método de instalacién, consulte el 
manual de instalacién haciendo clic en “Consulte el manual de instalacién” en el menu que aparece 
cuando se efectua la instalacién del manual de servicio de la version hibrida. Cuando efectue la 
instalacion, instale primero la aplicaci6n SSM4 para PC y luego el manual de servicio. Si no se ha 
instalado la aplicaci6n SSM4 para PC, no podra instalarse el manual de servicio. 


@ Visualice la pantalla de resultados de comprobacién de DTC. (La comprobacién de los DTC del motor se 


muestra en este ejemplo.) 


SUBARU Select Monitor d - DTC - Motor 
verte 


[rca] eS] 


Cancelar 
Moe cédigo 
Monitor de 
f 3 datos 


Prueba active 


$27 Personalizzar 


a 
=) 


SMS-01576 


Descripci6n y posicién del problema 
P0102 | Circuito sensr de masa o volumen de corriente de aire (Entr.baja) 


P0123 | Circuito sensor A de posic. De valv. de estrangul. (Entr. alta) 
P0328 | Funci.defect.del circ.sensor 1 de pistoneo (Entr.alta) 

P0118 | Cortocirc. de bat. circ. sens. temp. de ref. motor 

P0183 | Falla de bat. circ. sensor temp. comb. 

P0113 | Funcionam.defect.circuito sensor temper.aire admisi6on (Entr.alta) 
P0108 | Falla de bat. en circ. Sensor de presion. 

P1572 | Circ.Falla IMM (Exc. Circ. Ant) 

Actual | P0223 | Circuito sensor B de posic. De valv. de estrangul. (Entr. alta) 


m 


P2122 | Circuito sensor D de posic. Del acelerador (Entrada baja) 

| P2127 Circuito sensor E de posic. Del acelerador (Entrada baja) 

P2011 | Funci.defect.del circ.de Sefial 2 Valvula generad.tumbos (Abierto) 

} Actual | P2008 | Funci.defect.del circ.de Sefial 1 Valvula generad.tumbos (Abierto) 

P2021 Circuito sensor 2 de posicidn de valv. generad.tumbos (Entr.baja) 

| P2016 | Circuito sensor 1 de posicién de valv. generad.tumbos (Entr.baja) 

P0418 | Circuito "A" de control del sistema AIR (bajo) 

} Actual | P0413 | Circuito 1 de la valvula de combin. d aire secundario (Bajo) S 
ie) 5) froccs 


=14< 


@ Haga clic en el Cédigo de diagnéstico en el manual de servicio que desee leer. 


<9) Notas 


e Si hay varios manuales de servicio para el vehiculo seleccionado en la pantalla de seleccién de 
vehiculos instalados en el PC o si no hay manuales instalados en el PC, aparece la pantalla de 
seleccién de vehiculos. Seleccione el manual deseado y haga clic en el botén [OK]. 


La Seleccién manual 


LEG, 


_———-Modelo_|_Afiodelmodelo_ | _Idioma_|_PubNt_|_Ver__ 
GACY 2004 SP G2320GS 00 

G2360GS 001 

G2390GS 001 


Los manuales incompatibles con el enlace manual no se muestran. 


Aceptar | Cancelar | 


SMS-00884 


@ Aparecera la pantalla de resultados de la busqueda de DTC para el manual de servicio. Haga clic en el botén 


(de referencia para el modelo deseado. 


Manual de Servicio - Microsoft Internet Explorer 


Archivo Edicién Ver Favoritos Herramientas Ayuda | 
PaAtésy > ~ @ GY) QPusqueda GeFavoritos <4 | Ey~ 
Direccién [} £:\G239065\index.html x] Ole | Links » 


Memi de seleccién de modelo SUPERIOR Contenido visual indice DTC Diagrama de cableado 


Resultados de la busqueda de DTC 


Referencia 


Procedimiento de diagnéstico con cédigo de diagnéstico de falla DTC) [MOTOR 
@MIAGNOSTICO\H4SO)] 

DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORJSENSOR. DE POSICION 
DEL PEDALIMARIPOSA 


Procedimiento de diagnéstico con codigo de diagnostico de falla (DTC) [MOTOR 
@IAGNOSTICOXH4S Owio OBD)] 
DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORJSENSOR DE POSICION 
DEL PEDALIMARIPOSA 


Procedimiento de diagnéstico con codigo de diagnéstico de falla DTC) [MOTOR 
@MIAGNOSTICO)H4D O)] 
DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORSENSOR DE POSICION 
DEL PEDALIMARIPOSA 


Procedimiento de diagnéstico con codigo de diagnostico de falla (DTC) [MOTOR 
@IAGNOSTICOXH4AD OTC)] 
DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORISENSOR DE POSICION 
DEL PEDALIMARIPOSA 


Procedimiento de diagnéstico con cédigo de diagnéstico de falla DTC) [MOTOR 
@MIAGNOSTICO)HED O)] ? 
DTC P0123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL INTERRUPTORJSENSOR DE POSICION 


SMS-00885 
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<9) Notas 


e Esta pantalla no aparecera cuando el resultado de la busqueda muestre un solo modelo. 


@ Aparecera la pantalla de diagndstico de averias para el manual de servicio. Para ver el procedimiento de 


operacion desde este punto, consulte la “Guia del manual de servicio”. 


Archivo Edicién Ver Favoritos Herramientas Ayuda | 
PaAtdsy > ~ @ G| QBiisqueda yFavoritos <4) Eye B 
Diteccién|EJexczssocsiindexhtm i Lis 2 


MODELO: LEGACY 
EDICION: Julio 2005 


| * 
‘I MOTOR (DIAGNOSTICO\H4SO) | MOTOR (DIAGNOSTICO)(H4S0) = Procedimiento de diagnéstico con DTC 


Procedimiento bésico de diagnostic © -;T.C P9123 ENTRADA ALTA DEL CIRCUITO "A" DEL 
Lista de venificacion parsentreviste 1 W TE RRUPTOR/SENSOR DE POSICION DEL PEDAL/MARIPOSA 


Deseeipeiin genet - CONDICION DE DETECCION DE DTC 
© Ubicacién de los componentes eléc” 7 


( Sefial de entrada/salida del mAdulo ¢ Inmediatamente al reconocer la falla 
Datos de condicién del motor SINTOMA DE LA AVERIA: 
Conector de enlace de datos « Ralenti erroneo 

Herramienta de diagndstico general + El motor se cala. 

Gl Monitor selector Subaru = Bajo rendimiento de conduccién 


Lea el Cédigo de diagnéstico de fall PRECAUCION: 

Modo de inspeccién Después de reparar 0 cambiar las piezas defectuosas, realice el Modo de borrado de memoria (@5) y 
Sa ESS ED el Modo de inspeccion (@). 

© Modo de inten cere DIAGRAMA DE CABLEADO: 


G@ Modo de comprobacién obligatoria * Modelos EC, EK, EH, ER, KA'y KA 
Luz indicadora de mal funcionamies = 
re] Diagnéstico para fallas de arranque | 


Lista de cédigos de diagnéstico de f 
Al Procedimiento de diagnostico con L 
3) 


E) DTC P0030 CIRCUITO DECC ae ed 
DTC P0031 ENTRADA BAJA [ c —_— a 


DTC P0032 ENTRADA ALTAT) | RELEVADOR 2 


NELEWADON DE CONTROL 


= OH i | > 
Qo rrr av computer 


SMS-00886 
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10. Codigo de cancelacion 


Permite comprobar los cédigos de cancelaci6én almacenados en los mddulos de control. 


10-1. Visualizacion del codigo de cancelacion 


Gt 
<9) Notas 
e Se describe el ejemplo que figura a continuacidn, en el que se ha seleccionado “vista” en la pantalla de 


seleccién de sistema. 
Pantalla de seleccién de funcidén 


seleccion de funcio 


SMS-00079 
@ Haga clic en <1> “Cddigo de cancelacidn” en la pantalla de seleccidn de funcidn para mostrar la pantalla de 
seleccion de datos. 


Pantalla de seleccidn de datos 


ey sl lonitor 4 


Elementos del codigo de cancelacion —|*,__[*plicacion 


Visualizacion de codigo(s) de cancelacion d.. 


seleccion de funciog 


Monitor de 
datos 


vy ered 


=] Informacion 
£10. del proyecto 


SMS-00080 


@ Tras seleccionar el cédigo de cancelacién que se mostrara en la pantalla de seleccidn de datos, haga clic en <1> 


“Seleccionar” para mostrar la pantalla de visualizacién del cddigo de cancelacion. 
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Pantalla de visualizacién del cédigo de cancelacién 


B Cc 
EY SUBARU Select Monitor ay Wédigo dt ry _elacién - EyeSig [po-|[- lf] 
2 
tt. | Estado Al Cédigo4\ Explicaci6n / Motivo Contador de IGA * 
. | og | Comun: Pise el pedal del freno 01285 


Comun: Modo manual de T/A 01278 
Comin: Desconexi6n del interruptor de crucero 01272 
Comun: Posici6n de la marca de T/A 01130 
Comin: El cintur6én de seguridad del conductor es... 01130 
Comun: Activaci6n de EPB 01058 


Mm 


fl 
Monitor de 
£3 datos 


tiva 


IE 
ae a 


SMS-10037 


cy) Notas 


e Se mostrara "Sin cédigo" en la columna de estado si no existen cddigos de cancelacién.Pantalla de carga 
de datos(Visualizacién de cdédigo de preparacidn) 


Componentes de la pantalla 


A |Estado Muestra el estado de los codigos de cancelacion. 
Consulte los tipos de estado en la tabla que figura a continuacion. 
En funcién del sistema, es posible que nos e muestre el estado. 


B | Codigo Muestra los cddigos de cancelacién. 


c |Explicacion / Motivo Muestra el nombre de los cédigos de cancelacién. 


Céddigo de cancelacién |Muestra el grupo del cddigo de cancelacién seleccionado. 


D 
WY Notas 


e Lacolumna mostrada varia de acuerdo con el sistema seleccionado. 


Tipos de estados 


Actual Historial uno anterior dos anterior 


tres anterior cuatro anterior Sin cdédigo 


Instrucciones de funcionamiento 


1 Selecciona el grupo del cddigo de cancelacidén que se vera desde el menu 
desplegable. 

No es posible realizar una seleccién si solo existe un tipo de cddigo de cancelacién 
que pueda mostrarse. 


2 Al Muestra los datos en orden ascendente. 
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10-2. Como guardar datos 


ay 


@ Haga clicen © enel area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla de almacenamiento de datos. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


Almacenamiento de datos 


Nomb datos [Data =i 
Sistema Arranque y parada automaticos 
Contenido — Codigo de cancelacion 


Fechayhora 2015/05/15 10:22 


Notas 


1 ‘d Guardar 


x Cancelar 


SMS-00082 


@ Cambie el nombre de los datos e introduzca notas seguin sea necesario y, a continuacién, haga clic en <1> 


“Guardar” en la pantalla de almacenamiento de datos, para guardar los datos en un proyecto y cerrar la pantalla. 
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10-3. Como cargar datos 


@ Haga clic en “Informacidén del proyecto” en el area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla del proyecto 
durante el diagndstico. 


Pantalla del proyecto 


SUBARU Select Monitor 4 - 


Proyecto Lista de datos individuales: 


Nomb proyecto: {2015/05/15 10:22:17 fj 2015/05/15 10:22:17 


Hora de inicio: 2015/05/15 10:22:17 BB Arranque y parada automaticos 
of Codigo de cancelacion 


PY oats] 


Hora fin: - 


Menu principal Comentario de diagnostico (impresion) 


yo Cada sistema 
i Informacion del vehiculo 
N° bastidor: 


No registro: | 


INSpeccion 4 
#E del bus de VIN: 
-_ WRX / Levorg 


VA/VMB 


SSM4 Datos individuales 


Nombre de datos: |Data - 1 


Fecha de entrada: 2015/05/15 10:23:13 


Notas: 


1 
(Ps) P| a 


SMS-00083 
@ Haga doble clic en los datos individuales del cédigo de cancelaciédn deseado desde la lista de archivos de datos 


individuales, en la pantalla del proyecto, o seleccione los datos deseados y haga clic en <1> “Abrir’ para mostrar 
la pantalla de carga de datos. 


<9) Notas 


e Para los datos de almacenamiento autompatico, "Guardar automaticamente" esta escrito en el campo de 
memorandum. 


e Los datos del cédigo de cancelacién guardados se encuentran bajo “Cddigo de cancelacidn” en la lista de 
datos individuales. 
Pantalla de carga de datos 


Cuenta... |Cuenta... | Grupo _| 
| 00412 | 370000 | Actual _| 


Falla de EyeSight 17895697...| Original... 
Desactivacion del bus de comunicac... 35791394...| Original... 
Desactivacion del bus de comunicac... 53687091... = 
Falla de EyeSight 53687091... - 
eleccion de funcio#Mi} tres antes 09 Falla de EyeSight 71582788...| Original... 


cuatro antes OA Desactivacion del bus de comunicac... 89478485... Original... 
Cancelar 
codigo 
Monitor de 
datos 
£ Prueba activa 


Informacion ————————————————————— 
EX del proyecto Codigo de cancelacic 
L] Visualizacion | ~ 


SMS-00084 


ey) Notas 


e Consulte “10-1. Visualizacién del cddigo de cancelacién” para obtener mas informacién. 
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Monitor de datos 


Permite medir tanto los datos de control como los datos de entrada y salida a/desde el mddulo de control en el sistema 


de control compatible con el SSM4. 
Permite mostrar los datos digitales, asi como mostrar datos en graficos. 


11-1. Seleccion de senales 


Pantalla de seleccién de funcidén 


DTC 


Cancelar 
codigo 


Monitor de 


ed 
L} 


SMS-00085 


- 121 - 


@ Haga clic en <1> “Monitor de datos” en la pantalla de seleccién de funcién para mostrar la pantalla de seleccién 


de sefal. 


Pantalla de seleccién de sefnal 


(Sy SUBARU Select Monitor 4 - Ajust_.* monitor de datos - Motor(EGI), Analégico(OSC) o | © |e] 
Iniciar ai 1 a = 
diagnéstice G Seleccianar la sefial L's 5 d 4°11 12 juste analégico | H 2 J 
py, Vehiculo Palabra clavt Visa B Tiempo REC Continua 
Legacy / Liberty e? - (Normal) (2oamin | |GuaAuto 
/ Outback E SS 
Hy) Destino Low 
| Velocidad Motor 
CA seems 15 Cc |CH1 
Motor 


seleccién de funcidg 


ore! 


Fl 
r Cancelar 
re cédigo 
Monitor de 
Sopoi 


Persanakzsas Info item 


& 13.96V 


EE cipcscs ; 
EG | Toke “aaame 9 Rati lgfowml 40 


8 14 | 


D 
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Componentes de la pantalla 


A |Palabra clave En este campo se introducen las palabras clave utilizadas para filtrar senales. 
Esto permite seleccionar palabras clave introducidas anteriormente en el menu 
desplegable. 
B |Grupo de senales Se trata de un menu desplegable que se utiliza para seleccionar grupos de sefales. 
c |Lista de sefiales Muestra las sehales medibles por el sistema durante el diagnéstico. 
seleccionables Las sefales mostradas difieren en funcidn del grupo de sefnales seleccionado. 
Dp |!nformacion del Muestra la informacion sobre las sefhales seleccionadas desde la lista de senales 
elemento seleccionables. 


La informacién del elemento puede no visualizarse, dependiendo de la sefal 
seleccionada. 


—= |Numero de elementos | Muestra el numero de elementos de sefial que se muestran en la lista de senales 
seleccionados seleccionadas. 


F |Lista de senales Muestra las sefales seleccionadas desde la lista de sefales seleccionables. 
seleccionadas 


G Area de visualizacién Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefal. 

del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 

En el manual de servicio y en la documentacion técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 


H_ | Tiempo REC Este menu desplegable se utiliza para establecer el tiempo maximo de registro 
(Normal) permitido por medicién de supervision de datos. 

J {Continua Si se coloca una marca de verificacidn en la casilla de verificacién, los datos se 
Gua.Auto guardan repetida y automaticamente y vuelven a medirse durante el tiempo de 


registro maximo establecido. Habilite esta opcidén para registrar los datos 
supervisados mas alla del tiempo maximo de registro. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Se utiliza para filtrar la visualizaci6n de sehales que contienen palabras 
clave. 
Introduzca una palabra clave o seleccione una en el menu desplegable y, a 


’, 
’ 


continuacion, haga clic en <11> & para filtrar sefales. 


2 Las sefnales registradas en grupos de senhales desde el menu desplegable 
¥ se muestran en la lista de sefhales seleccionables. 
—_ Al seleccionar “Todos los datos” se muestran todas las sefales. 


Haga clic en <12> | para eliminar el filtro. 


Afnade sefnales medibles a la lista de senales seleccionadas. 
Debe anadirse la sefal insuficiente frente al limite superior 150 del numero 
de sefales. 


Afade sefnales seleccionadas a la lista de senfales seleccionadas. 
Aare Se pueden seleccionar multiples sefales de forma simultanea. 

El limite superior del numero de sehales que se pueden anadir asciende a 
150. 


Elimina las sefhales seleccionadas de la lista de sehales seleccionadas. 
Se pueden seleccionar multiples sehales de forma simultanea. 


Borrar 


6 Borrar 
todo 


7 El sistema regresa a la pantalla del monitor de datos. 
& Atras 


Elimina sefales de la lista de senales seleccionadas. 


No es posible regresar a la pantalla de seleccidn de funcidn si se hace clic 
en el “Monitor de datos” de dicha pantalla mientras se esta configurando. 


8 famnied Almacena los ajustes del monitor de datos. 
a ne Almacena las selecciones de sefial y los ajustes de activacion. 


ajustes 


Carga los ajustes del monitor de datos almacenados. 


w 


-— Leer 
8 ajustes 


10 Muestra la pantalla del monitor de datos. 
off ors 


14 Exporta ajustes de supervision de datos como un archivo. 


e.. Exporta 


15 Las sefales registradas bajo el nombre del sistema seleccionado en el 
¥ menu desplegable se visualizan en la "Lista de sehales seleccionables". 
Si selecciona "OSC" se visualizara el canal para la medicién analdgica. 


WY Notas 
e El ajuste del monitor de datos almacenados también esta disponible en otro PC. 


e Los grupos de sefales registrados en primer lugar para cada sistema difieren segun el sistema y el 
vehiculo para el que se realiza el monitor de datos. 


e Cuando se seleccione la “Lista personalizada” mostrada en el menu desplegable del grupo de sefales, se 
mostraran las senhales mas recientemente seleccionadas para el monitor de datos anterior o la prueba 
activa del sistema bajo diagnostico en la lista de senhales seleccionadas. 


e Las sefales mas recientemente seleccionadas para el monitor de datos anterior o la prueba activa del 
sistema en diagnostico se muestran en la lista de sehales seleccionadas. 


e Alrealizar por primera vez el monitor de datos tras instalar el SSM4, se mostraran todos los nombres de 
sefal en el area que muestra la lista de sehales seleccionadas. No es posible modificar esto. Los nombres 
de las sehales medidas se pueden cambiar tras cargar el archivo de configuraci6n. Las senales medidas 
se pueden cambiar después de la segunda ocasi6n. 
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11-2. Ajustes de activacion 


Permite configurar condiciones de deteccidn de activacién para aplicar activadores que respondan automaticamente 
a los valores de sefal medida. 
Permite configurar diferentes condiciones para sefales diferentes, asi como configurar combinaciones condicionales. 


@ Haga clic en la pestafha <13> “Ajustes de activacion” en la pantalla de seleccién de sefhal para mostrar la pantalla 
de ajustes de activaci6n. 


<9) Notas 


e Noes necesario configurar las condiciones de deteccidn de activaci6n para ejecutar el monitor de datos. 
En este caso, haga clic en <10> “Confirmado” después de seleccionar una sefal en la pantalla de 
seleccion de sefial. 


Pantalla de ajustes de activacién 


seleccién de funcid: 


Personalizzar 
e 


& 11.41\ E 


Informacién 


E10. del proyecto 


SMS-10029 


Seleccionar la sefial Ajustes de activador | Ajuste A légico| 


Ajustes de condiciones de registro 


19min48.0seg. 


A Guardar 
ajustes 


rpm 
% 
Y 


4 


AGA 


Componentes de la pantalla 


A |Ajustes de las Muestra las condiciones de registro configuradas. 
condiciones de registro 
B_ | Tiempo REC Muestra el tiempo de registro del monitor de datos. 
(Activador) 
c |Punto de activacion Muestra el punto de activacién. 
Muestra la cantidad de tiempo de registro antes y después de la sincronizacién de 
los activadores. 
La posicidn del botén en la barra de desplazamiento representa el punto de activaci6n. 
Dp | Condiciones y premisas | Muestra las condiciones y premisas de activacion. 
de activacién Los activadores no se activan cuando unicamente se cumplen las condiciones de 
deteccion al configurar las condiciones previas. 
Primero deben satisfacerse las condiciones previas y, a continuaci6n, las 
condiciones de deteccion. 
— |Condiciones de Muestra las condiciones de deteccién de activacién. 
deteccidn de activacion 
fF | Elemento Muestra el nombre de las sefales para las que se han configurado condiciones. 
G | Valor Muestra el valor que funciona como condicién de activacién. 
4 | Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 
| |Condiciones de Muestra las condiciones de evaluaci6n para cada elemento. 
evaluacion 
J |Combinacion Muestra el botdn para seleccionar el tipo de combinaciones condicionales. 
K |Ajuste de condiciones | Muestra los botones para los ajustes de condiciones. 


Instrucciones de funcionamiento 


1 Cambia el tiempo de registro. 
2 F Mueva el botén de la barra de desplazamiento para cambiar el punto de activacidn. 
9min0.0seg. 
Esto le permite configurar un valor estimado en porcentajes, que se muestra debajo 
de la barra de desplazamiento. 
100% 
3 ——_, |Consigna el tipo de combinaciones condicionales. 
| AND | OR Haga clic para alternar entre “Y” y “O”. 
4 ———__ Muestra la pantalla de configuracién de condiciones de activacion. 
| ZS Esto le permite configurar las condiciones de activacién para cada sefal. 
5 a Elimina las condiciones de activacidn para cada sefal. 
6 Muestra la pantalla del monitor de datos. 
off ors 
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@ Haga clic en <4> a en la pantalla de ajustes de activacién para mostrar la pantalla de configuracién de 


condiciones de activacion. 


Pantalla de configuraci6n de condiciones de activacién 


Ajustes de condiciones de activador 


Ajustes de condiciones 


Sistema: EGI 

ESUEIE: Velocidad Motor ~| 1 

Condiciones evalua.: Subiendo _ 2 

Valor de evaluacion: | 
3| 4 | 2000 rpm | p> | 4 


0 10000 


d OK | 5 x Cancelar 


SMS-00088 


Instrucciones de funcionamiento 


1 — Selecciona el nombre de las sefales para las que se han configurado condiciones 
5 | de activacion. 
2 — Cambia las condiciones de evaluacion. 
4 
3 —— Disminuye el valor de evaluacion. 
| <j Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 


Si el valor de evaluacién es un valor numérico, puede introducirse con un teclado. 


4 ae | Aumenta el valor de evaluacion. 
> | Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
Si el valor de evaluaci6n es un valor numérico, puede introducirse con un teclado. 
5 | Regresa a la pantalla de ajustes de activacion. 
f « | 
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11-3. Ajustes analogicos 


Los ajustes analdgicos incluyen el rango de entrada y los ajustes de canales. 


Permite, también, guardar los datos de configuracién y cargar los archivos de configuracién guardados. 


@ Haga clic en la pestaha <2> “Ajustes analdgicos” en la pantalla de seleccién de sefal o en la pestafha <1> 


“Ajustes analdgicos’” en la pantalla de ajustes de activacién para mostrar la pantalla de ajustes analdgicos. 


Pantalla de ajustes analdgicos 


9 SUBARU Select Monitor 4 - Ajustes de monitor de datos - Motor(EGI),Analégico(OSC) soe | 
Iniciar 5 = 7 : - ae 
diagnéstico Seleccionar la sefial | Ajustes de activador Ajuste analégico 
Vehiculo Marg. entrada 


aa = Intervalo de muestreo 
peleccién de funcid 


a DTC 


fe ck 


Ajust. canal 


2 © Predeterminado 


Selecci6n item 


Sincronismo + 


Maximo Sensor G 
Maximo ® Sensor G A 
Maximo Sensor G 


Maximo ® Sensor G 


3 Ajuste del usuario 


Conversi6n Desplaz. Unidad 


Ei Informacién Cc 
Fi0 del Proyecto : 


& Atras 


a 


| Ygy Guarda 
RS ajustes 


is bot 


— F 
egies 


Eee 
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Componentes de la pantalla 


A_|Rango de entrada 


Muestra el rango de entrada de cada canal. 
El rango de entrada se selecciona haciendo clic en el dial situado a la izquierda 
de cada elemento. 
Estan disponibles lo siguientes rangos para cada elemento. 
e 5V:-5Vat5V 
e 15V:-15Va+15V 
e Maximo: -150 V a +150 V 
e Sensor G:-5Va+5V 
Para medir la salida del sensor G con el cable de la caja del interruptor 
opcional, seleccione un "Sensor G". 
Si se selecciona "Sensor G", los valores numéricos para la conversi6n de 
cantidad fisica (unidad: G) se ingresan automaticamente en "Conversién", 
"Desplaz." y "Unidad" para indicar las cantidades fisicas (unidad: G). 
Los valores numéricos para la conversidn de la cantidad fisica (unidad: G) 
son los siguientes. 
Conversion : 1.515 
Desplaz. : -2.5 
Unidad : G 
El canal de destino de salida de cada sensor G es el siguiente. 
CH2: Salida del eje X 
CH3: Salida del eje Y 
CH4: Salida del eje Z 
No seleccione el sensor G para CH1 porque el cable de la caja de 
conmutacidn no se puede conectar fisicamente al mismo. 


B |Ajuste de canal 


Muestra el estado de los ajustes de canal. 
El método de ajuste de canales se selecciona haciendo clic en el dial situado a 
la izquierda de cada elemento. 


C Elemento 


Muestra el nombre de cada canal. 
Permite cambiarlo segun sea necesario. 
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D | Tasa de conversion Muestra la tasa de conversion de cada canal. 
Muestra los valores medidos de acuerdo con el multiplicador configurado para 
los valores de sefal analdgica medida. 


Desviacion Muestra el valor de desviacién de cada canal. 
E dt 
Muestra los valores totales medidos de acuerdo con el valor adicional 
configurado para las sefales analdgicas medidas. 


F_ | Unidad Muestra la unidad de medicion para cada canal. 
Las unidades configuradas se muestran en la pantalla durante la medicidn. 


G |!ntervalo de muestreo __| Visualiza el intervalo de muestreo de sefales para mediciones analdgicas. 
Las sefales durante las mediciones analdgicas se muestrean con el mismo 
intervalo que las mediciones de mddulos de control, cuando se selecciona 
"Sincronismo". 


Instrucciones de funcionamiento 


1 ° Permite seleccionar el rango de entrada de cada canal. 
2 Al seleccionar esto, el “Elemento”, la “Tasa de conversion”, la “Desviacion” y la 
@ “Unidad” de cada canal volveran a la configuracién por defecto. 


Los ajustes de los elementos no se podran modificar cuando se hayan 
seleccionado los ajustes por defecto. 


3 @ Al seleccionar esto, podra cambiar los ajustes de “Elemento”, “Tasa de 
conversion”, “Desviacién” y “Unidad” para cada canal. 


4 —<—— Los nombres de los canales se pueden introducir al seleccionar “Ajustes de 


CH1 usuario”. 


5 —————— EI valor de la tasa de conversion se puede introducir al seleccionar “Ajustes de 


1.000 usuario”. 


6 El valor de desviacion se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 
0.000 

7 —<—<———— El valor de las unidades se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 

. 

w? Notas 


e Si"ajuste analdgico" aparece apagado en gris y no se puede hacer clic en él, seleccione "OSC" en "Area 
de visualizacién del nombre del sistema" en la pantalla de seleccién de sehales y agregue la senal de 
medicién analdgica a la lista de sehales seleccionadas. 


e Se pueden cambiar todos los ajustes de las senhales analégicas medidas (c.1-4). 
Los ajustes se pueden cambiar incluso cuando no se hayan seleccionado en la pantalla de seleccién de 
sefial. 
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11-4. Visualizacion de listas 


Tras afadir senales del monitor de datos a la lista de sefales seleccionadas a través de la pantalla de seleccién de 
sefales, haga clic en "Confirmado" para mostrar la pantalla de visualizacidn de listas e iniciar la medicion. 


Pantalla de visualizaci6n de listas 


Masa de flujo aire 
Velocidad vehiculo 
Angulo Apertura ... 
Angulo apertura a... 
Sensor nro. 1 de A... 

Avance encendido.. 
| Temperatura Refri... 
Pulso del Inyector ... 
B1 ajus.comb.cort... 
| B1 ajus.comb.larg... 
Valor Aprendido d.. 
Presion Abs. Mult... 

Sensor de oxigen... 
ij Cant.anglo avan.V... 
Cant.anglo avan.V... 
Nam. de muestra |38} Tiempo transcurridd 


GGEGeeed F D525 Ra 
WS Ba & 


SO 7 8 
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Componentes de la pantalla 


A |Elemento Muestra el nombre de la senal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefial seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 
c | Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 
Dp |Maximo/Minimo Muestra los valores maximos/minimos. 


La visualizacién se actualiza cuando cambian los valores maximos y minimos. 


E |Media Muestra el valor medio a lo largo del tiempo, desde el inicio de la medicién hasta el 
punto de datos actual. 
La visualizaci6n se actualiza cuando se adquieren los datos medidos. 


F |Numero de muestras Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 


G | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicidé la medicién. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicié6n no esta en curso. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacién de los elementos segun la configuracién 
(@x predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 


cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 


3 | cre) Alterna la visualizacién de las listas entre 1 columna y 2 columnas. 
—— Los valores maximos, minimos y medios no aparecen en la visualizacién de 2 
columnas. 
4 | Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
——— mostrada. 
5 Grafi Muestra la pantalla de visualizacién de grafico dividido. 
=== babi Consulte “11-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informacion. 
dividid 
6 | Graf Muestra la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 
EW he - Consulte “11-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
Cj comb informacion. 
7 Inicia los activadores manuales durante la medici6n. 
[eycivase Una vez iniciada la activacion, la medicién se detiene segun los ajustes de 
activacion. 


No se puede hacer clic cuando la medicién no esta en curso. 


Afiade una marca. 
También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica o la tecla alfabética. 


9 Para la medicion. 
=¢ Deten: 
“lanl 
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Pantalla de visualizacién de listas (mientras no se esta realizando la medicién) 


v a 
aa Selecci6n item Promedio 

Velocidad Motor 659 
CH1 0.16 
Masa de flujo aire E 5 z 2.3 

| Velocidad vehiculo 0 

j Angulo Apertura ... 13 
Angulo apertura a... 
Sensor nro. 1 de A... 


_| Avance encendido... 
Temperatura Refi... 


Pulso del Inyector ... 
B1 ajus.comb.cort... 
B1 ajus.comb.larg... 
Valor Aprendido d... 
| Presién Abs. Mult.... 
Sensor de oxigen... 
Cant.anglo avan.V... 
Cant.anglo avan.V... = 
Posic de cursor 1/501 Tiempo (pos. de cursor) 00:00:00.000 


Lic cc——— )UUU6 6UC 
Ie) sce) Ba | Ess) © ec) ee] 6 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 


El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 

Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 

No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


2 Oculta todos los elementos sin marca de verificacion en la casilla de verificacion o 


icono de disparo Wy 

Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


3 Muestra todos los elementos ocultos. 
No se puede operar cuando la medicion no esta en curso. 
4 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sefales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacion de grafico, la 


clasificacion y los ajustes de activacion. 


5 Muestra la pantalla de seleccidn de sefal. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 
6 Inicia la medicion. 


Los elementos que no se visualizan con el botén <2> no se miden. 
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11-5. Visualizacion de grafico dividido 


@ Haga clic en <7> “Grafico dividido” en la pantalla de visualizacién de listas o en <10> “Grdafico dividido” en la 


pantalla de visualizaci6n de graficos combinados para mostrar la pantalla de visualizacién de grafico dividido. 


Pantalla de visualizacién de grafico dividido 


2 ARU Select Monitor 4- Monitor: 3 bs-MotorfEct 5 égico(0sc) {ecoe]fot=b}|-£ 


SMS-00091 


I (SB) [B28] (6G Velocidad Motor [rpm] 


4 
| Veloci... 

C |CH1 

| | Masa... 

Veloci... 

| Angul... | 
1 Angul... . 4 
| Sensor... | 
I | Avanc... 

| | Tempe... 4 
ie Pulso ... 
ii B1 aju... 
|B1 aju... 


 Presio... 
| Sensor... 
[ | Canta... 
| Cant... 


| | Angl.r... 


OOOO 
5000 


5 o 


TIEMPO [s] fa ~) Nae ort. 3 = * j F 


ee 


& fx 9] [EGI] Angulo Apertura Aceler. [%] 
100 


I | Angl.r... | E 
Tensi6... 113.2... Num. de muestrag49g-—~ Tiempo von SRE 
GI | Veloci... I I | | I 


Relaci... 


i?) 


P.... 


82 
ie 
a 
Ay 
-3 
- 

g 
8 


lee 
8 


Componentes de la pantalla 


—g - mm 10 — 11 —~— 12 


A 


Elemento 


Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


Valor 


Muestra el valor de la sefnal. 


Unidad 


Esto muestra los graficos de sefal de las sefiales con el botén de visualizar/no 
visualizar presionado para elementos visualizados. Se pueden visualizar hasta 150 
graficos de sefales. 

Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 


Visualizacién de 
graficos 


Muestra todos los graficos de sefal de los elementos mostrados. 

Permite cambiar el orden de visualizacién arrastrando y soltando las ventanas de 
graficos. 

De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 


Numero de muestras 


Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 


Tiempo transcurrido 


Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicidé la medicién. 
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Instrucciones de funcionamiento 


El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


4x2 | 


Esto vuelve a colocar la visualizacién de los elementos segun la configuracién 
predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 
cambiar los grupos de sefales. 

Los elementos ocultos permanecen ocultos. 


Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
mostrada. 


Configura los ajustes de graficos, el analisis de 2 cursores y edici6n de marca. 
Consulte “11-7. Ajustes de graficos de lineas” y “11-11. Analisis de 2 cursores” para 
obtener mas informaci6n. 


Configura automaticamente el rango del grafico. 
El rango aplicable puede configurarse con ate “Ajustes de graficos’”. 


Configura el eje temporal para las visualizaciones de graficos. 
Puede introducirse de forma manual (valor minimo de 2 digitos y maximo de 360). 
No se puede introducir cuando la medicidn esta en curso. 


Configura la cantidad de graficos mostrados de forma conjunta en una pantalla. 
Puede consignarse en un valor de entre “1” y “7”. 


Devuelve la visualizacién a la pantalla de visualizaci6n de carga de datos 
(Visualizacién de listas). 


Muestra la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 
Consulte “11-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
informacion. 


10 


Inicia los activadores manuales durante la medicion. 

Una vez iniciada la activacion, la mediciédn se detiene segun los ajustes de 
activacion. 

No se puede hacer clic cuando la medicidn no esta en curso. 


11 


Afiade una marca. 
De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 
También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica o la tecla alfabética. 


12 


Para la medicién. 


13 


Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘item’. 


14 


De este modo, podra cambiar el ancho del area de visualizacién de elementos y el 
area de visualizacién del grafico arrastrando el cursor hacia la derecha y la 
izquierda. 
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Pantalla de visualizacién de grafico dividido (mientras no se esta realizando la medicién) 


SYsusart 2 tM 3 }- 4 Lorde datos - Motor(EGN,Analogico(OSc) 


( x2 || 2M || =e |S || 2 


SMS-00092 


\ | fx: 9} [GI] Velocidad Motor [rpm] 


10000 [Todos los datos 
Maximo:2817 
Minimo:645 
Promedio:829 
Valor:651 


Ce ee 


i) 


GS t3 [EGI] Angulo Apertura Aceler. [9%] 


100 |Todos los datos 
Maximo:79 
Minimo:13 
Promedio:13 
Valor:13 


5000 


0 
ees) 


© Todos los datos 
Maximo:15.36 
45.00 }Minimo:0.00- 
Promedio:2.67 
Valor:2.56 


[EGI] Pulso del Inyector # 1 [ms] 


20.00 
SS GG ee gee es 
24.00 25.00 26.00 27,00 28.00 29,00 30.00 31.00 32.00 33.00 + 
TIEMPO [s]_ _ Nde gréaf. 


Posic de cursor 1/1743 iempo (pos. de cursor) 00:00:00.000 


Li <_< a > >be Pr 


Ajuste 
Jmonito! 


| KG @— Bs) 


js 


eb 


5 


6 


Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificaci6n para realizar la seleccién. 
El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
2 Oculta todos los elementos sin marca de verificacion en la casilla de verificacion o 

- icono de disparo uJ 

| et Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 

3 | = | Muestra todos los elementos ocultos. 
No se puede operar cuando la medicion no esta en curso. 

4 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 

(48 | Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sefales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacion de grafico, la 
clasificacion y los ajustes de activacidn. 

5 rz Muestra la pantalla de seleccidn de sefal. 
Ajus No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 
monito: 
6 Inicia la medicion. 
Los elementos que no se visualizan con el botén <2> no se miden. 
7 — Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
() el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 


ASA 


11-6. Visualizacion de graficos combinados 


@ Haga clic en <8> “Grafico combinado’ en la pantalla de visualizacién de listas o en <11> “Grafico combinado” en 


la pantalla de visualizacién de grafico dividido para mostrar la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 


Pantalla de visualizaci6n de graficos combinados 


© D ArU Select Monitor 4 - Monitor: 3 2s-Mo 4 in, 5 Gicoiosc) D fee]ete]| 8s 
(one | a | ate | 08% |[..2.] 
|__| Selec... | Valor| 


[Ne I WS: 9] [EGI] B1 ajus.comb.corto plazo [%] S 


Veloci... 
CH1 
Masa... 
z 7 Veloci... 
| Angul... 
i Angul... 
l Sensor... 
I | Avanc... 


| 


| | Tempe... 


[EGI] Sensor nro, 
[EGI] Angulo Ape... [%] 


Pulso ... 


[EGI] Temperatur... [°C] 


[EGI] Velocidad ... [rpm] 
{EGI] Pulso del 


(EGI) Velocidad ... {km/h} 
[{EGI] B1 ajus.co... [ 


B1 aju... 


Presio... 


Sensor... 
_ | Canta... 


Canta... 5 ; 
[| AngL-r... 13 85.00 86.00 _87.00 _ 88.00 _89.00 _90.00 5 


i Anges) | {PO [s] 1 ” Tf 1 F 
Tensi6... | 13.1... Num. de muestrak 1464 Tiempo ee eal 
Veloci... I I | | | I I 
Relaci... } 0: > i 7 
" | Grafico} a res et 
c lhe) = Ecce | [ens fe Egrene 
, 9 = 10 OO 11 
SMS-00093 8 
Componentes de la pantalla 
A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 


Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 

c | Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 

p |Visualizacion de Muestra un grafico de las senales con doble clic en el area de visualizacién de 
graficos listas. 


El nombre de los elementos, la unidad de medicidn y los valores maximos y 
minimos de todos los elementos se muestran en el eje Y del grafico. 

(Los valores maximos y minimos aparecen verticalmente en la visualizacién del 
grafico.) 

Ala izquierda del grafico aparecen hasta cuatro elementos del eje Y y los 
elementos 5-8 aparecen en el lado derecho. 

En caso de que existan mas de ocho elementos, el grafico se divide en dos, para 
mostrar un maximo de 16 elementos. 

De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 


— |Numero de muestras Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 


Ff | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicidé la medicién. 


WO Notas 
e Lacantidad de graficos no puede seleccionarse. 
La cantidad de graficos cambia automaticamente entre 1 0 2 dependiendo del numero de elementos. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 El icono de activacién 7 se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


2 | a2 | Esto vuelve a colocar la visualizacién de los elementos segun la configuracién 
a predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 

cambiar los grupos de sefales. 

Los elementos ocultos permanecen ocultos. 


3 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| | mostrada. 
4 Configura los ajustes de graficos, el analisis de 2 cursores y edicién de marca. 


a 


Consulte “11-7. Ajustes de graficos de lineas” y “11-11. Analisis de 2 cursores” para 
obtener mas informacion. 


5 ( Joke El rango del grafico de elementos seleccionados en la visualizacién de listas se 
configura automaticamente. 


El rango aplicable puede configurarse con LX) “Ajustes de graficos”. 


6 Configura el eje temporal para las visualizaciones de graficos. 
¥ Puede introducirse de forma manual (valor minimo de 2 digitos y maximo de 360). 
; No se puede introducir cuando la medicidn esta en curso. 
7 
Atras 


8 cat Muestra la pantalla de visualizacion de grafico dividido. 


Devuelve la visualizacion a la pantalla de visualizaci6n de carga de datos 
(Visualizacién de listas). 


Consulte “11-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informacion. 


dividid 
9 Inicia los activadores manuales durante la medicion. 
[Ptigctveda Una vez iniciada la activacion, la medici6n se detiene segun los ajustes de 
activacion. 


No se puede hacer clic cuando la medicidn no esta en curso. 


10 Afiade una marca. 
le Marca De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 
U__aeees También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica o la tecla alfabética. 


1 | Para la medicion. 
pes co Deten: 
“lanl 


42 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 


el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el 
grafico. Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en 
las celdas de la columna ‘Item’. 


13 De este modo, podra cambiar el ancho del area de visualizaci6n de elementos y el 
area de visualizacion del grafico arrastrando el cursor hacia la derecha y la 
izquierda. 
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Pantalla de visualizacién de graficos combinados (mientras no se esta realizando la medicién) 


“SY sueart 2 4M 3 4-| 4 ‘or de datos - Motor(EGD, Analégico(OSC) 


( exe | LM | ee | OH |? 
Selec... | Valor] U... 
G |Veloci... | 651 | rpm 
G CH1 0.16 | V 
G Masa... | 2.2 | g/s 
G Veloci.. | O | km... 
G Angul.. | 13 | % 
G Angul.. | 0.0 | % 
G | Sensor..| 0.99 
G |Avanc.. | 15.5 | ° 
G Tempe..| 92 | °C 
G By Pulso... | 2.56 | ms 
G B 6 
G Blaju..| -5.5 | % 
G 
G Presid... | 30 | kPa 
G Sensor...| 0.875| V 
G Canta..| 0 | deg 
G Canta..| 0 | deg 
G Angl.r.. | 0 | deg 
G Angl.r.. | 0 | deg 
GJ EGI | Tensi6...| 13.8..| Vv 
7! Veloci... | 650 | rpm 
i Relaci... | 0.994 
FA 1-] 
SMS-00094 


m7 


a 


[EGI] Sensor nro, 
[EGI] Angulo Ape... [%] 


0,00 


(Aes) 


non 


& S & g Todos los datos 

© Maximo:3.1 
Minimo:-11.7 
Promedio:-1.2 
Valor:-1.6 


[EGI) Velocidad ... [km/h] 


TIEMPO [s]_ 7 


Posic de cursor 1/1743 


[EGI] B1 ajus.comb.corto plazo [%] + 


o 


[EGI] Velocidad ... [rpm] 
{EGI] Temperatur... [°C] 
(EGI] Pulso del ... [ms] 
{EGI] B1 ajus.co... [%] 

m 


-50 
0.00 


° 


24.00 25.00 2600 27.00 2800 2900 30.00 31.00 3200 33.00 + 


~ Nde graf. 1 


iempo (pos. de cursor) 00:00:00.000 


Li <_< a > > be Ps) 


le @ 


Ajuste ie 
Jmonito! } 


Grafico 
\dividid 


b= 


5 6 


Instrucciones de funcionamiento 


Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la seleccién. 


El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 

Haga clic de nuevo para eliminar la selecci6n. 

No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


Oculta todos los elementos sin marca de verificacidn en la casilla de verificacioén o 


icono de disparo T : 

Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


Muestra todos los elementos ocultos. 
No se puede operar cuando la medici6n no esta en curso. 


Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 

Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sehales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacion de grafico, la 
clasificacion y los ajustes de activacidn. 


Muestra la pantalla de seleccién de sefal. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 


Inicia la medicion. 


no se miden. 


Los elementos que no se visualizan con el botén <2> 


Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘item’. 
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11-7. Ajustes de graficos de lineas 


@ Haga clic en LSJ - “Ajustes de graficos” en la pantalla de visualizacién de grafico dividido o en la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de ajustes del rango de visualizacidn. 


= 
(a 
74 Notas 
e Permite seleccionar nombres de sefal y configurar cada una de ellas al cambiar de la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados a la pantalla de ajustes del rango de visualizaci6n. 
Pantalla de ajustes de rango del visualizacién 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
Angulo Apertura Aceler. 

|Pulso del Inyector #1 

Valor Aprendido de ~rcen 


1 2 3 


Margen de visualizaci6n | Ajuste de lir * 


m7 


Margen predeterminado 
Margen automatico 4 


® Margen manual 


Maximo 5 [A] 16384 
8000 rpm Ly] 

oi ~~ 
Minimo 5 [A] 
500 rpm | ' 

6 — 


7 Jd Introducir 


SMS-00095 


x Cancelar 


i) Aplicacién| 8 


Instrucciones de funcionamiento 


1 ,| Muestra la pantalla de ajustes de linea. 
Ajuste de lineas| 
2 Visualiza una pantalla de configuracion cuadricula. 
Ajuste de cuadricula 
3 Visualiza una pantalla de configuracién de 2 cursores. 
2 cursores 
4 Selecciona el método para configurar el rango del grafico. 
El rango por defecto para el eje de valor (eje vertical) del grafico se configura segun 
Margen predeterminado —_| el valor especificado de cada sefal. 
Margenrenrcnaice El rango automatico configura automaticamente el eje de valor del grafico en base 
a los valores de senal medidos. 
® Margen manual Configure los valores maximos y minimos para los rangos manuales segun sus 
preferencias. No se puede configurar para determinadas sefales. 
Los valores también se pueden introducir directamente en los cuadros de texto. 
5 — —— Aumenta los valores maximos y minimos. 
As| eA Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
6 : 7 Disminuye los valores maximos y minimos. 
VisitVv Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
7 Permite regresar a la pantalla de visualizaci6n de grafico dividido o a la pantalla de 
df Introducir visualizacién de graficos combinados. 
En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 
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Confirma los nuevos ajustes. 


Pantalla de ajustes de linea 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 
Valor Aprer@i4o de encen 


3 


Ajuste de lineas | Ajuste de cuadricule ‘ 


Grosor de linea 


bd 


Estilo de lineas 


Color de lineas ‘Cambio E| 5 
color 


Aplicar a todos los elementos 


A 


6 | Jd Introducir 


D4 Cancelar 


i) Aplicacién 


SMS-00096 


Margen de visualizacion 


Instrucciones de funcionamiento 


Visualiza una pantalla de configuracidn de gama de visualizacion. 


Ajuste de cuadricula 


Visualiza una pantalla de configuracién cuadricula. 


Visualiza una pantalla de configuracidn de 2 cursores. 


2 cursores 
— Cambia el grosor y el estilo de las lineas. 
+ Los estilos de linea solo puede seleccionarse cuando la anchura de la linea se ha 
— ajustado a la opcidn mas fina. 
ae Cambia el color de las lineas. 
oath | Seleccione el color en la paleta de colores. 
r 


Si la casilla de verificacién <A> “Aplicar a todos los elementos” esta seleccionada, 
el color de linea seleccionado se aplicara a todas las sefales. 


of Introducir 


Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados. 
En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 


Cen 


Confirma los nuevos ajustes. 


- 139 - 


Pantalla de configuracioén de cuadricula 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 
Valor Aprendido *~ encen 


Ajuste de cuadricula |2 cursores| : 


® Mostrar cuadricula 4 
Ocultar cuadricula 


(| Aplicar a todos los elementos 


5 Jd Introducir| 


SMS-10042 


D4 Cancelar 


eZ) Alice 6 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | Margen de visualizacion Visualiza una pantalla de configuraci6n de gama de visualizacion. 
2 Muestra la pantalla de ajustes de linea. 
Ajuste de lineas| 
3 Visualiza una pantalla de configuracién de 2 cursores. 
2 cursores| 
4 ye ey Establece mostrar u ocultar la cuadricula en las pantallas de graficos. 
ostrar Cuadricula . . ns 
; Las opciones seleccionadas se establecen para todas las sehales cuando se ha 
Ganlaucrd sea colocado una marca de verificacién en la casilla de verificacion <A>"Aplicar a todas 
las sefnales". 
5 Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
of Introducir visualizacién de graficos combinados. 
En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 
6 Confirma los nuevos ajustes. 
we) Aplicacon 
| 
4 ; 


- 140 - 


Pantalla de configuracioén de 2 cursores 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
| Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 


Ajuste de cuadricula 2 cursores | 


2 cursoresFuera 


45 po Aprendido de encen 


‘Cambio | 
color 
color 


5 ‘Jd Introducir| 


x Cancelar 


eZ) Alcan 6 


SMS-10043 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | Margen de visualizacion Visualiza una pantalla de configuracidn de gama de visualizacion. 


Ajuste de lineas| 


Muestra la pantalla de ajustes de linea. 


Ajuste de cuadricula 


Visualiza una pantalla de configuracién cuadricula. 


4 ‘Cambio de 
color 


Cambia el color fuera de las gamas de 2 de cursores y el color del texto de los 
datos analiticos. Los colores se seleccionan de la paleta de colores. 


5 - > 
of Introducir| 


Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados. 


En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 


: ¢ Aplicacion 


Confirma los nuevos ajustes. 


aCe 


11-8. Edicién de marca 


@ Haga clic en" Edicidn de marca " bajo LX J en la Pantalla de visualizacién de grafico dividido o Pantalla de 


visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de edicién de marca. La pantalla de edicién de 


marca también se visualiza haciendo doble clic en las partes marcadas. 


Pantalla de ediciédn de marca 


nu fF WN EB 


00:00:02.750 
00:00:03.374 
00:00:04.103 | 
00:00:11.851 | | 
00:00:12.364 
00:00:12.662 


Notas 


SMS-1 


=== 3 


oK oun ar 
marca 


0034 


Componentes de la pantalla 


A |No Muestra el numero de marca. El numero de marca se numera en orden de tiempo 
cuando se afiade la marca. 

B |Sello de la hora Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicio la medicion en la posicion en la 
que se anade la marca. 

C |Notas Muestra el memorandum introducido en la pantalla de ajuste de marca 

Instrucciones de funcionamiento 
1 al Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 
_ Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 
2 Guarda la informacion de la marca. 
of OK | Crea un marca nueva si la posicidn no esta aun marcada. Si la posicién ya esta 

marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 

* a= Elimina marcas con casillas de verificacion seleccionadas. 

Marca 
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11-9. Como guardar datos 


@ Haga clic en B en el area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla de almacenamiento de datos. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


Nomb datos [Data ~1 


Sistema Motor 
Contenido —_ Monitor de datos 


Fechayhora 2015/05/08 13:39 
Notas 


1 of 


SMS-00097 


@ Cambie el nombre de los datos e introduzca notas segun sea necesario y, a continuacién, haga clic en <1> 


“Guardar” en la pantalla de almacenamiento de datos, para guardar los datos en un proyecto y cerrar la pantalla. 


11-10. Como cargar datos 


@ Haga clic en “Informacién del proyecto” en el area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla del proyecto 
durante el diagndstico. 


Pantalla del proyecto 


Proyecto Lista de datos individuales: 
Nomb proyecto: [2015/05/08 13:26:27 © J 2015/05/08 13:26:27 
Hora de inicio: 2015/05/08 13:26:27 =f Motor 

Hora fin: z, {J Monitor de datos 


Esta 


(8) Data - 2 


Menu principal Comentario de diagnostico (impresion) 


Sistema Informacion del vehiculo 
N° bastidor:| 


Ne registro:| 


sq Inspeccion 
Fi del bus de 


WRX / Levorg 
VA/VMB 


SSM4 Datos individuales 


Nombre de datos: |Data - 1 


Fecha de entrada: 2015/05/08 13:39:01 


CL] fad als L : Groene fa salts @ Borrar & Abrir 


SMS-00098 
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@ Haga doble clic en el archivo del monitor de datos individuales desde la lista de archivos de datos individuales en 
la pantalla del proyecto o seleccione los datos deseados y haga clic en <1> “Abrir’ para mostrar la pantalla de 


carga de datos. 


<9) Notas 


e Para los datos de almacenamiento autompatico, "Guardar automaticamente" esta escrito en el campo de 
memorandum. 


e Los datos del monitor de datos almacenados se encuentran bajo “Monitor de datos” en la lista de datos 
individuales. 


Pantalla de carga de datos (Visualizacidn de listas) 
en 2 Es re 2 ) 


2 | ate [0 B 
a 
Velocidad Motor 
CH1 
Masa de flujo aire 
Velocidad vehiculo 
Angulo Apertura ... 
Angulo apertura a... 

seleccién de funcidy eG Sensor nro. 1 de A... 


EGI_ | Avance encendido... 
é Temperatura Refi... 
: | Pulso del Inyector ... 
poco di EG j B1 ajus.comb.cort... 

| EG B1 ajus.comb.larg... 
f Prueba activa Valor Aprendido d... 
EGI_ | Presién Abs. Mult.... 
et ___EGI__|Sensor de oxigen... 


Cant.anglo avan.V... F 


é Cant.anglo avan.V... 
& ~E BAUS 19 Tiempo (pos. de cursdr) 00:00:00.000} 
11,12,13,14 rae ie el ———————— (> | LPL) 15,16,17,18 


|e ee WO ec Bs fe Pr | 
8 — 9 — 10 


SMS-00099 


Componentes de la pantalla 


A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B Valor Muestra el valor de la sefnal. 


c |Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 


p |Maximo, minimo, medio | Muestra los valores maximos, minimos y medios de todos los datos. 


E |Posicion del cursor Muestra la posicién actual del cursor y el numero total de muestras. 
F | Tiempo (posicion del Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 
cursor) cursor actual. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 
Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacién de los elementos segun la configuracién 
[ 4 “— | predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 
a ___F cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 
3 : Oculta todos los elementos sin marca de verificacién en la casilla de verificacién o 
caf) icono de disparo. 
i Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
4 i.) Muestra todos los elementos ocultos. 
5 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
ety Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sehales medidas, el estado de 
Cs) seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacién de grafico, la 
clasificacién y los ajustes de activacion. 
6 Alterna la visualizacion de las listas entre 1 columna y 2 columnas. 
| rec | Los valores maximos, minimos y medios no aparecen en la visualizacion de 2 
columnas. 
7 | Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
mostrada. 
8 | Grafico Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido). 
7 Grafi 
Eins 
9 rm Graf Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados). 
i r 
| I comb 
10 Afade una marca. 
le Marca Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 
eliminar la marca. 
11 KJ Se desplaza al principio de la barra de desplazamiento. 
12 | ig | Se desplaza a la siguiente posici6n marcada de la izquierda. 
13 | 4 Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduacién hacia la 
: : derecha. 
14 <4] Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
: 4 izquierda. 
15 > Desplaza la posici6n de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
- . derecha. 
16 bial Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6n hacia la 
: ; derecha. 
17 P| Se desplaza a la siguiente posicidn marcada de la derecha. 
18 | D> Se desplaza al final de la barra de desplazamiento. 
19 Permite ajustar la cantidad de tiempo (ancho) que aparece en una pantalla de 
LL a visualizacioén de graficos, estirando del extremo de la barra de desplazamiento. 
La visualizaci6n no cambia al estirar la barra de desplazamiento en la pantalla de 
visualizacion de listas. 


—_ 
\a 
74 Notas 

e Noes posible iniciar y detener la medicién, asi como iniciar la activacion, en la pantalla de carga de datos. 
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@ Haga clic en <7> "Grafico dividido" en la pantalla de carga de datos (Visualizacién de listas) o en <10> "Grafico 
dividido" en la pantalla de carga de datos (Visualizaciédn de graficos combinados) para mostrar la pantalla de 


carga de datos (Visualizacion de grafico dividido).. 


Pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido) 


3 su*~** Select Monitor 4 - Monitor de dat’ _* * stor(EGI), Analégico(OSC) |||) 


a A || a | Oe |? as] fax: ¥] [EGI Velocidad Motor [rpm] 
\_| Selec... | valor] v... // 


\aaal 10000 


EC I | Veloci... 
C|CH1 
E | Masa... 
| Veloci... 
1 | Angul... 
I | Angul... 
| Sensor... 
I | Avanc... = io: D 
Tempe... 
Pulso ... 
GI | B1 aju... 
I | B1 aju... 


D) Presio... 
aI Sensor...|] 0. 
Canta... 
| EGI | Canta... 


| | Angl.r.. 


FGI |Anglr.. TIEMPO [s] 7 , Nde graf. | 2 aa 
EG | Tensi6... 13.8... Posic de curso! F iempo (pos. de cursor 
velo. 8, C7 TT; bp eB 


| Relaci... 
Ne (@ | Gc) co (ae 
comb j | 


a5) 
= | |G] 


SMS-00100 


Componentes de la pantalla 


A |Elemento Muestra el nombre de la senal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefial seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 
c |Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 
p |Visualizacion de Muestra todos los graficos de sefal de los elementos mostrados. 
graficos Permite cambiar el orden de visualizacién arrastrando y soltando las ventanas de 
graficos. 
— | Cursor del grafico Muestra los valores maximos, minimos y medios del grafico para el punto del 


cursor del grafico actual. 
Muestra el tiempo en la posicién del cursor, debajo del cursor del grafico. 


F |Posicion del cursor Muestra la posicion actual del cursor y el numero total de muestras. 
G | Tiempo (posicion del Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 
cursor) cursor actual. 


- 146 - 


Instrucciones de funcionamiento 


1 


Devuelve la visualizaci6n a la pantalla de visualizaciédn de carga de datos 
(Visualizacién de listas). 


Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados). 
Consulte “11-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
informacion. 


Afiade una marca. 

Haga clic en la posicién marcada para afhadir o cambiar notas para la marca, o para 
eliminar la marca. 

Las marcas se pueden editar haciendo doble clic en las partes donde se encuentra 
la marca. 

Para ver una explicacién detallada, consulte "11-8. Edicién de marca". 


Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘item’. 


@ Haga clic en <8> "Grafico combinado" en la pantalla de carga de datos (Visualizacion de listas) o en <11> 


"Grafico combinado" en la pantalla de carga de datos (Visualizacioén de grafico dividido) para mostrar la pantalla 


de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados). 


447 - 


Pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados) 


ey su A 


Select Monitor 4 - Monitor de datos - Motor(EGI), Analégico(OSC) D = | 


& 
Oo: 
Eo 
ae 
(tas 
= 

= 
AD 
g= 
aes 
26 

a 


Relaci... 


[EGI] Velocidad .., [km/h] 


[EGI] Velocidad ... [rpm] 


[EGI] Temperatur... [°C] 
[EGI] Pulso del ... [ms] 
[EGI] B1 ajus.co... [%] 


24.00 2500 2600 27.00 2800 2900 30.00 31.00 3200 


TIEMPO [s]_ ~ Nde graf. (5 G 
Posic de cursor] a F iempo (pos. de cursor} 00:00:00.000 


y________f D> > Le LP 
[eee 


SMS-00101 


Componentes de la pantalla 


A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 
Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 
Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 

B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 

c |Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 

p | Visualizacion de Muestra un grafico de las senales con doble clic en el area de visualizacién de 

graficos listas. 

El nombre de los elementos, la unidad de medici6n y los valores maximos y 
minimos de todos los elementos se muestran en el eje Y del grafico. 
(Los valores maximos y minimos aparecen verticalmente en la visualizacién del 
grafico.) 
Ala izquierda del grafico aparecen hasta cuatro elementos del eje Y y los 
elementos 5-8 aparecen en el lado derecho. 
En caso de que existan mas de ocho elementos, el grafico se divide en dos, para 
mostrar un maximo de 16 elementos. 

= | Cursor del grafico Muestra los valores maximos, minimos y medios del grafico para el punto del 
cursor del grafico actual. 
Muestra el tiempo en la posicién del cursor, debajo del cursor del grafico. 

F |Posicion del cursor Muestra la posicién actual del cursor y el numero total de muestras. 

G | Tiempo (posicion del Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 

cursor) cursor actual. 
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Instrucciones de funcionamiento 


Devuelve la visualizaci6n a la pantalla de visualizaciédn de carga de datos 


Atras (Visualizacién de listas). 


Consulte “11-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informaci6n. 


Afiade una marca. 

Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 
eliminar la marca. 

Las marcas se pueden editar haciendo doble clic en las partes donde se encuentra 
la marca. 

Para ver una explicacién detallada, consulte "11-8. Edicién de marca". 


2 ee Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizaci6n de grafico dividido). 


el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 


4 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 


@ Haga clic en “Marca” en la pantalla de carga de datos para mostrar la pantalla de ajustes de la marca. 


Pantalla de ajustes de la marca 


Editar marcas 


Notas 1 


2 df Guardar | x Cancelar 


Borrar 
3 marca 


SMS-00102 


Instrucciones de funcionamiento 


1 one Permite introducir notas en las posiciones marcadas. 

2 = Guarda la informacion de la marca. 
of Guardar Crea un marca nueva si la posicién no esta aun marcada. Si la posicion ya esta 
marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 

3 an Elimina la marca. 
@ hed | El funcionamiento de este botén solo es efectivo cuando se hace clic en “Marca” en 

mace la posicién marcada. 
< 
YO Notas 


e Se muestra la pantalla de confirmacién de sobrescritura de datos si intenta cerrar el monitor de datos tras 
realizar cambios en el estado de visualizacidn. 
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11-11. Analisis de 2 cursores 


El andlisis de 2 cursores permite afadir los valores de cualesquiera dos puntos de los datos medidos y los valores 
maximos, minimos y medios entre esos dos puntos. 


@ Haga clic en LX) - “Analisis de 2 cursores” en la pantalla de visualizacidn de grafico dividido o en la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de analisis de 2 cursores. 


Pantalla de analisis de 2 cursores 


[EGI] Sensor nro. 
[EGI] Pulso del ,,, [ms] 
[EGI] Presion Ab... [kPa] 


[EGI] Velocidad ... {km/h} 
[EGI] Masa de fl... [g/s] 
[EGI] Velocidad ... [rpm] 


[EGI] Angulo ape... [%] 


19.00 2 00 21.00 22.00 3 400 24.00 25.00 26.00 


TIEMPO [s] 1 ~ Nde graf. il a © Cursor A © Cursor B 


Posic de cursor 329/732 iempo (pos. de cursor) 00:00:22.699 


Ue TT > oe 


few 


ra & 
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Componentes de la pantalla 


A_ | Valor A: * Muestra el valor de la sefal en la posicion del cursor A. 

B_ | Valor B: * Muestra el valor de la sefial en la posicion del cursor B. 

c |Maximo:* Muestra los valores maximos, minimos y medios entre las dos posiciones del 
Minimo:* cursor. 
Medio:* 

D |*."* seg. (caracteres Muestra la hora de la posicidn del cursor A. 
rojos) 

E |*."* seg. (caracteres Muestra la hora de la posicidén del cursor B. 
azules) 

F |*."* seg. (caracteres Esto muestra la diferencia de tiempo entre las dos posiciones del cursor. 
negros) 


Instrucciones de funcionamiento 


4 © Cursor A Cambia la seleccion del cursor principal. 
Muestra el valor de la sefial o informacion sobre posiciones del cursor de acuerdo 
® Cursor B con la posicidon del cursor principal seleccionado. 

2 4 Arrastre el icono para mover la posicidn del cursor A. 

3 re) Arrastre el icono para mover la posicién del cursor B. 
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11-11-1. Cortar y guardar datos 


Cortar y guardar datos se puede utilizar en la pantalla de datos digitales, y en la pantalla Grafico dividido o la 
Ipantalla Graf comb. (La explicacién siguiente corresponde a la pantalla Graf comb.) 


Pantalla de analisis de 2 cursores 


Le] ( Zax] Veloadad Motor [rpm] : S 
= & & Datos entre dos cursores 
= S Maximo:4039 
Minimo:3712 
Promedio:3883 
Valor A:3758 
Angulo apertu...| 9.0 | % |_| Valor 8:4q13 
[@) Masa de flujo... | 11.5 | g/s 
[@| Velocidad vehi...) O | km.. 
[{@| Sensor nro. 1... | 0.83 ee 
(@ Avance encen... | 37.5) < REE 
(@| Temperatura R..| 71 | <C oe: q 
(@| Pulso del Inyec...| 0.00 | ms oie 3 7 
(@| 81 ajus.comb.c..| -7.0 | % DS g 
B1 ajus.combll...| -1.6 | % pat 
[@) Valor Aprendi... | 0.0 | deg 
(@) Presion Abs. M...| 31 | kPa 
(GJ Sensor de oxig...| 0.025| V 
(@)| Cantanglo ava..| -13 | deg 
(|G) Cant.anglo ava..| -13 | deg 
(@) Angl.retar.esca...| 20 | deg eS 
[@) Angl.retar.esca...| 20 | deg Ga Uy 
fe) Tena es) Vv 4.00 _ 5.00 6.00 7.00 8.00 9,00 10,00 11.00 12.00 13.00 |~ 
(@) Velocidad pro... | 693 | rpm 
Relacion equiv...| 0.887 TIEMPO [s] ~ Nde graf. 1 . © Cursor A © Cursor B 
(@\ Temperatura d..| 70 | <C 
™ . Posic de cursor 173/274 Tiempo (pos. de cursor) 00:00:10.943 
Temp. aire ad 31 | << 
Temperatura a..| 14 <C | x | i | «4 | 4 } sl | | | > I > | be ! Di 


hana. a= 


Bsc) ee) bee 


SMS-00213 


@ Haga clic en <1> B de la parte inferior izquierda de la Pantalla de andalisis de 2 cursores. Se mostrara la 
Pantalla de selecci6én del margen de almacenamiento. 


Pantalla de selecci6én del margen de almacenamiento 


Seleccione el margen de almacenamiento 


© Guardar todos los datos 


1 


© Guardar datos entre 2 cursores 


‘Waa 


SMS-00214 
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@ Por favor, marque <1> "Guardar datos entre 2 cursores" en la Pantalla de selecci6én del margen de 
almacenamiento. Cuando haga clic en <2> "OK", se visualizara la Pantalla de almacenamiento de datos. 
= 
WY Notas 
e Si selecciona “Guardar todos los datos” en este momento, no se realizara cortar y guardar, y se 
guardaran todos los datos muestreados. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


Almacenamiento de datos 
Nomb datos |Datos - 1 
Sistema Motor 
Contenido Monitor de datos 


Fechayhora 06.10.2015 10:40 


Notas 


1 Jd Guardar »-4 Cancelar 


SMS-00215 


@ Cambie el nombre de los datos e introduzca notas segun sea necesario y, a continuacion, haga clic en <1> 
“Guardar” en la pantalla de almacenamiento de datos, para guardar los datos en un proyecto y cerrar la 
pantalla. 

= 
WY Notas 
e Si desea guardar solamente los datos recortados como un archivo, hagalo seleccionado solo los 
datos pertinentes en la exportacidn de la pantalla del proyecto. 
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11-12. Comparacion de datos 


dil 


pantalla de selecciédn del segundo tipo de datos para su comparacidon. 


@ Desde el botén , haga clic en “Funcidn’” y, a continuacién, en “Comparacion de datos” para mostrar la 


Pantalla de seleccién del segundo tipo de datos para su comparacidon. 


Selea A ‘datos de comparacion 2 


‘Datos de gestion de proyecto 


Leer desde 


Lista de monitor de datos 


[Nombre de pro... | Nombre d...| Nomb ... |Marca_\ | Vehiculo | Detalles del vehic... |Sistema_|Guardado_| 


2015/05/08 Monitor de Sivan WRX / VA/VMB»>SSM4__ Motor ee a 


datos Levorg 
2015/05/08 Monitor de 2015/05/08 
13:26:27 datos — MAE NMB = SOMg 13:41:57 


2015/05/08 Monitor de 2015/05/08 
13:26:27 datos Subaru NEVIUS 2 Ue 13:39:01 


2015/05/08 Monitor de 2015/05/08 
11:10:26 datos Suber MAENMIES SoMa 13:13:57 


2015/05/08 Monitor de 2015/05/08 
11:10:26 datos Bua AWN SEL: 12:01:44 


Monitor de 2015/05/08 
pee Subaru VA /VMB > SSM4 11:14:49 


Notas del proyecto Notas del monitor de datos 


|= | 
1 rS Seleccion x Cancelar 
ave] 


SMS-00104 


Componentes de la pantalla 


A |Leer desde Menu desplegable en el que es posible seleccionar el proyecto que se desea 
cargar. 
p_ | Lista del monitor de Muestra una lista de los proyectos almacenados en una carpeta especifica y que 
datos contienen datos individuales comparables (datos medidos desde el monitor de 
datos). 


Todos los datos individuales del proyecto se muestran cuando existen multiples 
archivos de datos individuales que pueden compararse en el mismo nombre de 


proyecto. 
c |Memorando del Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacion 
proyecto complementaria de los proyectos. 


No se muestra nada si no se han introducido notas. 


Dp |Memorando del monitor | Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacion 
de datos complementaria de los datos individuales. 
No se muestra nada si no se han introducido notas. 
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@ Tras seleccionar datos individuales de la <B> lista del monitor de datos, haga clic en <1> “Seleccionar” para 


mostrar la pantalla de comparaci6én de datos. 


Pantalla de comparaci6én de datos 


= 


Sy sua 
(en. Fim eal 7 
| [setecSone van) Vanl Uae 
Velocidad... 0 0 

Masa de fl... 
Velocidad ... 
Angulo Ap... 
Angulo ap... 
Sensor nro... 


Avance enc... 
Temperatu... 
Pulso del L.. 
B1 ajus.co... 
B1 ajus.co... 
Valor Apre... 
Presion Ab... 
Sensor de... 
Cantanglo ... 
Cantanglo ... 
Tension m... 
Velocidad ... 
Relacion e... 
Temperatu... 
Temp. aire ... 


Temperatu... 6 ; 7 : 8 9 


Temperatu. ' -49 
Valor de ca, 14,15,16,17 


Valor carg... | 0.0 | 0.0 | % |}- 


SMS-00105 


“elect Monitor 4 - Comparacion de monitor de dat 4 omparacion cion 1 - Motor(EGI): comparacion 2 - Motor( cl} 
aa 3 


ees de comparacion 1 - Velocidad Motor [rpm] 


100.0 
60.0 


650.0 


Velocidad 
Masa de fl 
Angulo ap 
Sensor nrc 
Avance en: 
Temperate 


0.00 
-40.0 


-50 


S Todos Tos datos 
= Maximo: 


10 
650.0 
100.0 

2.00 

150 


Angulo Ap 
Velocidad 
Masa de fl 
Angulo ap 
Sensor nrc 
Avance en 
Temperate 


0.00 
-40.0 


-50 


TT*APO [s] 1 ~ Nde graf. 2 
5 D E 


‘| Sincronismo Pos. de cursor (| ‘comparcion 1)00:00:00.000 (comparac. 2)00:00:00.000 


jd L4 4) 10,11,12,13 
> debt) 18,19,20,21 


é@-| 2 
ee __mA4>“$wsc_ w>»>_wwqw>qsq4q_as§ 3 


2 4 


| 


Componentes de la pantalla 


A |Visualizacion de listas | Muestra los elementos cuyos nombres de elemento del monitor de datos coinciden 


con los datos de reproducci6n y los datos de comparacién. 
Se muestra “-” cuando el parametro no esta presente en cualquiera de los 
conjuntos de datos. 


p |Datos de reproduccion |Muestra un grafico de los datos de reproduccion. 


c |Datos de comparacion | Muestra un grafico de los datos de comparacion. 


p |Posicion del cursor Muestra la posicion actual del cursor y el numero total de muestras. 


— | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 


cursor actual. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 


f= 3 


El rango del grafico de elementos seleccionados en la visualizacién de listas se 
configura automaticamente. 


@ Atras 


Regresa a la pantalla antes de ejecutar la “Comparacidn de datos’. 


| Marca | 
L.Compl)} 


Afade una marca al grafico de datos de reproduccidn. 

Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 
eliminar la marca. 

La marca y la linea aparecen en azul. 

Aparece una pantalla de configuraci6n de marca para el grafico de datos 
comparativos después de establecer la marca, cuando se coloca una marca de 
verificacion en la casilla de verificacidn "Sincronismo". 


Marca 
Le Comp2} 


Afade una marca al grafico de datos de comparacién. 

Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 
eliminar la marca. 

La marca y la linea aparecen en verde. 

Aparece una pantalla de configuracién de marca para el grafico de datos recreados 
después de establecer la marca, cuando se coloca una marca de verificaci6én en la 
casilla de verificacién "Sincronismo". 


Sincronismo 


Al activar esta casilla de verificacién, el movimiento del cursor, el ancho de la barra 
de desplazamiento y el movimiento de la barra de desplazamiento de los datos de 
reproduccion y los de comparacion se sincronizan. 


Se desplaza al principio de la barra de desplazamiento. (datos de reproducci6n) 


Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la izquierda. (datos de 
reproducci6n) 


Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestra) una graduaci6n hacia la 
izquierda. (datos de reproduccidn) 


Desplaza la posici6n de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
izquierda. (datos de reproduccidn) 


Desplaza la posici6n de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
derecha. (datos de reproduccidn) 


Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6n hacia la 
derecha. (datos de reproduccidn) 


Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la derecha. (datos de 
reproducci6n) 


Se desplaza al final de la barra de desplazamiento. (datos de reproducci6n) 


Se desplaza al principio de la barra de desplazamiento. (datos de comparacidn) 


Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la izquierda. (datos de 
comparacidn) 


Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestra) una graduaci6n hacia la 
izquierda. (datos de comparacién) 


Desplaza la posici6n de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
izquierda. (datos de comparacién) 


Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
derecha. (datos de comparacidén) 


Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6n hacia la 
derecha. (datos de comparacidén) 


Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la derecha. (datos de comparacidn) 


21 


Se desplaza al final de la barra de desplazamiento. (datos de comparaci6n) 


22 


Permite ajustar la cantidad de tiempo (ancho) que aparece en una pantalla de 
visualizacién de graficos, estirando del extremo de la barra de desplazamiento. 
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@ Haga clic en “Marca (Comp1)” o “Marca (Comp2)” en la pantalla de comparaci6n de datos para visualizar la 


pantalla de ajustes de la marca. 


Pantalla de ajustes de la marca 


Ajuste la marca en los datos de comparacion 1 


Notas 1 


a 


3 @ Boras x Cancelar 
{ marca I 


SMS-00106 


Instrucciones de funcionamiento 


1| Permite introducir notas en las posiciones marcadas. 
2 = Guarda la informacion de la marca. 
of Guardar Crea un marca nueva si la posicidn no esta aun marcada. Si la posicién ya esta 
: marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 
3 SB Elimina la marca. 
Ly atti’ | El funcionamiento de este boton solo es efectivo cuando se hace clic en “Marca” 
en la posici6n marcada. 


cy) Notas 


e Se muestra la pantalla de confirmaci6n de sobrescritura de datos si intenta cerrar el monitor de datos tras 
realizar cambios en el estado de visualizacidn. 
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12. Prueba activa 


Permite hacer funcionar manualmente el actuador para comprobar el funcionamiento de los sistemas de control que 
sean compatibles con el SSM4 y soporten la funcién de prueba activa. 


Permite ejecutar la prueba activa mientras también se ejecuta el monitor de datos. 


Pantalla de seleccién de funcién 


»eleccion de funcio 


L =) DTC 
Ke Cancelar 
MR? codigo 
Monitor de 
Fi datos 
Fa Prueba activa 


@)/ Personalizzar 


J@ 


Informacion 
EB Simms 
fll 
SMS-00107 


@ Haga clic en <1> “Prueba activa” en la pantalla de seleccién de funcidn para mostrar la pantalla de seleccién de 
elementos. 


Pantalla de seleccién de elementos 


Elemento de prueba activa +  Explicacion 


Rele de bomba de combustible 
Valvula solenoide CPC 
Rele del ventilador del radiador 
Rele del compresor de A/C 
Control de la bomba de combustible (excit. ... 
Sincr. encendido ralenti fijo 
Control de marcha minima 

eerare siete) | | Modo de detencion de inyeccion (inyector 1) 
Modo de detencion de inyeccion (inyector 2) 
Modo de detencion de inyeccion (inyector 3) 


Modo de detencion de inyeccion (inyector 4) 


Control de cantidad de inyeccion 
Et __atos Control de la valvula EGR (paso) 


Control del alternador 


Pi 


SMS-00108 
Gi 
<Y Notas 
e El “elemento de prueba activa” difiere segun el sistema y el vehiculo seleccionado. 


e La informacion detallada sobre el informe seleccionado se muestra en la descripcion. 
Dependiendo del elemento seleccionado, es posible que no se muestre la informacion detallada. 
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12-1. Seleccion de senales 


Tras seleccionar un elemento de la pantalla de selecci6n de elementos, haga clic en <1> “Seleccionar” para mostrar 
la pantalla de seleccién de sefal. 


Pantalla de seleccién de sefal 


3) SUBARU Select Monitor 4 - Ajust-- *- monitor de datos - V ~ 1 3 Analégico(OSC) [ro | |e] 
Iniciar 
diagnéstico _ G Seleccignar la sefial |Ajustes ” 1| 44 42 Ee analégico | H J 
eX a =a 
=e [Ali Data Se Fam 
Mas 15 djoaire F : Velocidad Motor = 
QA sistema Velocidad vehiculo — | OSC |CH1 
Angulo Apertura Aceler. 


Angulo apertura aceler. 
Sensor nro. 1 de A/Comb. 
Avance encendido #1 
Temperatura Refrigerante 
Pulso del Inyector #1 

B1 ajus.comb.corto plazo 
B1 ajus.comb.largo plazo 
Valor Aprendido de encen 
Presi6n Abs. Mult. Adm. 


peleccién de funcidg 


Cancelar 

ne <édigo. 
Monitor de 

f 3 datos 


, ETS 


Info item 


& 14.05V D~ 

Bes ! 
447 ee we iv g Batts) = 10 
SMS-00109 


Componentes de la pantalla 


A |Palabra clave En este campo se introducen las palabras clave utilizadas para filtrar senales. 
Esto permite seleccionar palabras clave introducidas anteriormente en el menu 
desplegable. 
B | Grupo de sefales Se trata de un menu desplegable que se utiliza para seleccionar grupos de sefales. 
c |Lista de senales Muestra las sehales medibles por el sistema durante el diagnéstico. 
seleccionables Las senales mostradas difieren en funcién del grupo de sefnales seleccionado. 
Dp |!nformacion del Muestra la informacion sobre las sefhales seleccionadas desde la lista de senales 
elemento seleccionables. 


La informacién del elemento puede no visualizarse, dependiendo de la sefal 
seleccionada. 


f= |Numero de elementos | Muestra el numero de elementos de sefial que se muestran en la lista de senales 
seleccionados seleccionadas. 


F |Lista de senales Muestra las sefales seleccionadas desde la lista de sefales seleccionables. 
seleccionadas 


G Area de visualizacién Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefal. 

del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 

En el manual de servicio y en la documentacion técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 


H_| Tiempo REC Este menu desplegable se utiliza para establecer el tiempo maximo de registro 
(Normal) permitido por medicién de supervision de datos. 

J |Continua Si se coloca una marca de verificacién en la casilla de verificacién, los datos se 
Gua.Auto guardan repetida y automaticamente y vuelven a medirse durante el tiempo de 


registro maximo establecido. Habilite esta opcidn para registrar los datos 
supervisados mas alla del tiempo maximo de registro. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Se utiliza para filtrar la visualizaci6n de sehales que contienen palabras 
clave. 
Introduzca una palabra clave o seleccione una en el menu desplegable y, a 
continuacion, haga clic en <11> & para filtrar sefales. 
Haga clic en <12> & para eliminar el filtro. 
2 Las sefnales registradas en grupos de senhales desde el menu desplegable 
¥ se muestran en la lista de sehales seleccionables. 
j_} Al seleccionar “Todos los datos” se muestran todas las sefales. 
3 ®XR Aa | Afade sefnales medibles a la lista de sehales seleccionadas. 
» : Debe afiadirse la sefial insuficiente frente al limite superior 150 del numero 
a de senales. 
4 Afade sefnales seleccionadas a la lista de senfales seleccionadas. 
Aare Se pueden seleccionar multiples sehales de forma simultanea. 
El limite superior del numero de sehales que se pueden anadir asciende a 
150. 
5 Elimina las sefhales seleccionadas de la lista de senhales seleccionadas. 
Borrar Se pueden seleccionar multiples sehales de forma simultanea. 
6 a F eee Elimina sefales de la lista de sefales seleccionadas. 
Borrar 
« todo 
7 oF a Regresa a la pantalla de seleccién de elementos. 
& Atras 
8 ym Guardar rd Almacena los ajustes del monitor de datos. 
ae ao Almacena las selecciones de sefal y los ajustes de activacion. 
ajustes 
9 a er Carga los ajustes del monitor de datos almacenados. 
| ajustes 
10 a Muestra la pantalla del monitor de datos. 
effeoriirs 
44 oo Exporta ajustes de supervisién de datos como un archivo. 
iJ Exporta’ 
15 Las sefiales registradas bajo el nombre del sistema seleccionado en el 
~ menu desplegable se visualizan en la "Lista de sefales seleccionables". 
Si selecciona "OSC" se visualizara el canal para la medicién analdgica. 
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<9) Notas 


Permite ejecutar la prueba activa de forma independiente, sin necesidad de ejecutar el monitor de datos, 
haciendo clic en <10> “Confirmado”, sin tener que anadir sefales a la lista de senales seleccionadas. 


Las sefales que aparecen en la lista de sehales seleccionables cuando se ha seleccionado “Todos los 
datos” difiere segun el sistema utilizado y el vehiculo para el que se realiza el monitor de datos. 


Los grupos de sefales registrados en primer lugar para cada sistema difieren segun el sistema y el 
vehiculo para el que se realiza el monitor de datos. 


Cuando se seleccione la “Lista personalizada” mostrada en el menu desplegable del grupo de sefales, se 
mostraran las sehales mas recientemente seleccionadas para el monitor de datos anterior o la prueba 
activa del sistema bajo diagnostico en la lista de sehales seleccionadas. 


Las sefhales mas recientemente seleccionadas para el monitor de datos anterior o la prueba activa del 
sistema en diagndstico se muestran en la lista de sehales seleccionadas. 


Al realizar por primera vez la prueba activa después de instalar el SSM4, todos los nombres de sefal 
apareceran en el area que muestra la lista de sehales seleccionadas. No es posible modificar esto. 
Los nombres de las sehales medidas se pueden cambiar tras cargar el archivo de configuracién. Las 
sefhales medidas se pueden cambiar después de la segunda ocasi6n. 
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12-2. Ajustes de activacion 


Permite configurar condiciones de deteccidn de activacién para aplicar activadores que respondan automaticamente 
a los valores de sefal medida. 
Permite configurar diferentes condiciones para sefales diferentes, asi como configurar combinaciones condicionales. 


@ Haga clic en la pestafha <13> “Ajustes de activacion” en la pantalla de seleccién de sefhal para mostrar la pantalla 


de ajustes de activacidn. 


<9) Notas 


e Noes necesario ejecutar la prueba activa para configurar las condiciones de deteccién de activacion. 
En este caso, haga clic en <10> “Confirmado” después de seleccionar una sefal en la pantalla de 
seleccién de sefal. 


Pantalla de ajustes de activacién 


Seleccionar la sefial Ajustes de activador | Ajuste A slégico| 


Ajustes de condiciones de registro 


Tiempo REC 


(Activador) ee 


B 40min12.0seg. 19min48.0seg. 


seleccion de funcid 


; DTC 


Pal 
ii sition | Velocidad Motor Arriba 
EG Angulo apertura ac... y Arriba 
pede Prueba activa — Se 
ra = BI : 
FS trabajo ad = = = 


% Personalizzar __EGI__| Velocidad Motor Arriba 


Angulo apertura aq . Arriba 


& aE 


SMS-10029 
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Componentes de la pantalla 


Ajustes de las 


Muestra las condiciones de registro configuradas. 


A oie 
condiciones de registro 
B | Tiempo REC Muestra el tiempo de registro del monitor de datos. 
(Activador) 
Cc Punto de activacién Muestra el punto de activacién. 
Muestra la cantidad de tiempo de registro antes y después de la sincronizacién de 
los activadores. 
La posicidn del botén en la barra de desplazamiento representa el punto de activacién. 
Dp |Condiciones y premisas | Muestra las condiciones y premisas de activacion. 
de activacién Los activadores no se activan cuando unicamente se cumplen las condiciones de 
deteccion al configurar las condiciones previas. 
Primero deben satisfacerse las condiciones previas y, a continuacion, las 
condiciones de deteccion. 
= | Condiciones de Muestra las condiciones de detecci6én de activacién. 
deteccidn de activacién 
E Elemento Muestra el nombre de las sefales para las que se han configurado condiciones. 
G Valor Muestra el valor que funciona como condicién de activacién. 
4 | Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 
| | Condiciones de Muestra las condiciones de evaluacién para cada elemento. 
evaluacion 
J |Combinacion Muestra el botdn para seleccionar el tipo de combinaciones condicionales. 
K |Ajuste de condiciones | Muestra los botones para los ajustes de condiciones. 


Instrucciones de funcionamiento 


| Cambia el tiempo de registro. 


1 
2 : Mueva el botén de la barra de desplazamiento para cambiar el punto de activacidn. 
9min0.0seg. ; 
Esto le permite configurar un valor estimado en porcentajes, que se muestra debajo 
de la barra de desplazamiento. 
100% 
3 Consigna el tipo de combinaciones condicionales. 
| AND | OR Haga clic para alternar entre “Y” y “O”. 
4 —— Muestra la pantalla de configuracion de condiciones de activacion. 
| Sf Esto le permite configurar las condiciones de activacién para cada sefal. 
5 4 Elimina las condiciones de activacién para cada sefal. 
6 Muestra la pantalla del monitor de datos. 


i onfimat 
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@ Haga clic en <4> en la pantalla de ajustes de activacién para mostrar la pantalla de configuracién de 
condiciones de activacion. 


Pantalla de configuraci6n de condiciones de activacién 


Ajustes de condiciones de activador 
Ajustes de condiciones 
Sistema: EGI 
ESMIELEE | Velocidad Motor ~1 
Condiciones evalua.: ‘Subiendo | 2 
Valor de evaluacion: | 
3\ 4 2000 rpm > | 4 


0 10000 


‘df ok | 5 x Cancelar 


SMS-00111 


Instrucciones de funcionamiento 


1 a Selecciona el nombre de las sefales para las que se han configurado condiciones 
Ne | de activaci6on. 
2 —_ Cambia las condiciones de evaluacion. 
:) 
3 Sw Disminuye el valor de evaluacion. 
<j Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 


Si el valor de evaluacién es un valor numérico, puede introducirse con un teclado. 


4 a Aumenta el valor de evaluacion. 
| > | Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
Si el valor de evaluacién es un valor numérico, puede introducirse con un teclado. 
5 Regresa a la pantalla de ajustes de activacion. 
ry OK | 
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12-3. Ajustes analogicos 


Los ajustes analdgicos incluyen el rango de entrada y los ajustes de canales. 


Permite, también, guardar los datos de configuracién y cargar los archivos de configuracién guardados. 


@ Haga clic en la pestaha <2> “Ajustes analdgicos” en la pantalla de seleccién de sefal o en la pestafa <1> 


“Ajustes analdgicos’” en la pantalla de ajustes de activacién para mostrar la pantalla de ajustes analdgicos. 


Pantalla de ajustes analdgicos 


4 SUBARU Select Monitor 4 - Ajustes de monitor de datos - Motor(EGI),Analégico(OSC) soe | 
Iniciar 5 = 7 : - ae 
diagnéstico Seleccionar la sefial | Ajustes de activador Ajuste analégico 
Vehiculo Marg. entrada 


aa = Intervalo de muestreo 
peleccién de funcid 


a DTC 


fe ck 


Ajust. canal 


2 © Predeterminado 


Selecci6n item 


Sincronismo + 


Maximo Sensor G 
Maximo ® Sensor G A 
Maximo Sensor G 


Maximo ® Sensor G 


3 Ajuste del usuario 


Conversi6n Desplaz. Unidad 


Ei Informacién Cc 
FI0 del Proyecto : 


& Atras 


Eels 


| Ygy Guarda 
RS ajustes 


is bot 


— F 
egies 


Eee 
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Componentes de la pantalla 


A_|Rango de entrada 


Muestra el rango de entrada de cada canal. 
El rango de entrada se selecciona haciendo clic en el dial situado a la izquierda 
de cada elemento. 
Estan disponibles lo siguientes rangos para cada elemento. 
e 5V:-5Vat5V 
e 15V:-15Va+15V 
e Maximo: -150 V a +150 V 
e Sensor G:-5Va+5V 
Para medir la salida del sensor G con el cable de la caja del interruptor 
opcional, seleccione un "Sensor G". 
Si se selecciona "Sensor G", los valores numéricos para la conversién de 
cantidad fisica (unidad: G) se ingresan automaticamente en "Conversién", 
"Desplaz." y "Unidad" para indicar las cantidades fisicas (unidad: G). 
Los valores numéricos para la conversion de la cantidad fisica (unidad: G) 
son los siguientes. 
Conversion : 1.515 
Desplaz. : -2.5 
Unidad : G 
El canal de destino de salida de cada sensor G es el siguiente. 
CH2: Salida del eje X 
CH3: Salida del eje Y 
CH4: Salida del eje Z 
No seleccione el sensor G para CH1 porque el cable de la caja de 
conmutacidn no se puede conectar fisicamente al mismo. 


B |Ajuste de canal 


Muestra el estado de los ajustes de canal. 
El método de ajuste de canales se selecciona haciendo clic en el dial situado a 
la izquierda de cada elemento. 


C Elemento 


Muestra el nombre de cada canal. 
Permite cambiarlo segun sea necesario. 
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D | Tasa de conversion Muestra la tasa de conversion de cada canal. 
Muestra los valores medidos de acuerdo con el multiplicador configurado para 
los valores de sefal analdgica medida. 


Desviacion Muestra el valor de desviacién de cada canal. 
E dt 
Muestra los valores totales medidos de acuerdo con el valor adicional 
configurado para las sefales analdgicas medidas. 


F_ | Unidad Muestra la unidad de medicion para cada canal. 
Las unidades configuradas se muestran en la pantalla durante la medicidn. 


G |!ntervalo de muestreo __| Visualiza el intervalo de muestreo de sefales para mediciones analdgicas. 
Las sefales durante las mediciones analdgicas se muestrean con el mismo 
intervalo que las mediciones de mddulos de control, cuando se selecciona 
"Sincronismo". 


Instrucciones de funcionamiento 


1 ° Permite seleccionar el rango de entrada de cada canal. 
2 Al seleccionar esto, el “Elemento”, la “Tasa de conversion”, la “Desviacion” y la 
@ “Unidad” de cada canal volveran a la configuracién por defecto. 


Los ajustes de los elementos no se podran modificar cuando se hayan 
seleccionado los ajustes por defecto. 


3 @ Al seleccionar esto, podra cambiar los ajustes de “Elemento”, “Tasa de 
conversion”, “Desviacién” y “Unidad” para cada canal. 


4 —<—— Los nombres de los canales se pueden introducir al seleccionar “Ajustes de 


CH1 usuario”. 


5 —————— EI valor de la tasa de conversion se puede introducir al seleccionar “Ajustes de 


1.000 usuario”. 


6 El valor de desviacion se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 
0.000 

7 —<—<———— El valor de las unidades se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 

. 

w? Notas 


e Si"ajuste analdgico" aparece apagado en gris y no se puede hacer clic en él, seleccione "OSC" en "Area 
de visualizacién del nombre del sistema" en la pantalla de seleccién de sehales y agregue la senal de 
medicién analdgica a la lista de sehales seleccionadas. 


e Se pueden cambiar todos los ajustes de las senhales analégicas medidas (c.1-4). 
Los ajustes se pueden cambiar incluso cuando no se hayan seleccionado en la pantalla de selecci6én de 
sefial. 
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12-4. Visualizacion de listas 


Tras afhadir senales del monitor de datos a la lista de sefales seleccionadas a través de la pantalla de seleccién de 
sefales, haga clic en "Confirmado" para mostrar la pantalla de visualizacion de listas e iniciar la medicion. 


Pantalla de ejecucidn de la prueba activa (pantalla de visualizacién de listas) 


$3) SUBARU Select Monitor 4 - Prueba activa - Motor{EGI) Analégico(0: B 4 Ze 2 | 
Iniciar Control de la bomba de combustible (<xcit. OF Cc [ Bez 
diagnéstico 
Vehiculo 
Legacy / Liberty 
/ Outback 3 M Inicio 


en — 5 6 HI 


Gl 
Sistema = E a a 
Motor = 


CH1 

| Masa de flujo aire 
Velocidad vehiculo! 
Angulo Apertura ... 
Angulo apertura a., 
Sensor nro. 1 de A.| 
Avance encendido. D 


j Temperatura Refri.. 
| Pulso del Inyector . 
B1 ajus.comb.cort... 
B1 ajus.comb.larg... 


Num. de muestrafi35 P ji qo ee 
EGES” Go I K Bas) 
ee) esses) (a 10 breast fg om 11 [one 
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Componentes de la pantalla 


A |Elemento de la prueba | Muestra los nombres de los elementos de la prueba activa. 
activa 


B_ | Estado de inicio Esto muestra el estado (“Iniciar” o “Parar”) del actuador. 


c |Panelde operaciones | Muestra el panel de operaciones de la prueba activa. 
El panel de operaciones mostrado difiere segun el elemento seleccionado. 


p |Visualizacion de listas | Muestra los detalles del monitor de datos. 
Los detalles de visualizaci6n son los mismos que para la funcién del monitor de datos. 


FE |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefial seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


F_ | Valor Muestra el valor de la sefnal. 
G |Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 
H_ | Maximo/Minimo Muestra los valores maximos/minimos. 


La visualizacién se actualiza cuando cambian los valores maximos y minimos. 


| |Media Muestra el valor medio a lo largo del tiempo, desde el inicio de la medicién hasta el 
punto de datos actual. 
La visualizaci6n se actualiza cuando se adquieren los datos medidos. 


J |Numero de muestras Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 


K | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicidé la medicién. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 | ») | Reinicia los ajustes del panel de operaciones 
2 2 Muestra informacion detallada para los elementos seleccionados de la prueba activa. 
3 7 T=] Esto inicia y detiene la prueba activa. 
Wt Inicio Se muestra “Iniciar” cuando la prueba activa no se esta ejecutando. Se muestra 
—————eE “Parar” cuando la prueba activa se esta ejecutando. 
Este icono puede ser inoperativo o puede no mostrarse en funcidn de los 
elementos seleccionados de la prueba activa. 
4 El icono de activacién | se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
5 Esto vuelve a colocar la visualizaci6n de los elementos segun la configuracién 
| a | predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 
——_— cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 
6 Alterna la visualizacién de las listas entre 1 columna y 2 columnas. 
ty! | Los valores maximos, minimos y medios no aparecen en la visualizacién de 
an 2 columnas. 
7 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| mostrada. 
8 (S28 Grafica fi Muestra la pantalla de visualizacién de grafico dividido. 
= hea Consulte “12-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informacién. 
Ividl 
9 7 Graf Muestra la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 
Wi . Consulte “12-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
ad . Poa 
SS informacion. 
10 nn Inicia los activadores manuales durante la medici6n. 
[pip ctneca Una vez iniciada la activacién, la medicidn se detiene segun los ajustes de 
activacion. 
No se puede hacer clic cuando la medicién no esta en curso. 
or ( e Afiade una marca. 
le Marca También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica o la tecla alfabética. 
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@ Haga clic en <2> LZ) en la pantalla de ejecucién de la prueba activa para mostrar la pantalla de informacion 
detallada. 


Pantalla de informacion detallada 


Detalles - [ Rele de bomba de combustible ] 


D 


SMS-00113 


< 
<>) Notas 
e Dependiendo de los elementos de la prueba activa, es posible que no se muestre la informacién detallada 
en la pantalla de informacidn detallada. 


A Precaucion 


e Asegurese de realizar el trabajo conforme a las precauciones, a la vez que consulta la informacién 
detallada cuando esta se muestre en la pantalla de informacién detallada durante la ejecucidn de la prueba 
activa. 


e La prueba activa incluye elementos potencialmente peligrosos. Realice el trabajo consultando los 
manuales de mantenimiento. 


e Utilice tacos de seguridad para impedir que las ruedas se muevan antes de empezar a trabajar. 
e Ejecute la prueba activa en un lugar seguro. 
e Compruebe que no haya personas en las proximidades antes de empezar. 
= 
a) 
“w* Importante 
e La prueba activa hace funcionar manualmente el actuador de una forma distinta al funcionamiento normal. 


No ejecute la prueba activa durante periodos prolongados de tiempo o de forma repetida. 
Puede producirse un accidente. 
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@ Haga clic en <3> “Iniciar” en la pantalla de ejecucién de prueba activa para empezar a hacer funcionar el 


elemento de la prueba activa. 


@ Utilice el panel de operaciones para ejecutar la prueba activa. 


Pantalla de ejecucidn de prueba activa (mientras no se esta realizando la medicidén) 


Control de la bomba de combustible (excit. OFF) 


(m2 |G |e | 08 >) 
Selecci6n item 
—— ‘| Velocidad Motor 660 rpm 663 639 652 
seleccion de funci | CH1 0.16 Vv 0.16 0.16 0.16 
Masa de flujo aire 2.0 g/s 2.3 2.0 2.2 
Velocidad vehiculo (0) km/h 0 0 0 
Angulo Apertura ... 13 % 1) 13 13 
Angulo apertura a... 0.0 % 0.0 0.0 0.0 
Sensor nro. 1 de A... 1.00 1.00 0.98 0.99 
Avance encendido... 14.0 ’ 175 5 15.4 
Temperatura Refi... 92 HE 95 92 94 
Pulso del Inyector ... 2.56 ms 2.56 2.56 2.56 
B1 ajus.comb.cort... 0.0 0.0 -0.8 -0.5 
B1 ajus.comb.larg... “5.5 “ce =55 “55 = 


Unidad Maximo Minimo | Promedio 


Posic de cursor 1/546 Tiempo (pos. de cursor) 00:00:00.000 


Li «<4 SS rrr > es 
l¢ Bs BB S| a (a a= 
ee 6 


5 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 


T 


El icono de activacién se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 


No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


2 Oculta todos los elementos sin marca de verificacion en la casilla de verificacion o 


— icono de disparo Wy 

gi ~4 Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
No se puede operar cuando la medicion no esta en curso. 


3 | Muestra todos los elementos ocultos. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
4 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
oe | Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sehales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacién de grafico, la 


clasificacién y los ajustes de activacion. 


Muestra la pantalla de seleccidn de sefal. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 


Inicia la medicidn. 


Los elementos que no se visualizan con el botén <2> 


no se miden. 
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12-5. Visualizacion de grafico dividido 


@ Haga clic en <10> “Grafico dividido” en la pantalla de visualizacién de listas 0 en <10> “Grdafico dividido” en la 


pantalla de visualizaci6n de graficos combinados para mostrar la pantalla de visualizacién de grafico dividido. 


Pantalla de visualizacién de grafico dividido 


D sARU Select Monitor 4 - Prueba, 3 - Motor(EGI),Analégico(0SC) ae] [eC=be]| 88 


Control de la bomba de combustible (excit. OFF) =) HI ? ] 


I | Veloci... 
C |CH1 

Masa... 
[| Veloci... 


| Presié... 
Sensor... 
| | Canta... 


GI | Canta... 13 


SI | Angl.r... 


: | Angl.r... CEES lil ;6iae B i! F 
Tensi6...} 13.2... Num. de muestra E Tiempo transcurrid@ 00:00:30.006 


21.00 22.00 23.00 24,00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 | ~ 


| | Veloci... 


Lee LP Jv 


Relaci... | 0. < 


riko 


AU cA | (out ae fio Marca (uadoetens 


C 
SMS-00115 


Componentes de la pantalla 


A |Elemento 


8-9 10 — 11 


Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B_ | Valor 


c | Unidad 


Muestra el valor de la sefnal. 


Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 


p |Visualizacion de 
graficos 


FE |Numero de muestras 


Esto muestra los graficos de sefal de las sefales con el botén de visualizar/no 
visualizar presionado para elementos visualizados. Se pueden visualizar hasta 150 
graficos de sefales.. 

Permite cambiar el orden de visualizacién arrastrando y soltando las ventanas de 
graficos. 

De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 


Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 


F | Tiempo transcurrido 


Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicid la medicién. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacién de los elementos segun la configuracién 
| ee | predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 
SS cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 
3 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| mostrada. 
4 Configura los ajustes de graficos, el analisis de 2 cursores y edicién de marca. 
| \ Consulte “12-7. Ajustes de graficos de lineas” y “12-11. Analisis de 2 cursores” para 
obtener mas informacion. 
5 Configura automaticamente el rango del grafico. 
El rango aplicable puede configurarse con “Ajustes de graficos’. 
6 Configura el eje temporal para las visualizaciones de graficos. 
¥ Puede introducirse de forma manual (valor minimo de 2 digitos y maximo de 360). 
No se puede introducir cuando la medicién esta en curso. 
7 Configura la cantidad de graficos mostrados de forma conjunta en una pantalla. 
x Puede consignarse en un valor de entre “1” y “7”. 
8 Devuelve la visualizacién a la pantalla de visualizaci6n de carga de datos 
Atras (Visualizacién de listas). 
9 Graf Muestra la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 
wit si Consulte “12-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
v . Pa 
Seed informacion. 
10 —EE Inicia los activadores manuales durante la medicidn. 
— Una vez iniciada la activacion, la medici6n se detiene segun los ajustes de 
activacion. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn no esta en curso. 
1 ad Afade una marca. 
ley Marca De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 
También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica o la tecla alfabética. 
12 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
G el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
: Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 
13 De este modo, podra cambiar el ancho del area de visualizacién de elementos y el 
area de visualizacion del grafico arrastrando el cursor hacia la derecha y la 
izquierda. 
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Pantalla de visualizacién de grafico dividido (mientras el actuador esta parado) 


"Sp susan 234 2 activa - Motor(EGD,Analégico(0SC) e)fe=i] aeaa) 
ax? | A | tee |? 


Control de la bomba de combustible (excit. OFF) 


[EGI] Velocidad Motor [rpm] 


10000 | Todos los datos 
Maximo:2421 


Minimo:611 
5000 | Promedio:812 
‘Valor:659 


0 
(SB) (B223) (G0 Angulo Apertura Aceler. (%] 


100 /Todos los datos 
Maximo:77 
50 -Minimo:13. 
Promedio:13 
0 
BS FEY on sensornroidencom 
2 Todos Tos datos 
Maximo:1.38 
1.00 ne nl 
Valor:0.99 
0.00 
22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 


TIEMPO [s] 1 ~ Nde gréaf. 


Posic de cursor 1/1396 iempo (pos. de cursor) 00:00:00.000 


C4 a be 
le ia tb b= 


a es; 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificaci6n para realizar la seleccidn. 


— El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
Lo activadores. 


Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


2 Oculta todos los elementos sin marca de verificacion en la casilla de verificacion o 


icono de disparo wy 

: Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


& 
ws 


3 i Muestra todos los elementos ocultos. 
No se puede operar cuando la medici6n no esta en curso. 

4 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sefales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacién de grafico, la 
clasificacion y los ajustes de activacidn. 

5 Muestra la pantalla de seleccidn de sefal. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 

6 Inicia la medici6n. 
Los elementos que no se visualizan con el botén <2> no se miden. 

7 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 


G el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 
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12-6. Visualizacion de graficos combinados 


@ Haga clic en <11> “Grafico combinado” en la pantalla de visualizacidn de listas o en <11> “Grafico combinado” en 


la pantalla de visualizacién de grafico dividido para mostrar la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 


Pantalla de visualizaci6n de graficos combinados 


SY SUBARU Select Monitor 4 - Prueba activa~ Motor(EGI), Analégico(OSC) ele) 23 
| 2? J Control de la bomba de combustible (excit. OFF) > L2) 
Veloci... iia 
C |CH1 VA = 
| Inicio 
to EE) 


Masa ... z 5 D 


Veloci... 


fl Angul... 
Sensor... 


Avance... 


I | Tempe... 
| Pulso.... 
B1 aju... 
B1 aju... 


[EGI] Angulo Ape... [%] 
[EGI] Temperatur... [°C] 
[EGI] B1 ajus.co... [%] 
[EGI] Sensor de ... [V] 
" 


[EGI] Sensor nro 
[EGI] Angulo ape... [%] 


Presio... 


Relaci... 


Sensor...|[0. 2 

Canta... z a 
Cant... SSo g238 
Ang... _ 6000 6100 6200 6300 6400 6500 66.00 67.00 68.00 _“9.00 a 
AngLr.. TIEMPO [s] a -| 16 stat. c 

Tensio... |[13.3... Num. de muestasfii2f Tiempo aentmeaad 
ieee uk} 7 (dds) 8 | 9 | 


Pros Bo 10 ne 


4 © ~- 


Gréfico| 
dividido 
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Componentes de la pantalla 


A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefial seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B_ | Valor Muestra el valor de la sefnal. 

c | Unidad Muestra la unidad de medicion para cada elemento. 

p |Visualizacion de Muestra un grafico de las senales con doble clic en el area de visualizacién de 
graficos listas. 


El nombre de los elementos, la unidad de medicion y los valores maximos y 
minimos de todos los elementos se muestran en el eje Y del grafico. 

(Los valores maximos y minimos aparecen verticalmente en la visualizaci6n del 
grafico.) 

A la izquierda del grafico aparecen hasta cuatro elementos del eje Y y los 
elementos 5-8 aparecen en el lado derecho. 

En caso de que existan mas de ocho elementos, el grafico se divide en dos, para 
mostrar un maximo de 16 elementos. 

De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 


FE |Numero de muestras Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 


F | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicidé la medicién. 


i 
7) Notas 
e Lacantidad de graficos no puede seleccionarse. 
La cantidad de graficos cambia automaticamente entre 1 0 2 dependiendo del numero de elementos. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacion de los elementos segun la configuracién 
| 452 | predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 
cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 
5 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| mostrada. 
4 Configura los ajustes de graficos, el analisis de 2 cursores y edicién de marca. 
| \ Consulte “12-7. Ajustes de graficos de lineas” y “12-11. Analisis de 2 cursores” 
para obtener mas informacion. 
5 El rango del grafico de elementos seleccionados en la visualizacidn de listas se 
mm 2 configura automaticamente. 
, . ” | “ H cE ” 
El rango aplicable puede configurarse con LX) Ajustes de graficos’. 
6 Configura el eje temporal para las visualizaciones de graficos. 
¥ Puede introducirse de forma manual (valor minimo de 2 digitos y maximo de 360). 
. No se puede introducir cuando la medicidn esta en curso. 
7 eS Devuelve la visualizacién a la pantalla de visualizaci6n de carga de datos 
zB Atras (Visualizacién de listas). 
8 E29 Grafico Muestra la pantalla de visualizacidn de grafico dividido. 
arn ao Consulte “12-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informacion. 
dividida 
9 — Inicia los activadores manuales durante la medicidn. 
cal Una vez iniciada la activacion, la medici6n se detiene segun los ajustes de 
activacion. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn no esta en curso. 
10 Ss) Afade una marca. 
le Marca De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 
También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica o la tecla alfabética. 
1 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el 
grafico. Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en 
las celdas de la columna ‘Item’. 
12 De este modo, podra cambiar el ancho del area de visualizaci6n de elementos y el 
area de visualizacién del grafico arrastrando el cursor hacia la derecha y la 
izquierda. 
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Pantalla de visualizacién de graficos combinados (mientras el actuador esta parado) 


(Spstear 2 (3 Fl 4 Peeiiinoreenanisscccosey Ss roe | 
' ed | EEA | te | |? 


Control de la bomba de combustible (excit. OFF) 


m7 


oo 
7 So 
s 
Sa 
= 


[EG] Angulo Apertura Aceler. [96] 


Todos tos datos 
Maximo:77 
Minimo:13 
Promedio:13 
Valor:13 


1,99 
150 
25.0 
30.0 
1.250 


° 
=) 
=] 
Ss 


[EGI] Sensor nro. 
[EGI] Angulo ape... [%] 
[EGI] Angulo Ape... [%] 
[EGI] Velocidad ... [rpm] 
[EGI] Temperatur,., [°C] 

{EGI] B1 ajus.co... [%] 
[EGI] Sensor de... [V] 
m 


0,00 
0, 
0 


22.00 23.00 2400 2500 2600 27.00 2800 29.00 3000 31.00 


TIEMPO [s] 1 ~ Nde graf. 1 


Posic de cursor 1/1396 iempo (pos. de cursor) 00:00:00.000 


Li <_< > > ber) 
\l€ @ Atrés Bx | fi | ifs Marca DR Iie | 


———————— OC 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 


El icono de activacién uf se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 

Haga clic de nuevo para eliminar la selecci6n. 

No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


9 Oculta todos los elementos sin marca de verificacion en la casilla de verificacion o 
icono de disparo T . 

Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 


No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


3 Muestra todos los elementos ocultos. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
4s | Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sehales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizaci6n de grafico, la 


clasificacion y los ajustes de activacidn. 


Muestra la pantalla de seleccién de sefal. 


) ne 
No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 
6 Inicia la medicidn. 
Los elementos que no se visualizan con el bot6n <2> no se miden. 
7 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 


os . : ra oe 
(ry) el grafico. Al hacer otra vez clic en el bot6n, se suelta el botdn y se oculta el grafico. 

Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 
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12-7. Ajustes de graficos de lineas 


@ Haga clic en 3 - “Ajustes de graficos” en la pantalla de visualizacién de grafico dividido o en la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de ajustes del rango de visualizacién. 


= 
(a 
74 Notas 
e Permite seleccionar nombres de sefal y configurar cada una de ellas al cambiar de la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados a la pantalla de ajustes del rango de visualizaci6n. 
Pantalla de ajustes de rango del visualizacién 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
Angulo Apertura Aceler. 

|Pulso del Inyector #1 

Valor Aprendido de ~rcen 


1 2 3 


Margen de visualizaci6n | Ajuste de lir * 


m7 


Margen predeterminado 
Margen automatico 4 


® Margen manual 


Maximo 5 [A] 16384 
8000 rpm Ly] 

6 — 
Minimo 5 A | 
500 rpm ty . 

6 — 


7 Jd Introducir 


SMS-00095 


x Cancelar 


i) Aplicacién| 8 


Instrucciones de funcionamiento 


ri - - Muestra la pantalla de ajustes de linea. 
Ajuste de lineas| 


2 Visualiza una pantalla de configuracioén cuadricula. 
Ajuste de cuadricula 


3 Visualiza una pantalla de configuracién de 2 cursores. 
2 cursores 


4 Selecciona el método para configurar el rango del grafico. 
El rango por defecto para el eje de valor (eje vertical) del grafico se configura segun 
Margen predeterminado el valor especificado de cada sefnal. 
- : El rango automatico configura automaticamente el eje de valor del grafico en base 
jargen automatico 2 : 
a los valores de senal medidos. 
Configure los valores maximos y minimos para los rangos manuales segun sus 
preferencias. No se puede configurar para determinadas sefales. 
Los valores también se pueden introducir directamente en los cuadros de texto. 


® Margen manual 


5 ————— Aumenta los valores maximos y minimos. 
A || A Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
6 : : Disminuye los valores maximos y minimos. 
VsGW Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
7 Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido 0 a la pantalla de 
of Introducir visualizacién de graficos combinados. 


En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 
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8 | 
we) Aplicacion 
| ; 


Confirma los nuevos ajustes. 


Pantalla de ajustes de linea 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 
Valor Aprer@i4o de encen 


Ajuste de lineas | Ajuste de cuadriculz 


3 


Grosor de linea 


bd 


Estilo de lineas 


Color de lineas ‘Cambio E| 5 
color 


Aplicar a todos los elementos 


A 


6 df Introducir 


D4 Cancelar 


i) Aplicacién 


SMS-00096 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | Margen de visualizacion 


Visualiza una pantalla de configuracidn de gama de visualizacion. 


2 Visualiza una pantalla de configuracién cuadricula. 
Ajuste de cuadricula 
3 Visualiza una pantalla de configuracidn de 2 cursores. 
2 cursores 
4 Cambia el grosor y el estilo de las lineas. 
¥ Los estilos de linea solo puede seleccionarse cuando la anchura de la linea se ha 
— ajustado a la opcidn mas fina. 
5 ESE Cambia el color de las lineas. 
ee | Seleccione el color en la paleta de colores. 


Si la casilla de verificacién <A> “Aplicar a todos los elementos” esta seleccionada, 
el color de linea seleccionado se aplicara a todas las sefales. 


6 
of Introducir 


Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados. 
En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 


we Aplicacion | 


Confirma los nuevos ajustes. 


- 177 - 


Pantalla de configuracioén de cuadricula 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 
Valor Aprendido *- encen 


Ajuste de cuadricula |2 cursores| : 


® Mostrar cuadricula 4 
Ocultar cuadricula 


(| Aplicar a todos los elementos 


5 df Introducir| 


SMS-10042 


D4 Cancelar 


eZ) Anica 6 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | Margen de visualizacion Visualiza una pantalla de configuracidn de gama de visualizacion. 
2 , |Muestra la pantalla de ajustes de linea. 
Ajuste de lineas| 
3 Visualiza una pantalla de configuracién de 2 cursores. 
2 cursores| 
4 Hiss Establece mostrar u ocultar la cuadricula en las pantallas de graficos. 
ostrar Cuadricula : . ~ 
: Las opciones seleccionadas se establecen para todas las sefales cuando se ha 
Sanlu aoa colocado una marca de verificacion en la casilla de verificacién <A>"Aplicar a todas 
las sefnales". 
5 Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
of Introducir visualizacién de graficos combinados. 
En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 
6 Confirma los nuevos ajustes. 
we) Aplicacon 
| 
4 ; 
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Pantalla de configuracioén de 2 cursores 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
| Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 


Ajuste de cuadricula 2 cursores | 


2 cursoresFuera 


po Aprendido de encen 


‘Cambio | 
color 
color 


5 ‘Jd Introducir| 


x Cancelar 


eZ) Alcan 6 


SMS-10043 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | Margen de visualizacion Visualiza una pantalla de configuraci6n de gama de visualizacion. 


Ajuste de lineas| 


Muestra la pantalla de ajustes de linea. 


Ajuste de cuadricula 


Visualiza una pantalla de configuracién cuadricula. 


4 ‘Cambio de 
color 


Cambia el color fuera de las gamas de 2 de cursores y el color del texto de los 
datos analiticos. Los colores se seleccionan de la paleta de colores. 


5 - > 
of Introducir| 


Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido 0 a la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados. 


En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 


: ¢ Aplicacion 


Confirma los nuevos ajustes. 
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12-8. Edicion de marca 


@ Haga clic en" Ediciédn de marca " bajo LX J en la Pantalla de visualizacién de grafico dividido o Pantalla de 


visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de edicién de marca. La pantalla de edicién de 


marca también se visualiza haciendo doble clic en las partes marcadas. 


Panta 


lla de edicién de marca 


nu fF WN EB 


00:00:02.750 
00:00:03.374 
00:00:04.103 | 
00:00:11.851 | | 
00:00:12.364 
00:00:12.662 


Notas 


=== 3 


oK oun ar 
marca 


SMS-10034 


Componentes de la pantalla 


A |No Muestra el numero de marca. El numero de marca se numera en orden de tiempo 
cuando se afiade la marca. 

B |Sello de la hora Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicio la medicion en la posicion en la 
que se anade la marca. 

C |Notas Muestra el memorandum introducido en la pantalla de ajuste de marca 

Instrucciones de funcionamiento 
1 al Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 
_ Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 
2 Guarda la informacion de la marca. 
of OK | Crea un marca nueva si la posicidn no esta aun marcada. Si la posicién ya esta 

marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 

* a= Elimina marcas con casillas de verificacion seleccionadas. 

Marca 
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12-9. Como guardar datos 


@ Haga clicen | en el area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla de almacenamiento de datos. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


Nomb datos [Data =a 
Sistema Motor 
Contenido — Prueba activa 


Fechayhora 2015/05/11 15:11 
Notas 


re 


SMS-00121 


@ Cambie el nombre de los datos, introduzca notas cuando sea necesario y, a continuacién, haga clic en <1> 


“Guardar” en la pantalla de almacenamiento de datos para almacenar los datos en un proyecto y cierre la 
pantalla. 


12-10. Como cargar datos 


@ Haga clic en “Informacién del proyecto” en el area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla del proyecto 
durante el diagnostico. 


Pantalla del proyecto 


| Proyecto Lista de datos individuales: 
Nomb proyecto: [2015/05/11 15:04:02 iJ 2015/05/11 15:04:02 
Hora de inicio: 2015/05/11 15:04:02 © Motor 

Hora fin: “ fi] Prueba activa 
s 


Menu principal Comentario de diagnostico (impresion) 


Informacion del vehiculo 
N° bastidor: 


fa 


Px ISPECCIO! 
del bus de 


N.° registro: 


WRX / Levorg 
16MY 


Software de 


: 5 SSM4 Datos individuales 
diagnostico 


Nombre de datos: |Data - 1 


Fecha de entrada: 2015/05/11 15:11:15 


Notas: 
Salida @ Bi : 
2 cv hed SS We 


SMS-00122 
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@ Haga doble clic en el archivo de prueba activa individual desde la lista de datos individuales en la pantalla del 


proyecto o seleccione los datos deseados y haga clic en <1> “Abrir” para mostrar la pantalla de carga de datos. 


<<) Notas 


Para los datos de almacenamiento autompatico, "Guardar automaticamente" esta escrito en el campo de 


memorandum. 


individuales. 
Pantalla de carga de datos (Visualizacidn de listas) 


Los datos de la prueba activa almacenados se encuentran bajo “Prueba activa”, en la lista de archivos 


=7 as 


11,12,13,14 


Elles 


Cc 


sc |CH1 


Velocidad vehiculo 
Angulo Apertura ... 
Angulo apertura a... 


Avance encendido... 
Temperatura Refri... 
Pulso del Inyector .. 


|B1 ajus.comb.larg... 
Valor Aprendido d.., 
| Presién Abs. Mult... 


Masa de flujo aire 


Sensor nro. 1 de A... 


B1 ajus.comb.cort... 


Sensor de oxigen... 
Cant.anglo avan.V... 
Cant.anglo avan.V... 


6,17,18 


Grafi 


le Goes, 


Graf 
comb 


SMS-00123 


8 


9 


Componentes de la pantalla 


A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 
Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefial, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 
Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu 

B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 

c |Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 

p |Maximo, minimo, medio | Muestra los valores maximos, minimos y medios de todos los datos. 

E |Posicion del cursor Muestra la posicién actual del cursor y el numero total de muestras. 

F | Tiempo (posicion del Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 

cursor) cursor actual. 
Instrucciones de funcionamiento 

1 Haga clic para mostrar la casilla de verificaci6n para realizar la selecci6n. 
Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 

2 Esto vuelve a colocar la visualizaci6n de los elementos segun la configuracién 

+4 xe ] predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 
Ca cambiar los grupos de sefales. 

Los elementos ocultos permanecen ocultos. 

3 : : Oculta todos los elementos sin marca de verificacién en la casilla de verificacién o 

| icono de disparo. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 

4 [ .) | Muestra todos los elementos ocultos. 
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5 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
| ae | Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sehales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacién de grafico, la 
clasificacién y los ajustes de activacion. 
6 Alterna la visualizacién de las listas entre 1 columna y 2 columnas. 
er | Los valores maximos, minimos y medios no aparecen en la visualizacidn de 2 
columnas. 
7 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| mostrada. 
8 Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizaci6n de grafico dividido). 
9 Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados). 
10 Afade una marca. 
ley Marca Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 
eliminar la marca. 
11 Ke Se desplaza al principio de la barra de desplazamiento. 
12 ig | Se desplaza a la siguiente posici6n marcada de la izquierda. 
13 « | Desplaza la posici6n de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6n hacia la 
. derecha. 
14 <j | Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
L : izquierda. 
15 > Desplaza la posici6n de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
derecha. 
16 aie Desplaza la posici6n de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6n hacia la 
derecha. 
17 P| Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la derecha. 
18 esl | Se desplaza al final de la barra de desplazamiento. 
19 Permite ajustar la cantidad de tiempo (ancho) que aparece en una pantalla de 
LL. visualizacioén de graficos, estirando del extremo de la barra de desplazamiento. 
. La visualizaci6n no cambia al estirar la barra de desplazamiento en la pantalla de 
visualizacion de listas. 


WY Notas 
e Noes posible ejecutar y detener la prueba activa, ni iniciar la activacion, en la pantalla de carga de datos. 
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@ Haga clic en <8> "Grafico dividido" en la pantalla de carga de datos (Visualizacién de listas) 0 en <2> "Grafico 
dividido" en la pantalla de carga de datos (Visualizaciédn de graficos combinados) para mostrar la pantalla de 


carga de datos (Visualizaci6n de grafico dividido). 


Pantalla de visualizacién de grafico dividido 


SUBARU Select Monitor 4 - Prueba activa - Motor(EGI),Analégico(OSC) fos | 
{ exe |[ FM | et || es |? B88) (G25) (£60 Velocidad Motor [rpm] 


100001 Todos los datos 
Maximo:24 
Minimo:611 
Promedio:812 
Valor:659 


Te I | Veloci... 
>| CH1 5 | 5009 
| Masa... 


| | Veloci... 7 ty 


SI | Angul... X } | BE :}) [EGI] Angulo Apertura Aceler. [%] 
I | Angul... . 109} Todos los datos 
MaxiMa:, 
| Sensor...| |] 0. Minimo:13 E 
Promedio:13 
Valor:13 / 
[| B81 aju... |] 0. (GS) (G25 9) (ecn sensor nyo. 1 de A/Comb. 


“ Trodes os dp / 
MEXIMTO-D-SS 
~~] Minimo:0.83 


| Avanc.. 50} 
| Tempe... 
}Pulso ... |] 2. q 


}B1 aju... 


EGI | Valor... 


[ | Presié... 
I | Sensor...| [0. 
EGI | Cant... 


| | Canta... 
| AngL... é 
| aa TIEMPO [s]_ 4 F I de gréf. | 3 " G 
J Ect Tensio... | 13.5... Posic de cursor]1/1396 iempo (pos. de cursof) 00:00:00.000) 
7 iat 7 VT 8b me 
oem lids 4 2) 


Ai Graf 


i @~|B 


ee} comb 


Bs) fees Da) 


Cc 


SMS-00124 


Componentes de la pantalla 


A |Elemento Muestra el nombre de la senal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefial seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B | Valor Muestra el valor de la sefal. 
c | Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 
p |Visualizacion de Muestra todos los graficos de sefal de los elementos mostrados. 
graficos Permite cambiar el orden de visualizacién arrastrando y soltando las ventanas de 
graficos. 
— | Cursor del grafico Muestra los valores maximos, minimos y medios del grafico para el punto del 


cursor del grafico actual. 
Muestra el tiempo en la posicién del cursor, debajo del cursor del grafico. 


F |Posicion del cursor Muestra la posicion actual del cursor y el numero total de muestras. 
G | Tiempo (posicion del Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 
cursor) cursor actual. 


Instrucciones de funcionamiento 


1 a Devuelve la visualizaci6n a la pantalla de visualizacié6n de carga de datos 
& Atras (Visualizacion de listas). 


Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados). 
Consulte “12-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
informacion. 
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3 Afade una marca. 
Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 


eliminar la marca. 
Marca . . . 
Las marcas se pueden editar haciendo doble clic en las partes donde se encuentra 


la marca. 
Para ver una explicacion detallada, consulte "12-8. Edici6n de marca". 


4 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
tr, el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
had) Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 


de la columna ‘item’. 


@ Haga clic en <9> "Grafico combinado" en la pantalla de carga de datos (Visualizaci6n de listas) 0 en <2> "Grafico 
combinado" en la pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido) para mostrar la pantalla de carga 


de datos (Visualizacién de graficos combinados). 


Pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados) 


Bie ) 
(GW) (BEF (ecn angulo Apertura Aceler. [%] 
= Todos los datos 


Maximo: 
IMinimo:13 
Prom 313 
Valor:13 


° 
SE! 
a 


{EGI] Sensor nro. 
[EGI] Angulo ape... [%] 
[EGI] Angulo Ape... [%] 
[EGI] Velocidad ... [rpm] 
[EGI] Temperatur... [°C] 

{EGI] B1 ajus.co... [9%] 
[EGI] Sensor de... [V] 
m 


we) 


2400 25.00 26.00 2700 28.00 29.00 30.00 


TIEMPO [s]_ 1 + “5 af 4 G 

Posic d 1/1396 i (pos. di oF) 00:00:00.000 

Pies monte 

Ke-ESE  hoB 
1 2 ——O 83 


SMS-00125 
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Componentes de la pantalla 


A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 
Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 
Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 

B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 

c |Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 

p |Visualizacion de Muestra un grafico de las sefhales con doble clic en el area de visualizacién de 

graficos listas. 

El nombre de los elementos, la unidad de medicidn y los valores maximos y 
minimos de todos los elementos se muestran en el eje Y del grafico. 
(Los valores maximos y minimos aparecen verticalmente en la visualizacién del 
grafico.) 
Ala izquierda del grafico aparecen hasta cuatro elementos del eje Y y los 
elementos 5-8 aparecen en el lado derecho. 
En caso de que existan mas de ocho elementos, el grafico se divide en dos, para 
mostrar un maximo de 16 elementos. 

— | Cursor del grafico Muestra los valores maximos, minimos y medios del grafico para el punto del 
cursor del grafico actual. 
Muestra el tiempo en la posicién del cursor, debajo del cursor del grafico. 

F |Posicion del cursor Muestra la posicién actual del cursor y el numero total de muestras. 

G | Tiempo (posicion del Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 

cursor) cursor actual. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 an Devuelve la visualizaci6n a la pantalla de visualizacién de carga de datos 
& Atras (Visualizacién de listas). 
2 (S89 Grafico Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacion de grafico dividido). 7 
=ee Consulte “12-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informacién. 
3 Afade una marca. 
Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 
foun me eliminar la marca. . . . 
Las marcas se pueden editar haciendo doble clic en las partes donde se encuentra 
a la marca. 
Para ver una explicacién detallada, consulte "12-8. Edicién de marca". 
4 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
G el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘item’. 


@ Haga clic en “Marca” en la pantalla de carga de datos para mostrar la pantalla de ajustes de la marca. 


Pantalla de ajustes de la marca 


Editar marcas 


Notas 1 


2 df Guariaeg| 


SMS-00126 


3 a coca xX Cancelar 
marca I 


Instrucciones de funcionamiento 


1 Permite introducir notas en las posiciones marcadas. 
Notas 
>| Kia i Guarda la informacion de la marca. 
Guardar | Crea un marca nueva si la posicion no esta aun marcada. Si la posicion ya esta 
Eee, Sees marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 
3 8 Elimina la marca. 
oe El funcionamiento de este boton solo es efectivo cuando se hace clic en “Marca” en 
as la posicién marcada. 
< 
WO Notas 


e Se muestra la pantalla de confirmaci6n de sobrescritura de datos si intenta cerrar el monitor de datos tras 
realizar cambios en el estado de visualizacidn. 
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12-11. Analisis de 2 cursores 


El andalisis de 2 cursores permite afadir los valores de cualesquiera dos puntos de los datos medidos y los valores 
maximos, minimos y medios entre esos dos puntos. 


@ Haga clic en LX) - “Analisis de 2 cursores” en la pantalla de visualizacién de grafico dividido 0 en la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de analisis de 2 cursores. 


Pantalla de analisis de 2 cursores 


[EGI] Avance enc... [°] 
[EGI] Velocidad ,.,, [km/h] 


[EGI] Masa de fl... [g/s] 


30.00 


.. [deg] 


EGI] B1 ajus,co.., [%] 
[EGI] Sensor de... [VJ 
[EGI] Cant.anglo. 


35 F 36.00 


31.00 32.00 33.00 34.00 38.00 39,00 


TIEMPO [s]_ 1 


A 2 


~ Nde graf. 1 © Cursor A © Cursor B 


Posic de cursor 522/679 


iempo (pos. de cursor) 00:00:36.708 


ceacackcscs 8 8§=—6hLL) = 6h 


I¢@~ Bec Ee 


(a = to 


SMS-00127 


Componentes de la pantalla 


A_| Valor A: * Muestra el valor de la sefal en la posicion del cursor A. 

B_ | Valor B: * Muestra el valor de la sefal en la posicion del cursor B. 

c |Maximo:* Muestra los valores maximos, minimos y medios entre las dos posiciones del 
Minimo:* cursor. 
Medio:* 

D |*."* seg .(caracteres Muestra la hora de la posicidn del cursor A. 
rojos) 

E |*."* seg .(caracteres Muestra la hora de la posicidn del cursor B. 
azules) 

F |*.’* seg. (caracteres Esto muestra la diferencia de tiempo entre las dos posiciones del cursor. 
negros) 


Instrucciones de funcionamiento 


1 © Cursor A Cambia la seleccion del cursor principal. 
—- Muestra el valor de la sefial o informacion sobre posiciones del cursor de acuerdo 
© Cursor B con la posicién del cursor principal seleccionado. 

2 ‘S] Arrastre el icono para mover la posicion del cursor A. 

3 a Arrastre el icono para mover la posicidn del cursor B. 
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13. Soporte de trabajo 


Estan disponibles varios elementos de utilidad. 


<) Notas 


e Se describe el siguiente ejemplo en el que se ha seleccionado “Sistema de control del motor” en la pantalla de 
seleccion de sistema. 


Pantalla de seleccién de funcién 


Monitor de 
fj datos 


Prueba activa) 


SMS-00128 


@ Haga clic en <1> “Soporte de trabajo” en la pantalla de seleccién de funcién para mostrar la pantalla de seleccién de 


elementos. 


Pantalla de seleccién de elementos 


»  Explicacion 
| 
| 


Monitor Roughness avanzado (sin mazo de ca 
Entrad de NIV 


@)/ Personalizzar 


Fi Informacion 
fl del proyecto 
al 


SMS-00129 
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@ Tras seleccionar un elemento de la pantalla de seleccién de elementos, haga clic en <1> “Seleccionar” para mostrar 


la pantalla del elemento seleccionado. 


= 
(a 
7) Notas 

e La pantalla mostrada y su funcionamiento difieren en funcién del elemento seleccionado. 
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13-1. Monitor del cilindro 


El monitor del cilindro le permite controlar el estado de combustién de cada monitor. 

Esta funciédn dispone de dos modos: “Monitor de aspereza simple” y “Monitor de aspereza de grado elevado”. 

El monitor de aspereza simple muestra la velocidad del motor y el contador de fallos del cilindro, de forma similar al 
monitor de datos normal del SSM4. 

El monitor de aspereza de grado elevado calcula la desviacién estandar, la velocidad del motor y otros parametros, 
sobre la base de los datos de pulsacidén del sensor de posicién del cigUefal y el sensor de posicidn del arbol de levas 
y, seguidamente, muestra estos valores y los graficos relacionados. 


WO Notas 


e La desviacién estandar es una representacién numérica de la variacién de velocidad entre algunos o todos 
los cilindros. 
Si este valor es anormalmente alto en comparacidn con otros cilindros, indica un estado de combustién 
defectuoso. 
Esta funci6n también muestra la velocidad media del motor, que también indica un estado de combustion 
defectuoso cuando su valor es mas alto que el de otros cilindros. 


13-1-1. Monitor de aspereza simple 
Muestra la velocidad del motor y el contador de fallos de cada cilindro. 
@ Arranca el motor. 
@ Seleccione “Sistema de control del motor” en la lista de sistemas, en la pantalla de seleccién de sistema y 
haga clic en “Entrar” para mostrar la pantalla de seleccién de funcidn. 


@ Haga clic en <1> “Soporte de trabajo” en la pantalla de seleccidn de funcidn para mostrar la pantalla de 


seleccién de elementos. 


Visualizacion de grafico dividido 
@ Haga clic en “Monitor de aspereza simple” en la pantalla de selecci6n de elementos para mostrar la pantalla 


de visualizacion de grafico dividido. 
Pantalla de visualizacién de grafico dividido 


9 SUBARU Select Monitor 4 - Monitor Roughness simple - Motor froe|[e-}) 53 
(4072 | a | eats | 04% | (BSB [FET Monitor de Asperezazs Ci 
2 [Se 3 ‘ior 4 m| Valor| 5 ia 6 7 
| Monitor de As...| 0 
|| |Monitor de As... | 0 ay 
Monitor de As...| 0 
Velocidad Mot..| 0 | rpm SS ae 
‘ | BRED vontocde perry 
| | 6 7 
au 


| 20 


EEE —EEEEHE EE SE SS SS Ss! 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificaci6n para realizar la selecci6n. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacién de los elementos segun la configuraci6én 
| | predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente 
|_ AG | después de cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 

3 | Los elementos con casillas de verificacidn no seleccionadas no se pueden 

LES | = visualizar. 

| Muestra todos los elementos ocultos. 

4 = | 

5 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 

| mostrada. 

6 ®y) Configura los ajustes de graficos, el analisis de 2 cursores y edicidn de marca. 
Consulte “Ajustes del grafico de lineas” y “Analisis de 2 cursores” para obtener 
mas informacion. 

7 Configura automaticamente el rango del grafico. 

pink A “AT Lat ” 
El rango aplicable puede configurarse con Le) Ajustes de graficos’. 

8 Configura el eje temporal para las visualizaciones de graficos. 

a Puede introducirse de forma manual (valor minimo de 2 digitos y maximo de 
360). 
No se puede introducir cuando la medicidn esta en curso. 
9 Configura la cantidad de graficos mostrados de forma conjunta en una 
~ pantalla. 
Puede consignarse en un valor de entre “1” y “7”. 
10 ————n Regresa a la pantalla de seleccién de elementos. 
& Atras 
11 Graf Muestra la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 
1 -- Consulte “Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
VS comb i iA 
_ informacion. 
12 ap) Afade una marca. 
ley Marca No se puede hacer clic cuando la medicidn no esta en curso. 
13 Inicia y detiene la medicidn. 
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Visualizacion de graficos combinados 


@ Haga clic en <11> “Grafico combinado” en la pantalla de visualizacién de grafico dividido para mostrar la 


pantalla de visualizacién de graficos combinados. 


Pantalla de visualizaci6n de graficos combinados 


‘a SUBARU Select Monitor 4 - Monitor Roughness simple - Motor 


(432 | 


|r | 


687 


Monitor de As... | 
| Monitor de As... 
Monitor de As... | 
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@ 

9 Notas 

La cantidad de grafico 
Instrucciones de funcionamiento 


S$ no puede seleccionarse. 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificaci6n para realizar la selecci6n. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacién de los elementos segun la configuracién 
eH | predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente 
SS después de cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 

3 Los elementos con casillas de verificacidn no seleccionadas no se pueden 
visualizar. 
f Muestra todos los elementos ocultos. 

4 =a | 

5 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 

| mostrada. 

6 4 Configura los ajustes de graficos, el analisis de 2 cursores y edicién de marca. 
Consulte “Ajustes del grafico de lineas” y “Analisis de 2 cursores” para obtener 
mas informacion. 

7 El rango del grafico de elementos seleccionados en la visualizacidn de listas 

ss se configura automaticamente. 

El rango aplicable puede configurarse con LX) “Ajustes de graficos’. 

8 Configura el eje temporal para las visualizaciones de graficos. 

= Puede introducirse de forma manual (valor minimo de 2 digitos y maximo de 

360). 
No se puede introducir cuando la medicidn esta en curso. 

9 C os Regresa a la pantalla de seleccién de elementos. 

& Atras 


- 193 - 


10 Muestra la pantalla de visualizacidn de grafico dividido. 

Consulte “Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informacién. 
11 Afade una marca. 

No se puede hacer clic cuando la medicidn no esta en curso. 
12 Inicia y detiene la medicidn. 


Ajustes de graficos de lineas 


@ Haga clic en LX) - “Ajustes de graficos” en la pantalla de visualizaci6n de grafico dividido o en la pantalla 
de visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de ajustes. 


Consulte “11-7. Ajustes de graficos de lineas” para obtener mas informacion. 


Como guardar datos 


Consulte “11-9. Como guardar datos” para obtener mas informacién. 


Como cargar datos 


Consulte “11-10. Cémo cargar datos” para obtener mas informacion. 


Analisis de 2 cursores 


Consulte “11-11. Analisis de 2 cursores” para obtener mas informaci6n. 


Comparacion de datos 


Consulte “11-12. Comparacién de datos” para obtener mas informacion. 
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13-1-2. Monitor de aspereza de grado elevado 


El monitor del cilindro avanzado calcula la desviacién estandar, la velocidad del motor y otros parametros, sobre 
la base de los datos de pulsacién del sensor de posicidn del ciguefnal y el sensor de posicién del arbol de levas y, 
seguidamente, muestra estos valores y graficos relacionados. 


@ Arranca el motor. 

@ Seleccione “Sistema de control del motor’ en la lista de sistemas, en la pantalla de seleccién de sistema y 
haga clic en “Entrar” para mostrar la pantalla de seleccién de funcidn. 

@ Haga clic en <1> “Soporte de trabajo” en la pantalla de seleccién de funcién para mostrar la pantalla de 


seleccién de elementos. 


Visualizacion de graficos de barras 
@ Haga clic en “Monitor de aspereza de grado elevado (sin cableado)” en la pantalla de seleccién de 
elementos para mostrar la pantalla del monitor del cilindro. 


Pantalla del monitor del cilindro 


SUBARU Select Monitor 4 - Monitor Roughness avanzado (sin mazo de cables) - Motor 


Iniciar 


diagnéstico 


Vehiculo 
WRX / Levorg 


Destino 
Cada sistema 


CDscom 


peleccién de funcié 
ys) DTC 
Fi 
Cancelar 
MS) cédigo 
Monitor de 
3 datos 


7 A 
FA 


Desvic estindar 


B daforacien i 
[Ell det proyecto} fo (Di inicio | 
al O l¢ 1 Ba ve) 
SMS-00132 
Componentes de la pantalla 
A_|Visualizacion de Muestra los resultados del calculo para todos los cilindros. 
resultados (todos los 
cilindros) 
B_ | Visualizacion de Muestra los resultados del calculo para los cilindros individuales. 
resultados (cilindros No se muestran las velocidades maximas y minimas. 
individuales) 


Instrucciones de funcionamiento 


Inicia y detiene la medicion y el calculo. 


1 i 
No se puede hacer clic cuando los datos se estan cargando. 


“llama 
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Como guardar datos 


@ Haga clic en Le) en el area de visualizaci6n del menu para mostrar la pantalla de almacenamiento de 
datos. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


Nomb datos [Data =1 
Sistema Motor 
Contenido — Monitor de brusquedad avanzado 


Fecha yhora 2015/05/13 16:44 


Notas 


re 


SMS-00133 


@ Cambie el nombre de los datos e introduzca notas segun sea necesario y, a continuaci6n, haga clic en <1> 
“Guardar” en la pantalla de almacenamiento de datos, para guardar los datos en un proyecto y cerrar la 


pantalla. 


Como cargar datos 


@ Haga clic en “Informacidn del proyecto” en el area de visualizaci6n del menu para mostrar la pantalla del 


proyecto durante el diagndstico. 


Pantalla del proyecto 


Proyecto Lista de datos individuales: 


Nomb proyecto: |2015/05/13 16:40:27 =i 2015/05/13 16:40:27 


Hora de inicio: 2015/05/13 16:40:27 © Motor 
=f Monitor de brusquedad avanzado 


Prat 1 


Hora fin: - 


Menu principal Comentario de diagnostico (impresion) 


Informacion del vehiculo 
N° bastidor: 


N.° registro: | 


WRX / Levorg 
VA/VMB 


Software de ssm4 Datos individuales 


diagnostico 
Nombre de datos: |Data -1 


Fecha de entrada: 2015/05/13 16:44:35 


Notas: 


| 
a ey P5=h= 


1 


SMS-00134 
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@ Haga doble clic en el archivo del monitor de datos individuales desde la lista de archivos de datos 
individuales en la pantalla del proyecto o seleccione los datos deseados y haga clic en <1> “Abrir” para 
mostrar la pantalla de carga de datos. 


<<) Notas 


e Los datos almacenados por el monitor del cilindro avanzado se encuentran bajo “Monitor de aspereza 
de grado elevado’”, en la lista de datos individuales. 


Pantalla del monitor del cilindro 


89 SUBARU Select Monitor 4 - Monitor Roughness avanzado (sin mazo de cables) - Motor >|] 


Desvio estandar 


Todos los clindros #1clindro #4ciindro 
Desyio estandar 267 2 5a 
Velocidad media (rpm) 
Velocidad max. (rpm) 


Velocidad min. (rpm) 


Bi sree) | — 
SOREL 


SMS-00135 


Componentes de la pantalla 


A_|Visualizacion de Muestra los resultados del calculo para todos los cilindros. 
resultados (todos los 
cilindros) 

B_ | Visualizacion de Muestra los resultados del calculo para los cilindros individuales. 
resultados (cilindros No se muestran las velocidades maximas y minimas. 
individuales) 
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13-2. 


Procedimiento Modo de comprobacion del 


concesionario 


Esta funcién se puede utilizar para inspeccionar una comprobacién del concesionario simplificada, mediante 
operaciones que van solicitando una serie de mensajes que aparecen en la pantalla del PC. 

El procedimiento Modo de comprobacién del concesionario es una de las funciones de autodiagnéstico del mdédulo 
de control. El Modo de comprobaci6én del concesionario proporciona un medio para realizar un diagndéstico del 
sistema mas exhaustivo. 


<<) Notas 


El fusible del modo de entrega (conector del modo test) debe estar conectado para poder realizar el Modo 
de comprobacidn del concesionario. 


No utilice el fusible que viene equipado en el vehiculo. 


Antes de conectar o desconectar el fusible del modo de entrega (conector del modo test), asegurese de 
que el contacto del vehiculo esté apagado. 


Cuando utilice el Modo de comprobacidn del concesionario con el vehiculo en marcha, no permita que el 
conductor opere el SSM4 o la DST-i. 


Dependiendo del vehiculo diagnosticado, es posible que no funcione el Modo de comprobacién del 
concesionario. 
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13-2-1. Introduccion en el Modo de comprobacion del 
concesionario 


@ Seleccione “Motor” en la lista de sistemas, en la pantalla de seleccién de sistema y haga clic en “Siguiente” 


para mostrar la pantalla de seleccién de funcion. 


@ Haga clic en <1> “Soporte de trabajo” en la pantalla de seleccién de funcién para mostrar la pantalla de 


seleccion de elementos. 


@ Haga clic en <2> “Mode Servicio” para visualizar la pantalla de ejecucidn del Modo de comprobacién del 


concesionario. 


@ Haga clic en “Seguir’ en la pantalla de ejecucidn del Modo de comprobacién del concesionario para visualizar 
la pantalla de las instrucciones de operacién del Modo de comprobacién del concesionario. Siga las 


instrucciones de operacién para ejecutar la Comprobacién del concesionario. 


Modo de comprobacién D 


gRealizar Chequeo Modo Servicio? 


Seguir > Cancelar 


SMS-01575 


<9) Notas 


e Una vez completado el procedimiento Modo de comprobacién del concesionario, apague el contacto 
del vehiculo y desconecta el fusible del modo de entrega (conector del modo test). 


13-2-2. Cuando el procedimiento Modo de comprobacion del 
concesionario detecta una averia 


Cuando se detecta una averia, aparece el cddigo de diagndstico correspondiente. Compruebe los cédigos de 
diagnéstico y realice los trabajos de reparacién oportunos siguiendo los procedimientos de diagndstico de averias 
que se describen en el Manual de servicio. 
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13-3. 


Unidad de grabacion SUBARU (SDR) 


La unidad de grabacién Subaru (SDR) esta funcionalmente equipada para medir y almacenar continuamente los 
datos del vehiculo cuando la DST-i esta instalada en el vehiculo. La SDR es muy eficaz para investigar las causas de 
las fallas de los vehiculos que resultan dificiles de reproducir. 


A continuacién se relacionan los pasos para muestrear y analizar los datos. 


Abrir y analizar los datos guardados. 
Abra y analice los datos SDR almacenados empleando un ordenador. 


A Precaucion 


Cuando se utiliza la unidad de grabacién para la medici6n, la conducci6n se lleva a cabo con el cable de 
enlace de datos conectado al conector de enlace de datos, y hay que tener cuidado para que no haya 
obstaculos para la circulacién. Adicionalmente, deberan explicarse con todo detalle al cliente las 
consideraciones sobre la seguridad para la conduccién y medicién del automévil con el cable conectado, y 
la medicién debera llevarse a cabo después de que el cliente haya dado su consentimiento. 

Cable de enlace de datos (Forma en L, 3,0 m N.° de parte 95171-11740) 


Cuando no sea necesario efectuar mediciones, no se olvide de ajustar el selector de modo en la posicién 
OFF/REC. (Como después de cortar el contacto) Si deja el selector de modo durante mucho tiempo en la 
posicidn ON, se consumira mas la bateria. 


cy Notas 


Cuando efectue la medicidn con una funcidn de la unidad de grabacién, necesitara la tarjeta SD. Preparela 
de antemano. 


En cuanto al modo de instalacion de la tarjeta SD, consulte el "Manual de instrucciones del hardware de la 
DST-i" que se suministra por separado". 


Asegurese de apagar la DST-i antes de instalar una tarjeta SD en su ranura de tarjeta o de retirarla de la 
misma. Si inserta o retira una tarjeta SD con la DST-i encendida, se corre el riesgo de dafar el contenido 
de la tarjeta SD. 


Para efectuar la medicién con una funcidn de la unidad de grabacién dispondra de dos métodos. Estos 
métodos son el de "Grabado con el selector de modo en la posici6n ON" y "Grabado con el selector de 
modo en la posici6n OFF/REC". 


Cuando emplee esta funcion, realice siempre las mediciones después de haber creado un archivo de 
ajustes para el modelo de vehiculo deseado. La medicién no podra realizarse si el archivo de ajustes 
guardado en la tarjeta SD es para otro modelo de vehiculo. 


13-3-1. Creacion de un archivo de configuracion SDR 


Cree un archivo de configuracién SDR con las sefiales seleccionadas de la tarjeta SD instalada en la DST-i. 


@ Haga doble clic en el sistema que desea diagnosticar desde la lista que figura en la pantalla de seleccién de 


sistema o seleccione y haga clic en <1> “Entrar” para mostrar la pantalla de seleccién de funcidn. 


@ Haga clic en <1> “Soporte de trabajo” en la pantalla de seleccién de funcién para mostrar la pantalla de 


seleccién de elementos. 


@ Después de haber seleccionado <4> “Transferencia del ajuste de la unidad de grabacidn” desde la pantalla de 


seleccién de elementos, haga clic en <1> “Selecci6n” para visualizar la pantalla de seleccidn de sefal. 
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Seleccion de senales 


Pantalla de seleccién de funcién 


8 SUBARU Select Monitor 4 - Ajuste *~'~ "Jnidad de grabacio1 


peleccién de funcidi 


ere 


FI 
Me 


fk 


peat Prueba activa 


Soporte Cc alor 1 de aprendizaje de la posici6n i... 


Bis 


és 
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Informacion 


del proyecto 


#|\47 e~ 


13 eee fo ees) 


ar la sefial | Ajustes de activadar! Aiyste analégico 


Palabra clave 


[et 0 
WED diagnéstico Selecci 4141 12 


DTC 


cédigo 


Monitor de 
datos 


trabaj 


11.60V 


Info item 


D 


{ fl =f, B,) 


alor Aprendido de encen 
resién Abs. Mult. Adm. L 
ensor de oxigeno #12 4 SC 
ant.anglo avan.VVT der. osc |CH4 

antidad del angulo propuesto R de a... C Velocidad Motor 
ant.anglo avan.VVT izq. EC Masa de flujo aire 

Cancelar ‘antidad del angulo propuesto L de a... GI Velocidad vehiculo 
ngl.retar.escap.VVT der EG Angulo Apertura Aceler. 
ngulo propuesto R de retardo de VV... EGI | Angulo apertura aceler. 
ngl.retar.escap.VVT izq =GI__| Sensor nro. 1 de A/Comb. 
Angulo propuesto L de retardo de VV... S) 


_|CH2 
CH3 


sc_|cHt 
{H— 


‘ | Avance encendido #1 
6 « : Temperatura Refrigerante 


{pm Guarda 8 
wh ajustes| | 


ia bora 15 9 = 


SMS10001 


Componentes de la pantalla 


A |Palabra clave En este campo se introducen las palabras clave utilizadas para filtrar 
sefnales.Esto permite seleccionar palabras clave introducidas anteriormente en el 
menu desplegable. 

B |Grupo de senales Se trata de un menu desplegable que se utiliza para seleccionar grupos de 
sefales. 

c |Lista de sefales Muestra las sehales medibles por el sistema durante el diagnéstico. Las sefales 

seleccionables mostradas difieren en funcién del grupo de senales seleccionado. 

p | !nformacion del Muestra la informacion sobre las sefales seleccionadas desde la lista de senhales 

elemento seleccionables. La informacién del elemento puede no visualizarse, dependiendo 
de la sefial seleccionada. 

f& |Numero de elementos |Muestra el numero de elementos de sefial que se muestran en la lista de senales 

seleccionados seleccionadas. 

F |Lista de senales Muestra las sefhales seleccionadas desde la lista de senhales seleccionables. 

seleccionadas 

G Area de visualizacion Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefal. 

del nombre del sistema |Seleccionando “OSC” , podran agregarse sefales de medicién analdgicas. 
La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. En el manual de 
servicio y en la documentacion técnica de varios servicios, es posible que no se 
utilicen estas abreviaturas. 
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Instrucciones de funcionamiento 


Se utiliza para filtrar la visualizaci6n de sehales que contienen palabras 
clave. 

Introduzca una palabra clave o seleccione una en el menu desplegable y, 
a continuacion, haga clic en <11> tJ para filtrar sefales. 


Haga clic en <12> | para eliminar el filtro. 


Las sefnales registradas en grupos de sefnales desde el menu 
desplegable se muestran en la lista de sehales seleccionables. Al 
seleccionar “Todos los datos” se muestran todas las sefales. 


Afnade sefnales medibles a la lista de sehales seleccionadas. Debe 
anadirse la sefnal insuficiente frente al limite superior 150 del numero de 
sefnales. 


Afnade sefnales seleccionadas a la lista de senfales seleccionadas. Se 
pueden seleccionar multiples sefales de forma simultanea. 
EI limite superior del numero de sefales es distinto segun el sistema. 


|< 
Borrar 


Elimina las sefhales seleccionadas de la lista de sehales seleccionadas. 
Se pueden seleccionar multiples sehales de forma simultanea. 


6 Borrar 
todo 


Elimina sefales de la lista de senales seleccionadas. 


en 


De este modo el sistema retorna a la pantalla de soporte de trabajo. 


8 aaa Guarda 
ajustes 


De este modo se almacena la configuracién de SDR en el proyecto. 
Se almacenan las sefhales seleccionadas, los ajustes de activacién y los 
ajustes analdgicos. 


9 =... Asi se carga la configuraci6én de SDR almacenada. 
==. Leer 

>; ajustes 

10 a La lista de sehales seleccionadas se transfiere a la tarjeta SD de la DST-i 
off oieen como archivo de configuracién SDR. 

15 in De este modo se almacena la configuracion de SDR en forma de archivo. 

fe bora Se almacenan las sefnales seleccionadas, los ajustes de activacion y los 

\_]s ajustes analdgicos. 

G 

YO Notas 


e El ajuste del monitor de datos almacenados también esta disponible en otro PC. 


e Las sefales que aparecen en la lista de sehales seleccionables cuando se ha seleccionado “Todos los 
datos” difiere segun el sistema utilizado y el vehiculo para el que se realiza el monitor de datos. 


e Los grupos de sefales registrados en primer lugar para cada sistema difieren segun el sistema y el 
vehiculo para el que se realiza el monitor de datos. 


e Cuando se seleccione la “Lista personalizada” mostrada en el menu desplegable del grupo de sefales, 
se mostraran las sehales mas recientemente seleccionadas para el monitor de datos anterior o la 
prueba activa del sistema bajo diagnéstico en la lista de senhales seleccionadas. 


e Las sefales mas recientemente seleccionadas para el monitor de datos anterior o la prueba activa del 
sistema en diagnostico se muestran en la lista de sefales seleccionadas. 
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Ajustes de activacion 
Permite configurar condiciones de deteccidn de activacién para aplicar activadores que respondan 
automaticamente a los valores de senal medida. 


Permite configurar diferentes condiciones para sefiales diferentes, asi como configurar combinaciones 
condicionales. 


@ Haga clic en la pestaha <13> “Ajustes de activacién” en la pantalla de seleccién de sefal para mostrar la 
pantalla de ajustes de activacion. 
a 
y) Notas 


e Noes necesario configurar las condiciones de deteccidn de activaci6n para ejecutar el monitor de 


datos. 
En este caso, haga clic en <10> “Confirmado” después de seleccionar una sefal en la pantalla de 
seleccion de sefal. 


Pantalla de ajustes de activacion 


SUBARU Select Monitor 4 - Ajuste de la Unidad de grabacion - Motor(EGI), Analégico(ANA) {eco fa 


Seleccionar la sefial Ajustes de activador lait 1 analdégico 


Ajustes de condiciones de registro 


Recording Time 
(Trigger measu 


Punto activad: 


peleccién de funcid: 0 


ore 


F| Prerrequisitos de activador 


re Canaeiae Selecci6n item Unidad |Condici... ... | Ajustes de co...|* 
MOR? cédigo 
Monitor de 


Prueba activa 


Condiciones de deteccion de activador 
Soporte de 
If} trabajo 
Personalizzar ay 


E ; = 
& 12.43y = K 
= Informacion rg 
FQ del proyecto 


(ee fies Fees G eee 11 ee | ee J ee, 
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Componentes de la pantalla 


— | Condiciones de Muestra las condiciones de deteccion de activacion. 
deteccidn de activacién 
F | Elemento Muestra el nombre de las sefales para las que se han configurado condiciones. 
G | Valor Muestra el valor que funciona como condicién de activacion. 
H_| Unidad Muestra la unidad de medicion para cada elemento. 
| | Condiciones de Muestra las condiciones de evaluacion para cada elemento. 
evaluacién 
J |Combinacion Muestra el boton para seleccionar el tipo de combinaciones condicionales. 


K |Ajuste de condiciones |Muestra los botones para los ajustes de condiciones. 


L_ | (Sin funcion) (Sin funcidn. Esto no se usa en la unidad de grabacidn.) 
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Instrucciones de funcionamiento 


3 ————, |Consigna el tipo de combinaciones condicionales. 
| AND | OR Haga clic para alternar entre “Y” y “O”. 
4 ————_ Muestra la pantalla de configuracion de condiciones de activacion. 
| Sf Esto le permite configurar las condiciones de activacién para cada sefnial. 
5 —_____ Elimina las condiciones de activacidn para cada sefal. 
6 Py De este modo se transfiere el archivo de configuracién SDR a la DST-i. 
off onsen 


@ Haga clicen <4> __S* . FM en la pantalla de ajustes de activaci6n para mostrar la pantalla de configuracién 
de condiciones de activacion. 


Pantalla de configuraci6n de condiciones de activacién 


Ajustes de condiciones de activador 


Ajustes de condiciones 


Sistema: EGI . 
EEISSUE: \Velocidad Motor .) 1 
Condiciones evalua.: Subiendo . 2 


Valor de evaluacion: 


x Cancelar 


SMS-00144 


Instrucciones de funcionamiento 


1 = Selecciona el nombre de las sefales para las que se han configurado condiciones 
de activacion. 


2 — Cambia las condiciones de evaluacion. 
vv 
3 a Disminuye el valor de evaluacion. 
<j Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 


Si el valor de evaluacién es un valor numérico, puede introducirse con un teclado. 


4 | Aumenta el valor de evaluacion. 

| > | Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 

Si el valor de evaluacién es un valor numérico, puede introducirse con un teclado. 
5 Regresa a la pantalla de ajustes de activacidn. 

off OK | 
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Ajustes analogicos 


Los ajustes analdgicos incluyen el rango de entrada y los ajustes de canales. 

Permite, también, guardar los datos de configuracién y cargar los archivos de configuracién guardados. 

@ Haga clic en la pestaha <14>“Ajustes analdgicos” en la pantalla de seleccidén de sefal o en la pestaha 
<1>“Ajustes analdgicos” en la pantalla de ajustes de activacién para mostrar la pantalla de ajustes 


analdgicos. 


Pantalla de ajustes analdgicos 


SUBARU Select Monitor 4 - Ajuste de la Unidad de grabacién - Motor(EGI), Analégico(ANA) 8 fos) 
diagnéstico Seleccionar la sefial | Ajustes de activador Ajuste analégico 
HP. \eticuo Marg. entrada 
BRZ mae 
Maximo G Sensor 
| Destino ® Maximo G Sensor A 
Cada sistema. 


Maximo G Sensor 


Sistema @ Maxi ) 
i) Rais Maximo G Sensor 


peleccién de funcid: 


2 © Predeterminado 3 © Ajuste del usuatio 


Unidad 


Monitor de 
F3 datos 
gi Prueba activa 


Soporte de 
fj trabajo 


& 12.43V 
=] Informacion 
FI. del proyecto 


fal () @ Atras 


Leer 


Ss ajustes 


Gorse 


Vm Guardar | ee) 
ae 


SMS-10003 


Componentes de la pantalla 


A_|Rango de entrada Muestra el rango de entrada de cada canal. 
El rango de entrada se selecciona haciendo clic en el dial situado a la izquierda 
de cada elemento. 
Estan disponibles lo siguientes rangos para cada elemento. 
e 5V:-5Vat5V 
e 15V:-15Vati5V 
e Maximo: -150 Va +150 V 
e Sensor G:-5Va+t5V 
Para medir la salida del sensor G con el cable de la caja del interruptor 
opcional, seleccione un "Sensor G". El canal de destino de salida de cada 
sensor G es el siguiente. 
CH2: Salida del eje X 
CH3: Salida del eje Y 
CHA: Salida del eje Z 
No seleccione el sensor G para CH1 porque el cable de la caja de 
conmutacién no se puede conectar fisicamente al mismo. 


B |Ajuste de canal Muestra el estado de los ajustes de canal. 
El método de ajuste de canales se selecciona haciendo clic en el dial situado a 
la izquierda de cada elemento. 


c | Elemento Muestra el nombre de cada canal. 
Permite cambiarlo segun sea necesario. 


Dp | Tasa de conversion Muestra la tasa de conversion de cada canal. 
Muestra los valores medidos de acuerdo con el multiplicador configurado para 
los valores de senal analdgica medida. 


F | Desviacion Muestra el valor de desviacién de cada canal. 
Muestra los valores totales medidos de acuerdo con el valor adicional 
configurado para las sehales analdgicas medidas. 
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F | Unidad 


Muestra la unidad de medicién para cada canal. 
Las unidades configuradas se muestran en la pantalla durante la medicién. 


Instrucciones de funcionamien 


to 


1 Permite seleccionar el rango de entrada de cada canal. 
2 Al seleccionar esto, el “Elemento”, la “Tasa de conversi6n’, la “Desviaci6n” y la 
@ “Unidad” de cada canal volveran a la configuracién por defecto. 

Los ajustes de los elementos no se podran modificar cuando se hayan 
seleccionado los ajustes por defecto. 

3 @ Al seleccionar esto, podra cambiar los ajustes de “Elemento”, “Tasa de 
conversi6n”, “Desviacién” y “Unidad” para cada canal. 

4 Los nombres de los canales se pueden introducir al seleccionar “Ajustes de 


usuario”. 


EI valor de la tasa de conversi6n se puede introducir al seleccionar “Ajustes de 
usuario”. 


El valor de desviacién se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 


WO Notas 
e Se pueden cambiar 


e ntroduzca los valore 


EI valor de las unidades se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 


todos los ajustes de las sefiales analégicas medidas (c.1-4). 


S$ siguientes en las columnas de conversion y offset en los ajustes analdgicos, si 


desea mostrar los valores de salida del sensor G como cantidad fisica (unidad: G): 


Conversion: 1,515 
Offset: -2,5 
Unidad: G 
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13-3-2. Transferencia del archivo de configuracion SDR. 


@ Si hace clic en el bot6n <10> “Transferencia” en la pantalla de seleccién de sefal, aparecera la pantalla 


“Transferencia de ajuste de la unidad de grabaci6on”. 


Pantalla de transferencia de ajuste de la unidad de grabacién 


Transferencia de ajuste de la unidad de grabacién [mes] 


® Detener y guardar solo al pulsar largo tiempo el bot6n (posible sdlo con IGN-C 


Guardar siempre (al guardar sin operar el botdn o con IGN-OFF) 1 


d OK | x Cancelar 


SMS-10004 


@ Enla pantalla de seleccidn de unidad, si selecciona <1> método de almacenamiento de datos y hace clic en 
<2> “OK”, el archivo de configuraci6n SDR se transferira a la tarjeta SD de la DST-i. (Aqui se selecciona 


“Detener y guardar solo al pulsar largo tiempo el botén (posible sdlo con IGN-ON) ”.) 


WD Notas 
e “Detener y guardar solo al pulsar largo tiempo el botén (posible sdlo con IGN-ON) ”: Los datos SDR se 
guardan en la tarjeta SD durante la medicién de la unidad de grabacidn ejecutando la operacidn de 
almacenamiento. Los datos SDR guardados se extienden de 10 minutos antes de ejecutarse la 
operaci6n de almacenamiento a 5 segundos después de su ejecucién. 


e “Guardar siempre (al guardar sin operar el bot6n o con IGN-OFF) ” 
Medira los datos SDR desde el inicio de medicién de la unidad de grabacién hasta la operacién de IG 
OFF. Estos datos se guardan en la tarjeta SD. 
Si desconecta el cable de enlace de datos durante la medicién de la unidad de grabacion y si tiene 
desconectada la alimentacidn de la DST-i, no se guardaran los datos SDR. 
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13-3-3. Grabacion y almacenamiento de datos SDR en la tarjeta 
SD 
Conecte la DST-i al vehiculo y grabe los datos SDR. Los datos SDR se grabaran en la tarjeta SD de la DST-i. 
@ Inserte una tarjeta SD que contenga el archivo de configuracié6n SDR en la ranura de tarjetas SD de la DST-i. 


<9) Notas 


e Asegurese de apagar la DST-i antes de instalar una tarjeta SD en su ranura de tarjeta o de retirarla de 
la misma. Si inserta o retira una tarjeta SD con la DST-i encendida, se corre el riesgo de dafar el 
contenido de la tarjeta SD. 


@ Utilice el cable de enlace de datos para conectar la DST-i al conector de enlace de datos del vehiculo. 


Grabado con el selector de modo en la posicion ON 


@ Conecte el selector de modo de la DST-i y confirme que se encienda en verde el indicador de la 


alimentacion. 


SMU-10005 


A: Selector de modo 
B: Indicador de la alimentacion 


@ Después de haber conectado la alimentacion de la DST-i, se iniciara automaticamente el muestreo y 


aparecera la pantalla mostrada abajo en la DST-i. 


Driving Recorder Ver.1.0.0 


03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 
Status Bo Sampling 


[Sampling time 


Marking(times) ID | 


SMU-10006 


Componentes de la pantalla 


A__|Datos guardados 


‘ Muestra los datos guardados en la tarjeta SD. 
(archivos) 


B | Estado Muestra el estado de la medicién en curso. 


C |Duracién del muestreo |Muestra la duracidn de la medicién desde el principio de la medicién. 


D |Marcas (numero) Muestra el numero de veces que se han hecho marcas. 
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2 a El marcado puede efectuarse hasta 16 veces. 
Gl 
<Y Notas 


e Enelcaso de que la DST-i funcione como unidad de grabaci6n, aparecera “Driving Recorder” (Unidad 
de grabaci6n) en la pantalla. 


e Mediante la cuenta de “Sampling time” en la pantalla sabra que se esta efectuando una medicién con 
normalidad. 


Driving Recorder Ver.1.0.0 


03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 
Status Sampling 


Sampling time 000:00:05 


Viar 


ing(times 
0 save, select SAVE & push A 
6 end, turn MODE SW OFF 


+ Marking 


SMU-10007 


@ Cuando el muestreo Ilegue al punto en el que usted desea guardar, pulse la tecla “A” de la DST-i. Al pulsar la 
tecla “A” de la DST-i, los datos SDR se guardan en la tarjeta SD. Cuando se guarden los datos SDR en la 


tarjeta SD, aparecera la pantalla siguiente en la DST-i. 


Driving Recorder Ver.1.0.0 


03/Feb/2014 12:00:0: 
Saved data(files) 
Status Saving Trigger 


Driving Recorder Ver.1.0.0 
03/Feb/2014 12:00:1 

Saved data(files) 

Status Sampling 


Sampling time 

Marking(times) 
oO save, select SAVE & push A 
6 end, turn MODE SVW OFF 


ampling time 
Marking(times) 
TO save, select SAVE & push A 
To end, turn MODE SW OFF 


SMU-10008 


@ El muestreo se reiniciara automaticamente una vez se hayan guardado los datos SDR en la tarjeta SD. Si 
desea detener el muestreo, desconecte el cable de enlace de datos del conector de enlace de datos del 
vehiculo o seleccione “STScreen” (Pantalla ST) en la DST-i y pulse la tecla “A”. 


<<) Notas 


e Empleando el cable de la caja del interruptor opcional podra guardar los datos SDR mediante la 
operaci6on del interruptor. 
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Grabado con el selector de modo en la posicion OFF / REC 


Con el selector de modo en la posicién OFF/REC y el cable del encendedor de cigarrillos y el juego del cable del 
interruptor opcionales conectados, la conexidn de la alimentacién de la DST-i podra convertirse en un elemento 
distinto. 


Presionando el interruptor de activacién de la caja del interruptor podra conectarse la alimentacién de la DST-i. 


Si el cable del encendedor de cigarrillos esta conectado, la DST-i podra iniciarse al poner en ON la alimentacién 
de ACC. 


Si se abre/cierra la puerta después de haber ajustado la caja del interruptor en el compartimiento de la puerta, 
etc., se detectara la tension de salida del sensor G incorporado en la caja del interruptor y la alimentacion de la 
DST-i se conectara automaticamente. 


ms 
(a 
9) Notas 
e Los otros procedimientos de operacién son los mismos que para "Grabado con el selector de modo en 
la posici6én ON". 


13-3-4. Como guardar los datos de la SDR en el PC 


Guarde los datos SDR almacenados en una tarjeta SD como un nuevo proyecto SSM. Los datos de la SDR se 
pueden leer desde una tarjeta SD instalada en la ranura de tarjeta de la DSTi 0 en la ranura de tarjeta de un PC. 


WY Notas 
e Asegurese de apagar la DST-i antes de instalar una tarjeta SD en su ranura de tarjeta o de retirarla de 


la misma. Si inserta o retira una tarjeta SD con la DST-i encendida, se corre el riesgo de dafar el 
contenido de la tarjeta SD. 


@ Inserte la tarjeta SD que contiene los datos de la SDR en la ranura de tarjeta de la DST-i. 
@ Utilice el cable USB para conectar la DST-i al PC. 


@ Conecte el selector de modo de la DST-i. Verifique que se haya encendido el indicador de la alimentacidn. 
Pantalla de seleccién de funcién 


SUBARU Select Monitor 4 - Inicio oe 


Inicio 


re Diagnéstico 
be i) Registro del 
F2 inmovilizador 


& Reprogramar 
OBDI. 
Fd genérico 

r Leyendo”” 


Unidad | 


&~ 
F Reproducir 
FI0__ proyecto 


| 


SMS-10009 


@ Haga clic en <1> “Leyendo la Unidad de grabaci6n” en la pantalla de selecci6n de funcién para mostrar la 


pantalla de seleccidn de elementos. 
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SUBARU Select Monitor 4 - Leyendo la Unidad de grabacién [eco |[- feee] 
Bi eeg 
Recorder 


de la Unidad de grq 


Explicacion 


Elementos de la unidad de grabaci6n 
Almacenamiento de conversién de datos de ... 
Almacenamiento de conversion de datos de ... 


m 


2 
: —— 
Fa) lf sent 


SMS-10010 


@ Tras seleccionar un elemento de la pantalla de seleccidn de elementos, haga clic en <1> “Seleccionar” para 


mostrar la pantalla del elemento seleccionado. 


Para leer los datos desde la ranura de tarjeta SD de la DST-i 


@ Si hace clic en “Almacenamiento de conversién de datos de medicién (leer desde DST-i) ” en la lista de 


elementos de la unidad de grabacidn, aparecera la pantalla de almacenamiento de datos. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


Data save 


Data name Data - 1) kd 
System All system 


Contents Driving Recorder 


Date and time 2015/12/10 16:21 
Memo 


x Cancel 


SMJ-10011 


@ Cambie el nombre de los datos e introduzca las notas necesarias, y luego haga clic en <1> “Guardar” de la 


pantalla de almacenamiento de datos para guardar los datos en un nuevo proyecto y cerrar la pantalla. 


@ Esto hace que aparezca el siguiente mensaje. Para seguir utilizando el archivo de configuracién actual para 


realizar muestreos, haga clic en el botdn “Si”. Para borrar el archivo de configuracién actual y dejar de 


realizar muestreos, haga clic en el botén “No”. 
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Confirmacion de medicién de la unidad de grabacion 

i) 
éProseguir la medicién de la unidad de grabaci6n en el archivo 
de configuraci6n actual? 


SMS-10012 


Para leer los datos desde una ranura de tarjeta del PC 
W Notas 
e Si su ordenador no posee ranura para tarjetas SD, utilice un lector de tarjetas SD externo. 


@ Sihaceclicen “Almacenamiento de conversién de datos de medicién (leer desde la tarjeta SD) ” en la lista 


de elementos de la unidad de grabacion, aparecera la pantalla de seleccién de unidad. 


7 
| Almacenamiento de conversién de datos de medicion (leer desde la tarjeta SD) 


Unidad: Disco extrafble(G:) M 


SMS-10013 


@ En la pantalla de seleccidn de unidad, si selecciona <1> como la unidad para lectura y hace clic en <2> “Ok”, 
aparecera la pantalla de almacenamiento de datos. (Aqui se ha seleccionado “Disco extraible (G:)”.) 


Pantalla de almacenamiento de datos 


Almacenamiento de datos 


Nomb datos Eisekveet! i 
Sistema Todo el sistema 
Contenido —_ Unidad de grabacién 


Fechayhora 14.12.2015 11:17 
Notas 


1 id Guardar 


SMS-10014 


x Cancelar 


@ Cambie el nombre de los datos e introduzca las notas necesarias, y luego haga clic en <1> “Guardar” de la 


pantalla de almacenamiento de datos para guardar los datos en un nuevo proyecto y cerrar la pantalla. 


@ Esto hace que aparezca el siguiente mensaje. Para seguir utilizando el archivo de configuracién actual para 
realizar muestreos, haga clic en el botén “Si”. Para borrar el archivo de configuracién actual y dejar de 


realizar muestreos, haga clic en el botén “No”. 
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éProseguir la medicién de la unidad de grabaci6n en el archivo 
de configuraci6n actual? 


SMS10015 


13-3-5. Carga de datos SDR 


@ Los datos SDR leidos de la tarjeta SD se guardan en un nuevo proyecto. Los datos SDR pueden reproducirse 
desde "Reproduccidn del proyecto" en la pantalla del menu principal. 


@ Las visualizaciones de pantalla y el funcionamiento son practicamente idénticos al del “monitor de datos’. 


Pantalla del proyecto 


Proyecto Lista de datos individuales: 
Nomb proyecto: 2015/05/08 13:26:27 &-8J 2015/05/08 13:26:27 
Hora de inicio: 2015/05/08 13:26:27 =f Motor 

Horne : {J Monitor de datos 


7 Boa 
Menu principal Comentario de diagnostico (impresion) 


(8) Data - 2 
Informacion del vehiculo 
foarte N° bastidor: | 


Medicion 
fl N° registro: | No inspec. 


5 del bus de 


WRX / Levorg 
VA/VMB 


SSM4 Datos individuales 


Nombre de datos: |Data - 1 


Fecha de entrada: 2015/05/08 13:39:01 


Notas: 


Salida 
eae 


SMS-00098 


@ Haga doble clic en el archivo del monitor de datos individuales desde la lista de archivos de datos individuales 


en la pantalla del proyecto o seleccione los datos deseados y haga clic en <1> “Abrir” para mostrar la pantalla 
de carga de datos. 


D Notas 
e 


Los datos del monitor de datos almacenados se encuentran bajo “Monitor de datos” en la lista de 
datos individuales. 


2913- 


Pantalla de carga de datos (Visualizacién de listas) 


2b 3 4me5 | 6 


heleccion de funcio 


11,12,13,14 
joo |iee tu del proyecto 


SMS-00099. tt” 


i mt | ea | 00 29) 


—]|B1 ajus.comb.largo plazo 


-]Presion Abs. Mult. Adm. 


Velocidad Motor 

Masa de flujo aire 
Velocidad vehiculo 
Angulo Apertura Aceler. 
Angulo apertura aceler. 
Sensor nro. 1 de A/Comb. 
Avance encendido #1 
Temperatura Refrigerante 
Pulso del Inyector #1 

B1 ajus.comb.corto plazo 


Valor Aprendido de encen 


Sensor de oxigeno #12 

Cant.anglo avan.VVT der. 
Cant.anglo avan.VVT izq. F 
Tension modulo control 


Tiempo (pos. de curso#) 00:00:00.000 


= 9 
=. @€686~CCOELL—s—‘C( aé 


Grafico 
\dividi 


Graf 
By 


i Po) fi 


8 QO ————_—_rs—_—ooa'10 


Componentes de la pantalla 


A Elemento 


Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B Valor 


Muestra el valor de la sefal. 


Cc Unidad 


Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 


Dp |Maximo, minimo, medio 


Muestra los valores maximos, minimos y medios de todos los datos. 


E |Posicion del cursor 


Muestra la posicién actual del cursor y el numero total de muestras. 


F | Tiempo (posicion del 
cursor) 


Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicidén del 
cursor actual. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 
Haga clic de nuevo para eliminar la selecci6n. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacion de los elementos segun la configuracién 
@x ) predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después 
SS de cambiar los grupos de sefnales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 
3 fe" 7 | Los elementos con casillas de verificacién no seleccionadas no se pueden visualizar. 
eg Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
4 i.) Muestra todos los elementos ocultos. 
5 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
aS Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sefhales medidas, el estado 
Cx) de seleccidn de la casilla de verificacién, el estado de visualizacién de grafico, la 
clasificacién y los ajustes de activacién. 
6 Alterna la visualizacion de las listas entre 1 columna y 2 columnas. 
Fac Los valores maximos, minimos y medios no aparecen en la visualizacién de 2 
a columnas. 
7 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
mostrada. 
8 a Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido). 
etl Grafico 
9 | Graf Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados). 
rm ra 
| WN comb 
10 Afade una marca. 
leas Marca Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o 
para eliminar la marca. 
11 KJ Se desplaza al principio de la barra de desplazamiento. 
12 ig | Se desplaza a la siguiente posici6n marcada de la izquierda. 
13 mI Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduacién hacia la 
. . derecha. 
14 =F Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
; izquierda. 
15 > Desplaza la posici6n de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
- : derecha. 
16 rr Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduacién hacia la 
: J derecha. 
17 be | Se desplaza a la siguiente posici6n marcada de la derecha. 
18 p> Se desplaza al final de la barra de desplazamiento. 
19 Permite ajustar la cantidad de tiempo (ancho) que aparece en una pantalla de 
LL (aS visualizacioén de graficos, estirando del extremo de la barra de desplazamiento. 
La visualizaci6n no cambia al estirar la barra de desplazamiento en la pantalla de 
visualizacion de listas. 
= 
Ww Notas 


No es posible iniciar y detener la medicién, asi como iniciar la activacion, en la pantalla de carga de 


datos. 
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@ Haga clic en <7> "Grafico dividido" en la pantalla de carga de datos (Visualizaci6n de listas) o en <10> 


"Grafico dividido" en la pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados) para mostrar la 


pantalla de carga de datos (Visualizacidn de grafico dividido). 


Pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido) 


rs 
9 su~-~") Select Monitor 4 - Monitor de ;* ~~ - Motor 


Velocidad Mot... 
Masa de flujo ... 
Velocidad vehi... | 


Valor Aprendi... 

Presion Abs. M...| 
Sensor de oxig... 
Cant.anglo ava...| 
Cant.anglo ava... 
Tension modul...| 


TIEMPO [s] 


Posic de cursorfa2__ = F 
LiL 1 <2 [rr 3 > 


le @ 


J] Velocidad Motor [rpm] 


‘odos los datos| 
jaximo:0 
inimo:0 

Promedio:0 


alor:0 
hit: ¥| Masa de flujo aire [g/s, 
600.0 | Todos los datos| 
§] Velocidad vehiculo Fam/h] 
‘odos los datos| 7 


aximo:0 
inimo:0 
Promedio:0 


~ Nde graf. 3 


Tiempo (pos. de cursor)}00:00:00.000 
| I fas Marca 
I 
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Componentes de la pantalla 


A |Elemento 


B Valor 


Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefial, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefnal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


Muestra el valor de la sefal. 


c | Unidad 


Muestra la unidad de medicion para cada elemento. 


p | Visualizacion de 
graficos 


Muestra todos los graficos de sefal de los elementos mostrados. 
Permite cambiar el orden de visualizacién arrastrando y soltando las ventanas de 
graficos. 


— | Cursor del grafico 


Muestra los valores maximos, minimos y medios del grafico para el punto del 
cursor del grafico actual. 
Muestra el tiempo en la posicién del cursor, debajo del cursor del grafico. 


F |Posicion del cursor 


Muestra la posicién actual del cursor y el numero total de muestras. 


G | Tiempo (posicion del 
cursor) 


Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicidén del 
cursor actual. 


Instrucciones de funcionamiento 


‘| @ 
Atras 


Devuelve la visualizaci6n a la pantalla de visualizacién de carga de datos 
(Visualizacién de listas). 


Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados). 
Consulte “11-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
informacion. 
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Afade una marca. 
Haga Clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o 
para eliminar la marca. 
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@® Haga clic en <8> "Grafico combinado" en la pantalla de carga de datos (Visualizaci6n de listas) 0 en <11> 


"Grafico combinado" en la pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido) para mostrar la 


pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados). 


Pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados) 


. 
8s 


J Select Monitor 4 - Monitor de datos - Motor 


D oles) 


(min | ee |_2_) 


Masa de flujo ... 
Velocidad vehi... 
Angulo Apertu... 
Angulo apertu... 
Sensor nro. 1... 
Avance encen... 
Temperatura R... 
Pulso del Inyec.. 
B1 ajus.comb.c.., 
B1 ajus.combll... 
Valor Aprendi... 
Presion Abs. M.. 
Sensor de oxig... 
Cant.anglo ava... 
Cantanglo ava.., 
Tension modul... 
Velocidad pro... 
Relacion equiv... 
Temperatura d..J - 


Velocidad ... [km/h] 


Masa de fi... [g/s] 


Velocidad . 


S| 
= 


.. [rpm] 


Velocidad Motor [rom] 


Temp. aire ad... TIEMPO [s]_ 4 ~ Ndegraf. 4 G 


Temperatura d 


Temperatura = = Posic de cursor}1/12 F Tiempo (pos. de cursor} 00:00:00.000 


Valor de cane . (48 1 ute 2 i ££ b> ae PL 
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Componentes de la pantalla 


Valor carga ab...) 0. . ia & m ] =e | 
ras ee 
| dividide, j 
[Cal C 


A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 
Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la senal seleccionada. 
Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 

B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 

c |Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 

p | Visualizacion de Muestra un grafico de las senales con doble clic en el area de visualizacién de 

graficos listas. 

El nombre de los elementos, la unidad de medicidn y los valores maximos y 
minimos de todos los elementos se muestran en el eje Y del grafico. 
(Los valores maximos y minimos aparecen verticalmente en la visualizacidn del 
grafico.) 
Ala izquierda del grafico aparecen hasta cuatro elementos del eje Y y los 
elementos 5-8 aparecen en el lado derecho. 
En caso de que existan mas de ocho elementos, el grafico se divide en dos, para 
mostrar un maximo de 16 elementos. 

= |Cursor del grafico Muestra los valores maximos, minimos y medios del grafico para el punto del 
cursor del grafico actual. 
Muestra el tiempo en la posicién del cursor, debajo del cursor del grafico. 

F |Posicion del cursor Muestra la posicién actual del cursor y el numero total de muestras. 

G | Tiempo (posicion del Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 

cursor) cursor actual. 
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Instrucciones de funcionamiento 


Devuelve la visualizaci6n a la pantalla de visualizacidn de carga de datos 
(Visualizacién de listas). 


‘| @ 
Atras 


2 T Grafico Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizaci6n de grafico dividido). 
Sie Consulte “11-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informaci6n. 


Afiade una marca. 
Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o 
para eliminar la marca. 


"| (i 
Marca 


@ Haga clic en “Marca” en la pantalla de carga de datos para mostrar la pantalla de ajustes de la marca. 


Pantalla de ajustes de la marca 


Editar marcas 


Notas 1 


2 if Guardar | 3 o sonar x Gnceina| 


SMS-00102 


Instrucciones de funcionamiento 


1 are Permite introducir notas en las posiciones marcadas. 
2 f — Guarda la informacion de la marca. 
of Guardar Crea un marca nueva si la posicién no esta aun marcada. Si la posicién ya esta 
: marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 
3 SB Elimina la marca. 
rj ete | El funcionamiento de este botén solo es efectivo cuando se hace clic en “Marca” 
en la posicién marcada. 
= 
<9) Notas 


e Se muestra la pantalla de confirmacién de sobrescritura de datos si intenta cerrar el monitor de datos 
tras realizar cambios en el estado de visualizacién. 
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13-3-6. Analisis de 2 cursores 


El analisis de 2 cursores permite afhadir los valores de cualesquiera dos puntos de los datos medidos y los valores 
maximos, minimos y medios entre esos dos puntos. 


@ Haga clic en a9 - “Analisis de 2 cursores” en la pantalla de visualizaci6n de grafico dividido o en la 
pantalla de visualizaci6n de graficos combinados para mostrar la pantalla de andlisis de 2 cursores. 


Pantalla de analisis de 2 cursores 


F IC £ | oe le I x 3) Velocidad Motor [rpm] c 


SUBARU Select Monitor 4 - Monitor de datos - Motor [ce] C= fe 


Promedio:0 


F Masa de flujo ... Valor AD 

| | Velocidad vehi..| 0 | km... 
Angulo Apertu...| 100 | % 
Angulo apertu... | 122 | % 
Sensor nro. 1... | 1.00 


Avance encen... | 0.0 < 


v [rpm] 


Temperatura R...| -40 | <C 
[| | Pulso del Inyec..| 0.00 | ms 
B1 ajus.comb.c...| 0.0 | % 
B1 ajus.combll...| 0.0 | % 
Valor Aprendi... | 0.0 | deg 
Presion Abs. M...) 147 | kPa 
Sensor de oxig...| 0.000} V 
(| |Cantanglo ava...) O | deg 
Cantanglo ava..| O | deg 
Tension modul..| 11.8...| V 
Velocidad pro... | 800 | rpm 
Relacion equiv... | 0.999 


m7 


Masa de fl... [g/s] 


Velocidad ... [km/h] 
Velocidad 


500 600 7002 800 900 1000 11031200 1300 1400 = 
Temperatura d...| -40 | <C 
Temp. aire ad... | ie il ee TIEMPO [s] ~ Ndegraf. 4 Cursor A ® Cursor B 


Temperatura d...| -40 | <C 


ry Temperatura a... | 40 | < Posic de cursor 4/23 Tiempo (pos. de cursor) 00:00:11.634 


Valor decarga..| 00 | % | | CREM) bp) be bt 
a 5) carga ab..| 0.0 | % ll@ & Atras Bsc | | {eb Marca Paes] 


4 
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Componentes de la pantalla 


A | Valor A: * Muestra el valor de la sefal en la posicion del cursor A. 

B_ | Valor B: * Muestra el valor de la sefal en la posicién del cursor B. 

c |Maximo:* Muestra los valores maximos, minimos y medios entre las dos posiciones del 
Minimo:* cursor. 
Medio:* 

D |*."* seg. (caracteres Muestra la hora de la posicidn del cursor A. 
rojos) 

E |*."* seg. (caracteres Muestra la hora de la posicidn del cursor B. 
azules) 

F |*."* seg. (caracteres Esto muestra la diferencia de tiempo entre las dos posiciones del cursor. 
negros) 


Instrucciones de funcionamiento 


1 Cursor A Cambia la seleccion del cursor principal. 
Muestra el valor de la sefal o informacidn sobre posiciones del cursor de acuerdo 
® Cursor B con la posicion del cursor principal seleccionado. 
2 S) Arrastre el icono para mover la posicién del cursor A. 
3 re) Arrastre el icono para mover la posicién del cursor B. 
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Cortar y guardar datos 


Cortar y guardar datos se puede utilizar en la pantalla de datos digitales, y en la pantalla Grafico dividido o la 
lpantalla Graf comb. (La explicaci6én siguiente corresponde a la pantalla Graf comb.) 


Pantalla de andlisis de 2 cursores 


*~] Motor [rpm] = 
eines 
Velocidad Mot... 4013 rpm 7 Minimo:3712 
Angulo Apertu..| 17 | % |F spires a 

Angulo apertu...| 9.0 % |] Valor B:4013 

(GI Masa de flujo... | 11.5 | g/s 

[@ Velocidad vehi...) O | km... 

{@) Sensor nro. 1... | 0.83 a 

(@ Avance encen... | 37.5 | < REE 

(@| Temperatura R..| 71 | <C soe L 

(@) Pulso del Inyec...) 0.00 | ms oleae 7 
1|@} 81 ajus.comb.c...| -7.0 | % a a 3 

Bl ajus.combll..| -1.6 | % Ses 

(@) Valor Aprendi... | 0.0 | deg 

(@) Presion Abs. M...| 31 | kPa 

(GI Sensor de oxig...| 0.025| V 

(@) Cant.anglo ava..| -13 | deg 

(G@) Cantanglo ava..| -13 | deg 

|@) Angl.retar.esca..| 20 | deg a 

(@) Angl.retar.esca...| 20 | deg eee e 

BI Tension modul..| 13.9..| Vv 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 3 

Velocidad pro... | 693 | rpm 

Relacion equiv...| 0.887 TIEMPO [s] ~ Ndegraf. 1 s © Cursor A ® Cursor B 

(@| Temperatura d..) 70 | <C - — 

(| Temp. aire ad.. | 31 | «c Posic de cursor 173/274 Tiempo (pos. de cursor) 00:00:10.943 

(G@| Temperatura a..| 14 | <C 4 | i) | «4 I 4 hl | | | > | b> | be | DI 


Grafico Ajuste t Al 
Ba fob 


fcuk ga..| 16.1 | % “| 1 @ «= 


SMS-00213 


@ Haga clic en <1> B de la parte inferior izquierda de la Pantalla de analisis de 2 cursores. Se mostrara la 
Pantalla de selecci6én del margen de almacenamiento. 


Pantalla de seleccién del margen de almacenamiento 


Seleccione el margen de almacenamiento 


© Guardar todos los datos 


18 
© Guardar datos entre 2 cursores 


‘Wa 


SMS-00214 
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@ Por favor, marque <1> “Guardar datos entre 2 cursores” en la Pantalla de seleccién del margen de 
almacenamiento. Cuando haga clic en <2> “OK”, se visualizara la Pantalla de almacenamiento de datos. 
7) Notas 


e Si selecciona “Guardar todos los datos” en este momento, no se realizara cortar y guardar, y se 
guardaran todos los datos muestreados. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


Almacenamiento de datos 


Nomb datos |Datos - 1 


Sistema Motor 
Contenido Monitor de datos 


Fechayhora 06.10.2015 10:40 


Notas 


xX Cancelar 
{ 


@ Cambie el nombre de los datos e introduzca notas segun sea necesario y, a continuacién, haga clic en <1> 


SMS-00215 


“Guardar” en la pantalla de almacenamiento de datos, para guardar los datos en un proyecto y cerrar la 
pantalla. 

ci 

9) Notas 


e Si desea guardar solamente los datos recortados como un archivo, hagalo seleccionado solo los 
datos pertinentes en la exportacidn de la pantalla del proyecto. 
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13-3-7. Comparacion de datos 


Fil 


pantalla de seleccidn del segundo tipo de datos para su comparacidn. 


@ Desde el botén , haga clic en “Funcidn’” y, a continuacién, en “Comparacién de datos” para mostrar la 


Pantalla de selecci6n del segundo tipo de datos para su comparacidon. 


Selece A datos de comparacion 2 


Leerdesde Datos de gestion de proyecto 


Lista de monitor de datos B 


[Nombre de pro... | Nombre d...| Nomb ... |Marca__\| Vehiculo | Detalles del vehic... |Sistema_|Guardado_| 


2015/05/08 Monitor de 2015/05/08 
13:26:27 aoe Data-3 Subaru VA/VMB->SSM4_ Motor 13:52:16 


Monitor de 2015/05/08 
Matis Data-2 | Subaru VA/VM B > SSM4 13:41:57 


Monitor de 2015/05/08 
Hanne Data-1 | Subaru VA /VMB > SSM4 13:39:01 


Monitor de 2015/05/08 
ditos Data-3 | Subaru VA /VMB > SSM4 13:13:57 


Monitor de 2015/05/08 
Gents Data-2 | Subaru VA/VMB > SSM4 12:01:44 


2015/05/08 Monitor de 2015/05/08 
11:10:26 datos Data 1. || subaru VAINMIE 2 SSMS 11:14:49 


Notas del proyecto Notas del monitor de datos 


1 a scccion | x Cancelar 


SMS-00104 


Componentes de la pantalla 


A |Leer desde Menu desplegable en el que es posible seleccionar el proyecto que se desea 
cargar. 
p_ |Lista del monitor de Muestra una lista de los proyectos almacenados en una carpeta especifica y que 
datos contienen datos individuales comparables (datos medidos desde el monitor de 
datos). 


Todos los datos individuales del proyecto se muestran cuando existen multiples 
archivos de datos individuales que pueden compararse en el mismo nombre de 


proyecto. 
c |Memorando del Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacién 
proyecto complementaria de los proyectos. 


No se muestra nada si no se han introducido notas. 


p |Memorando del monitor | Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacion 
de datos complementaria de los datos individuales. 
No se muestra nada si no se han introducido notas. 
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@ Tras seleccionar datos individuales de la <B> lista del monitor de datos, haga clic en <1> “Seleccionar” para 


mostrar la pantalla de comparacién de datos. 


Pantalla de comparacién de datos 


Ever “let Monto Compara de mont del omparacon 1 - Mot): comparacn 2 Mott) 


(toxe, — § | me | ae |L_? 


|_| |Setection..| Val Va) Un} 


Velocidad... 0 0 
Masa de fl... 
Velocidad ... 
Angulo Ap... 
Angulo ap... 
Sensor nro... 


Velocidad 


Avance enc... 
Temperatu... 
Pulso del I... 
B1 ajus.co... 
B1 ajus.co... 
Valor Apre... 
Presion Ab... 


Sensor de... 
Cant.anglo ... 
Cantanglo .... 
Tension m... 
Velocidad ... 
Relacion e... 


Velocidad 


650.0 
10000 


Masa de fl 


Velocidad 


0.0 


Masa de fl 650.0 


0.0 


Tr *APO [s] 1 ~ Nde graf. 2 
5 D E 


™] Sincronismo Pos. de cursor ( 


L414 


mes de comparacion 1 - Velocidad Motor [rpm] 


Todos Tos datos 5 
Maximo:0 
Minimo:0 
Promedio:0 
valor:o 


Angulo ap 
Sensor nrc 
Temperate 


0,00 
-50 


s de comparacion 2 - Velocidad Motor [rpm] 


100.0 
2.00 
150 


Angulo ap 
Sensor nrc 
Avance en 
Temperate 


0,00 
0.0 


10,11,12,13 
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Componentes de la pantalla 


HOSS Se > > 18,19,20.21 


Ie) 22 Bai R= | 


jarca 
‘omp 


mm 
——————————————————— 


A |Visualizacion de listas | Muestra los elementos cuyos nombres de elemento del monitor de datos 
coinciden con los datos de reproduccion y los datos de comparacién. 
Se muestra “-” cuando el parametro no esta presente en cualquiera de los 
conjuntos de datos. 

p |Datos de reproduccion | Muestra un grafico de los datos de reproduccion. 

c |Datos de comparacion |Muestra un grafico de los datos de comparacion. 

p | Posicion del cursor Muestra la posicion actual del cursor y el numero total de muestras. 

— | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 
cursor actual. 


2904. 


nstrucciones de funcionamiento 


1 = El rango del grafico de elementos seleccionados en la visualizacién de listas se 
: configura automaticamente. 
2 Regresa a la pantalla antes de ejecutar la “Comparacidn de datos”. 
& Atras 
3 M Afade una marca al grafico de datos de reproduccidn. 
us mpi} Haga clic en la posici6n marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o 
Jotomp* para eliminar la marca. 
La marca y la linea aparecen en azul. 
4 M Afnade una marca al grafico de datos de comparacion. 
fuse mabe Haga clic en la posici6n marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o 
Jotompe para eliminar la marca. 
La marca y la linea aparecen en verde. 
5 Al activar esta casilla de verificacién, el movimiento del cursor, el ancho de la 
Sincronismo barra de desplazamiento y el movimiento de la barra de desplazamiento de los 
datos de reproduccién y los de comparacidn se sincronizan. 
6 KI " Se desplaza al principio de la barra de desplazamiento. (datos de reproducci6n) 
7 7 Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la izquierda. (datos de 
. : reproducci6n) 
8 | mi] Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestra) una graduacién hacia la 
- ° izquierda. (datos de reproduccidn) 
9 <j Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
- : izquierda. (datos de reproduccidn) 
10 > Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
: : derecha. (datos de reproduccidn) 
11 >> Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6n hacia la 
: : derecha. (datos de reproduccidn) 
42 | pp Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la derecha. (datos de 
. ° reproducci6n) 
13 > Se desplaza al final de la barra de desplazamiento. (datos de reproducci6n) 
14 Kj | Se desplaza al principio de la barra de desplazamiento. (datos de comparacidn) 
15 {xq Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la izquierda. (datos de 
_—— comparacidn) 
16 4) Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestra) una graduacion hacia la 
pence izquierda. (datos de comparacién) 
17 | <j Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
— izquierda. (datos de comparacién) 
18 LP] Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
a derecha. (datos de comparacidén) 
19 b> | Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduacion hacia la 
LF) derecha. (datos de comparacidn) 
20 be | Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la derecha. (datos de 
———— comparacidn) 
21 > | Se desplaza al final de la barra de desplazamiento. (datos de comparacion) 
22 Permite ajustar la cantidad de tiempo (ancho) que aparece en una pantalla de 
(| visualizacién de graficos, estirando del extremo de la barra de desplazamiento. 
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@ Haga clic en “Marca (Comp1)” o “Marca (Comp2)” en la pantalla de comparaci6n de datos para visualizar la 


pantalla de ajustes de la marca. 


Pantalla de ajustes de la marca 


Ajuste la marca en los datos de comparacion 1 


Notas 1 


popes = ) — 
2 if Guardar | 3 o borar x re 


SMS-00106 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | io Permite introducir notas en las posiciones marcadas. 

2 f : Guarda la informacion de la marca. 
of Guardar Crea un marca nueva si la posicién no esta aun marcada. Si la posicién ya esta 
marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 

3 > B Elimina la marca. 
Ly rossi | El funcionamiento de este boton solo es efectivo cuando se hace clic en “Marca” 

en la posici6n marcada. 
= 
YD Notas 


e Se muestra la pantalla de confirmacién de sobrescritura de datos si intenta cerrar el monitor de datos 
tras realizar cambios en el estado de visualizacién. 
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13-3-8. Ajuste de la fecha y la hora 
Podra ajustar la fecha y la hora del reloj incorporado en la DST-i. 
WD Notas 


e Si se propone dejar la DST-i durante un periodo prolongado de tiempo, podra la fecha y la hora de 
reposicion. 


e Debera escribirlo en el archivo de configuracién para la SDR en una tarjeta SD. La fecha y la hora se 
ajustan automaticamente. 


@ Vaya al elemento que desee ajustar con la tecla “A LA DERECHA’” o “A LA IZQUIERDA’” de la DST-i y 
establezca un valor arbitrario con la tecla “ARRIBA” o “ABAJO” de la DST-i. 


@ Después del ajuste, seleccione “UPDATE” (ACTUALIZAR) y pulse la tecla “A” de la. 


<<) Notas 


e Si desea cancelar el ajuste, desconecte el cable de enlace de datos del conector de enlace de datos 
del vehiculo o seleccione “STScreen’” en la DST-i y pulse la tecla “A”. 


Driving Recorder Ver.1.0.0 


a 
i Jan Wa 2014 

Ww 
| 18 im 20 Hm 17, 


a&/w~ :CHANGE iy 
q/> : MOVE 


SMU-10017 
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13-4. Juego del cable de la caja del interruptor/cable de 
alimentacion de CC para el receptaculo del encendedor 
de cigarrillos 


Podra conectar la alimentacién de la DST-i empleando el juego del cable de la caja del interruptor y el cable de 
alimentacioén de CC para el receptaculo del encendedor de cigarrillos. Si se emplea esta funciédn de conexidén de la 
alimentacion con la unidad de grabacion, podra evitar la pérdida de datos de medicidn debido al olvido de conectar la 
alimentacién de la DST-i. 


13-4-1. Nombre de las piezas y método de conexion 


SS ZL 
SMU-10020 
A: Cable de la caja del interruptor E: Cable analdgico 
B: Caja del interruptor F: Cable de activacién 
C: Interruptor de activacién G: Cable de alimentacién de CC para el receptaculo del 


encendedor de cigarrillos 
D: Adaptador de la caja del interruptor 


1: Apriete los tornillos. 
2: Muesca (centro) 
3: En caso de no utilizar el juego del cable de la caja del interruptor. 
<9 Notas 
e El juego del cable de la caja del interruptor no se suministra con el cable de alimentacién de CC (G) 
para el receptaculo del encendedor de cigarrillos. 


e El juego del cable de la caja del interruptor no puede utilizarse simultaneamente con el juego del 
adaptador de 4 canales (N.° de parte 95171-12740). 


e Aunque el juego del cable de la caja del interruptor no pueda utilizarse simultaneamente con el 
CONJUNTO DEL ADAPTADOR, CONECTOR D-SUB (N.° de parte 95171-13170), el cable de la caja 
del interruptor funciona como el CONJUNTO DEL ADAPTADOR, CONECTOR D-SUB. 
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13-4-2. Funcion 
Conexion automatica de la alimentacion de la DST-i 


Si efectua la operacién siguiente, la alimentacidn de la DST-i podra conectarse automaticamente sin tener que 
poner el interruptor de la DST-i en la posiciédn ON. 


a 
(a 
HD Notas 
e Esta funcidn es importante cuando se utiliza la funcién de unidad de grabacién para muestrear datos 
al arrancar el motor. 


e Cuando emplee esta funcién debera dejar el selector de modo de la DST-i en la posicién OFF. 
@ Operacidn del interruptor 


Podra conectar la alimentaci6n de la DST-i presionando el interruptor de activaci6n (C). 


@ Deteccidn de la activacion de la alimentacién para accesorios 
Con la conexi6n del cable de alimentaci6n de CC para el receptaculo del encendedor de cigarrillos, la 


alimentacién de la DST-i podra conectarse automaticamente al conectar la alimentaci6n para accesorios. 


@ Deteccidn de vibraciones 
Si se abre/cierra la puerta después de haber ajustado la caja del interruptor en el compartimiento de la 
puerta, etc., se detectara la tensién de salida del sensor G incorporado en la caja del interruptor y la 


alimentacion de la DST-i se conectara automaticamente. 


Opciones de inicio de la grabacién de conducci6én de la DST-i 


T 
Situacién Accion de inicio Posicion del selector de modo 


DST-i por si misma Cuando el selector de modo se - 
pone en la posici6n ON 


Cuando se conecta a la caja de Cuando el selector de modo se - 
conmutaci6on a través del juego de | pone en la posicién ON 
cables de la caja de conmutacién 


Cuando se detectan vibraciones OFF 
en la caja de conmutacién 


Cuando se pulsa el interruptor de /OFF 
activacion 


Cuando se conecta a la caja de Cuando el selector de modo se - 
conmutacion a través de la toma __| pone en la posicién ON 


del encendedor de cigarrillos Cuando se conecta (ON) la OFF 
alimentaci6n para accesorios del 
vehiculo 


Marcado y almacenamiento 
En el modo de unidad de grabacion, si presiona el interruptor de activacién de la caja del interruptor, podra 


marcar los datos SDR durante la medicidn. Si presiona y mantiene presionado el interruptor de activacién de la 
caja del interruptor, podran guardarse los datos SDR en la tarjeta SD de la DST-i durante la medicidn. 
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Muestreo de la salida analdgica del sensor G 


La tension de salida de los ejes X, Y y Z del sensor G incorporado en la caja del interruptor puede medirse de 
forma independiente. 

Durante la medicién, asegurese de que la caja del interruptor esté inmovilizada con seguridad en posicién 
horizontal o vertical dentro del vehiculo. 

Adicionalmente, es necesario agregar los elementos de medicidén analdgica de la pantalla de Seleccidn de la 
sefal. Como margen de entrada, seleccione un "Sensor G". 

El canal de destino de salida de cada sensor G es el siguiente. 


CH2: Salida del eje X 
CH3: Salida del eje Y 
CHA: Salida del eje Z 


<9) Notas 


e Encuanto a la direccién de deteccién de aceleracién del sensor G, la direccién de la flecha de los ejes 
X, Y y Z indicada en la caja del interruptor se emite como el lado + (positivo). 


SMU-10021 


<7) Notas 
e ntroduzca los valores siguientes en las columnas de conversi6n y offset en los ajustes analdgicos, si 
desea mostrar los valores de salida del sensor G como cantidad fisica (unidad: G): 
Conversion: 1,515 
Offset: -2,5 
Unidad: G 
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14. Personalizar 


Permite configurar los detalles de funcionamiento, el tiempo de funcionamiento, etc. para el actuador controlado por el 
“Control de carroceria” u otro mddulo de control. 


A Precaucion 


e Para realizar configuraciones, consulte el manual de servicio. 
Los ajustes incorrectos pueden provocar fallos como, por ejemplo, un funcionamiento incorrecto del actuador. 


14-1. Seleccionar un sistema 


Pantalla del menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Meni principal (nce) [| fa) 


Inspeccion 
del bus de 


=| Imprimir 
fi. informe 


Sistema OBD 


yo Cada sistema 


& 12.04V 


=] Informacién 
FAO del proyecto 


#1) 


SMS-10058 


@ Haga clic en <1> "Personalizzare" en la pantalla del menu principal para mostrar la pantalla de seleccién de 


sistema. 
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Pantalla de seleccién de sistema 


Selec sistema 
Control de carroceria 
Acondicionador de aire Luces y limpiaparabrisas automatico 
Medidor combinado Arranque y parada automaticos 
Faro/Luz antiniebla Infoentretenimiento 
Frenada automatica en marcha atras Todo el sistema 


Selec. personalizado 


& 12.04V 


SMS-10059 


@ Haga doble clic en el sistema que desea diagnosticar desde la lista que figura en la pantalla de seleccién de 
sistema o seleccione y haga clic en <1> "Seleccion" para mostrar la Pantalla de personalizacion. 


D Notas 
e 


Si se selecciona "Todo el sistema" se mostraran todos los elementos que se pueden personalizar con este 
vehiculo en la Pantalla de personalizaci6n. 


e Se describe el siguiente ejemplo, en el que la opcidn “Control de carroceria” se ha seleccionado en la 
pantalla de seleccién de sistema. 
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Pantalla de personalizacién 


Tiempo de retardo de desactivacion | Apagado 20s 


Tiempo de bloqueo automatico S 

Ajuste del porton trasero electrico |Sin comp...) 99 - 

Ajuste de la senal 3 de un acciona... |Sin comp... | 9 

Ajuste del limpiador trasero autom...|Sin comp...| 9 

Ajuste de TPMS SinTPMS |= = 

Desbloqueo de seleccion de puert... |) Seleccion 
josh ieSaeiTs) | | Desbloqueo de seleccion de porto... | Seleccion 


Modo oper. desemp. tras. 42 | Contnuaci. 


Prevencion del bloqueo Encendido 


Anormalidad del ajuste de intermit... Encendido 


Cc 
Ajuste de bloqueo automatico Encendido 
i datos Cambio d liber. d selec. 


@))/ Personalizzar 
Li 


= Explicacion 


_ 
CL] 


SMS-00137 


G 
<9) Notas 
e Sila ECU del vehiculo esta en modo fabrica, se mostrara un mensaje de confirmacidn de destino. 


Para cambiar el destino, introduzca el cédigo de 4 caracteres alfabéticos. 
Configure la ECU en modo de producci6n para completar la personalizaci6n. 


Componentes de la pantalla 


A {Elemento Muestra el nombre de los elementos. 
Seleccione el nombre del elemento del valor de ajuste para visualizar el parametro 
seleccionado en color verde. 


B_ | Valor de ajuste Muestra el valor de ajuste de cada elemento. 
Muestra el valor de ajuste actual en color azul. Los valores que estan siendo editados 
se muestran en color amarillo. 


c |Explicacion Muestra la informacion detallada para los elementos seleccionados. 
Dependiendo del elemento seleccionado, es posible que no se muestre la informacién 
detallada. 


<9) Notas 


e Haga clic en un valor de ajuste para destacarlo en color amarillo. 
Haga clic en la misma area para recuperar el valor del ajuste previo a la edicién. 
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@ Tras cambiar el valor de ajuste en la pantalla de personalizacién, haga clic en <1> “Cambiar” para mostrar la 
pantalla de confirmacién de cambios. 
; 
cy) Notas 
e Noes posible hacer clic en <1> “Cambiar” si no se ha modificado ningun elemento. 


Pantalla de confirmacién de cambios 


Personalizzare 


i 


El ajuste cambia al nuevo valor seleccionado. 


?Efectuar? 


SMS-00138 


@ Haga clic en <1> “Si” en la pantalla de confirmaci6n de cambios para cambiar el ajuste y mostrar la pantalla de 
personalizacion. 
: 
WY Notas 


e El valor de ajuste que aparece en color amarillo antes de ser modificado se mostrara en color azul en la 
pantalla de personalizacion, una vez realizado el cambio. 
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15. Inspecciones de sistema multiple 


Permite valorar tanto los datos de control como los datos de entrada y salida a/desde el mddulo de control en un 
sistema de control multiple compatible con el SSM4. 


15-1. Seleccionar un sistema 


Pantalla del menu principal 


Menu principal 


S Todos DTC 


Ei Informacion 
f10. del proyecto 
al 


SMS-00139 


@ Haga clic en <1> “Sistema multiple” en la pantalla del menu principal para mostrar la pantalla de seleccidn de sistema. 


Pantalla de seleccién de sistema 


Motor (EGI) Transmision (TM) 
| |Control de frenos (BC) 
| |Control de carroceria (BIU) 


© |Airbag (AB) 
Selec. multisistem © |Acondicionador de aire (AC) 


Bomba de vacio del freno (BVP) 
Servodireccion (PS) 


Hacade 


ic} 


Medidor combinado (MET) 
Visualizador multifuncional (MFD) Arranque y parada automaticos (ASS) 


| |Faro/Luz antiniebla (LT) 


Goa 


oO 


Detalles 


L] +, Atras 


SMS-00140 
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@ Seleccione la casilla de verificacién situada a la izquierda del nombre del sistema que desea diagnosticar, en la 
lista de sistemas de la pantalla de seleccidn de sistema y, a continuacién, haga clic en <1> “Entrar” para mostrar 
la pantalla de seleccién de funcidn. 

“a 
.| 
7 Notas 
e Es posible seleccionar hasta un maximo de tres sistemas. 
e Los sistemas que no admiten multiples sistemas de inspeccién estan en gris 0 no pueden seleccionarse. 


e La abreviatura de la derecha del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 
En el manual de servicio y en la documentacién técnica de varios servicios, es posible que no se utilicen 
estas abreviaturas. 
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16. Monitor de datos multiples 


Permite medir tanto los datos de control como los datos de entrada y salida a/desde el mddulo de control en el sistema 
de control compatible con el SSM4. 


Permite mostrar los datos digitales, asi como mostrar datos en graficos. 
Permite controlar los datos de multiples sistemas de forma simultanea. 
Gl 
9) Notas 


Las visualizaciones de pantalla y el funcionamiento son practicamente idénticos al del “monitor de datos”. 
La diferencia reside en que los nombres de los sistemas (simbolos abreviados) se muestran junto a los 
nombres de sefal. 


16-1. Seleccion de senales 


Pantalla de seleccién de funcidén 


8] SUBARU Select Monitor 4 - Seleccion de funcion multiple - Motor(EGI),Medidor combinado(MET) (=n osx) 
Bh 
diagnostico 


HP veticve 
WRX / Levorg 


EV) Multisistema 
ATA de destino 


ic av 


Selec. multifuncion| 


Monitor de 
fil] multidatos 


@*% Prueba activa 
FD multiple 


Informacion 
FI). del proyecto 


él (Bl 
SMS-00141 
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@ Haga clic en <1> “Monitor de datos multiples” en la pantalla de seleccidn de funcién para mostrar la pantalla de 


seleccién de sefial. 


Pantalla de seleccidn de sefnal 


8] SUBARU Select Monitor 4 - Ajuste 4 1onitor de datos - Motor(EGN, Transmisién(TM),Analogico(OSC) ol eis] 


A 


ine i my. = 
anaes SelecciOyar la sefial | Ajusc> “4044 «12 iste anal6gico | H J 
Piz ° mee é een 20min 
: i = E 


LL 
10 
Velocidad Motor 


= : | TM [RPM dela turbina 
a CH1 


2a 


Selec. multifuncio: 


Monitor de 
fi] multidatos 


Prueba activa 
F2  miltiple 


Info ftem 


2 14.05V D 


[f=2A1 Informacién | 
10. del proyecto 


ace | Leer , 
Ealelea a Soom 9 asia) aoe} 10 
EES ee) Gee fi, 14 
SMS-00142 
Componentes de la pantalla 
A |Palabra clave En este campo se introducen las palabras clave utilizadas para filtrar senales. 
Esto permite seleccionar palabras clave introducidas anteriormente en el menu 
desplegable. 
B |Grupo de senales Se trata de un menu desplegable que se utiliza para seleccionar grupos de sefales. 
c |Lista de sefiales Muestra las sehales medibles por el sistema durante el diagnéstico. 
seleccionables Las sefales mostradas difieren en funcién del grupo de sefales seleccionado. 
Dp |!nformacion del Muestra la informacion sobre las sehales seleccionadas desde la lista de senales 
elemento seleccionables. 


La informacién del elemento puede no visualizarse, dependiendo de la sefal 
seleccionada. 


= |Numero de elementos | Muestra el numero de elementos de sefial que se muestran en la lista de senales 
seleccionados seleccionadas. 


F |Lista de senales Muestra las senales seleccionadas desde la lista de sefales seleccionables. 
seleccionadas 


G Area de visualizacion Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefal. 

del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 

En el manual de servicio y en la documentacion técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 


H_ | Tiempo REC Este menu desplegable se utiliza para establecer el tiempo maximo de registro 
(Normal) permitido por medicién de supervision de datos. 

J {Continua Si se coloca una marca de verificacidn en la casilla de verificacién, los datos se 
Gua.Auto guardan repetida y automaticamente y vuelven a medirse durante el tiempo de 


registro maximo establecido. Habilite esta opcidén para registrar los datos 
supervisados mas alla del tiempo maximo de registro. 
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Instrucciones de funcionamiento 


Se utiliza para filtrar la visualizaci6n de sehales que contienen palabras 
clave. 
Introduzca una palabra clave o seleccione una en el menu desplegable y, a 


£P 


continuacion, haga clic en <11> \"_) para filtrar sefales. 


Haga clic en <12> & para eliminar el filtro. 


Las sefnales registradas en grupos de senhales desde el menu desplegable 
se muestran en la lista de sefhales seleccionables. 
Al seleccionar “Todos los datos” se muestran todas las sefales. 


Afnade sefnales medibles a la lista de sehales seleccionadas. 
Debe anadirse la sefal insuficiente frente al limite superior 150 del numero 
de sefales. 


Afade sefales seleccionadas a la lista de senales seleccionadas. 

Se pueden seleccionar multiples sehales de forma simultanea. 

El limite superior del numero de sefhales que se pueden anadir asciende a 
150. 


< Borrar 
Borrar 
todo 


o~ 


Elimina las sefales seleccionadas de la lista de sehales seleccionadas. 
Se pueden seleccionar multiples sehales de forma simultanea. 


Elimina sefales de la lista de senales seleccionadas. 


El sistema regresa a la pantalla del monitor de datos. 

No se puede volver a la pantalla de seleccidn de funcidn si se ha hecho clic 
en “Monitor de datos multiples” en la pantalla de seleccién de funcién 
mientras se configuraba el monitor de datos. 


cae Guarda 
ajustes 


Almacena los ajustes del monitor de datos. 
Almacena las selecciones de sefal y los ajustes de activacion. 


10 


14 


a. Leer 
ne ajustes 


Nee 


off ovis 


eo bora 


Carga los ajustes del monitor de datos almacenados. 


Muestra la pantalla del monitor de datos. 


Exporta ajustes de supervision de datos como un archivo. 


15 


Las sefnales registradas bajo el nombre del sistema seleccionado en el 
menu desplegable se visualizan en la "Lista de sehales seleccionables". 
Si selecciona "OSC" se visualizara el canal para la medicién analdgica. 
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<<) Notas 


Las sefiales que aparecen en la lista de sehales seleccionables cuando se ha seleccionado “Todos los 
datos” difiere segun el sistema utilizado y el vehiculo para el que se realiza el monitor de datos. 


Los grupos de sefales registrados en primer lugar para cada sistema difieren segun el sistema y el 
vehiculo para el que se realiza el monitor de datos. 


Cuando se seleccione la “Lista personalizada” mostrada en el menu desplegable del grupo de sefales, se 
mostraran las sehales mas recientemente seleccionadas para el monitor de datos anterior o la prueba 
activa del sistema bajo diagnéstico en la lista de sehales seleccionadas. 


Las sehales mas recientemente seleccionadas para el monitor de datos anterior 0 la prueba activa del 
sistema en diagnéstico se muestran en la lista de sefales seleccionadas. 


Al realizar por primera vez el monitor de datos tras instalar el SSM4, se mostraran todos los nombres de 
sefal en el area que muestra la lista de sehales seleccionadas. No es posible modificar esto. Los nombres 
de las sefales medidas se pueden cambiar tras cargar el archivo de configuracién. Las sehales medidas 
se pueden cambiar después de la segunda ocasion. 
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16-2. Ajustes de activacion 


Permite configurar condiciones de deteccidn de activacién para aplicar activadores que respondan automaticamente 


a los valores de sefnal medida. 


Permite configurar diferentes condiciones para sefales diferentes, asi como configurar combinaciones 


condicionales. 


@ Haga clic en la pestafha <13> “Ajustes de activacién’” en la pantalla de seleccién de sefhal para mostrar la pantalla 


de ajustes de activacidn. 


wD Notas 


e Noes necesario configurar las condiciones de deteccidn de activacién para ejecutar el monitor de datos. 
En este caso, haga clic en <10> “Confirmado” después de seleccionar una sefal en la pantalla de 


seleccién de sefial. 


Pantalla de ajustes de activacién 


SUBARU Select Monitor 4 - Ajustes de monitor de datos - Motor(EGI),Medidor combinado(MET) (eco) fee] 

Iniciar z = 5 7 > : 

diagnostico Seleccionar la sefial Ajustes de activador | Ajuste an A jico | 

Mehicis. Ajustes de condiciones de registro 

iddges des) Tiempo REC [E = 

(Activador) 
Multisistema 
de destino Punto activad 2 
19min48.0seg. 

sm 


Selec. multifuncion| 


Monitor de 
fill multidatos 


Prueba activa 
F2 multiple 


[| ~selecon'tem—| —valor Unidad" [Condi com=[austs deo 


E 


& 11.36V 


=] Informacion 


: sme 


[at ena 


(KERIO. del proyecto | 


| ARl2| 


Guardar or 
ajustes | 


|) 


SMS-10030 


Componentes de la pantalla 


A |Ajustes de las 


condiciones de registro 


Muestra las condiciones de registro configuradas. 


B | Tiempo REC 
(Activador) 


Muestra el tiempo de registro del monitor de datos. 


c |Punto de activacion 


Muestra el punto de activacién. 

Muestra la cantidad de tiempo de registro antes y después de la sincronizacién de 
los activadores. 

La posici6n del botén en la barra de desplazamiento representa el punto de 
activacion. 


de activacion 


Dp |Condiciones y premisas 


Muestra las condiciones y premisas de activacién. 

Los activadores no se activan cuando unicamente se cumplen las condiciones de 
deteccion al configurar las condiciones previas. 

Primero deben satisfacerse las condiciones previas y, a continuaci6n, las 
condiciones de deteccion. 


— |Condiciones de 


deteccién de activacion 


Muestra las condiciones de deteccién de activacion. 


F |Elemento 


Muestra el nombre de las sefales para las que se han configurado condiciones. 


G Valor 


Muestra el valor que funciona como condicién de activacion. 
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H_ | Unidad Muestra la unidad de medici6n para cada elemento. 


| |Condiciones de Muestra las condiciones de evaluacién para cada elemento. 
evaluacion 
J |Combinacion Muestra el boton para seleccionar el tipo de combinaciones condicionales. 


K |Ajuste de condiciones _| Muestra los botones para los ajustes de condiciones. 


Instrucciones de funcionamiento 


1 Cambia el tiempo de registro. 


Mueva el botdn de la barra de desplazamiento para cambiar el punto de activacién. 
Esto le permite configurar un valor estimado en porcentajes, que se muestra debajo 
de la barra de desplazamiento. 


2 9min0.0seg. 


100% 
3 | 5 )» ->————_ | Consigna el tipo de combinaciones condicionales. 
| AND | OR Haga clic para alternar entre “Y” y “O”. 
4 ——__. Muestra la pantalla de configuracion de condiciones de activacion. 
4 Esto le permite configurar las condiciones de activacién para cada sefnial. 
5 ——— Elimina las condiciones de activacion para cada sejfal. 
6 a Muestra la pantalla del monitor de datos. 
effcovsira 


@ Haga clicen<4> = ZF en la pantalla de ajustes de activacién para mostrar la pantalla de configuracién de 
condiciones de activacidn. 


Pantalla de configuraci6n de condiciones de activacién 


Ajustes de condiciones de activador 
Ajustes de condiciones 
Sistema: | EGI _ | 
BEISL \Velocidad Motor ~| 1 
ae 1 
Condiciones evalua.: ‘Subiendo = 2 
Valor de evaluacion: 
ila a P 
} 3 4 
0 10000 


df ok | 5 x Cancelar 


SMS-00144 
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Instrucciones de funcionamiento 


ri —_ Selecciona el nombre de las sefales para las que se han configurado condiciones 
> | de activacion. 
2 — Cambia las condiciones de evaluacion. 
s 
3 Disminuye el valor de evaluaci6n. 
<4 Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
Si el valor de evaluacién es un valor numérico, puede introducirse con un teclado. 
4 Aumenta el valor de evaluaci6n. 
> | Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
Si el valor de evaluacién es un valor numérico, puede introducirse con un teclado. 
5 Regresa a la pantalla de ajustes de activacion. 
of OK 
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16-3. Ajustes analogicos 


Los ajustes analdgicos incluyen el rango de entrada y los ajustes de canales. 


Permite, también, guardar los datos de configuracién y cargar los archivos de configuracién guardados. 


@ Haga clic en la pestaha <2> “Ajustes analdgicos” en la pantalla de seleccién de sefal o en la pestafha <1> 


“Ajustes analdgicos’” en la pantalla de ajustes de activacién para mostrar la pantalla de ajustes analdgicos. 


Pantalla de ajustes analdgicos 


SUBARU Select Monitor 4 - Ajustes de monitor de datos - Motor(EGI), Transmisién(TM),Analégico(OSC) 2 || © |fetse] 
Iniciar r = 7" z ag 
diagnéstico Seleccionar la sefial | Ajustes de activador Ajuste analégico 


Selec. multifuncié: 


Monitor de 
fl] multidatos 


& 14.00V 


B Informacién 
KERIO del proyecto 


fl F 


Prueba activa 
F2 — miiltiple 
2 ® Predeterminado 3 Ajuste del usuario 


Selecci6n item Conversi6n Desplaz. Unidad 


Marg. entrada 
Maximo Sensor G 
Maximo ® Sensor G A 
Maximo Sensor G 


Maximo ® Sensor G 


Intervalo de muestreo G 


Sincronismo + 


Ajust. canal 


CH1 


CH2 


CH3 


CH4 


— F 
egertis 


& Atras 


fis boty 


| Yj Guarda 
RS ajustes 


Rp i, 


SMS- 10044 


Componentes de la pantalla 


A_|Rango de entrada Muestra el rango de entrada de cada canal. 


El rango de entrada se selecciona haciendo clic en el dial situado a la izquierda 
de cada elemento. 
Estan disponibles lo siguientes rangos para cada elemento. 
e 5V:-5Vat5V 
e 15V:-15Vat15V 
e Maximo: -150 V a +150 V 
e Sensor G:-5Va+t5V 
Para medir la salida del sensor G con el cable de la caja del interruptor 
opcional, seleccione un "Sensor G". 
Si se selecciona "Sensor G", los valores numéricos para la conversi6n de 
cantidad fisica (unidad: G) se ingresan automaticamente en "Conversion", 
"Desplaz." y "Unidad" para indicar las cantidades fisicas (unidad: G). 
Los valores numéricos para la conversi6n de la cantidad fisica (unidad: G) 
son los siguientes. 
Conversion : 1.515 
Desplaz. : -2.5 
Unidad : G 
El canal de destino de salida de cada sensor G es el siguiente. 
CH2: Salida del eje X 
CH3: Salida del eje Y 
CH4: Salida del eje Z 
No seleccione el sensor G para CH1 porque el cable de la caja de 
conmutacidn no se puede conectar fisicamente al mismo. 


B |Ajuste de canal Muestra el estado de los ajustes de canal. 


El método de ajuste de canales se selecciona haciendo clic en el dial situado a 
la izquierda de cada elemento. 


c | Elemento Muestra el nombre de cada canal. 


Permite cambiarlo segun sea necesario. 
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D | Tasa de conversion Muestra la tasa de conversion de cada canal. 
Muestra los valores medidos de acuerdo con el multiplicador configurado para 
los valores de sefal analdgica medida. 


Desviacion Muestra el valor de desviacién de cada canal. 
E dt 
Muestra los valores totales medidos de acuerdo con el valor adicional 
configurado para las sefales analdgicas medidas. 


F_ | Unidad Muestra la unidad de medicion para cada canal. 
Las unidades configuradas se muestran en la pantalla durante la medicidn. 


G |!ntervalo de muestreo __| Visualiza el intervalo de muestreo de sefales para mediciones analdgicas. 
Las sefales durante las mediciones analdgicas se muestrean con el mismo 
intervalo que las mediciones de mddulos de control, cuando se selecciona 
"Sincronismo". 


Instrucciones de funcionamiento 


1 ° Permite seleccionar el rango de entrada de cada canal. 
2 Al seleccionar esto, el “Elemento”, la “Tasa de conversion”, la “Desviacion” y la 
@ “Unidad” de cada canal volveran a la configuracién por defecto. 


Los ajustes de los elementos no se podran modificar cuando se hayan 
seleccionado los ajustes por defecto. 


3 @ Al seleccionar esto, podra cambiar los ajustes de “Elemento”, “Tasa de 
conversion”, “Desviacién” y “Unidad” para cada canal. 


4 —<—— Los nombres de los canales se pueden introducir al seleccionar “Ajustes de 


CH1 usuario”. 


5 —————— EI valor de la tasa de conversion se puede introducir al seleccionar “Ajustes de 


1.000 usuario”. 


6 El valor de desviacion se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 
0.000 

7 —<—<———— El valor de las unidades se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 

CG) 

4 Notas 


e Si"ajuste analdgico" aparece apagado en gris y no se puede hacer clic en él, seleccione "OSC" en "Area 
de visualizacién del nombre del sistema" en la pantalla de seleccién de sefhales y agregue la sefhal de 
medicién analdgica a la lista de sehales seleccionadas. 


e Se pueden cambiar todos los ajustes de las senhales analdgicas medidas (c.1-4). 
Los ajustes se pueden cambiar incluso cuando no se hayan seleccionado en la pantalla de seleccién de 
sefal. 
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16-4. Visualizacion de listas 


Tras afhadir senales del monitor de datos a la lista de sefales seleccionadas a través de la pantalla de seleccién de 
sefales, haga clic en "Confirmado" para mostrar la pantalla de visualizacidn de listas e iniciar la medicion. 


Pantalla de visualizaci6n de listas 


Masa de flujo aire 
elocidad vehiculo 

|b ngulo Apertura ... 
Selec. multifuncién = Angulo apertura a... 


Monitor de 
multidatos 


emperatura Refi... 
Pulso del Inyector ... 


alor Aprendido d... 
Presién Abs. Mult... 


Naum. de muestras| 


GE 5 Eg J 
l¢ Bi BS) 


SMS-00145 


Componentes de la pantalla 


A {Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 
c |Unidad Muestra la unidad de medicion para cada elemento. 
D Maximo/Minimo Muestra los valores maximos/minimos. 


La visualizacién se actualiza cuando cambian los valores maximos y minimos. 


E |Media Muestra el valor medio a lo largo del tiempo, desde el inicio de la medicién hasta el 
punto de datos actual. 
La visualizacién se actualiza cuando se adquieren los datos medidos. 


f |Numero de muestras Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 


G | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicidé la medicién. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacién de los elementos segun la configuracién 
| ee predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 


cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 


3 Alterna la visualizacién de las listas entre 1 columna y 2 columnas. 
ers | Los valores maximos, minimos y medios no aparecen en la visualizacion de 2 
— columnas. 


4 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| mostrada. 


=r Consulte “11-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informaci6n. 


5 —-,_...] Muestra la pantalla de visualizacién de grafico dividido. 
I Grafico 
dividid 


Muestra la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 
Consulte “11-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
informacion. 


Le Graf 
V1 comb 


7 i Inicia los activadores manuales durante la medicion. 


activacion. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn no esta en curso. 


Afiade una marca. 


Marca También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica o la tecla alfabética. 


[Pte Una vez iniciada la activacion, la medicidn se detiene segun los ajustes de 


9 — Para la medicion. 
- Detene 


2947 - 


Pantalla de visualizacién de listas (mientras no se esta realizando la medicién) 


2 tht 3 Me 


18 


Z| (ete | et | 53 | 


Selec. multifuncién} 


Monitor de 
fl] multidatos 


Selecci6n item Valor Unidad Maximo Minimo | Promedio |*~ 
Velocidad Motor 667 rpm 674 656 665 L 
RPM de la turbina 640 rpm 640 640 640 


CH1 


Masa de flujo aire 23 g/s 24 eh | 2.3 
Velocidad vehiculo 0 km/h 0 0 0 
Angulo Apertura ... 13 % 13 13 13 
Angulo apertura a... 0.0 % 0.0 0.0 0.0 
Sensor nro. 1 de A... 1.00 1.00 0.99 0.99 


Avance encendido... 
Temperatura Refri... 


Posic de cursor 1/454 


Informacion 


Tiempo (pos. de cursor) 00:00:00.000 


|Pulso del Inyector ... 2.56 ms 2.82 2.56 2.57 

|B1 ajus.comb.cort... -0.8 % -08 -0.8 -08 

|B1 ajus.comb.larg... -5.5 % -5.5 -5.5 5.5 

\valor Aprendido d... 0.0 deg 0.0 0.0 0.0 

| Presion Abs. Mult... 30 kPa 30 29 30 
Sensor de oxigen... 0.855 Vv 0.855 0.845 0.850 
Cant.anglo avan.V... 0 deg a =i 0 ~ 


L414 EE rr > be 


EA sores 


Grafico 
dividic 


Graf 
comb 


ay 
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a= Da me 
5 6 


Instrucciones de funcionamiento 


Haga clic para mostrar la casilla de verificaci6n para realizar la seleccién. 


El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 

Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 

No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


Oculta todos los elementos sin marca de verificacioén en la casilla de verificacién o 


icono de disparo uy 

Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


Muestra todos los elementos ocultos. 
No se puede operar cuando la medicion no esta en curso. 


Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 

Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sefales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacién de grafico, la 
clasificacion y los ajustes de activacidn. 


Muestra la pantalla de seleccidn de sefal. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 


Inicia la medicidn. 


Los elementos que no se visualizan con el botén <2> no se miden. 
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16-5. Visualizacion de grafico dividido 


@ Haga clic en <7> “Grafico dividido” en la pantalla de visualizacién de listas o en <10> “Grafico dividido” en la 


pantalla de visualizaci6n de graficos combinados para mostrar la pantalla de visualizacién de grafico dividido. 


Pantalla de visualizacién de grafico dividido 


©  IARU Select Monitor4 - Monitor 3 tos mitiples-1 5 tancerincini 


SMS-00147 


= es 


BSB PBs velocidad Motori) CU 


5.00 A 


ABBBBBBBABEE 


Graf 
I¢ @-) ic. 


= 


TIEMPO {[s] 1 i Nde = F 
Num. de muestrafi77 }— Tiempo transcurrid| 00:00:11,744 | 
HLM eee ate >>I 


Componentes de la pantalla 


~~ 8 


“9 12 


A |Elemento Muestra el nombre de la senal del monitor de datos. 
Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 
Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 

B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 

c | Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 

p |Visualizacion de Esto muestra los graficos de sefal de las sefales con el botén de visualizar/no 

graficos visualizar presionado para elementos visualizados. Se pueden visualizar hasta 150 

graficos de sefales. 
Permite cambiar el orden de visualizacién arrastrando y soltando las ventanas de 
graficos. 
De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 

E |Numero de muestras Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 

Ff | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicidé la medicién. 

G Area de visualizacion Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefnal. 

del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 

En el manual de servicio y en la documentacién técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacién de los elementos segun la configuracién 
te predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 
_ ERG | cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 
3 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| mostrada. 
4 Configura los ajustes de graficos, el analisis de 2 cursores y edicién de marca. 
| \ Consulte “11-7. Ajustes de graficos de lineas” y “11-11. Analisis de 2 cursores” para 
obtener mas informacion. 
5 Configura automaticamente el rango del grafico. 
Tin 
El rango aplicable puede configurarse con SN) “Ajustes de graficos’. 
6 Configura el eje temporal para las visualizaciones de graficos. 
¥ Puede introducirse de forma manual (valor minimo de 2 digitos y maximo de 360). 
No se puede introducir cuando la medicidn esta en curso. 
Configura la cantidad de graficos mostrados de forma conjunta en una pantalla. 
7 1 “ ” “ ” 
¥ Puede consignarse en un valor de entre “1” y “7”. 
8 eS Devuelve la visualizacién a la pantalla de visualizaci6n de carga de datos 
z& Atras (Visualizacién de listas). 
9 Graf Muestra la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 
AS Doin Consulte “11-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
Lind . a 
informacion. 
10 ee Inicia los activadores manuales durante la medicidn. 
ae Una vez iniciada la activacion, la medici6n se detiene segun los ajustes de 
activacion. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn no esta en curso. 
1 > Afiade una marca. 
fur Marca De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 
Ui También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica o la tecla alfabética. 
42 Para la medicion. 
FR Detener| 
AN 
13 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
a} el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botdn y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 
14 De este modo, podra cambiar el ancho del area de visualizacién de elementos y el 
area de visualizacién del grafico arrastrando el cursor hacia la derecha y la 
izquierda. 
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Pantalla de visualizacién de grafico dividido (mientras no se esta realizando la medicidn) 


“SUsusan 2 |v 3 4 4 lor de datos mittiples- Motor(EGD, Transmisién(TM),Analégico(0SC) 
| an | f= 4% || 2? he | (ez [EGI] Velocidad Motor [rpm] 
|_| |Selec... | valor! 


m 


Promedio:836 
Valor:659 


Promedio:819 
Valor:640 


Maximo:69 

Minimo:13 

50 | Promedio:13 
Valor:13 


0.00 1.00 2.00 3.00 4,00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 | ~ 


TIEMPO [s] 1 , Nde graf. 


Posic de cursor 1/1504 iempo (pos. de cursor) 00:00:00.000 


Li «|< | a > > L) 
M@ BSR hh Je 
5 


lalalala|alalala|Gla|ala)a\a|a)@ 


‘or 


6 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la seleccién. 


El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 

Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 

No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


2 Oculta todos los elementos sin marca de verificacion en la casilla de verificacion o 


icono de disparo Wy 

Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


Muestra todos los elementos ocultos. 


3 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 

4 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sefales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacién de grafico, la 
clasificacion y los ajustes de activacion. 

5 Muestra la pantalla de seleccidn de sefal. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 

6 Inicia la medici6n. 
Los elementos que no se visualizan con el botén <2> no se miden. 

7 = Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 


() el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 


- 251 - 


16-6. Visualizacion de graficos combinados 


@ Haga clic en <8> “Grafico combinado’ en la pantalla de visualizacién de listas o en <11> “Grafico combinado” en 


la pantalla de visualizacién de grafico dividido para mostrar la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 


Pantalla de visualizaci6n de graficos combinados 


€ 2 (ARUSelect Monitor 4 - Monitor: 3 itidatos 4. or| 5) ‘ransmisién(TM),Analégico(OSC) 


i 


[EGI] Angulo ape... [%] 
[EGI] Masa de fl... [g/s] 
[TM] RPM de la... [rpm] 
[EGI] Velocidad ... [rpm] 


[EGT] Avance enc... [°] 
[EGI] Pulso de! ... [ms] 
[EGI] B1 ajus.co... [%] 


57.00 58.00 59.00 60.00 6100 62.00 63.00 64.00 


SMS-00149 


Componentes de la pantalla 


TIEMPO [s] [4 +| Nde graf. [5 Ee 
13 ' E 
lum. de muestra 959 }—~ Tiempo transcurrida 
Ake DEP) 
“| m4 y~ : Grafico] {| ] | @ (— 
4 @ «| Bx =! G---| 
7 —8 9 —— 10 ——— 11 


A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 
Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 
Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 
B |Valor Muestra el valor de la sefal. 
Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 
D |Visualizacion de Muestra un grafico de las senales con doble clic en el area de visualizacién de 
graficos listas. 
El nombre de los elementos, la unidad de medicidn y los valores maximos y 
minimos de todos los elementos se muestran en el eje Y del grafico. 
(Los valores maximos y minimos aparecen verticalmente en la visualizacién del 
grafico.) 
Ala izquierda del grafico aparecen hasta cuatro elementos del eje Y y los 
elementos 5-8 aparecen en el lado derecho. 
En caso de que existan mas de ocho elementos, el grafico se divide en dos, para 
mostrar un maximo de 16 elementos. 
De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 
Numero de muestras Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 
F | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicidé la medicién. 
Area de visualizacién Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefnal. 
del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 
En el manual de servicio y en la documentacidn técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 
= 
WY Notas 


La cantidad de graficos no puede seleccionarse. 


La cantidad de graficos cambia automaticamente entre 1 0 2 dependiendo del numero de elementos. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacion de los elementos segun la configuracién 
[ 5 | predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 


cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 


3 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| mostrada. 
4 Configura los ajustes de graficos, el analisis de 2 cursores y edicién de marca. 
| \ Consulte “11-7. Ajustes de graficos de lineas” y “11-11. Analisis de 2 cursores” para 

obtener mas informacion. 
El rango del grafico de elementos seleccionados en la visualizacidn de listas se 

5 ; 

hese configura automaticamente. 


El rango aplicable puede configurarse con LX) “Ajustes de graficos’. 


6 ; Configura el eje temporal para las visualizaciones de graficos. 
+ | Puede introducirse de forma manual (valor minimo de 2 digitos y maximo de 360). 
No se puede introducir cuando la medicidn esta en curso. 


Devuelve la visualizacion a la pantalla de visualizaci6n de carga de datos 
(Visualizacién de listas). 


Muestra la pantalla de visualizacién de grafico dividido. 
| Consulte “11-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informacion. 


9 —————— Inicia los activadores manuales durante la medicion. 
' Una vez iniciada la activacion, la medicioén se detiene segun los ajustes de 
ctivad 


activacion. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn no esta en curso. 


Afade una marca. 
De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 
También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica o la tecla alfabética. 


10 


or] Para la medicion. 


el grafico. Al hacer otra vez clic en el botdn, se suelta el botén y se oculta el 
grafico. Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en 
las celdas de la columna ‘Item’. 


12 @ Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 


13 De este modo, podra cambiar el ancho del area de visualizacion de elementos y el 
area de visualizacion del grafico arrastrando el cursor hacia la derecha y la 
izquierda. 
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Pantalla de visualizacién de graficos combinados (mientras no se esta realizando la medicién) 


“Sysuearu 2 tm 3 4-4 ordemuttidatos - Motor(EGNTransmisién(TM),Analégico(OSC) seo) 
| [ ar | f= 4a I ? x. | Box: 9) [EGI] B1 ajus.comb.largo plazo [%] 
ii} = s s Todos los datos 
© © Maximo:-16 


60.0 
60.00 


= 
s 
a 
rr} 


100 


™ 


Promedio:-5.4 
Valor:-5.5 


%) 


m, 


[EG] Velocidad .., [rpm] 
[EGI] Avance enc... [*] 
[EGI] Pulso del .,. [ms] 
[EGI] B1 ajus.co.. 
[EGI] B1 ajus.co 


[EGI] Angulo ape... [%] 
[EGI] Masa de fl... [g/s] 
[TM] RPM de la... [rpm] 


40.0 
0.00 

25.0 

25.0 


i) 


0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 + 


0.0 
0.0 


TIEMPO [s] 1 ~ Nde graf. 1 


Posic de cursor 1/1504 iempo (pos. de cursor) 00:00:00.000 


6 a > oe 
4 @~-| Bs Re fie} heme Dox) 


5 ——_>?__,—_—_|™|—65 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificaci6n para realizar la seleccién. 


El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 

Haga clic de nuevo para eliminar la selecci6on. 

No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


2 Oculta todos los elementos sin marca de verificacion en la casilla de verificacion o 


-- icono de disparo i : 

HEN 4 Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


3 = | | Muestra todos los elementos ocultos. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
4 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
(4 | Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sefales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacion de grafico, la 


clasificacion y los ajustes de activaci6n. 


Muestra la pantalla de seleccién de sefal. 


5 ; ee : 
No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 
6 Inicia la medicidn. 
Los elementos que no se visualizan con el botén <2> no se miden. 
7 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 


(ry) el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 
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16-7. Ajustes de graficos de lineas 


@ Haga clic en SN) - “Ajustes de graficos” en la pantalla de visualizacién de grafico dividido o en la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de ajustes del rango de visualizacidn. 


ss 
1 
7) Notas 
e Permite seleccionar nombres de sefal y configurar cada una de ellas al cambiar de la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados a la pantalla de ajustes del rango de visualizaci6n. 
Pantalla de ajustes de rango del visualizacién 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
Angulo Apertura Aceler. 

| Pulso del Inyector #1 

Valor Aprendido dr ~1cen 


1 2 3 


Margen de visualizacién | Ajuste de lir| ‘ 


m7 


Margen predeterminado 
Margen automatico 4 


® Margen manual 


Maximo S) [a] 16384 
8000 rpm Ly] 
6 —_ 
Minimo 5 [A] 
500, rpm Gy] 
<a! 


7 Jd Introducir| 


SMS-00095 


b 4 Cancelar 


8 


eZ) Aplicacién 


Instrucciones de funcionamiento 


1 Muestra la pantalla de ajustes de linea. 
Ajuste de lineas| 
2 Visualiza una pantalla de configuracién cuadricula. 
Ajuste de cuadricula 
3 ; Visualiza una pantalla de configuracién de 2 cursores. 
2 cursores 
4 Selecciona el método para configurar el rango del grafico. 
El rango por defecto para el eje de valor (eje vertical) del grafico se configura segun 
Margen predeterminado _| el valor especificado de cada sefal. 
Mergenaurcmaice El rango automatico configura automaticamente el eje de valor del grafico en base 
a los valores de sefal medidos. 
® Margen manual Configure los valores maximos y minimos para los rangos manuales segun sus 
preferencias. No se puede configurar para determinadas sefales. 
Los valores también se pueden introducir directamente en los cuadros de texto. 
5 ———— Aumenta los valores maximos y minimos. 
A || A Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
6 : , Disminuye los valores maximos y minimos. 
V V Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
7 Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
of Introducir visualizacién de graficos combinados. 
En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 
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Confirma los nuevos ajustes. 


Pantalla de ajustes de linea 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
_|Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 
Valor oe de encen 


3 


Ajuste de lineas | Ajuste de cuadriculé ‘ 


Grosor de linea - 


ne 


Estilo de lineas 


A 


color 


Aplicar a todos los elementos 


Cambio sq 5 


6 id Introducir 


x Cancelar 


eZ) Alcan 7 


SMS-00096 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | Margen de visualizacion 


Visualiza una pantalla de configuraci6n de gama de visualizacion. 


2 Visualiza una pantalla de configuracién cuadricula. 
Ajuste de cuadricula 
3 Visualiza una pantalla de configuracidn de 2 cursores. 
2 cursores 
4 Cambia el grosor y el estilo de las lineas. 
¥ Los estilos de linea solo puede seleccionarse cuando la anchura de la linea se ha 
es ajustado a la opcién mas fina. 
5 ee Cambia el color de las lineas. 
ile | Seleccione el color en la paleta de colores. 


Si la casilla de verificacién <A> “Aplicar a todos los elementos” esta seleccionada, 
el color de linea seleccionado se aplicara a todas las sefales. 


: | 
of Introducir 


J 


Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados. 
En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 


7 j 
we) Aplicacion 


Confirma los nuevos ajustes. 
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Pantalla de configuracioén de cuadricula 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 
Valor Aprendido *~ encen 


Ajuste de cuadricula |2 cursores| : 


® Mostrar cuadricula 4 
Ocultar cuadricula 


(| Aplicar a todos los elementos 


5 Jd Introducir| 


SMS-10042 


D4 Cancelar 


eZ) Anica 6 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | Margen de visualizacion Visualiza una pantalla de configuracidn de gama de visualizacion. 
2 _ |Muestra la pantalla de ajustes de linea. 
Ajuste de lineas| 
3 Visualiza una pantalla de configuracién de 2 cursores. 
2 cursores| 
4 HESS Establece mostrar u ocultar la cuadricula en las pantallas de graficos. 
ostrar Cuadricula . . ~ 
. Las opciones seleccionadas se establecen para todas las sefales cuando se ha 
See colocado una marca de verificacion en la casilla de verificacidn <A>"Aplicar a todas 
las sefnales". 
5 Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
df Introducir visualizacién de graficos combinados. 
En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 
6 Confirma los nuevos ajustes. 
we) Aplicacon 
| 
4 ; 
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Pantalla de configuracioén de 2 cursores 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
| Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 


Ajuste de cuadricula 2 cursores | 


2 cursoresFuera 


po Aprendido de encen 


‘Cambio | 
color 
color 


5 ‘df Introducir| 


x Cancelar 


eZ) Alcan 6 


SMS-10043 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | Margen de visualizacion Visualiza una pantalla de configuracidn de gama de visualizacion. 


Ajuste de lineas| 


Muestra la pantalla de ajustes de linea. 


Ajuste de cuadricula 


Visualiza una pantalla de configuracién cuadricula. 


4 ‘Cambio de 
color 


Cambia el color fuera de las gamas de 2 de cursores y el color del texto de los 
datos analiticos. Los colores se seleccionan de la paleta de colores. 


5 - > 
of Introducir| 


Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados. 


En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 


: ¢ Aplicacion 


Confirma los nuevos ajustes. 
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16-8. Edicion de marca 


@ Haga clic en" Ediciédn de marca " bajo LX J en la Pantalla de visualizacién de grafico dividido o Pantalla de 
visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de edicién de marca. La pantalla de edicién de 


marca también se visualiza haciendo doble clic en las partes marcadas. 


Pantalla de ediciédn de marca 


00:00:12.364 
00:00:12.662 


00:00:02.750 
00:00:03.374 
00:00:04.103 | 
00:00:11.851 | | 


Notas 
) 
_ _ 


pur 3 
marca 


x Cancelar 


SMS-10034 


Componentes de la pantalla 


Muestra el numero de marca. El numero de marca se numera en orden de tiempo 


A |No 2 
cuando se anade la marca. 

B |Sello de la hora Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicié la medicién en la posicidn en la 
que se anade la marca. 

C |Notas Muestra el memorandum introducido en la pantalla de ajuste de marca 

nstrucciones de funcionamiento 
1 a Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 
= Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 
2 Guarda la informacion de la marca. 
of OK Crea un marca nueva si la posicidn no esta aun marcada. Si la posicién ya esta 

marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 

3 Elimina marcas con casillas de verificacién seleccionadas. 


- 259 - 


16-9. Como guardar datos 


ni 


@ Haga clicen =~ en el area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla de almacenamiento de datos. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


Almacenamiento de datos 


Nomb datos [Data eal 
Sistema Multisistema 
Contenido = Monitor de multidatos 


Fechayhora 2015/05/12 11:52 


Notas 


1 df Guardar x Cancelar 


SMS-00153 


@ Cambie el nombre de los datos e introduzca notas segun sea necesario y, a continuacién, haga clic en <1> 


“Guardar’ en la pantalla de almacenamiento de datos, para guardar los datos en un proyecto y cerrar la pantalla. 
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16-10. Como cargar datos 


@ Haga clic en “Informacién del proyecto” en el area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla del proyecto 


durante el diagndstico. 


Pantalla del proyecto 


Proyecto Lista de datos individuales: 

Nomb proyecto: |2015/05/12 11:46:18 =f 2015/05/12 11:46:18 

Hora deinicio: 2015/05/12 11:46:18 © Sistema multiple 

=] Monitor de multidatos 


Boat 


Hora fin: - 


Menu principal Comentario de diagnostico (impresion) 


Informacion del vehiculo 


N° bastidor: - 
N.° registro: . = ~| Nognspec 


WRX / Levorg 
16MY 


SSM4 Datos individuales 


Nombre de datos: |Data - 1 


Fecha de entrada: 2015/05/12 11:52:35 


Notas: 
1 


[ep esr) Po) | 


SMS-00154 
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@ Haga doble clic en el archivo de monitor de datos multiples individual desde la lista de archivos de datos 


individuales en la pantalla del proyecto o seleccione los datos deseados y haga clic en <1> “Abrir’ para mostrar la 


pantalla de carga de datos. 


<9) Notas 


e Para los datos de almacenamiento autompatico, "Guardar automaticamente" esta escrito en el campo de 
memorandum. 


e Los datos del monitor de datos multiples almacenados se encuentran bajo “Monitor de datos multiples” en 
la lista de datos individuales. 


Pantalla de carga de datos (Pantalla de visualizacién de listas) 


6 


ision(TM),Analégico(OSC) 


face 7 Esa) 


Selec. multifuncién 


Monitor de 
multidatos 


BE 


11,12.13,14 
| EF del proyecto 


SMS-00155 is 


| Velocidad Motor 
| RPM de la turbina 


_|Masa de flujo aire 
Velocidad vehiculo 
Angulo Apertura ... 
_|Angulo apertura a... 
| Sensor nro. 1 de A... 


Temperatura Refi... 


B1 ajus.comb.cort... 
B1 ajus.comb.larg... 


Valor Aprendido d... 


Presi6n Abs. Mult... 
| Sensor de oxigen... 
_|Cant.anglo avan.v.... 


19 


| Avance encendido... 


Pulso del Inyector ... 


A B Cc 
Se ee Promedio 


griice Graf 
lividid fg 


8——9 


Componentes de la pantalla 


D Ges 


Tha] > 


Tiempo (pos. de curso#) 00:00:00.000 


as bi 15,16,17,18 
Pa fhe! | 


10 


A |Elemento 


Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B_ | Valor 


Muestra el valor de la sefnal. 


c | Unidad 


p | Maximo, minimo, medio 


Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 


Muestra los valores maximos, minimos y medios de todos los datos. 


— |Posicion del cursor 


Muestra la posicién actual del cursor y el numero total de muestras. 


F_ | Tiempo (posicion del 
cursor) 


Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 
cursor actual. 


cg |Area de visualizacion 
del nombre del sistema 


Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefnal. 

La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 

En el manual de servicio y en la documentacién técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificaci6n para realizar la seleccién. 
Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacién de los elementos segun la configuracién 
ee | predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 


cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 


3 Oculta todos los elementos sin marca de verificaci6n en la casilla de verificacién o 
Sv) | icono de disparo. 
Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
4 ie.) Muestra todos los elementos ocultos. 
5 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
| ee | Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sehales medidas, el estado de 


seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacién de grafico, la 
clasificacion y los ajustes de activacion. 


6 Alterna la visualizacion de las listas entre 1 columna y 2 columnas. 
| er) | Los valores maximos, minimos y medios no aparecen en la visualizacién de 2 
— columnas. 
7 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| mostrada. 
8 Graf Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizaci6n de grafico dividido). 
ratico 
=a 


comb 


Afade una marca. 
Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 
eliminar la marca. 


10 


Marca 


9 Ba —_ Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados). 
ieti fag | 


14 KI Se desplaza al principio de la barra de desplazamiento. 

42 | ig | Se desplaza a la siguiente posici6n marcada de la izquierda. 

13 mi] Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6n hacia la 
. : derecha. 

14 <j | Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
- ° izquierda. 

15 > Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
- : derecha. 

16 >> Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6n hacia la 
: J derecha. 

17 | be | Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la derecha. 

18 es) | Se desplaza al final de la barra de desplazamiento. 


Permite ajustar la cantidad de tiempo (ancho) que aparece en una pantalla de 


19 
LL aS visualizacion de graficos, estirando del extremo de la barra de desplazamiento. 


La visualizaci6n no cambia al estirar la barra de desplazamiento en la pantalla de 
visualizacion de listas. 


—_ 
i 
7 Notas 

e Noes posible iniciar y detener la medicién, asi como iniciar la activacidn, en la pantalla de carga de datos. 
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@ Haga clic en <8> "Grafico dividido" en la pantalla de carga de datos (Visualizacién de listas) 0 en <2> "Grafico 


dividido" en la pantalla de carga de datos (Visualizaciédn de graficos combinados) para mostrar la pantalla de 


carga de datos (Visualizaci6n de grafico dividido). 


Pantalla de visualizacién de grafico dividido 


3 st"~*~"* Select Monitor 4 - Monitor de mu” = 


Ais 


J 


TIEMPO [s] 


“1s - Motor(EGI), Transmision(TM),Analégico(OSC) 


3 
Promedio:13 
Valor:13 


Posic de curson1/1504 F 


[EGI] Velocidad Motor [rpm] 


OS datas 


0 a 
Maximo:3138 
Minimo:603 
Promedio:836 
Valor:659 


[TM] RPM de la turbin\a [rpm] 


o jos datos 
Maximo:3168 
Minimo:576 
Promedio:819 
Valor:640 


(EGI] Angulo Apert.ra Aceler. [%] 


1 ~ Nde graf. 3 a 


iempo (pos. de cursor)}00:00:00.000 


C4 << | rr > oe 
¢ @~ 


Graf | 
comb 


) (a ) fox a] 
| | lab Me 


SMS-00156 


Componentes de la pantalla 


{= 2 ZZ 3 


A |Elemento Muestra el nombre de la senal del monitor de datos. 
Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 
Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 
B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 
c |Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 
p |Visualizacion de Muestra todos los graficos de sefal de los elementos mostrados. 
graficos Permite cambiar el orden de visualizacién arrastrando y soltando las ventanas de 
graficos. 
— | Cursor del grafico Muestra los valores maximos, minimos y medios del grafico para el punto del 
cursor del grafico actual. 
Muestra el tiempo en la posicién del cursor, debajo del cursor del grafico. 
F |Posicion del cursor Muestra la posicion actual del cursor y el numero total de muestras. 
G | Tiempo (posicion del Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 
cursor) cursor actual. 
H Area de visualizacion Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefnal. 
del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 
En el manual de servicio y en la documentacidn técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Devuelve la visualizaci6n a la pantalla de visualizaciédn de carga de datos 
& Atras (Visualizacién de listas). 
2 Graf Muestra la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 
Consulte “11-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
beable informacion. 


3 Afiade una marca. 
Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 


eliminar la marca. 
Marca ' . . 
Las marcas se pueden editar haciendo doble clic en las partes donde se encuentra 


la marca. 
Para ver una explicacion detallada, consulte "16-8. Edicién de marca". 


4 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
i. el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
LT g ge ix : : 
| Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 


de la columna ‘item’. 


@ Haga clic en <9> "Grafico combinado" en la pantalla de carga de datos (Visualizaci6n de listas) o en <2> "Grafico 
combinado" en la pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido) para mostrar la pantalla de carga 


de datos (Visualizacién de graficos combinados). 


Pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados) 


Gs Sect Mont Mon sparta rears Wr recere D Sao 
r 


a [EGI] B1 ajus.comb.largo plazo [%) 


[EGI] Velocidad ... [rpm] 
[EGI] Avance enc... [°] 
[EGI] Pulso del ... [ms] 
{EGI] B1 ajus.co... [2%] 
[EGI] B1 ajus.co.., [%] 


[EGI] Angulo ape... [%] 
[EGI] Masa de fl... [g/s] 
[TM] RPM de la ... [rpm] 


= = 
s wa 
ge 


10.00 


TIEMPO [s]_ 4 ~ Nde graf. |4 G 


Posic de curso F iempo (pos. de cursor)[00:00:00.000 


(i <r > b> be br) 


SMS-00157 
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Componentes de la pantalla 


A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 
Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la senal seleccionada. 
Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 
B |Valor Muestra el valor de la sefal. 
C |Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 
D |Visualizacién de Muestra un grafico de las senales con doble clic en el area de visualizacidn de listas. 
graficos El nombre de los elementos, la unidad de medicidn y los valores maximos y 
minimos de todos los elementos se muestran en el eje Y del grafico. 
(Los valores maximos y minimos aparecen verticalmente en la visualizacidn del 
grafico.) 
Ala izquierda del grafico aparecen hasta cuatro elementos del eje Y y los 
elementos 5-8 aparecen en el lado derecho. 
En caso de que existan mas de ocho elementos, el grafico se divide en dos, para 
mostrar un maximo de 16 elementos. 
E |Cursor del grafico Muestra los valores maximos, minimos y medios del grafico para el punto del 
cursor del grafico actual. 
Muestra el tiempo en la posicién del cursor, debajo del cursor del grafico. 
F |Posicidén del cursor Muestra la posicién actual del cursor y el numero total de muestras. 
G | Tiempo (posicién del Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 
cursor) cursor actual. 
H_ |Area de visualizacion Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefnal. 
del nombre del sistema _ |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 
En el manual de servicio y en la documentacidn técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 
Instrucciones de funcionamiento 
1 oF Devuelve la visualizaci6n a la pantalla de visualizaciédn de carga de datos 
& Atras (Visualizacion de listas). 
2 Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido). 
Consulte “11-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informaci6n. 
3 Afade una marca. 
Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 
eliminar la marca. 
Las marcas se pueden editar haciendo doble clic en las partes donde se encuentra 
la marca. 
Para ver una explicacion detallada, consulte "16-8. Edicién de marca". 
4 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 
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@ Haga clic en “Marca” en la pantalla de carga de datos para mostrar la pantalla de ajustes de la marca. 


Pantalla de ajustes de la marca 


Editar marcas 


Notas 1 


2 id a 


SMS-00158 


3 | Borrar 
| marca 


x Cancelar 


Instrucciones de funcionamiento 


{ Permite introducir notas en las posiciones marcadas. 
Notas 

2 Guarda la informacion de la marca. 
Crea un marca nueva si la posicién no esta aun marcada. Si la posicién ya esta 
marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 

3 Elimina la marca. 
El funcionamiento de este botdn solo es efectivo cuando se hace clic en “Marca” en 
la posici6n marcada. 

. 

WO Notas 


e Se muestra la pantalla de confirmaci6n de sobrescritura de datos si intenta cerrar el monitor de datos tras 
realizar cambios en el estado de visualizacidn. 
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16-11. Analisis de 2 cursores 


El andlisis de 2 cursores permite afadir los valores de cualesquiera dos puntos de los datos medidos y los valores 
maximos, minimos y medios entre esos dos puntos. 


@ Haga clic en LSJ - “Analisis de 2 cursores’” en la pantalla de visualizaci6n de grafico dividido o en la pantalla 
de visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de analisis de 2 cursores. 


Pantalla de analisis de 2 cursores 


[EGI] Sensor nro. 
[EGI] Angulo Ape... [%] 
[EGI] Masa de fl... [g/s] 


TIEMPO [s] 


[TM] RPM de la... [rpm] 


24.00 


1 


Posic de cursor 447/758 


[EGI] Temperatur,,, [°C] 


[EGI] B1 ajus.co.., [%] 
[EGI] Presion Ab... [kPa] 
[EGI] Sensor de ... [V] 


Pea eat 
| a 


Me 


2500 2600 2) 


~ Nde graf. (5 


iempo (pos. de cursor) 00:00:30.613 


(i a > 


NG @ | Boece! 


SS fi fe 
monitoy j 


SMS-00159 


Componentes de la pantalla 


A_ | Valor A: * Muestra el valor de la sefal en la posicion del cursor A. 

B_ | Valor B: * Muestra el valor de la sefial en la posicion del cursor B. 

c |Maximo:* Muestra los valores maximos, minimos y medios entre las dos posiciones del 
Minimo:* cursor. 
Medio:* 

D |*."* seg. (caracteres Muestra la hora de la posicidon del cursor A. 
rojos) 

E |*."* seg. (caracteres Muestra la hora de la posicidn del cursor B. 
azules) 

F |*."* seg. (caracteres Esto muestra la diferencia de tiempo entre las dos posiciones del cursor. 
negros) 


Instrucciones de funcionamiento 


1 @® Cursor A 
© Cursor B 


Cambia la seleccién del cursor principal. 
Muestra el valor de la sefal o informacidén sobre posiciones del cursor de acuerdo 


con la posicién del cursor principal seleccionado. 


2 ] 


Arrastre el icono para mover la posicién del cursor A. 


3 A 


Arrastre el icono para mover la posicidn del cursor B. 
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16-12. Comparacion de datos 


@ Desde el botén 


fil 


, haga clic en “Funcidn’ y, a continuaci6én, en “Comparacion de datos” para mostrar la 


pantalla de seleccidn del segundo tipo de datos para su comparacidn. 


Pantalla de seleccién del segundo tipo de datos para su comparacion. 


(eee a Bees 


Leer desde 


de comparacion 2 


Lista de monitor de datos 


| Nombre de pro... | Nombre d... | Nomb ... | Marca 


2015/05/12 
11:46:18 


Monitor de 
multidatos 


Monitor de 
multidatos 


Monitor de 
multidatos 


Monitor de 
multidatos 


Notas del proyecto 


SMS-00160 


Datos de gestion de proyecto a | 


B 
Vehiculo | Detalles del vehic... |Sistema |Guardado | 


Motor,Med 

‘dor 2025/05/12 
combinado eae 
Motor,Med 
idor 
combinado 


Motor,Med | 
sie | 2015/05/12 


~ | 11:36: 
combinado| EEE 


Data-1 Subaru 16MY > SSM4 


2015/05/12 


16MY > SSM4 11:37:57 


Data-3 | Subaru 


Data-2 | Subaru 16MY > SSM4 


Data-1 | Subaru 16MY > SSM4 


11:27:26 


combinado 


Notas del monitor de datos 


=| | 
1 Sy Seleccion x Cancelar 
(ow 


Componentes de la pantalla 


A |Leer desde Menu desplegable en el que es posible seleccionar el proyecto que se desea 
cargar. 
p_ | Lista del monitor de Muestra una lista de los proyectos almacenados en una carpeta especifica y que 
datos contienen datos individuales comparables (datos medidos desde el monitor de 
datos). 
Todos los datos individuales del proyecto se muestran cuando existen multiples 
archivos de datos individuales que pueden compararse en el mismo nombre de 
proyecto. 
c |Memorando del Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacién 
proyecto complementaria de los proyectos. 
No se muestra nada si no se han introducido notas. 
Dp |Memorando del monitor | Este campo muestra las notas introducidas como, por ejemplo, informacion 
de datos complementaria de los datos individuales. 
No se muestra nada si no se han introducido notas. 
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@ Tras seleccionar datos individuales de la <B> lista del monitor de datos, haga clic en <1> “Seleccionar” para 


mostrar la pantalla de comparaci6én de datos. 


Pantalla de comparaci6én de datos 


GBoEogo0ga 


1G oOeaeon0a 


[EGI] Angu 
[EGI] Mase 


0.0 


[= 
; 5S Todos Tos datos 


S Maximo.0 
= bases 


5 APO [s] 


100.0 
2.00 


[EGI] Angu 
[EGI] Sens« 
{EGI] Avan 
[EGI] Teme 


0.00 
-40.0 
50 


100.0} 
60.0 
ul 


[EGI] Angu 
[EGI] Sense 
{EGI] Avan 
[EGI] Teme 


0.00 
-40.0 
50 


~ Nde graf. 


10,11,12,13 


SMS-00161 


Componentes de la pantalla 


17 S44 [> | 48.19.20,21 


4 @-) 22 
ee) 


Marca 
4 


A |Visualizacion de listas | Muestra los elementos cuyos nombres de elemento del monitor de datos coinciden 
con los datos de reproducci6n y los datos de comparacién. 
Se muestra “-” cuando el parametro no esta presente en cualquiera de los 
conjuntos de datos. 

p |Datos de reproduccion |Muestra un grafico de los datos de reproduccion. 

c |Datos de comparacion | Muestra un grafico de los datos de comparacion. 

p |Posicion del cursor Muestra la posicion actual del cursor y el numero total de muestras. 

— | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 
cursor actual. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 


El rango del grafico de elementos seleccionados en la visualizacién de listas se 
configura automaticamente. 


Regresa a la pantalla antes de ejecutar la “Comparacidn de datos’. 


Afade una marca al grafico de datos de reproduccidn. 

Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 
eliminar la marca. 

La marca y la linea aparecen en azul. 

Aparece una pantalla de configuraci6n de marca para el grafico de datos 
comparativos después de establecer la marca, cuando se coloca una marca de 
verificacion en la casilla de verificacidn "Sincronismo". 


Afade una marca al grafico de datos de comparacién. 

Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 
eliminar la marca. 

La marca y la linea aparecen en verde. 

Aparece una pantalla de configuracién de marca para el grafico de datos recreados 
después de establecer la marca, cuando se coloca una marca de verificaci6én en la 
casilla de verificacién "Sincronismo". 


Sincronismo 


Al activar esta casilla de verificacion, las posiciones del cursor, el ancho de la barra 
de desplazamiento y las posiciones de la barra de desplazamiento de los datos de 
reproduccion y los de comparaci6n se sincronizan. 


Se desplaza al principio de la barra de desplazamiento. (datos de reproducci6n) 


Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la izquierda. (datos de 
reproducci6n) 


Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestra) una graduaci6n hacia la 
izquierda. (datos de reproduccidn) 


Desplaza la posici6n de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
izquierda. (datos de reproduccidn) 


Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
derecha. (datos de reproduccidn) 


Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6én hacia la 
derecha. (datos de reproduccidn) 


Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la derecha. (datos de 
reproducci6n) 


Se desplaza al final de la barra de desplazamiento. (datos de reproducci6n) 


Se desplaza al principio de la barra de desplazamiento. (datos de comparacidn) 


Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la izquierda. (datos de 
comparacidn) 


Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestra) una graduaci6on hacia la 
izquierda. (datos de comparacién) 


Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
izquierda. (datos de comparacién) 


Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
derecha. (datos de comparacidn) 


Desplaza la posicion de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6n hacia la 
derecha. (datos de comparacidén) 


Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la derecha. (datos de comparacidn) 


21 


Se desplaza al final de la barra de desplazamiento. (datos de comparaci6n) 


22 


Permite ajustar la cantidad de tiempo (ancho) que aparece en una pantalla de 
visualizacioén de graficos, estirando del extremo de la barra de desplazamiento. 
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@ Haga clic en “Marca (Comp1)” o “Marca (Comp2)” en la pantalla de comparaci6én de datos para visualizar la 


pantalla de ajustes de la marca. 


Pantalla de ajustes de la marca 


Ajuste la marca en los datos de comparacion 1 
Notas 1 


x Cancelar 


y= Borrar 
3 marca 


SMS-00162 


Instrucciones de funcionamiento 


Permite introducir notas en las posiciones marcadas. 
Notas 


Guarda la informacion de la marca. 
Guardar : Crea un marca nueva si la posicién no esta alin marcada. Si la posicidn ya esta 
D>, See j marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 


Elimina la marca. 
El funcionamiento de este botdn solo es efectivo cuando se hace clic en “Marca” 
en la posici6n marcada. 


3 » Borrar 
marca 


cy Notas 


e Se muestra la pantalla de confirmacién de sobrescritura de datos si intenta cerrar el monitor de datos tras 
realizar cambios en el estado de visualizacidn. 
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17. Prueba activa multiple 


Permite hacer funcionar manualmente el actuador para comprobar el funcionamiento de los sistemas de control que 
sean compatibles con el SSM4 y soporten la funcién de prueba activa. 
Esto le permite controlar los datos de sistemas multiples mientras se ejecuta la prueba activa. 


<9) Notas 


e Las visualizaciones de pantalla y el funcionamiento son practicamente idénticos a los de la “prueba activa’. 
La diferencia reside en que los nombres de los sistemas (simbolos abreviados) se muestran junto a los 
nombres de sefial. 


Pantalla de seleccién de funcién 


Selec. multifuncion| 


Monitor de 
Fi] multidatos 

Prueba activa 
F2 multiple 


_ 
L] 


SMS-00163 


- 273 - 


@ Haga clic en <1> “Prueba activa multiple” en la pantalla de seleccidén de funcién para mostrar la pantalla de seleccién 


de elementos. 


Pantalla de seleccién de elementos 


___|__ Elemento de prueba activa |*_ plicacion 
5 Rele de bomba de combustible 

Valvula solenoide CPC 
Rele del ventilador del radiador 
Rele del compresor de A/C 
Control de la bomba de combusti... 
Sincr. encendido ralenti fijo 
Control de marcha minima 
Modo de detencion de inyeccion (... 
Modo de detencion de inyeccion (... 
Modo de detencion de inyeccion (... 
Modo de detencion de inyeccion (... 
Control de cantidad de inyeccion 
Control de la valvula EGR (paso) 
Control del alternador 
Velocimetro 
Tacometro 
Operacion del medidor de combu... 
Termometro de agua 
Todas las luces encendidas 
Indicador de la luz de carretera 


SMS-00164 


a 
<) Notas 
e El “elemento de prueba activa” difiere segun el sistema y el vehiculo seleccionado. 


e La informacion detallada sobre el informe seleccionado se muestra en la descripcion. 
Dependiendo del elemento seleccionado, es posible que no se muestre la informacidén detallada. 
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17-1. Seleccion de senales 


Después de seleccionar un elemento de la pantalla de selecci6n de elementos, haga clic en <1> “Seleccionar” para 
visualizar la pantalla de seleccién de sefal. 


Pantalla de seleccién de sefnal 


S SUBARU Select Monitor 4 - Ajust- *- monitor de datos - Motor(EGI), Transmision(TM),Analégico(OSC) {econ ||) |fmSe) 
Wier H J 
A diagnéstico Selecctgnar la sefial | Ajustes d 1 “49 , juste analégico | 
Fh a0 Palabra clave . B Tiempo REC 
jou G ez : (Normal) 20cnin a'r 
| 5 E i 
te a A 
Multisistema ga a ee ae a N.° de elcento sel ato 3 —s 
yor + = 2 € el cela i] - 
Velocidad Motor 
RPM de la turbina 
CH1 


fl] multidatos 


A Prueba activa 
F2  miiltiple 


Cc 


Info item 


& 14.00V D 


(2A. Informacién | 
10 del proyecto 


i iq? Oe em o yal [fomm! 10 
SMS-00165 


Componentes de la pantalla 


A |Palabra clave En este campo se introducen las palabras clave utilizadas para filtrar senales. 
Esto permite seleccionar palabras clave introducidas anteriormente en el menu 
desplegable. 
B | Grupo de sefales Se trata de un menu desplegable que se utiliza para seleccionar grupos de sefales. 
c |Lista de senales Muestra las sehales medibles por el sistema durante el diagnéstico. 
seleccionables Las senales mostradas difieren en funcién del grupo de sefnales seleccionado. 
Dp |!nformacion del Muestra la informacion sobre las sefhales seleccionadas desde la lista de senales 
elemento seleccionables. 


La informacién del elemento puede no visualizarse, dependiendo de la sefal 
seleccionada. 


f |Numero de elementos |Muestra el numero de elementos de sefial que se muestran en la lista de senales 
seleccionados seleccionadas. 


F |Lista de senales Muestra las sefales seleccionadas desde la lista de sefales seleccionables. 
seleccionadas 


G Area de visualizacién Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefal. 

del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 

En el manual de servicio y en la documentacion técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 


H_| Tiempo REC Este menu desplegable se utiliza para establecer el tiempo maximo de registro 
(Normal) permitido por medicién de supervision de datos. 

J |Continua Si se coloca una marca de verificacidn en la casilla de verificacién, los datos se 
Gua.Auto guardan repetida y automaticamente y vuelven a medirse durante el tiempo de 


registro maximo establecido. Habilite esta opcién para registrar los datos 
supervisados mas alla del tiempo maximo de registro. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Se utiliza para filtrar la visualizaci6n de sehales que contienen palabras 
clave. 
Introduzca una palabra clave o seleccione una en el menu desplegable y, a 
£P 
continuacién, haga clic en <11> \“__. para filtrar senales. 
Haga clic en <12> & para eliminar el filtro. 
2 Las sefnales registradas en grupos de senhales desde el menu desplegable 
¥ se muestran en la lista de senales seleccionables. 
= Al seleccionar “Todos los datos” se muestran todas las sefales. 
3 f A Afade senales medibles a la lista de sehales seleccionadas. 
» ‘ = Debe afiadirse la sefial insuficiente frente al limite superior 150 del numero 
CE) de sefales. 
4 Ca Afade sefnales seleccionadas a la lista de sefales seleccionadas. 
») Agreaa Se pueden seleccionar multiples sefales de forma simultanea. 
El limite superior del numero de sefhales que se pueden anadir asciende a 
150. 
5 SS Elimina las sefhales seleccionadas de la lista de sehales seleccionadas. 
« Borrar Se pueden seleccionar multiples sehales de forma simultanea. 
6 Elimina sefales de la lista de sefales seleccionadas. 
Borrar 
todo 
7 a Regresa a la pantalla de seleccién de elementos. 
& = 
8 =m Guardar Almacena los ajustes del monitor de datos. 
“R ee Almacena las selecciones de sefial y los ajustes de activacién. 
ajustes 
9 = Leer | Carga los ajustes del monitor de datos almacenados. 
— = eer 
»- ajustes 
10 Muestra la pantalla del monitor de datos. 
off orice 
13 oo Exporta ajustes de supervisién de datos como un archivo. 
iJ Exporta’ 
15 Las sefales registradas bajo el nombre del sistema seleccionado en el 
~ menu desplegable se visualizan en la "Lista de sefales seleccionables". 
Si selecciona "OSC" se visualizara el canal para la medicién analdgica. 
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<9) Notas 


Permite ejecutar la prueba activa de forma independiente, sin necesidad de ejecutar el monitor de datos, 
haciendo clic en <10> “Confirmado”, sin tener que anadir sefales a la lista de senales seleccionadas. 


Las sefales que aparecen en la lista de sehales seleccionables cuando se ha seleccionado “Todos los 
datos” difiere segun el sistema utilizado y el vehiculo para el que se realiza el monitor de datos. 


Los grupos de sefales registrados en primer lugar para cada sistema difieren segun el sistema y el 
vehiculo para el que se realiza el monitor de datos. 


Cuando se seleccione la “Lista personalizada” mostrada en el menu desplegable del grupo de sefales, se 
mostraran las sehales mas recientemente seleccionadas para el monitor de datos anterior o la prueba 
activa del sistema bajo diagnostico en la lista de sehales seleccionadas. 


Las sefhales mas recientemente seleccionadas para el monitor de datos anterior o la prueba activa del 
sistema en diagnostico se muestran en la lista de sehales seleccionadas. 


Al realizar por primera vez la prueba activa después de instalar el SSM4, todos los nombres de sefal 
apareceran en el area que muestra la lista de sehales seleccionadas. No es posible modificar esto. 
Los nombres de las sefhales medidas se pueden cambiar tras cargar el archivo de configuracién. Las 
sefhales medidas se pueden cambiar después de la segunda ocasi6n. 
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17-2. Ajustes de activacion 


Permite configurar condiciones de deteccidn de activacién para aplicar activadores que respondan automaticamente 
a los valores de sefnal medida. 


Permite configurar diferentes condiciones para sefales diferentes, asi como configurar combinaciones 
condicionales. 


@ Haga clic en la pestafha <13> “Ajustes de activacién’” en la pantalla de seleccién de sefhal para mostrar la pantalla 


de ajustes de activacidn. 


® Notas 


e Noes necesario ejecutar la prueba activa para configurar las condiciones de deteccién de activacidon. 
En este caso, haga clic en <10> “Confirmado” después de seleccionar una sefal en la pantalla de 


seleccién de sefial. 


Pantalla de ajustes de activacién 
‘@Y SUBARU Select Monitor 4 - Ajustes de monitor de datos - Motor(EGI),Medidor combinado(MET [|| © lee] 


a=... | Seleccionar la sefial Ajustes de activador | juste an Kico| 
Ajustes de condiciones de registro 
Pisin | Tiempo REC 


(Activador) 


Punto activad, 2 


19min48.0seg. 


Selec. multifuncion| 


Monitor de =a uisitos de activador 


ae | —Seleccion item _[ _Valor_| _Unidad_|Condici... | Com... ajustes de co.. 


= — ene : 


& 11.36V 


B Informacién 
AIO. del 


a! 7 a 


umero Veneade rece veces all 


t Guardar 
ajustes 


SMS-10030 
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Componentes de la pantalla 


A |Ajustes de las Muestra las condiciones de registro configuradas. 
condiciones de registro 
B | Tiempo REC Muestra el tiempo de registro del monitor de datos. 
(Activador) 
c |Punto de activacion Muestra el punto de activacién. 
Muestra la cantidad de tiempo de registro antes y después de la sincronizacién de 
los activadores. 
La posicion del botén en la barra de desplazamiento representa el punto de 
activacion. 
Dp | Condiciones y premisas | Muestra las condiciones y premisas de activacion. 
de activacién Los activadores no se activan cuando unicamente se cumplen las condiciones de 
deteccion al configurar las condiciones previas. 
Primero deben satisfacerse las condiciones previas y, a continuacion, las 
condiciones de deteccién. 
— |Condiciones de Muestra las condiciones de deteccion de activacion. 
deteccidn de activacién 
F |Elemento Muestra el nombre de las sefales para las que se han configurado condiciones. 
G | Valor Muestra el valor que funciona como condicion de activacion. 
y_ | Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 
| | Condiciones de Muestra las condiciones de evaluacion para cada elemento. 
evaluacion 
J |Combinacion Muestra el botdn para seleccionar el tipo de combinaciones condicionales. 
K |Ajuste de condiciones | Muestra los botones para los ajustes de condiciones. 


Instrucciones de funcionamiento 


| Cambia el tiempo de registro. 


1 
2 9min0.0seg Mueva el botdn de la barra de desplazamiento para cambiar el punto de activacién. 
; "| Esto le permite configurar un valor estimado en porcentajes, que se muestra debajo 
de la barra de desplazamiento. 
100% 
3) See Consigna el tipo de combinaciones condicionales. 
| AND | OR Haga clic para alternar entre “Y” y “O”. 
4 a Muestra la pantalla de configuraci6n de condiciones de activacion. 
Sf Esto le permite configurar las condiciones de activacién para cada sefnal. 
5 - Gy | Elimina las condiciones de activacion para cada senal. 
6 Muestra la pantalla del monitor de datos. 
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@ Haga clicen<4> _S Ze en la pantalla de ajustes de activacién para mostrar la pantalla de configuracién de 
condiciones de activacidn. 


Pantalla de configuraci6n de condiciones de activacién 


Ajustes de condiciones de activador 


Ajustes de condiciones 


Sistema: ‘EGI =) 
SET \Velocidad Motor , 1 
Condiciones evalua:: |Subiendo 12 
Valor de evaluacion: 

——£ orm > 4 


0 10000 


5 df oK x Cancelar 


SMS-00167 


Instrucciones de funcionamiento 


1 a Selecciona el nombre de las sefales para las que se han configurado condiciones 
Ne | de activaci6on. 
2 —_ Cambia las condiciones de evaluacion. 
:) 
3 a Disminuye el valor de evaluacion. 
S| Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 


Si el valor de evaluacién es un valor numérico, puede introducirse con un teclado. 


4 a Aumenta el valor de evaluacion. 
| > | Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
t Si el valor de evaluaci6n es un valor numérico, puede introducirse con un teclado. 
5 | Regresa a la pantalla de ajustes de activacion. 
ry OK | 
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17-3. Ajustes analogicos 


Los ajustes analdgicos incluyen el rango de entrada y los ajustes de canales. 


Permite, también, guardar los datos de configuracién y cargar los archivos de configuracién guardados. 


@ Haga clic en la pestaha <2> “Ajustes analdgicos” en la pantalla de seleccién de sefal o en la pestafa <1> 


“Ajustes analdgicos’” en la pantalla de ajustes de activacién para mostrar la pantalla de ajustes analdgicos. 


Pantalla de ajustes analdgicos 


SUBARU Select Monitor 4 - Ajustes de monitor de datos - Motor(EGI), Transmisién(TM),Analégico(OSC) 


Selec. multifuncié: 


Monitor de 
fl] multidatos 


& 14.05V 


B Informacién 
FEF de! proyecto 


el P18 


Seleccionar la sefial | Ajustes de activador Ajuste analégico 


Marg. entrada 


Intervalo de muestreo 


Sincronismo + 


Ajust. canal 


Prueba activa 
F2 — miiltiple 
2 ® Predeterminado 3 Ajuste del usuario 


Conversion 


Selecci6n item 


CH1 


Sensor G 
® Sensor G A 


Maximo 
Maximo 
Maximo Sensor G 


Maximo ® Sensor G 


Desplaz. Unidad 


CH2 


CH3 


CH4 


| ao 


is boty 


— F 
egertis 


Rp i, 
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Componentes de la pantalla 


A_|Rango de entrada 


Muestra el rango de entrada de cada canal. 
El rango de entrada se selecciona haciendo clic en el dial situado a la izquierda 
de cada elemento. 
Estan disponibles lo siguientes rangos para cada elemento. 
e 5V:-5Vat5V 
e 15V:-15Va+15V 
e Maximo: -150 V a +150 V 
e Sensor G:-5Va+5V 
Para medir la salida del sensor G con el cable de la caja del interruptor 
opcional, seleccione un "Sensor G". 
Si se selecciona "Sensor G", los valores numéricos para la conversién de 
cantidad fisica (unidad: G) se ingresan automaticamente en "Conversién", 
"Desplaz." y "Unidad" para indicar las cantidades fisicas (unidad: G). 
Los valores numéricos para la conversion de la cantidad fisica (unidad: G) 
son los siguientes. 
Conversion : 1.515 
Desplaz. : -2.5 
Unidad : G 
El canal de destino de salida de cada sensor G es el siguiente. 
CH2: Salida del eje X 
CH3: Salida del eje Y 
CH4: Salida del eje Z 
No seleccione el sensor G para CH1 porque el cable de la caja de 
conmutacidn no se puede conectar fisicamente al mismo. 


B |Ajuste de canal 


Muestra el estado de los ajustes de canal. 
El método de ajuste de canales se selecciona haciendo clic en el dial situado a 
la izquierda de cada elemento. 


C Elemento 


Muestra el nombre de cada canal. 
Permite cambiarlo segun sea necesario. 
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D | Tasa de conversion Muestra la tasa de conversion de cada canal. 
Muestra los valores medidos de acuerdo con el multiplicador configurado para 
los valores de sefal analdgica medida. 


Desviacion Muestra el valor de desviacién de cada canal. 
E dt 
Muestra los valores totales medidos de acuerdo con el valor adicional 
configurado para las sefales analdgicas medidas. 


F_ | Unidad Muestra la unidad de medicion para cada canal. 
Las unidades configuradas se muestran en la pantalla durante la medicidn. 


G |!ntervalo de muestreo __| Visualiza el intervalo de muestreo de sefales para mediciones analdgicas. 
Las sefales durante las mediciones analdgicas se muestrean con el mismo 
intervalo que las mediciones de mddulos de control, cuando se selecciona 
"Sincronismo". 


Instrucciones de funcionamiento 


1 ° Permite seleccionar el rango de entrada de cada canal. 
2 Al seleccionar esto, el “Elemento”, la “Tasa de conversion”, la “Desviacion” y la 
@ “Unidad” de cada canal volveran a la configuracién por defecto. 


Los ajustes de los elementos no se podran modificar cuando se hayan 
seleccionado los ajustes por defecto. 


3 @ Al seleccionar esto, podra cambiar los ajustes de “Elemento”, “Tasa de 
conversion”, “Desviacién” y “Unidad” para cada canal. 


4 —<—— Los nombres de los canales se pueden introducir al seleccionar “Ajustes de 


CH1 usuario”. 


5 —————— EI valor de la tasa de conversion se puede introducir al seleccionar “Ajustes de 


1.000 usuario”. 


6 El valor de desviacion se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 
0.000 

7 —<—<———— El valor de las unidades se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 

. 

w? Notas 


e Si"ajuste analdgico" aparece apagado en gris y no se puede hacer clic en él, seleccione "OSC" en "Area 
de visualizacién del nombre del sistema" en la pantalla de seleccién de sehales y agregue la senal de 
medicién analdgica a la lista de sehales seleccionadas. 


e Se pueden cambiar todos los ajustes de las senhales analégicas medidas (c.1-4). 
Los ajustes se pueden cambiar incluso cuando no se hayan seleccionado en la pantalla de selecci6én de 
sefial. 
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17-4. Visualizacion de listas 


Tras afhadir sefales del monitor de datos a la lista de sefales seleccionadas a través de la pantalla de seleccién de 
sefiales o la pantalla de ajustes de activacion, haga clic en “Confirmado” para mostrar la pantalla de ejecucidn de la 
prueba activa e iniciar la medici6n. 


Pantalla de ejecucidn de la prueba activa (pantalla de visualizacién de listas) 


SUBARU Select Monitor 4 - Prueba activa multiple - Motor(EGI), Transmision(Tby-Ame A (OSC) 4 ae|fel=de}) £3 | 


P Iniciar 
diagnéstico 


Vehiculo 
Legacy / Liberty 
/ Outback 


‘Multisistema 5 6 


de destino <n f f ee) 


Sistema 
EGLTM,OSC — 


__™ | RPM de la turbina 


I osc 


Num. de muestras ay rm transcurrida 
nine 8 let 9 J - JP.) 


Grafico 
divididg 


& 14.00V 
tele) 


SMS-00168 


fay Graf 
fawn comb 


Componentes de la pantalla 


A |Elemento de la prueba _ | Muestra los nombres de los elementos de la prueba activa. 
activa 


B_ |Estado de inicio Esto muestra el estado (“Iniciar” o “Parar”) del actuador. 


c |Panel de operaciones _| Muestra el panel de operaciones de la prueba activa. 
EI panel de operaciones mostrado difiere segun el elemento seleccionado. 


p | Visualizacion de listas | Muestra los detalles del monitor de datos. 
Los detalles de visualizaci6n son los mismos que para la funcidn del monitor de datos. 


E |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


F | Valor Muestra el valor de la sefal. 
G | Unidad Muestra la unidad de medicion para cada elemento. 
H Maximo/Minimo Muestra los valores maximos/minimos. 


La visualizacién se actualiza cuando cambian los valores maximos y minimos. 


| |Media Muestra el valor medio a lo largo del tiempo, desde el inicio de la medicién hasta el 
punto de datos actual. 
La visualizacién se actualiza cuando se adquieren los datos medidos. 


J |Numero de muestras Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 


K | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicidé la medicién. 


L Area de visualizacién Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefnal. 

del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 

En el manual de servicio y en la documentacién técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 —s Reinicia los ajustes del panel de operaciones. 
2 Muestra informacion detallada para los elementos seleccionados de la prueba 
(utes) 
activa. 
3 Esto inicia y detiene la prueba activa. 
Se muestra “Iniciar” cuando la prueba activa no se esta ejecutando. Se muestra 
“Parar” cuando la prueba activa se esta ejecutando. 
Este icono puede ser inoperativo o puede no mostrarse en funcidn de los 
elementos seleccionados de la prueba activa. 
4 El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
5 Esto vuelve a colocar la visualizaci6n de los elementos segun la configuracién 
| ax predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 
| a cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 
6 Alterna la visualizacién de las listas entre 1 columna y 2 columnas. 
| rca | Los valores maximos, minimos y medios no aparecen en la visualizacién de 2 
.— columnas. 
? ' Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| | mostrada. 
8 GN Grafico Muestra la pantalla de visualizacion de grafico dividido. 
Ess Consulte “12-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informacion. 
9 - Graf Muestra la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 
aie esi Consulte “12-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
, ¥} . Poa 
- informacion. 
10 Inicia los activadores manuales durante la medici6n. 
— Una vez iniciada la activacién, la medicidn se detiene segun los ajustes de 
activacion. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn no esta en curso. 
oh heed) Afade una marca. 
laa Marca No se puede hacer clic cuando la medicién no esta en curso. 
. __ También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica 0 la tecla alfabética. 
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@ Haga clic en <2> wa en la pantalla de ejecucién de la prueba activa para mostrar la pantalla de informacién 
detallada. 


Pantalla de informacion detallada 


Detalles - [ Rele de bomba de combustible ] 


bD 


df cerrada 


SMS-00169 


< 
<9 Notas 
e Dependiendo de los elementos de la prueba activa, es posible que no se muestre la informacién detallada 
en la pantalla de informacidn detallada. 


A Precaucion 


e Asegurese de realizar el trabajo conforme a las precauciones, a la vez que consulta la informacién 
detallada cuando esta se muestre en la pantalla de informacién detallada durante la ejecucidn de la prueba 
activa. 


e La prueba activa incluye elementos potencialmente peligrosos. Realice el trabajo consultando los 
manuales de mantenimiento. 


e Utilice tacos de seguridad para impedir que las ruedas se muevan antes de empezar a trabajar. 
e Ejecute la prueba activa en un lugar seguro. 
e Compruebe que no haya personas en las proximidades antes de empezar. 
= 
a) 
“~ Importante 
e La prueba activa hace funcionar manualmente el actuador de una forma distinta al funcionamiento normal. 


No ejecute la prueba activa durante periodos prolongados de tiempo o de forma repetida. 
Puede producirse un accidente. 
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@ Haga clic en <3> “Iniciar” en la pantalla de ejecucién de prueba activa para empezar a hacer funcionar el 


elemento de la prueba activa. 


@ Utilice el panel de operaciones para ejecutar la prueba activa. 


Pantalla de ejecucién de prueba activa (mientras no se esta realizando la medicidén) 


4 
(02 | 14 [am ee |e) 

Selecci6n item 
| Velocidad Motor 


Selec. multifuncién| 


Monitor de 
| multidatos 


a 


| Angulo Apertura ... 
| Angulo apertura a... 0.0 % 0.0 0.0 0.0 
| Sensor nro. 1 de A... 1.00 1.01 0.98 0.99 
Avance encendido... 16.5 : 18.0 12.0 14.6 


| Temperatura Refi... 93 °C 96 93 94 
a EG | Pulso del Inyector ... 2.56 ms 2.82 2.56 2.63 
[| GI |81 ajus.comb.cort... 0.0 % 0.0 -0.8 -0.5 . 


Posic de cursor 1/714 Tiempo (pos. de cursor) 00:00:00.000 


(i rr > > be) 
Bs | Rs (ae oe Dan! 


SMS-00170 


0 —__ es GF 


Instrucciones de funcionamiento 


Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 


El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 

Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 

No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


a "4 


Oculta todos los elementos sin marca de verificacioén en la casilla de verificacioén o 


icono de disparo uy 

Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


: =) 


Muestra todos los elementos ocultos. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


4 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sefales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacién de grafico, la 
clasificacion y los ajustes de activacidn. 

5 Muestra la pantalla de seleccidn de sefal. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 

6 Inicia la medici6n. 


Los elementos que no se visualizan con el botén <2> no se miden. 
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17-5. Visualizacion de grafico dividido 


@ Haga clic en <10> “Grafico dividido” en la pantalla de visualizacién de listas 0 en <10> “Grdafico dividido” en la 


pantalla de visualizaci6n de graficos combinados para mostrar la pantalla de visualizacién de grafico dividido. 


Pantalla de visualizacién de grafico dividido 


§ Z 3ARUSelect Monitor 4 - Pruebaa <3 niiltiple - Motor(EG), Transmisién(TM),Analégico(OSC) 
[Motor]Control de la bomba de combustible (excit. OFF) 
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RPM d... 
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5 
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1}} Angul... 
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4 
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Componentes de la pantalla 


8 —— 9 10 — 11 


A |Elemento Muestra el nombre de la senal del monitor de datos. 
Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 
Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 
B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 
c | Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 
p |Visualizacion de Muestra todos los graficos de sefal de los elementos mostrados. 
graficos Permite cambiar el orden de visualizacién arrastrando y soltando las ventanas de 
graficos. 
De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 
E |Numero de muestras Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 
F_ | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicidé la medicién. 
G Area de visualizacion Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefnal. 
del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 
En el manual de servicio y en la documentacidn técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacion de los elementos segun la configuracién 
| mer | predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 
9 cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 
3 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| mostrada. 
4 a Configura los ajustes de graficos, el analisis de 2 cursores y edicién de marca. 
| \ Consulte “12-7. Ajustes de graficos de lineas” y “12-11. Analisis de 2 cursores” para 
obtener mas informaci6n. 
5 Configura automaticamente el rango del grafico. 
El rango aplicable puede configurarse con Ajustes de graficos’. 
6 Configura el eje temporal para las visualizaciones de graficos. 
¥ Puede introducirse de forma manual (valor minimo de 2 digitos y maximo de 360). 
No se puede introducir cuando la medicion esta en curso. 
7 Configura la cantidad de graficos mostrados de forma conjunta en una pantalla. 
¥ Puede consignarse en un valor de entre “1” y “7”. 
8 SS Devuelve la visualizaci6n a la pantalla de visualizaci6n de carga de datos 
& Atras (Visualizacion de listas). 
9 Graf Muestra la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 
As se Consulte “12-6. Visualizaci6n de graficos combinados” para obtener mas 
vi . ra 
== informacion. 
10 ee Inicia los activadores manuales durante la medicion. 
ctivadd Una vez iniciada la activacién, la mediciédn se detiene segun los ajustes de 
activacion. 
No se puede hacer clic cuando la medicién no esta en curso. 
4 ee Afnade una marca. 
i No se puede hacer clic cuando la medicién no esta en curso. 
De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 
También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica o la tecla alfabética. 
42 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botdn y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 
13 De este modo, podra cambiar el ancho del area de visualizacién de elementos y el 
area de visualizacion del grafico arrastrando el cursor hacia la derecha y la 
izquierda. 
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Pantalla de visualizacién de grafico dividido (mientras el actuador esta parado) 


= a a ann 
sugar’ 2 |M 1 4 activa multiple - Motor(EGD, Transmisién(TM),Analégico(OSC) (po-|[- lft) 
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Instrucciones de funcionamiento 


Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 


El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 

Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 

No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


EP 


Oculta todos los elementos sin marca de verificacioén en la casilla de verificacién o 


icono de disparo Wy 

Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


3 = 


Muestra todos los elementos ocultos. 
No se puede operar cuando la medicion no esta en curso. 


Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 

Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sefales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacién de grafico, la 
clasificacion y los ajustes de activacidn. 


5 Muestra la pantalla de seleccidn de sefal. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 
6 Inicia la medicion. 
Los elementos que no se visualizan con el botén <2> no se miden. 
7 = Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 


el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 
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17-6. Visualizacion de graficos combinados 


@ Haga clic en <11> “Grafico combinado” en la pantalla de visualizacién de listas o en <11> “Grafico combinado” en 


la pantalla de visualizacién de grafico dividido para mostrar la pantalla de visualizacién de graficos combinados. 


Pantalla de visualizaci6n de graficos combinados 


€ D sARU Select Monitor 4 - Prueba a 3 ntiltiple - Motor(EGD, Transmisién(TM),Analégico(OSC) focos][eC=s]| 33 
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Componentes de la pantalla 


A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B | Valor Muestra el valor de la sefal. 
Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 

D |Visualizacién de Muestra un grafico de las senales con doble clic en el area de visualizacién de 
graficos listas. 


El nombre de los elementos, la unidad de medici6on y los valores maximos y 
minimos de todos los elementos se muestran en el eje Y del grafico. 

(Los valores maximos y minimos aparecen verticalmente en la visualizacién del 
grafico.) 

Ala izquierda del grafico aparecen hasta cuatro elementos del eje Y y los 
elementos 5-8 aparecen en el lado derecho. 

En caso de que existan mas de ocho elementos, el grafico se divide en dos, para 
mostrar un maximo de 16 elementos. 

De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 


Numero de muestras Muestra el numero de muestras adquiridas en ese momento. 


F | Tiempo transcurrido Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicidé la medicién. 


Area de visualizacién Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefnal. 

del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 

En el manual de servicio y en la documentacidn técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 


WO Notas 
e Lacantidad de graficos no puede seleccionarse. 
La cantidad de graficos cambia automaticamente entre 1 0 2 dependiendo del numero de elementos. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 
No se puede operar cuando la medicion no esta en curso. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizacién de los elementos segun la configuracién 
| ax | predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 


cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 


3 ' Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| mostrada. 
4 ee Configura los ajustes de graficos, el analisis de 2 cursores y edici6n de marca. 
| \ Consulte “12-7. Ajustes de graficos de lineas” y “12-11. Analisis de 2 cursores” 
para obtener mas informacion. 
5 El rango del grafico de elementos seleccionados en la visualizacidn de listas se 
mz 2 configura automaticamente. 


El rango aplicable puede configurarse con LSJ “Ajustes de graficos’. 


6 Configura el eje temporal para las visualizaciones de graficos. 
¥ Puede introducirse de forma manual (valor minimo de 2 digitos y maximo de 360). 


Devuelve la visualizacién a la pantalla de visualizaci6n de carga de datos 


No se puede introducir cuando la medicidn esta en curso. 
7 " . ca . 
Atras (Visualizacién de listas). 


8 GIR Grafico Muestra la pantalla de visualizacioén de grafico dividido. 
an Consulte “12-5. Visualizacion de grafico dividido” para obtener mas informacion. 


~~ dividid 
9 i Inicia los activadores manuales durante la medicion. 
’ Una vez iniciada la activacion, la mediciédn se detiene segun los ajustes de 
ctivad : 22 
activacion. 


No se puede hacer clic cuando la medicién no esta en curso. 


Afade una marca. 
De este modo, podra agregar la marca haciendo clic en las ventanas del grafico. 
También podra agregar la marca pulsando la tecla numérica o la tecla alfabética. 


10 
lau Marca 


or Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 

el grafico. Al hacer otra vez clic en el bot6n, se suelta el botén y se oculta el 
La} grafico. Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en 
las celdas de la columna ‘item’. 


42 De este modo, podra cambiar el ancho del area de visualizacion de elementos y el 
area de visualizacion del grafico arrastrando el cursor hacia la derecha y la 
izquierda. 
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Pantalla de visualizacién de graficos combinados (mientras no se esta realizando la medicién) 


Sse a 2 


4 


activa maltiple - Motor(EGD, Transmisién(TM),Analégico(OSC) 


ar |=4 


(ee || oe ||? 


m 


as 


fx: 9) [EGI 81 ajus.comb.largo plazo [%] 


S Todos los datos 

S Maximo:-1.6 
Minimo:-5.5 
Promedio:-5.4 
Valor:-5.5 


0 
255 
01 


° 
=) 
= 
rr} 


100 


[EGI] Angulo ape... [%] 
(EGI} Velocidad ... [km/h] 
[EGI] Velocidad .., [rpm] 


[TM] RPM de la... [rpm] 


0.0 


15.00 1600 17.00 18.00 


TIEMPO [s] 1 ~ Nde graf. 1 


Posic de cursor 1/1165 


[Motor]Control de la bomba de combustible (excit. OFF) 


19.00 


20.00 


60.00 
25.0 
25.0 


[EGI] B1 ajus,co,.. [%] 
[EGI] B1 ajus.co... [%] 
" 


{EGI) Pulso del... [ms] 


-25.0 
5.0 


-2' 


2100 22.00 23.00 


iempo (pos. de cursor) 00:00:00.000 


(4 «|< a a > be 


ll @ = Bis 


[~a 


| [eb wwe 


6 


SMS-00174 


Instrucciones de funcionamiento 


Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 


El icono de activacién T se muestra para aquellos elementos configurados con 
activadores. 

Haga clic de nuevo para eliminar la selecci6n. 

No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


Oculta todos los elementos sin marca de verificacidn en la casilla de verificacioén o 


icono de disparo iM : 

Los elementos no se visualizan no se miden. 

Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


Muestra todos los elementos ocultos. 
No se puede operar cuando la medicién no esta en curso. 


Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 

Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sefales medidas, el estado de 
seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacion de grafico, la 
clasificacion y los ajustes de activaci6n. 


Muestra la pantalla de seleccién de sefal. 
No se puede hacer clic cuando la medicidn esta en curso. 


Inicia la medicion. 


no se miden. 


Los elementos que no se visualizan con el botén <2> 


Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘item’. 
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17-7. Ajustes de graficos de lineas 


@ Haga clic en a) - “Ajustes de graficos” en la pantalla de visualizacién de grafico dividido o en la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de ajustes del rango de visualizacién. 


= 
(a 
2 Notas 
e Permite seleccionar nombres de sefal y configurar cada una de ellas al cambiar de la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados a la pantalla de ajustes del rango de visualizacidon. 
Pantalla de ajustes de rango del visualizacién 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
| Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 

Valor Aprendido dr ~1cen 


1 2 3 


Margen de visualizaci6n |Ajuste de lir * 


m7 


Margen predeterminado 
Margen automatico 4 


® Margen manual 


Maximo 9 [A | 16384 
8000 rpm [v] 
oi — 
Minimo 5 [A] 
500, rpm ty] ; 
—) <—_:! 


7 id Introd x Cancelar 


SMS-00095 


i) Aplicacin| 8 


Instrucciones de funcionamiento 


1 - . Muestra la pantalla de ajustes de linea. 
Ajuste de lineas| 


2 Visualiza una pantalla de configuraci6én cuadricula. 
Ajuste de cuadricula 


3 Visualiza una pantalla de configuracién de 2 cursores. 
2 cursores 


4 Selecciona el método para configurar el rango del grafico. 


El rango por defecto para el eje de valor (eje vertical) del grafico se configura segun 
Margen predeterminado _| el valor especificado de cada sefal. 


: El rango automatico configura automaticamente el eje de valor del grafico en base 
Margen automatico a : 
a los valores de senal medidos. 
Configure los valores maximos y minimos para los rangos manuales segun sus 
preferencias. No se puede configurar para determinadas sefales. 
Los valores también se pueden introducir directamente en los cuadros de texto. 


® Margen manual 


5 ——— Aumenta los valores maximos y minimos. 
As| vA Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
6 : 7 , Disminuye los valores maximos y minimos. 
\ Ae Permite, también, ajustar el valor con la barra de desplazamiento. 
7 Permite regresar a la pantalla de visualizaci6n de grafico dividido o a la pantalla de 
of Introducir visualizacién de graficos combinados. 


En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 
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: we) Aplicacion 


Confirma los nuevos ajustes. 


Pantalla de ajustes de linea 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
_|Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 
Valor ep de encen 


3 


Ajuste de lineas | Ajuste de cuadriculé ‘ 


Grosor de linea - 


ne 


Estilo de lineas 


A 


color 


Aplicar a todos los elementos 


Cambio sq 5 


6 id Introducir 


x Cancelar 


eZ) Alcan 7 


SMS-00096 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | Margen de visualizacion 


Visualiza una pantalla de configuraci6n de gama de visualizacion. 


2 Visualiza una pantalla de configuracién cuadricula. 
Ajuste de cuadricula 
3 Visualiza una pantalla de configuracidn de 2 cursores. 
2 cursores 
4 ) Cambia el grosor y el estilo de las lineas. 
¥ Los estilos de linea solo puede seleccionarse cuando la anchura de la linea se ha 
a ajustado a la opcidn mas fina. 
5 ee Cambia el color de las lineas. 
thet | Seleccione el color en la paleta de colores. 


Si la casilla de verificacién <A> “Aplicar a todos los elementos” esta seleccionada, 
el color de linea seleccionado se aplicara a todas las sefales. 


6 
of Introducir 


Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados. 
En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 


— Aplicacion | 


Confirma los nuevos ajustes. 
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Pantalla de configuracioén de cuadricula 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 
Valor Aprendido *~ encen 


Ajuste de cuadricula |2 cursores| : 


® Mostrar cuadricula 4 
Ocultar cuadricula 


(| Aplicar a todos los elementos 


5 Jd Introducir| 


SMS-10042 


D4 Cancelar 


eZ) Alice 6 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | Margen de visualizacion | Visualiza una pantalla de configuracion de gama de visualizacion. 
2 Muestra la pantalla de ajustes de linea. 
Ajuste de lineas| 
3 Visualiza una pantalla de configuracién de 2 cursores. 
2 cursores| 
4 HESS Establece mostrar u ocultar la cuadricula en las pantallas de graficos. 
ostrar Cuadricula . . ns 
; Las opciones seleccionadas se establecen para todas las sehales cuando se ha 
Sanlaucty mea colocado una marca de verificacién en la casilla de verificacion <A>"Aplicar a todas 
las sefnales". 
5 Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
of Introducir visualizacién de graficos combinados. 
En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 
6 Confirma los nuevos ajustes. 
we) Aplicacon 
| 
4 ; 
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Pantalla de configuracioén de 2 cursores 


Ajuste de grafico de lineas 


Nombre de la sefial 


Velocidad Motor 
| Angulo Apertura Aceler. 
Pulso del Inyector #1 


Ajuste de cuadricula 2 cursores | 


2 cursoresFuera 


po Aprendido de encen 


‘Cambio | 
color 
color 


5 ‘df Introducir| 


x Cancelar 


eZ) Alcan 6 


SMS-10043 


Instrucciones de funcionamiento 


1 | Margen de visualizacion Visualiza una pantalla de configuracidn de gama de visualizacion. 


Ajuste de lineas| 


Muestra la pantalla de ajustes de linea. 


Ajuste de cuadricula 


Visualiza una pantalla de configuracién cuadricula. 


4 ‘Cambio de 
color 


Cambia el color fuera de las gamas de 2 de cursores y el color del texto de los 
datos analiticos. Los colores se seleccionan de la paleta de colores. 


5 - > 
of Introducir| 


Permite regresar a la pantalla de visualizacién de grafico dividido o a la pantalla de 
visualizacién de graficos combinados. 


En este caso, se confirman los nuevos ajustes. 


: ¢ Aplicacion 


Confirma los nuevos ajustes. 
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17-8. Edicion de marca 


@ Haga clic en" Ediciédn de marca " bajo LX J en la Pantalla de visualizacién de grafico dividido o Pantalla de 


visualizacién de graficos combinados para mostrar la pantalla de edicién de marca. La pantalla de edicién de 


marca también se visualiza haciendo doble clic en las partes marcadas. 


Pantalla de ediciédn de marca 


nu fF WN EB 


00:00:02.750 
00:00:03.374 
00:00:04.103 | 
00:00:11.851 | | 
00:00:12.364 
00:00:12.662 


Notas 


3 


oK oun ar 
marca 


SMS-10034 


Componentes de la pantalla 


Muestra el numero de marca. El numero de marca se numera en orden de tiempo 


A |No 2 
cuando se anade la marca. 

B |Sello de la hora Muestra el tiempo transcurrido desde que se inicié la medicién en la posicidn en la 
que se anade la marca. 

C |Notas Muestra el memorandum introducido en la pantalla de ajuste de marca 

nstrucciones de funcionamiento 
1 a Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la selecci6n. 
= Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 
2 Guarda la informacion de la marca. 
of OK Crea un marca nueva si la posicidn no esta aun marcada. Si la posicién ya esta 

marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 

3 Elimina marcas con casillas de verificacién seleccionadas. 
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17-9. Como guardar datos 


@ Haga clic en a) en el area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla de almacenamiento de datos. 


Pantalla de almacenamiento de datos 


“lmacenamiento de datos 


Nomb datos [Data od. 
Sistema Multisistema 
Contenido = Prueba activa multiple 


Fechayhora 2015/05/12 18:00 


Notas 


1 ‘df Guardar »-4 Cancelar 


SMS-00177 


@ Cambie el nombre de los datos e introduzca notas segun sea necesario y, a continuacién, haga clic en <1> 


“Guardar’ en la pantalla de almacenamiento de datos, para guardar los datos en un proyecto y cerrar la pantalla. 
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17-10. Como cargar datos 


@ Haga clic en “Informacién del proyecto” en el area de visualizacién del menu para mostrar la pantalla del proyecto 


durante el diagndstico. 


Pantalla del proyecto 


Proyecto Lista de datos individuales: 

Nomb proyecto: |2015/05/12 17:54:31 =f 2015/05/12 17:54:31 

Hora de inicio: 2015/05/12 17:54:31 © Sistema multiple 

= Prueba activa multiple 
s 


Hora fin: - 


Menu principal Comentario de diagnostico (impresion) 


F Todos DTC 


Informacion del vehiculo 
i. oe. N° bastidor: - 
fd bebe Ne registro:| 7) | >| [ No inspec. 


peccion 


BE del bus de VIN: 


WRX / Levorg 
VA/VMB 


SSM4 Datos individuales 


Nombre de datos: |Data - 1 


Fecha de entrada: 2015/05/12 18:00:15 


Notas: 


Salida ; 
ia | (P| a | 


SMS-00178 
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@ Haga doble clic en el archivo individual de la prueba activa multiple desde la lista de archivos de datos 
individuales en la pantalla del proyecto o seleccione los datos deseados y haga clic en <1> “Abrir’ para mostrar la 
pantalla de carga de datos. 


<9) Notas 


e Para los datos de almacenamiento autompatico, "Guardar automaticamente" esta escrito en el campo de 
memorandum. 


e Los datos de la prueba activa multiple almacenados se encuentran bajo “Prueba activa multiple” en la lista 
de datos individuales. 


Pantalla de carga de datos (Pantalla de visualizacién de listas) 


Hg beg mil, Me Dn a = C D poe] 7 
(on2] (Tem | ee 08 (29) a 


Selecci6n item /\ Valor /| Unidad / Maximo Minimo / Promedio |~ 


elocidad Motor 
RPM de la turbina 
H1 
asa de flujo aire 
elocidad vehiculo 
Angulo Apertura ... 
Selec. multifuncién FGI Angulo apertura a... 
iN Sensor nro. 1 de A... 
oe Avance encendido... 
: |Temperatura Refri... 
Pulso del Inyector ... 
B1 ajus.comb.cort... 


alor Aprendido d... 
\|Presion Abs. Mult... 
‘Sensor de oxigen... 

a |cant.anglo avanv... 
2 sae E ree ie Tiempo (pos. de cursor) 


11,12,13,14 (iM 4 [<r bbb be IL 15,16,17,18 
Ck del proyecto 
ji | lB B=85 6 fe] Dh 


eee ss oo —— 0 


Graf 
comb 


dividide 


SMS-00179.—«*™” 


Componentes de la pantalla 


A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 

Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu 


B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 


c | Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 


Dp | Maximo, minimo, medio | Muestra los valores maximos, minimos y medios de todos los datos. 


E |Posicion del cursor Muestra la posicion actual del cursor y el numero total de muestras. 
F | Tiempo (posicion del Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 
cursor) cursor actual. 


G Area de visualizacion Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefnal. 

del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 

En el manual de servicio y en la documentacidn técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 Haga clic para mostrar la casilla de verificacién para realizar la seleccién. 
Haga clic de nuevo para eliminar la seleccion. 
2 Esto vuelve a colocar la visualizaci6n de los elementos segun la configuracién 
es | predeterminada o en el orden en el que se mostraban inmediatamente después de 


cambiar los grupos de sefales. 
Los elementos ocultos permanecen ocultos. 


3 Oculta todos los elementos sin marca de verificacién en la casilla de verificacién o 
oat) icono de disparo. 
Los parametros ocultos no se eliminan de los grupos de sefales. 
4 a.) | Muestra todos los elementos ocultos. 
5 Inicializa los ajustes configurados a través del monitor de datos. 
ee | Entre los ajustes inicializados se incluyen la lista de sehales medidas, el estado de 


seleccion de la casilla de verificacién, el estado de visualizacién de grafico, la 
clasificacién y los ajustes de activacion. 


6 Alterna la visualizacion de las listas entre 1 columna y 2 columnas. 
| er5) | Los valores maximos, minimos y medios no aparecen en la visualizacién de 2 
ai columnas. 
7 Muestra las operaciones de teclado que pueden utilizarse para la pantalla 
| mostrada. 
8 — | Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido). 
fete Grafico 
~~ dividid 
9 " —_ Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados). 
‘\] comb 
10 Afade una marca. 
le Marca Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, o para 
.__ as eliminar la marca. 
14 KI Se desplaza al principio de la barra de desplazamiento. 
42 ig ] Se desplaza a la siguiente posici6n marcada de la izquierda. 
13 | rT | Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6n hacia la 
L derecha. 
14 | 4 | Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
t izquierda. 
15 | Desplaza la posici6n de los datos (unidad de muestreo) un punto de dato hacia la 
L 4 derecha. 
16 >> Desplaza la posicién de los datos (unidad de muestreo) una graduaci6n hacia la 
derecha. 
17 pe | Se desplaza a la siguiente posicién marcada de la derecha. 
18 | > | Se desplaza al final de la barra de desplazamiento. 
19 Permite ajustar la cantidad de tiempo (ancho) que aparece en una pantalla de 
l visualizacioén de graficos, estirando del extremo de la barra de desplazamiento. 
La visualizacién no cambia al estirar la barra de desplazamiento en la pantalla de 
visualizacion de listas. 
2 
2 Notas 


e Noes posible iniciar y detener la medicién, asi como iniciar la activacion, en la pantalla de carga de datos. 
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@ Haga clic en <8> "Grafico dividido" en la pantalla de carga de datos (Visualizacién de listas) 0 en <2> "Grafico 


dividido" en la pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados) para mostrar la pantalla de 


carga de datos (Visualizacion de grafico dividido).. 


Pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido) 


SUBARU Select Monitor 4 - Prueba activa multiple - Motor(EGI), Transmision(TM),Analogico(OSC) 


(2 | 


CS ee 


10000 


ae | 48 |? | 
|Valor| 


1| Veloci... 
RPM d... 
CH1 

|| Masa... 


cu 


Veloci... 
Angul... 
Angul... 
}| Sensor... 
|| Avanc... 
Tempe... 
Pulso ... 
B1 aju... 
]/B1 aju.. 
|| valor... 
Presio... 
Sensor...] 0. 


TIEMPO [s] 


Posic de cursor 1/1165 


MM «| <a a > > oe 


[oct fai) 
[EG] Velocidad Motor [rpm] 

Todos los datos 

Maximo:3338 


Minimo:628 
Promedio:917 
550 


1 ~ Nde graf. 3 


— F 


rpm 


Componentes de la pantalla 


WoL 


A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 
Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 
Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 
B_ | Valor Muestra el valor de la sefal. 
c |Unidad Muestra la unidad de medicion para cada elemento. 
p |Visualizacion de Muestra todos los graficos de sefal de los elementos mostrados. 
graficos Permite cambiar el orden de visualizacién arrastrando y soltando las ventanas de 
graficos. 
— | Cursor del grafico Muestra los valores maximos, minimos y medios del grafico para el punto del 
cursor del grafico actual. 
Muestra el tiempo en la posicién del cursor, debajo del cursor del grafico. 
F |Posicion del cursor Muestra la posicion actual del cursor y el numero total de muestras. 
G | Tiempo (posicion del Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 
cursor) cursor actual. 
H Area de visualizacion Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefnal. 
del nombre del sistema |La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 
En el manual de servicio y en la documentacidn técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 
Instrucciones de funcionamiento 
1 a | Devuelve la visualizaci6n a la pantalla de visualizacidn de carga de datos 
& Atras (Visualizaci6n de listas). 
2 Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados). 
Consulte “12-6. Visualizacién de graficos combinados” para obtener mas 
informacion. 
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3 Afiade una marca. 
ee Haga clic en la posicién marcada para afhadir o cambiar notas para la marca, o para 
{eb Marca 


eliminar la marca. 
4 Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 


Las marcas se pueden editar haciendo doble clic en las partes donde se encuentra 
el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botén y se oculta el grafico. 


la marca. 
Para ver una explicacion detallada, consulte "17-8. Edici6n de marca". 

Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘Item’. 


@ Haga clic en <9> "Grafico combinado" en la pantalla de carga de datos (Visualizacién de listas) 0 en <2> "Grafico 
combinado" en la pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido) para mostrar la pantalla de carga 


de datos (Visualizacién de graficos combinados). 


Pantalla de carga de datos (Visualizacién de graficos combinados) 


SUBARU Select Monitor 4 - Prueba activa multiple - Motor(EGI), Transmision(TM),Analégico(OSC) fo][--] 
47 || i || i= | 46 || 2? | eS | Ei! 9) [EGI] B1 ajus.comb.largo plazo [%] - 
| | | _ |setec... | valor| ; 


[EGI] Velocidad ... [rpm] 
[EGI} Pulso del ... [ms] 
[EGI] B81 ajus.co... [%] 


[EGI] Velocidad .., [km/h] 
[TM] RPM de la... [rpm] 


[EGI] Angulo ape... [%] 


eats gk 
16.00 17.00 18.00 1900 2000 2100 2200 23.00 2400 25.00 ~ 

TIEMPO [s] 1 ~ Nde graf. 1 G 

Posic de cursor 1/1165 iempo (pos. de cursor) 0):00:00.000 


C6 rrr >> ae Le) 
| (fs ig me Paves] 


SMS-00181 : 
Componentes de la pantalla 
A |Elemento Muestra el nombre de la sefal del monitor de datos. 


Permite cambiar el orden de visualizacién seleccionando la sefal, arrastrando y 
soltando la sefal seleccionada. 

Tambiérn puede cambiar el orden de visualizacién haciendo clic con el botén 
derecho en la sefal seleccionada y, a continuacién, haciendo clic en "Subir uno" o 
"Bajar uno" desde el menu. 


B | Valor Muestra el valor de la sefal. 

c |Unidad Muestra la unidad de medicién para cada elemento. 

p | Visualizacion de Muestra un grafico de las sefales con doble clic en el area de visualizacidn de listas. 
graficos El nombre de los elementos, la unidad de medicidn y los valores maximos y 


minimos de todos los elementos se muestran en el eje Y del grafico. 

(Los valores maximos y minimos aparecen verticalmente en la visualizacidn del 
grafico.) 

Ala izquierda del grafico aparecen hasta cuatro elementos del eje Y y los 
elementos 5-8 aparecen en el lado derecho. 

En caso de que existan mas de ocho elementos, el grafico se divide en dos, para 
mostrar un maximo de 16 elementos. 


= | Cursor del grafico Muestra los valores maximos, minimos y medios del grafico para el punto del 
cursor del grafico actual. 
Muestra el tiempo en la posicién del cursor, debajo del cursor del grafico. 


F |Posicion del cursor Muestra la posicién actual del cursor y el numero total de muestras. 
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G | Tiempo (posicion del 
cursor) 


4 |Area de visualizacion 
del nombre del sistema 


Muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de la medicién hasta la posicién del 
cursor actual. 


Se muestran los nombres de sistema abreviados para cada sefnal. 

La abreviatura del nombre del sistema solo se utiliza en SSM4. 

En el manual de servicio y en la documentacidn técnica de varios servicios, es 
posible que no se utilicen estas abreviaturas. 


Instrucciones de funcionamient 


O 


1 
& Atras 


Devuelve la visualizaci6n a la pantalla de visualizaciédn de carga de datos 
(Visualizacién de listas). 


2 tein Grafico 
| dividid 


Muestra la pantalla de carga de datos (Visualizacién de grafico dividido). 
Consulte “12-5. Visualizacién de grafico dividido” para obtener mas informacién. 


If a 


Afiade una marca. 

Haga clic en la posicién marcada para afadir o cambiar notas para la marca, 0 para 
eliminar la marca. 

Las marcas se pueden editar haciendo doble clic en las partes donde se encuentra 
la marca. 

Para ver una explicacion detallada, consulte "17-8. Edicién de marca". 


Muestra y oculta los graficos. Al hacer clic, el bot6n aparece pulsado y se muestra 
el grafico. Al hacer otra vez clic en el botén, se suelta el botdn y se oculta el grafico. 
Los graficos también se pueden mostrar y ocultar haciendo doble clic en las celdas 
de la columna ‘item’. 


@ Haga clic en “Marca” en la pantalla de carga de datos para mostrar la pantalla de ajustes de la marca. 


Pantalla de ajustes de la marca 


Editar marcas 


Notas 1 


2 Gf cumin) 3 Gp rm 


»-4 Cancelar 


SMS-00182 


Instrucciones de funcionamient 


Oo 


rl Permite introducir notas en las posiciones marcadas. 
Notas 
2 Guarda la informacion de la marca. 
Guardar : Crea un marca nueva si la posicién no esta aun marcada. Si la posicién ya esta 
marcada, se sobrescribe la informacion de la nota. 
3 Elimina la marca. 
| El funcionamiento de este botén solo es efectivo cuando se hace clic en “Marca” en 
la posici6n marcada. 
; 
WO Notas 


e Se muestra la pantall 


a de confirmacidén de sobrescritura de datos si intenta cerrar el monitor de datos tras 


realizar cambios en el estado de visualizacion. 
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17-11. Analisis de 2 cursores 


El andlisis de 2 cursores permite afadir los valores de cualesquiera dos puntos de los datos medidos y los valores 
maximos, minimos y medios entre esos dos puntos. 


@ Haga clic en LSJ - “Analisis de 2 cursores” en la pantalla de visualizaci6n de grafico dividido o en la pantalla 
de visualizaci6n de graficos combinados para mostrar la pantalla de analisis de 2 cursores. 


Pantalla de analisis de 2 cursores 


(@n2 | 4 |e) 


[EGI] Angulo Ape... [%] 
{EGI) Velocidad ... {km/h} 


[EGI] Masa de fl... [g/s) 


TIEMPO [s]_ 1 


Posic de cursor 313/765 


g ) 
SU) SUBARU Select Monitor 4 - Prueba activa multiple - Motor(EGD), Transmisién(TM),Analogique(OSC) = j 


Angulo ape... [%] 

(EGI] Sensor nro. 
[EGI] Temperatur... [°C] 
[TM] RPM de la... [rpm] 


~ Ndegraf. | 


© Cursor B 


1 


rempo (pos. de cursor) 00:00:28.412 


® Cursor A 


Li LM LL J 


| b> JPL bt) 


-] 
a P Gréfico 
Ue) @ = Es 


Ajuste 


a on a 


monitoy 


SMS-00183 


Componentes de la pantalla 


A_ | Valor A: * Muestra el valor de la sefal en la posicion del cursor A. 

B_ | Valor B: * Muestra el valor de la sefial en la posicion del cursor B. 

c |Maximo:* Muestra los valores maximos, minimos y medios entre las dos posiciones del 
Minimo:* cursor. 
Medio:* 

D |*."* seg. (caracteres Muestra la hora de la posicidn del cursor A. 
rojos) 

E |*."* seg. (caracteres Muestra la hora de la posicidén del cursor B. 
azules) 

F |*."* seg. (caracteres Esto muestra la diferencia de tiempo entre las dos posiciones del cursor. 
negros) 


Instrucciones de funcionamiento 


© Cursor A Cambia la seleccién del cursor principal. 
_ Muestra el valor de la sefal o informacion sobre posiciones del cursor de acuerdo 
© Cursor B con la posicién del cursor principal seleccionado. 


2 ) 


Arrastre el icono para mover la posicién del cursor A. 


3 Fe) 


Arrastre el icono para mover la posicidn del cursor B. 
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18. Muestreo analogico 


Los datos analdgicos pueden medirse con un osciloscopio y software para osciloscopio. 


cy) Notas 


Esta funcién sdlo puede implimentarse cuando se emplea la caja de interfaz en la DST-i (modelo provisto de 
pantalla LCD). 


Obtenga el software para osciloscopio en la pagina de Denso (inglés). 
Manual de instrucciones: http://www.ds3.denso.co.jp/gnrl/setup/en/manuals.htm| 
Descarga del software: http://www.ds3.denso.co.jp/gnrl/setup/en/Oscillo.html 


Hay dos ediciones del software para osciloscopio: una edicién para unidades de DST-i y una edicidén para 
ordenadores. 


Ambas ediciones, la de unidades de DST-i y la de ordenadores, emplean el inglés como idioma para mostrar 
en pantalla. 


Por lo general, las funciones del osciloscopio pueden medir hasta 2 canales. También hay disponible un juego 
de adaptador para 4 canales opcional para la medicién de hasta 4 canales. 
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19. Mediciones analogicas simultaneas 


Permite medir tanto los datos analdgicos como los datos de entrada y salida a/desde el mddulo de control de forma 
simultanea al utilizar una sonda osciloscépica. 


: 
YD Notas 
e Las mediciones digitales/analdgicas simultaneas no se pueden realizar si no se ha instalado una sonda 
osciloscépica en el DST-i. 


e Esta funcién solo se puede utilizar cuando el DST-i se usa como caja de interfaz y es un modelo que incorpora 
un osciloscopio. 


e Las visualizaciones de pantalla y el funcionamiento son practicamente idénticos al del “monitor de datos’. 
La siguiente seccién describe las diferencias de la funci6n de medicién analdgica simultanea. 
Consulte “11. Monitor de datos” y “16. Monitor de datos multiple” para mas informacion. 


19-1. Seleccion de senales 


Pantalla de seleccién de sefal 


"G5 SUBARU Select Monitor 4 - Ajustes de monitor de datos - Analégico(OSC),Mc 4 5) 2 =e] 
—— | as 
c Seleccionar la sefial |Ajustes de activador| Ajuste analdgico| 
P | $3) i (a i 
alabra clave é Fe) R Tiempo REC |20min . Continua 
7 J SN! (Normal) CC} Gua.Auto 
EGI ‘| All Data 5 Na de elemento seleccionado = 13 hy] Pes) 


|Velocidad Motor 

| Masa de flujo aire 

| Velocidad vehiculo 
_|Angulo apertura aceler. 

| Angulo Apertura Aceler. 

| Sensor nro. 1 de A/Comb. 
| Avance encendido #1 

| Temperatura Refrigerante a 


B1 ajus.comb.largo plazo CH1 

Sistem Valor Aprendido de encen |CH2 

bs p Presion Abs. Mult. Adm. |CH3 

Sensor de oxigeno #12 CH4 
Cant.anglo avan.VVT der. 


mm 


Cantidad del angulo propuesto R de a... 

Cant.anglo avan.VVT izq. 

Cantidad del angulo propuesto L de a... 

Angl.retar.escap.VVT der 

Angulo propuesto R de retardo de VV... 

Angl.retar.escap.VVT izq 

Angulo propuesto L de retardo de VVT... 


Info item 


& 11.65V 


Informacion 
\LEFI0. det proyecto | del pees) 


tated 


Guardar Leer [ 
Par e Ff 


| 2} 


SMS-00184 


Permite seleccionar la sefal analdgica medida (c. 1-4). 
Se muestra “OSC” a la izquierda del nombre de la sefal analédgica medida. 


= 
Ww Notas 
e “c. 1” hace referencia a la entrada de sefal desde la sonda osciloscdépica conectada al DST-i en el canal 1. 
De forma similar, “c. 2”, “c. 3”, y “c. 4” hacen referencia al canal desde donde entran las sefales. 


Permite configurar las condiciones de deteccién de activacion para las senales analdgicas medidas. 
Consultar “19-2. Ajustes de activacién” para obtener mas informacién. 


Permite configurar las tasas de conversion y las desviaciones utilizadas al mostrar las sefales analégicas medidas. 
Consultar “19-3. Ajustes analdgicos” para obtener mas informacion. 
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19-2. Ajustes de activacion 


@ Haga clic en la pestaha <1> “Ajustes de activacién” en la pantalla de seleccién de sefal para mostrar la pantalla 


de ajustes de activacidn. 


Pantalla de ajustes de activacién 


Ajustes de condiciones de registro 


Punto activad 


13min24.0seg. 


0 


Prerrequisitos de activador 
Selecci6n item 
CH1 
Velocidad Motor 


(Activador) 


Seleccionar la sefial Ajustes de activador | Ajuste analégico| 


Condici... 
Arriba 
Arriba 


6min36.0seg. 


Ajustes de co...|* 


Condiciones de detecci6n de activador 
Selecci6n item 


|Velocidad Motor 


Unidad 


Condici... 
Arriba 
Arriba 


| Bez e--| 


SMS-10031 


Permite configurar las condiciones de deteccién de activacion para las senales analdgicas medidas (c.1-4). 


Se muestra “OSC” a la izquierda del nombre de la sefal analédgica medida. 


<<) Notas 


e Los elementos analdégicos medidos, los valores y las unidades se muestran de acuerdo con los ajustes 


analdgico. 


La configuracioén por defecto se muestra cuando los ajustes analdgicos no se han modificado. 
Normalmente, después de afadir condiciones a las sehales analdgicas medidas, los cambios en los 


ajustes analdgicos se actualizan automaticamente. 
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19-3. Ajustes analogicos 


Los ajustes analdgicos incluyen el rango de entrada y los ajustes de canales. 


Permite, también, guardar los datos de configuracién y cargar los archivos de configuracién guardados. 


@ Haga clic en la pestaha <2> “Ajustes analdgicos” en la pantalla de seleccién de sefal o en la pestafa <1> 


“Ajustes analdgicos’” en la pantalla de ajustes de activacién para mostrar la pantalla de ajustes analdgicos. 


Pantalla de ajustes analégicos 


SUBARU Select Monitor 4 - Ajustes de monitor de datos - Analégico(OSC),Motor(EGI), Transmisién(TM),Control de frenos(BC) 


tedic. analég. simu 


& 12.68V 


=] Informacién 
£0. del proyecto 


el PY 


Seleccionar la sefial | Ajustes de activador Ajuste analégico | 


Marg. entrada 


Intervalo de muestreo 
| Sincronismo 
Ainet canal 

® Predeterminado 


Selecci6n item 


Maximo 


Maximo 


Maximo 


Maximo 


3 


Ajuste del usuario 


Conversi6n Unidad 


a Guardar 
ajustes| 


- Ea Leer 
A) bpotal =) ajustes 


hh erie 
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Componentes de la pantalla 


A 


Rango de entrada 


Muestra el rango de entrada de cada canal. 

El rango de entrada se selecciona haciendo clic en el dial situado a la izquierda 
de cada elemento. 

Estan disponibles lo siguientes rangos para cada elemento. 

e 5V:-5Vat5V 

15V:-15Va+t15V 

Maximo: -150 V a +150 V 

Sensor G:-5Vat5V 

Para medir la salida del sensor G con el cable de la caja del interruptor 
opcional, seleccione un "Sensor G". El canal de destino de salida de cada 
sensor G es el siguiente. 

CH2: Salida del eje X 

CH3: Salida del eje Y 

CHA: Salida del eje Z 

No seleccione el sensor G para CH1 porque el cable de la caja de 
conmutacidn no se puede conectar fisicamente al mismo. 


Ajuste de canal 


Muestra el estado de los ajustes de canal. 
El método de ajuste de canales se selecciona haciendo clic en el dial situado a 
la izquierda de cada elemento. 


Elemento 


Muestra el nombre de cada canal. 
Permite cambiarlo segun sea necesario. 


Tasa de conversion 


Muestra la tasa de conversion de cada canal. 
Muestra los valores medidos de acuerdo con el multiplicador configurado para 
los valores de sefal analdgica medida. 


Desviacién 


Muestra el valor de desviacioén de cada canal. 
Muestra los valores totales medidos de acuerdo con el valor adicional 
configurado para las sefales analdgicas medidas. 


Unidad 


Muestra la unidad de medicidn para cada canal. 
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Las unidades configuradas se muestran en la pantalla durante la medicidn. 


G |!ntervalo de muestreo __| Visualiza el intervalo de muestreo de sefales para mediciones analdgicas. 
Las sefales durante las mediciones analdgicas se muestrean con el mismo 
intervalo que las mediciones de mddulos de control, cuando se selecciona 
"Sincronizar". 


Instrucciones de funcionamiento 


1 ° Permite seleccionar el rango de entrada de cada canal. 
2 Al seleccionar esto, el “Elemento”, la “Tasa de conversion”, la “Desviacion” y la 
@ “Unidad” de cada canal volveran a la configuracion por defecto. 

Los ajustes de los elementos no se podran modificar cuando se hayan 
seleccionado los ajustes por defecto. 

3 @ Al seleccionar esto, podra cambiar los ajustes de “Elemento”, “Tasa de 
conversion”, “Desviacién” y “Unidad” para cada canal. 

4 —_— Los nombres de los canales se pueden introducir al seleccionar “Ajustes de 


CH1 usuario”. 


5 —_——— EI valor de la tasa de conversién se puede introducir al seleccionar “Ajustes de 


1.000 usuario”. 


6 EI valor de desviacién se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 
0.000 

7 ‘=e El valor de las unidades se puede introducir al seleccionar “Ajustes de usuario”. 

7 Notas 


e Se pueden cambiar todos los ajustes de las sehales analégicas medidas (c.1-4). 
Los ajustes se pueden cambiar incluso cuando no se hayan seleccionado en la pantalla de selecci6én de 
sefial. 


e ntroduzca los valores siguientes en las columnas de conversi6n y offset en los ajustes analdgicos, si desea 
mostrar los valores de salida del sensor G como cantidad fisica (unidad: G): 
Conversion: 1,515 
Offset: -2,5 
Unidad: G 
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19-4. Ejemplo de visualizaciones de pantalla 


El siguiente ejemplo es la pantalla que se muestra después de realizar los ajustes analdgicos. 
Pantalla de visualizacién de listas 


CH1 

CH2 

CH3 

CH4 

Velocidad Motor 
Masa de flujo aire 
fedic. analog. simul | Velocidad vehiculo 
Angulo Apertura ... 
Angulo apertura a... 
Sensor nro. 1 de A... 
Avance encendido... 
Temperatura Refri... 
Pulso del Inyector ... 
B1 ajus.comb.cort... 
B1 ajus.comb.larg... 
Valor Aprendido d... I i . 0.0 
Presion Abs. Mult... 147 147 ~ | 
Num. de muestras 17 Tiempo transcurrido 00:00:02.750 


oe Oe [2220525 | 
le Bs) BS) 


SMS-00187 


Sits 


Pantalla de visualizacién de grafico dividido 


solmmleelest7) (3 


Selecc...| Valor| U... 
Ly, CH1 53) | V 
(al CH2 2.35: | 'V 
al CH3 012) V 
r CH4 0.78) V 
v Velocid...| O | rpm 
lal Masad...| 0.9 | g/s 
Lal Velocid...| O | km... 
ri Angulo...| 100 | % 
a Angulo...| 12.2 | % 
a Sensor...| 1.00 
r Avance...| 0.0 < 
al Temper...| -40 | <C 
la Pulso d...| 0,00 | ms 
F B1 ajus....| 0.0 | % 
F B1 ajus....| 0.0 | % 
la Valor A...| 0.0 | deg 
a Presion...| 147 | kPa 
fF Sensor ...| 0.000) V 
e Cantan..| 0 | deg 
ial Cantan..| 0 | deg 2200 2300 2400 25.00 2600 27.00 2800 2900 
a Anglre..| 0 | deg TIEMPO [s] | 4 ~| Nde graf. 3 2 
ri Angl.re..| 0 | deg 
il Tae repre Num. de muestras 185 Tiempo transcurrido 00:00:31.039 
is Velocid...| 800 | rpm HOLM JL ,) DABABDI 
lal Relacio... | 0.999 fa = 
i) (B oa 
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Pantalla de visualizacién de graficos combinados 


Selecc...| Valor} U... | * 
o | 
ia cH2 235] Vv | 
r CH3 012) V 
r CH4 0.78) V 
vu Velocid...| O | rpm 
lal Masad...| 0.9 | g/s 
o Velocid...| O | km... 
ia Angulo..| 100 | % = zz 
Lal Angulo...| 12.2 | % Ssss 
Fi Sensor ...| 1.00 ZsSss 
a Avance...| 0.0 < z z z z 
ia Temper...| -40 | <C 
F Pulso d...| 0.00 | ms 
F B1 ajus....| 0.0 | % 
F B1 ajus....| 0.0 | % 
F Valor A...| 0.0 | deg 
c Presion...| 147 | kPa 
li Sensor ...| 0.000} V ; 3 3 | 
is Cantan..| 0 | deg pd Ge | 
A Cantan..| 0 | deg 44.00 45.00 46.00 47.00 4800 49.00 5000 51.00 52.00 53.00 
A Anglre..| 0 | deg TIEMPO [s] (1 +] Nde grat. (1 ee 
ri Angl.re..| 0 | deg 
i Trae, (reed ay Num. de muestras 316 Tiempo transcurrido 00:00:53.188 
a Velocid...| 800 | rpm HLM 4.) >|» rs] 


Ajuste : 
= fa me ~ 


a a Relacio... | 0.999 ~ ll a & —_ 
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20. Directriz para procedimiento de programacion 


El SSM4 posee una funcién de reprogramacién de Pass-Thru (J2534-1). En esta seccion se explica el procedimiento de 
reprogramacion con el SSM4. 


20-1. Notas sobre la reprogramacion del ECM 


20-1-1. Antes de empezar 


La reprogramaci6n no puede ejecutarse cuando se emplea una conexidén Bluetooth. Asegurese de emplear 


una conexion USB para ejecutar la reprogramacion. 
Realice la reprogramacién a mas de 50 m (164 pies) de cables de alta tension. 
Realice la reprogramacién a mas de 10 m (33 pies) de equipos que puedan ser emisores de alta tension. 


Realice la reprogramacién a mas de 2 m (7 pies) de equipos que puedan ser emisores de ruido electrénico 


(como un vehiculo sometido a inspeccidn del arranque). 


Realice la reprogramacién a mas de 2 m (7 pies) de aparatos electrénicos que puedan ser emisores de ondas 


de radio (cémo teléfonos méviles 0 localizadores). 


Antes de iniciar la reprogramacién, apague todos los equipos eléctricos (como sistema de arranque, sistema 


de audio, encendedor o asientos eléctricos) 
La reprogramacién se apaga automaticamente cuando la temperatura ambiente es inferior a 0°C (32°F). 


Antes de proceder a la reprogramacion, ajuste la administraci6n de energia del PC a “Siempre encendido”. Si 
no lo ajusta en “Siempre encendido”, es posible que se produzca un error de comunicaci6n si se apaga el PC 


durante la reprogramacion ocasionando un fallo en la misma. 


Antes de la reprogramacion, confirme los DTC en todos los ECM incluyendo el ECM para reprogramacion. Si 
encuentra DTC, restaure las partes que tengan problemas. Ejecute sin falta [Borrando memoria] después de 


haber restaurado la averia de ubicacion. 


20-1-2. Durante la reprogramacion 


No toque ningun interruptor del vehiculo. 

No toque los pedales ni abra o cierre las puertas. 

Permanezca cerca del coche. 

No toque los cables ni los conectores, ni mueva la caja de interfaz. 


Aunque algunas de las luces de aviso del medidor de combinaci6n se enciendan durante la reprogramacidn o 


si se visualiza “ErrHC’, “ErrEG”, etc. en la parte de informacion multiple, no se trata de errores. 


20-1-3. Despues de la reprogramacion 


Cuando finalice la reprogramacién, los DTC relacionados con las comunicaciones de CAN pueden quedar en 


la unidad para las comunicaciones de CAN. En este caso, ejecute sin falta [Borrando memoria]. 
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20-2. Reprogramacion del ECM (Excepto para el VDC de 
BRZ) 


@ Apague el contacto del vehiculo. 


@ Conecte el fusible del modo de entrega. 
Cy) Notas 
e Segun el tipo de vehiculo, es posible que el arnés de conexién deba conectarse por separado. 


e No utilice el fusible que viene equipado en el vehiculo. 


e Antes de conectar o desconectar el fusible del modo de entrega (conector del modo test), asegurese de 
que el contacto del vehiculo esté apagado. 


@ Utilice el cable de diagnéstico o el cable de enlace de datos para conectar la caja de interfaz al conector de 
enlace de datos del vehiculo. 

@ Conecte la caja de interfaz al PC a través del cable USB. 

@ Encienda el contacto del vehiculo. 

@ Haga doble clic en el icono del SSM4 en la pantalla del PC para iniciar la aplicaci6n SSM4. Esto hace que 
aparezca el Menu principal. 

@ Seleccione [Reprogramar] en el Menu principal para ejecutar esta operacion. 


@ Esto hace que aparezca la pantalla Search FlashWrite. Seleccione “Select Database” en el menu “Option”. 


™ SearchFlashwrite 
Option 
CountrySpec 


Select Database 


dition: 
Search Result 


Pack Number 
a 
ie 


Mv CID 


. Vehicle spec. 


SMU-00801 


@ Esto hace que aparezca la ventana Select Database. Seleccione la base de datos deseada (archive .mdb) y haga 


clic en el botoén [Abrir]. 


Select Database [pes] 
Sica ticl | _)) Flash Write - | @~ @ ex Elv 
Nombre " Fecha de modificacio * 
db EcuData 17/04/2015 16:21 = 
Ji log 17/04/201516:16 |= 
__| PAK FILE LIST OF EC-AU-GE FOR SSM-3.mdb _ 25/02/2015 14:09 q 
|_| PAK FILE LIST OF EC-AU-GE FOR SSM-3D.mdb 25/02/2015 14:42 + 
4 | mW r 
Nombre: [PAK FILELISTOFEC-AU-GEFORSSM-3mdb 
Tipo: [Microsoft Access Database (# mdb) = Cancelar | 


SMS-00802 
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@ Seleccione “CountrySpec” en el menu para seleccionar el destino correspondiente. De este modo se depuran las 


condiciones de busqueda del archivo PAK para el destino seleccionado. 


a SearchFlashWrite : 


N.AMERICA 


Mv CID Australia ) 
General Ctrl+G 
T Vehicle y allf€xceptJapan) Ctrl+L 


SMU-00803 


@ En la pantalla Search FlashWrite, marque la casilla de verificacién CID, introduzca el CID del ECM que va a 
reprograma y, a continuacidén, haga clic en el botén [Search] para buscar el archivo PAK. Si desconoce el CID del 
ECM, utilice las especificaciones del vehiculo para buscar el archivo PAK. 


ta SearchFlashwrite a BBE 
Option 


Search Condition: — 


F cp Search Result 


T Vehicle spec. 


CID # 

JXXXXXXXX 

Vehicle Spec. 

[cru z| 
Model Year 


Vehicle Line 


[Engine “| 
papkaion Details __Brint_| 


Search | 
Ear selection | 


New data install 
from CD. 


ie | 
Ext | 


SMU-00686 


<<) Notas 


e Sila busqueda no arroja ningUn resultado con Vehicle spec. seleccionado como Search Condition, puede 
borrar los elementos de busqueda pulsando el botén [Clear Selection] y restablecer los elementos de 
busqueda seleccionados a su estado inicial. 
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®@ Compruebe los resultados de la busqueda y luego haga doble clic en el archivo PAK que figura en la columna 


Pack Number, o una vez seleccionado con un solo clic, haga clic en el botén [Continue]. 


ts SearchFlashwrite 


Model Year 


Vv 
a 
cru 


[; 
fengne 
' 


pdate(s) for: Long cranking, Hesitation, Hard start(Step 2) 
jeccesary connector : E/G-1 (XXXXXXXXXX) 

‘SM Pass-Thru capable : No 

ecryption keyword : XXXXXXXX 

UM value : XXXX 


jew CID : KXKXKKKK 


SMU-00687 


D Notas 


e Puede imprimir informacién de los elementos seleccionados en la columna Search Result asi como 
informacién detallada de cada uno haciendo clic en el botdn [Print]. 


® Cuando ejecute por primera vez la reprogramacion después de haber instalado la aplicaci6n para PC, aparecera 
la pantalla de introducci6én del identificador ID y de la contrasefa del usuario. Establezca entonces el ID y la 


contrasena de usuario que desee. 


SMS-00407 
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@ Se visualizara la pantalla de inicio de sesidn. Introduzca su ID y contrasefa de usuario. 


ID del Usuario 


= 


Contrasefia 


SMS-01572 


@ Aparecera una lista de los puntos que requieren atencién especial durante la reprogramacion. Lea los puntos de 


precaucion y luego haga clic en el botdn “siguiente”. 


aA PRECAUCIONES 
= DESACTIVE los salvapantallas activos. 
- CIERRE todos los demas programas abiertos en este PC. 
- NO active ningun otro programa en este PC hasta que este programa haya finalizado. 


- Campruebe que el nivel de carga de la bateria del PC no este bajo o USE el adaptador de 
vehiculo/adaptador CA-CC de alimentacion del PC. 


- NO perturbe el cable de conexion y el equipo durante la reprogramacion. 
-NO apague el PC ni ningun otro dispositive durante todo el proceso de reprogramacion. 


- DESCONECTE todas los accesorios y dispositivos eléctricos del vehiculo y dejelos desconectados 
antes de empezar y durante todo el proceso de reprogramacion. 


- CONECTE los conectores de comprobacion D verdes y el arnés de conexidn si fuese necesario. 


-En el caso de la transmision AT. ponga el selector de la transmisin en la posicidn [P] de estacionamiento. 


SMS-01573 


@ Seleccione el dispositivo de reprogramacidn que esta utilizando (en este caso, seleccione DENSO DST-i) y luego 


haga clic en el botén [Pass-thru] para iniciar la reprogramacion. 


Archive Visualizacion Herramientas Ayuda 
SELECCIONE EL DISPOSITIVO DE REPROGRAMACION QUE ESTA USANDO 


© NUEVO MONITOR SELECTOR Ill (SSMIll 
© NUEVO MONITOR SELECTOR (SSM) 


Para continuar, seleccione el metodo de reprogramacion haciendo clic en el boton 
siguiente. 


SMS-01574 


2317 - 


Ww Notas 
e Dependiendo del archivo PAK que se deba seleccionar, es posible que no pueda hacerse clic en el botén 
“Pass-Thru”, en cuyo caso seria imposible efectuar la reprogramacién. En este caso, cambie la caja de la 
interfaz a SDI y ejecute la reprogramacidn desde la aplicaci6n para PC de SSMIIl. Para ver el 
procedimiento de operaci6én, consulte la funci6n de Ayuda de la aplicacié6n para PC de SSMIII. 


@ Realice la reprogramacién siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. 
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20-2-1. Medidas a adoptar cuando se producen errores de 
comunicacion durante la programacion 


El cuadro de dialogo siguiente aparece cuando se produce un error de comunicacién, como el apagado del PC o 
de la caja de interfaz o la desconexi6n del cable de diagnéstico o el cable USB durante la reprogramaci6n. 

En tales casos, consulte las notas a continuacién y vuelva a reprogramar siguiendo las instrucciones que 
aparecen en pantalla. 


Flashwrite ee 


[4024] 
Ha ocurrido un error en la reescritura. 


La reprogramacion se ha abortado. 


SMS-000773 


WY Notas 

e Cuando la reprogramacion se realice utilizando el SSM4, la informacidn asociada a la reprogramacién 
del ECM se almacenara en el disco duro del PC. Esta informacion se utilizara para reprogramar en el 
futuro. Asimismo, esta informacién se sobrescribira cada vez que se reprograme el ECM. Por lo tanto, 
la reprogramacion no es posible cuando se produce un error pero la reprogramacion se efectua para 
otro ECM antes de intentar volver a reprogramar las partes afectadas, ya que la informacién 
almacenada en el disco duro ha sido sobrescrita. Para evitar esto, cuando se produzca el error de 
comunicacién, vuelva a reprogramar el EDCM afectado antes de que se sobrescriba la informacién 
asociada con la reprogramacidn que se almacena en el disco duro. La informacién almacenada en el 
disco duro no se borrara aunque se apague el PC. 
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20-3. Reprogramacion del ECM (VDC de BRZ) 


En este elemento se ha efectuado la descripcién para los pasos de la reprogramacién de VDC (BRZ) empleando el 
CUW (Asistente para la Actualizacion de la Calibracidn). 


Ww Notas 
e Lareprogramacién empleando el CUW sdlo puede efectuarse para el VDC de BRZ. 
@ Utilice el cable de diagndéstico o el cable de enlace de datos para conectar la caja de interfaz al conector de 
enlace de datos del vehiculo. 


@ Conecte la caja de interfaz al PC a través del cable USB. 


@ Encienda el contacto del vehiculo. 
20-3-1. Cuando se inicia el CUW desde la aplicacion SSM4 


Pantalla del menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Inicio bo | 


Reproducir 
LEFI0 proyecto 


| (a) 


SMS-00204 


@ Haga clic en <1> “Reprogramar’ en la pantalla del menu principal para que se visualice la pantalla de 


Seleccién de Reprogramar. 
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Pantalla de Selecci6n de Reprogramar 


{SY SUBARU Select Monitor 4 - Reprogramar (r=) Ifa) 


Fae 


FlashWrite 


Inicio 
Feil Diagnéstico 
Registro del 
F2 inmovilizador| 


Calibration Update Wizard(VDC of BRZ) 


Reprogramar 


il 2 ff 2:0 


SMS-00218 


@ Seleccione "Calibration Update Wizard (VDC of BRZ)" de la lista del sistema de la pantalla de Seleccién de 
Reprogramar. Cuando haga clic dn "Seleccionar", se iniciara el Asistente para la Actualizacién de la 


Calibracion. 


Calibration Update Wizard - Screen $/01-02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Welcome to Calibration Update Vizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


Click "File Open" and select a calibration file to update the Vehicle ECU. 


[English y| File Open Setup | Next | Cancel | 


stries Ltd. All Rights Reserved. 


Japanese 
Chinese 


SMS-01361 


@ Ajuste el idioma de visualizacién.(En el ejemplo, se ha seleccionado [Espafiol].) 


= 


® Notas 


e Enel ajuste predeterminado siempre esta en English. 
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™ Calibration Update Wizard - Pantalla S701 -02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Bienvenido al Asistente para la Actualizacion de la Calibracion. 
Esta aplicacion esta disefiada para los técnicos profesionales de automdyviles que llevan a cabo el servicio de los yehiculos 
SUBARU. 


Haga clic en "Abrir archivo" y seleccione un archivo de calibracion para actualizar la ECU del 
vehiculo. 


JEspafiol x) L. Configuracién| Siguiente | Cancelar | 
a 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Todos los derechos reservados. 
SMS-01362 


@ Después de haber confirmado el contenido de la configuracién, haga clic en el botdn [Abrir archivo]. 


Calibration Update Wizard - Pantalla $/01-12 


[jo Nueva carpeta >| © & ex FA Nueva calibracién: 
Fecha 
| sc 26/01/2012 


Nombre del modelo 

BR2 

Afio 

13 

Sistema 

¥SC 

Tipo de vehiculo 

¥SC 

Tipo de sistema 

VDC 

ID-1 de nueva calibracién 
_——_ 

ID-2 de nueva calibracién 


ID-3 de nueva calibracion 


Archivo n° ~~ - 


Tipo archivo [Calibration Update Files 7) Cancelar | 


SMS-01363 


@ Seleccione el archivo cuw y haga clic en el botén [Abrir]. 
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20-3-2. Cuando se inicia el CUW desde el archivo cuw 


® Nueva carpeta 


Archivo Edici6n Ver Favoritos Herramientas Ayuda 


QO ates a © 5 Ms, Bisqueda Be covet (Ez) 


Direccién la C:\Documents and Settings\FHI\Escritorio\Nueva carpeta 
X= Nombre « | Tamafio Tipo 


@ =] Mis documentos 
 @ mec 
@ g Mis sitios de red 
g Papelera de reciclaje 
@® (& 01_2013_cb_Part 
eo CapturexP 
Qa Nueva carpeta 
® () 55M JANUARY 13 


SMS-01364 
@ Seleccione el archivo cuw y haga doble clic. 


“ Calibration Update Wizard - Screen $701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Welcome to Calibration Update Wizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


{English z| Setup | Cancel | 


stries Ltd. All Rights Reserved. 


Japanese 
Chinese 


SMS-01365 


@ Ajuste el idioma de visualizacién.(En el ejemplo, se ha seleccionado [Espafiol].) 


— 


ey) Notas 


e Enelajuste predeterminado siempre esta en English. 
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™ Calibration Update Wizard - Pantalla $701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Bienvenido al Asistente para la Actualizacion de la Calibracion. 
Esta aplicacién esta disefiada para los técnicos profesionales de automéviles que llevan a cabo el servicio de los vehiculos 
SUBARU. 


[Espafiol 7) Configuracién| Cancelar | 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Todos los derechos reservados. 
SMS-01366 


@ Haga clic en el botén [Siguiente]. 


20-3-3. Efectue la reprogramacion 


™ Calibration Update Wizard - Pantalla $701-06 
Conectar al vehiculo 


Conectar la unidad como se describe en las instrucciones del fabricante. 


Confirmar: 
1. La unidad J2534 esta conectada al PC. 
2. La unidad J2534 esta conectada al conector DLC3 (1962). 
3. Llave en ON, motor apagado 


4. Seleccionar la herramienta de la unidad J2534. |DENSO CORPORATION DST-i x] 


jPrecaucion! 


Cualquier dispositive no apoyado puede afectar negativamente la ejecucion de reprogramacion y 


potencialmente daiiar el ECU. Antes de comenzar la reprogramacion, confirme que su dispositivo y el 
firmware sean compatibles. 


Cancelar 


SMS-01367 


@ Haga clic en el botén [Siguiente]. 


2824 


™ Calibration Update Wizard - Pantalla $701-09 


Confirmacion de seleccion de calibracion 


¥DC 


Calibracion actual: Nueva informacion de calibracion: 
ID calibracion actual 


ID calibracién actual 
ID calibracion actual 


a Se permite actualizar los datos de este vehiculo mediante el archivo de calibracién seleccionado. 
Pulse Siguiente para continuar. 


Cancelar 


SMS-01369 


@ Haga clic en el botén [Siguiente]. 


™ Calibration Update Wizard - Pantalla S701-14 


Preparacion del vehiculo 


1. Coloque el encendido en posicién OFF 


NOTA: 

Puede que algunos DTC se activen durante la reprogramacion. 
Verifique los DTC antes de reprogramar y tome nota de los DTC 
almacenados. 

Haga clic en Cancelar para salir de CUW y verificar los DTC. 


Haga clic en "Siguiente" para continuar. 


Cancelar 


SMS-01370 


®@ Confirme el contenido del mensaje y haga clic en el botdn [Siguiente]. 
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“ Calibration Update Wizard - PantallaS701-15 


Preparacion para reprogramar 


Compruebe las siguientes condiciones. 


1. Coloque el encendido en posicién ON (IG ON Ready OFF para HY) 
2. El capo del motor esta abierto. 

3. Todos los accesorios eléctricos estan en OFF. 

4. El tension de la bateria es superior a 11,4 V. 


ON 
BES Stert_ — |ATENCION! 


OFF Durante la reprogramacion: 
1. No desconecte el cable DLC3 del vehiculo. 
2. No coloque el interruptor IG en OFF. 
3. No aplique al vehiculo ningun tipo de carga eléctrica 
4. Evite que la tensidn de la bateria caiga por debajo de 11,4 V. 


Pulse "Start" para iniciar la reprogramacion. 


Cancelar 


SMS-01372 


@ Confirme el contenido del mensaje y haga clic en el botdn [Start]. 


“ Calibration Update Wizard - Pantalla $701-22 


Actualizacion correcta de la calibracion rapida 


La calibracién 1 se ha cargado correctamente. 


1. Coloque el encendido en posicion OFF 


Haga clic en "Siguiente" para continuar. 


SMS-01374 


@ Confirme el contenido del mensaje y haga clic en el botdn [Siguiente]. 
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™ Calibration Update Wizard - Pantalla $701 -23 


Preparacion para verificar el vehiculo 


1. Coloque el encendido en posicién ON (IG ON Ready OFF para HV) 


Haga clic en "Siguiente" para continuar. 


SMS-01376 


®@ Confirme el contenido del mensaje y haga clic en el botén [Siguiente]. 


“ Calibration Update Wizard - Pantalla $701-26 


Reprogramacion realizada correctamente 
Coloque el interruptor IG en OFF. 


Antes de actualizar: Después de actualizar: 
Calibra. actual ID-1 Calibra. actual ID-1 
Calibra. actual ID-2 Calibra. actual ID-2 


Calibra. actual ID-3 Calibra. actual ID-3 


SMS-01378 


@ Si el reprogramar finaliza con normalidad, aparece la siguiente pantalla. Confirme el contenido del mensaje y 
haga clic en el boton [Finalizar]. 
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21. Comprobacion bus CAN 


Permite comprobar la ECU conectada al bus CAN, asi como el estado de comunicacidn de cada sistema. 


<9) Notas 


e Lacomprobacién bus CAN no se puede realizar cuando el bus CAN no esta conectado al conector de enlace 
de datos (DLC). 


Pantalla del menu principal 


Menu principal 


he 


eq Inspeccion 
F5 del bus de 


a 
CL] 


SMS-00190 
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@ Haga clic en <1> “Comprobacién bus CAN’ en la pantalla del menu principal para mostrar la pantalla de 
visualizacion de resultados. 


<9) Notas 


e Visualizar/no visualizar del bot6én "Inspeccién del bus de CAN" se controlada mediante el vehiculo de 
diagnoéstico. 


Pantalla de visualizacién de resultados 


-| Control de carroceria Medidor combinado 


Menu principal || Airbag _}| Control de frenos 


> j = f Servodireccion >| Acond dor d j 
Todos DTC cionaaor ae aire 
J »} Acceso sin llave con boton de 


>| Transmision 
arranque 


»| Arranque y parada automaticos »} EyeSight 


> | Faro/Luz antiniebla i | Infoentretenimiento 
on 

jon 
de 


ere: 
CL] 


SMS-10026 


Componentes de la pantalla 


A |Estado Muestra el estado de comunicacion de la ECU. 
Consulte los tipos de estado en la tabla que figura a continuacion. 


B |Sistema Muestra el nombre del sistema en el que se ha realizado la comprobacion bus CAN. 


Tipos de estados 


ase Indica que la comunicacidn es normal. 


Avail) 
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22. Registro del inmovilizador 


ey) Notas 


En funcion del destino del software, es posible que esta funcion no esté disponible. 


Consulte el manual de registro del inmovilizador para obtener mas informaci6n acerca del registro de 
inmovilizadores. 


El inmovilizador de tipo G / H/ | necesita una conexi6n a Internet. 


El inmovilizador de tipo G/H/I necesita la introduccién de la “Clave de autentic. de conexi6n a servidor para 
diagnos.”, dependiendo del elemento de trabajo. 


EI distribuidor cambia periddicamente la “Clave de autentic. de conexi6n a servidor para diagnos.”. Utilice 
siempre la clave de autenticaci6én mas reciente. 
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23. Sistema OBD 
EI diagnéstico de averias del vehiculo se puede realiza comprobando los parametros de control del sistema OBD. 
WO Notas 
e Esta funcidn no se puede llevar a cabo si el vehiculo no esta equipado con un sistema OBD. 


e Cuando se selecciona "OBDII genérico" en la "Pantalla del menu inicial", justo después de iniciar el SSM4, los 
datos medidos no se pueden guardar en el proyecto. 
Para guardar los datos medidos en el proyecto, seleccione el vehiculo desde "Diagndstico" en la "Pantalla del 
menu Inicial" y seleccione "OBDII genérico" en la "Pantalla del menu principal". 


Pantalla del menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue = 


Hauptmenue 


Sy Alle DTC 
yo) Jedes System 


a 


4 ih pick 


SMS-00205 


Instrucciones de funcionamiento 


1 = {Inspeccidn todos los DTC} 
FI Todos DTC Puede confirmarse el estado de deteccidn de fallo del mddulo de control del sistema 
OBD. Ademas, puede ver el cdédigo de diagndéstico. 
2 - {Inspeccidn de sistema individual} 


ME) Cada sistema Desde el sistema de control OBD correspondiente al SSM4, seleccione el sistema 
individual. Puede visualizar informaci6n como datos de entrada y salida del mdédulo de 

control y cddigo de diagnéstico. 

Borre el cédigo de diagndstico almacenado en el mddulo de control, visualice los 

resultados de autodiagnéstico del sistema 0 componentes especificos, que puede 

hacerse operando el sistema. 
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23-1. Todos los DTC 


Puede confirmarse el estado de deteccidn de fallo del mdédulo de control del sistema OBD. Ademas, puede ver el 
cdédigo de diagnéstico. 


Pantalla del menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue 


ease x=) 


Hauptmenue 


ere¥ Alle DIC 
Fas 


A Jedes System 


13 Projekt 


E10 Information 


SMS-00206 


@ Haga clic en <1> “Alle DTC” en la pantalla del menu principal para mostrar la pantalla de confirmacién de 
ejecucion. 


@ Pantalla de confirmacién de ejecucién 


Todos los codigos de diagnostico 


i 


Este menu puede verificar todos los codigos de diagnostico del 
sistema. 


Este proceso de visualizacion tarda algunos segundos o 
minutos segun el numero de sistemas. 


?Iniciar el proceso de lectura? 


1 Ws x 


SMS-00054 


@ Haga clic en <1> “Si” en la pantalla de confirmacién de ejecucidn para iniciar la lectura de los DTC. 


@ Cuando se hayan leido todos los DTC de todos los sistemas, se mostrara la pantalla de visualizaci6n de todos los 
DTC. 


Ga 
9) Notas 
e Haga clic en “Parar” mientras se estén leyendo los DTC para detener el proceso de lectura. 


Una vez que se haya detenido el proceso, los DTC que se hayan leido desde los sistemas se mostraran en 


la pantalla de visualizacién de todos los DTC. Se mostrara el estado de “No realizado” para aquellos 
sistemas que no se hayan leido aun. 
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Pantalla de visualizacién de todos los DTC 


SUBARU Select Monitor 4 - Gesamt-Diagnosecode 


Eseom Ex 


Start 
OBD-System A 


Fahrzeug 
OBD 


Service$03:Confirmed DTC / Service$07:Pending DTC 


ee C 


Zeitstempel 
Code Beschreibu... |Fahrttre... | 
B=) 


Zeitzahl... | Gruppe 
|__|] Aktuell 


iG-Zahler 


Hauptmenue 


St AlleD) 4 


yo Jedes Sy: 2 


+ Projekt 
£10 Information 


«|B 


System 3 
Alle | 


ppeichi 
a ee 


SMS-00207 


Componentes de la pantalla 


A |Sistema Muestra el nombre del sistema. 
Haga clic en el nombre del sistema mostrado para mostrar la pantalla de 
visualizacién de DTC para dicho sistema o la pantalla de seleccién de funcidn. 
Los nombres de los sistemas sobre los que es posible hacer clic se muestran con 
caracteres azules subrayados. 

B | Estado Muestra el estado del DTC. 
Se muestra el cddigo de Confirmado y Pendiente. 

c |Codigo Muestra el cédigo de diagnéstico almacenado en el mddulo de control. 


Se muestra el cddigo de Confirmado y Pendiente. 


del problema 


p |Descripcion y posicion 


Muestra el nombre del DTC. 


FE |Recuento de viajes 


Muestra el recuento de viajes. 
*No corresponde en el sistema OBD. 


F | Tiempo transcurrido 


en marcha. 


Muestra el recuento de viajes. 


desde que el motor esta |La unidad se muestra en milisegundos (ms). 


*No corresponde en el sistema OBD. 


G |Grupo 


Muestra “Compartido” o “Independiente”. 

“Compartido” es un contador de los datos recopilados desde la BIU. 
“Independiente” es un contador independiente de la ECU. 

*No corresponde en el sistema OBD. 


H_|!nformacion actual 


Muestra la hora actual para el recuento de viaje y el tiempo transcurrido una vez se 
pone el motor en marcha. 
*No corresponde en el sistema OBD. 


| | Contador IG 


Muestra el contador IG. 
*No corresponde en el sistema OBD. 
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Instrucciones de funcionamiento 


7 oe Readquisicidn del cdédigo de diagnéstico. 
SBodquisc 
\ 
2 I a Borer | Borrara el cédigo de diagnéstico del médulo de control de OBD. Después de ello, 
| 4 Borrar. readquirira todo el codigo de diagnéstico. 
| memorig 
3 — Se filtra la visualizacié6n de los DTC desde los sistemas seleccionados. 
vv 
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23-2. Cada sistema 


Desde el sistema de control OBD correspondiente al SSM4, seleccione el sistema individual. Puede visualizar 
informacién como datos de entrada y salida del médulo de control y cddigo de diagnéstico. 


Borre el cédigo de diagnéstico almacenado en el mddulo de control, visualice los resultados de autodiagnéstico del 
sistema o componentes especificos, que puede hacerse operando el sistema. 


23-2-1. Seleccionar un sistema 


Pantalla del menu principal 


eee Ex=) 


SUBARU Select Monitor 4 - Hauptmenue 


ft sheers 


Hauptmenue 


Sr Alle DTC 


EB wert 
cal [B 
SMS-00208 

@ Haga clic en <1> “Cada sistema’ en la pantalla de del menu principal para mostrar la pantalla de seleccion de 


sistema. 
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Pantalla de seleccién de sistema 


Systemliste 


TCM-TransmisCtrl 
BECM-B+EnergyCtrl DMCM-DriveMotorCtrl 
HPCM-HybridPtCtrl 


Einzelheit 


SMS-00209 


@ En la lista de sistemas de la pantalla de seleccién de sistema, seleccione el sistema que desee diagnosticar. 


Al hacer clic en "Siguiente", se visualizara la pantalla de seleccién de funci6én del sistema correspondiente. 


teleccién de funcid 


Monitor de 
El] datos 


DTC 


Result de 
monitor 
Prueba activa 


Adquisicion 
de info de 


SMS-00210 
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Instrucciones de funcionamiento 


1 


Monitor de 
Fl) — datos 


{Monitor de datos} 
Esto le permite visualizar los datos digitales, asi como visualizar los datos en 
graficos. 


{DTC} 

Muestra el cddigo de diagnéstico almacenado en el mddulo de control. 
Se muestra el cddigo de Confirmado y Pendiente. 

{Datos cuadro congelado} 

Si hay datos de cuadro congelado (FFD), podra comprobar. 


{Resultado de monitor incor.} 
Desde el mddulo de control, se puede visualizar el resultado de autodiagnéstico 
de los sistemas y componentes especificos. 


Prueba activa 


{Prueba activa} 
Puede implementar las funciones para controlar el funcionamiento de un 
sistema 0 componente particular. 


ss, Adquisicion 
55 de info de 


{Adquisicién de informacién del vehpiculo} 
Puede visualizar la informacién del vehiculo (VIN,CID,CVN) 


Codigo 


bse permanente 


{Cdédigo permanente} 

Puede comprobar un cddigo de diagndstico permanente almacenado en el 
mddulo de control. 

El cddigo de diagnéstico permanente se almacena en el mddulo de control 
cuando se detecta una anormalidad. 

No se puede eliminar la funciédn de borrado de memoria. 

El mddulo de control no detecta anomalias, y se borrara cuando usted 
determine normalidad en tres ciclos de conduccidn. 
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24. Manual de servicio 


El manual de servicio correspondiente al vehiculo seleccionado en la pantalla de seleccién del vehiculo se busca 
automaticamente en el ordenador y se puede examinar una vez encontrado. 

Si utiliza esta funcién, podra reducir en gran medida el tiempo dedicado a buscar el manual correspondiente. Ademas, 
podra evitar que se efectue un diagnéstico incorrecto debido a la utilizacién de un manual incorrecto. 


. 
W Notas 
e Para utilizar esta funcién, es necesario instalar el manual de servicio de la version hibrida para el tipo de 
vehiculo del diagndstico propuesto. 
Para ver como se instala el manual de servicio de la versién hibrida en el ordenador, consulte el manual de 
instalacion incluido en el medio de datos. Instale el manual de servicio después de haber instalado el software 
de la aplicaci6n SSM4 y SSMIII para PC. Si no esta instalado el software de la aplicaci6n para PC, no podra 
instalarse el manual de servicio. 


e Esta funcidn se puede utilizar en las pantallas de después de la pantalla de seleccidén del vehiculo y en cada 
pantalla del proyecto. 


@ Se visualizaran las pantallas después de la pantalla de seleccién del vehiculo. (Aqui, se usa la pantalla del menu 
principal como ejemplo.) 


Pantalla del menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Mend principal oS 


Mend principal 


A Cada sistema 
» Sist 


sq Inspeccion 
“FA del bus de 


AN 

Imprimir 
fi informe 
ib 


[ of e 
Sistema OBD 
yor Cada sistema 


& 12.04V 


fi PS 


SMS-10060 


@ Haga clic en <1> "INFO de servicio" de la pantalla del menu principal. 
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<) Notas 


Si hay varios manuales de servicio para el vehiculo seleccionado en la pantalla de seleccién de vehiculos 


instalados en el PC o sino hay manuales instalados en el PC, aparece la pantalla de seleccién de vehiculos 
Seleccione el manual deseado y haga clic en el botén "Aceptar 


LEGACY 


2010 


Los manuales incompatibles con el enlace manual no se muestran. 


Aceptar | 


SMS-00884 


Cancelar | 


®@ Se visualizara la primera pagina del manual de servicio 


QO |e |@ 
: _ — MODELO: LEGACY : 
EDICION: Julio 2015 MANUAL DE SERVICIO 
Seleccione una seccién. x 
Use el selector desplegable anterior para 
ver el contenido de una seccién de 
aca 
s64a @ 
0-0 
Contertido| : a 
visual Indices 
—t tS 
i 
eo ee oe 
de} DTC 

= 3 
= 4 
ra SHS 
Listo 
SMS-10061 


\ 
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25. Diagnostico autonomo con la 


La DST-i puede utilizarse para llevar a cabo el diagndstico de averias en una configuracién aut6noma sin necesidad de 
conectarla a un ordenador. 


Sera necesario insertar una tarjeta de memoria SD con el software instalado en la ranura de tarjetas de la DST-i para 
poder efectuar el diagndstico aut6nomo. 


<1 
7) Notas 
e Asegurese de que la alimentacién de la DST-i esté desconectada antes de introducir o extraer la tarjeta de 
memoria SD de su ranura de tarjetas. Si se inserta o extrae una tarjeta de memoria SD mientras esta 


conectada la alimentacién de la DST-i, se correra peligro de que se produzcan dafos en los datos internos de 
la tarjeta de memoria SD. 


e Podra realizar esta funcién sdlo cuando la caja de interfaz utilizada sea la DST-i. 
25-1. Preparacion (inicio de la DST-i en el modo autonomo) 
@ Inserte una tarjeta de memoria SD que tenga instalado el software en la ranura de tarjetas de la DST-i. 


@ Utilice el cable de enlace de datos para conectar la DST-i al conector de enlace de datos del vehiculo. 


/ 


SMU-00113 


@ Conecte el selector de modo de la DST-i y confirme que se encienda en verde el indicador de la alimentacién. 


SMU-01379 


A: Selector de modo 


B: Indicador de la alimentacién 
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@ Después de haber aparecido la pantalla inicial, pulse cualquier tecla. 


SMS-01380 


<9) Notas 


e Dependiendo del ajuste, es posible que se inicie el modo de la unidad de grabacidn. En este caso, 
seleccione la pantalla ST "STScreen" con la tecla de izquierda o la tecla de derecha y pulse la tecla A. 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu principal. 


Menu principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


SMS-01381 


ee 


25-2. Diagnostico de todos los sistemas 


La seleccidn de este elemento mostrara el estado de deteccién de averias de todos los mddulos de control del 
sistema de control soportados por el diagndéstico de la SSM4 y los DTC memorizados. 

Cuando no pueda identificarse un sistema de control en particular como la causa de un problema del vehiculo, lleve a 
cabo este diagndstico y utilice los DTC visualizados para efectuar el diagnéstico. 


= 
WY Notas 
e Enelcaso de un vehiculo dotado de sistema de control de crucero, active el control de crucero antes de 
realizar la inspeccidn. 


e Es posible que este modo de inspeccidn no funcione en ciertos modelos de vehiculos y especificaciones 
de vehiculos. 


@ En la pantalla del Mend principal, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [diagnéstico] y 


luego pulse la tecla [A]. 


Menu principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


SMS-01381 


@ Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacién del vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla del Menu 
principal, pulse la tecla [B] mientras no esté seleccionado ningun vehiculo. 
@ 
9) Notas 
e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la tecla 
[A] aparecera la pantalla de Seleccién del nombre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 


Repita el proceso para seleccionar la informacion del vehiculo como pueda ser el modelo hasta determinar 
el vehiculo después de haber seleccionado el nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 


-Sda> 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de inspeccién. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Diagnéstico de todos los sistemas] y luego pulse la tecla 
[A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Seleccién de vehiculos. 


Menu 


Revision de cada sistema 


SMS-01383 


@ Entonces aparecera la pantalla de Lectura de todos los DTC. 


Diagnéstico de todos los sistema 


f) Favor Espere ... 


0% 
Control del Motor 


SMS-01384 


@ Es posible que se visualice la pantalla mostrada abajo. 
Para un vehiculo equipado con sistema de control de crucero, conecte el interruptor principal del control de 
crucero y luego emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Yes] en el area de visualizacién 
de botones y pulse la tecla [A]. Para los vehiculos que no tengan control de crucero, seleccione [No] y luego 
pulse la tecla [A]. 
WO Notas 
e Es posible que no se visualice esta pantalla en el caso de ciertas especificaciones del vehiculo. 


Diagndéstico de todos los sistema 
Pulse tecla YES luego de activar 
intrr. CRUISE de sist.ctrl crucer 
o pulse tecla NO si no hay sist. 


SMS-01385 


@ Entonces aparecera la pantalla de Visualizaci6n de todos los DTC. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar un sistema y pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de inspeccién. 
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<9) Notas 


e Se visualizaran los DTC que han quedado memorizados en cada méddulo de control. 


Diagnéstico de todos los sistema 


Pendiente 3 Actuales 3 
Control de la Transmision 
jlmposible comunicacidn! 


SMS-01386 


@ Entonces aparecera la pantalla de Visualizacién de los DTC de distincién del sistema. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Visualizacién de todos los DTC. 
@ 
<9) Notas 
e El nombre del sistema actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. 


e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Actuales] en el area de visualizacién de 
botones y pulse la tecla [A] para cambiar el DTC visualizado en la pantalla. 


e EI DTC visualizado y el nombre del botén del area de visualizacién de botones, como puedan ser 
[Pendiente] o [Actuales], pueden ser distintos segun el vehiculo y el sistema. 


[Control..] Pendiente( 3) 


P0102 Circuito sensr de masa 


P0113 Funcionam.defect.circuit 


SMS-01387 
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25-3. Visualizacion de datos 


Este sistema permite efectuar el muestreo de los datos de entrada/salida del mddulo de control de los sistemas de 
control soportados por el diagndstico de la SSM4. 


@ En la pantalla del Mend principal, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [diagnéstico] y 


luego pulse la tecla [A]. 


Ment principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


SMS-01381 


@ Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacién del vehiculo seleccionado. 
Para volver a la pantalla del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no esté seleccionado ningun vehiculo. 
WY Notas 
e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la tecla 


[A] aparecera la pantalla de Seleccién del nombre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 


e Repita el proceso para seleccionar la informacién del vehiculo como pueda ser el modelo hasta determinar 
el vehiculo después de haber seleccionado el nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de inspeccién. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Revisién de cada sistema] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Seleccién de vehiculos. 


Ment 


Diagnostico de todos los sistema 


SMS-01388 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Control del Motor] y luego pulse la tecla [A]. "En este 
ejemplo hemos seleccionado [Control del Motor]". 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de inspeccién. 


Menu de selection de sistema 


Control de la Transmisi6n 


Sensor de Impacto 


SMS-01389 


@ Entonces aparecera la pantalla de visualizacién del Sistema para el sistema que se esta diagnosticando. Pulse la 
tecla [A]. 


Sistema 


SMS-01390 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de diagnéstico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Presenta datos] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 


Ment de diagnéstico 


Muestra codigos de diagndésticos 
Verific. datos céd. cancelacién 
Borrado de Memoria 


SMS-01391 


@ Entonces aparecera la pantalla de seleccidn de elementos de Presenta datos (el método de seleccidn). 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Todos los Datos] 0 [Seleccione Datos] y luego pulse la 
tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de diagnéstico. 
WO Notas 


e En [Todos los Datos] se visualizaran todos los elementos muestreados en el estado seleccionado y en 
[Seleccione Datos] los elementos muestreados se visualizaran en el estado no seleccionado. 


Presenta datos 


Seleccione Datos 


SMS-01392 
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@ Entonces aparecera la pantalla de seleccidn de elementos de Presenta datos (los elementos muestreados). 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Inicio] en el area de visualizaci6n de botones y 
pulse la tecla [A]. 

Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de selecci6n de elementos de Presenta datos (el método de seleccidn). 
YW Notas 
e La secuencia de alineacion en la pantalla se visualizara en el lado izquierdo del elemento muestreado. 


Presenta datos 


2 Temperatura Refrigerante 
3 Correccion A/Comb #1 
4 Empobr. A/Comb. nro. 1 


eccion 
SMS-01393 


@ De este modo aparecera la pantalla Presenta datos actuales. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Parada] en el area de visualizacién de botones y 
pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de seleccién de elementos de Presenta datos (los elementos 
muestreados). 
WY Notas 
e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Visualizador] en el area de visualizacién 


de botones y pulse la tecla [A] para cambiar el numero de los elementos muestreados mostrados en la 
pantalla a ocho elementos. 


Presenta datos 


Carga del Motor 
0.0 % 


Temperatura Refrigerante 
-40 °c 


Correccion A/Comb #1 
-87.5 % 
Empobr. A/Comb. nro. 1 
-100.0 % 


sualizador 
SMS-01394 
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@ Entonces aparecera la pantalla de Parada de medicidn. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Inicio] en el area de visualizaci6n de botones y 
pulse la tecla [A] para reiniciar la medicion. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de seleccién de elementos de Presenta datos (los elementos 


muestreados). 


Presenta datos 


Carga del Motor 
0.0 % 


Temperatura Refrigerante 
-40 °c 


Correccion A/Comb #1 
-87.5 % 
Empobr. A/Comb. nro. 1 
-100.0 % 


isualizador 
SMS-01395 
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25-4. Visualizacion de codigo(s) de diagnostico 


Este tipo de inspeccién permite seleccionar un sistema entre los sistemas de control que son compatibles con la 
diagnosis del SSM4. La informacién memorizada, como pueda ser la de los DTC, podra revisarse en la pantalla de la 
DST-i. 


@ En la pantalla del Menu principal, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [diagnéstico] y 


luego pulse la tecla [A]. 


Menu principal 


oumaras ysl 


diagnéstico Ajuste funcns. 


SMS-01381 


@ Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacion del vehiculo seleccionado. 
Para volver a la pantalla del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no esté seleccionado ningun vehiculo. 
*7 
<9) Notas 
e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la tecla 
[A] aparecera la pantalla de Seleccidn del nombre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 


Repita el proceso para seleccionar la informacién del vehiculo como pueda ser el modelo hasta determinar 
el vehiculo después de haber seleccionado el nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de inspeccién. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Revisién de cada sistema] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Seleccién de vehiculos. 


Ment 


Diagnéstico de todos los sistema 


SMS-01388 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Control del Motor] y luego pulse la tecla [A]. "En este 
ejemplo hemos seleccionado [Control del Motor]". 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de inspeccién. 


Menu de selection de sistema 


Control de la Transmisi6n 
Sistema ABS/VDC 
Interruptor del freno de estacionamie 


Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 


SMS-01389 


@ Entonces aparecera la pantalla de visualizacién del Sistema para el sistema que se esta diagnosticando. Pulse la 
tecla [A]. 


Sistema 


SMS-01390 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de diagnostico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Muestra cddigos de diagnésticos] y luego pulse la tecla 
[A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de selecci6én de sistema. 


Menu de diagndéstico 
Presenta datos 


Verific. datos céd. cancelacién 
Borrado de Memoria 


SMS-01396 


@ Entonces aparecera la pantalla de visualizacién de los DTC. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar cualquier cddigo. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Detalles] en el area de visualizaciédn de botones 
y pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de diagnéstico. 
WY Notas 
e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Actuales] en el area de visualizacién de 
botones y pulse la tecla [A] para cambiar el DTC visualizado en la pantalla. 


El DTC visualizado y el nombre del botdn del area de visualizacién de botones, como puedan ser 
[Pendiente] o [Actuales], pueden ser distintos segun el vehiculo y el sistema. 


Pendiente( 3 ) 


P0102 Circuito sensr de masa 


P0113 Funcionam.defect.circuit 


SMS-01397 


- 352 - 


@ Entonces aparecera la pantalla de visualizacién de los Detalles de los DTC. 


Pulse la tecla [A] 0 la tecla [B] para volver a la pantalla de visualizacién de los DTC. 


P0500 


Sensor Velocidad vehiculo 


Detalles 


SMS-01398 
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25-5. Soporte de trabajo 


WO Importante 


e Si desconecta el selector de modo de la DST-i o desenchufa el cable de enlace de datos mientras el opera 
el actuador en la modalidad de soporte de trabajo, el actuador podria dejarse operado. Asegurese de salir 
de la modalidad de soporte de trabajo antes de ejecutar la operacién de finalizacidn. 


25-5-1. Seleccion del parametro 


Esta funci6n se emplea para seleccionar/registrar parametros cuando se ha reemplazado el mddulo de control 
VDC por una parte de repuesto normal. 


< 
Ww Notas 
e Ejecute siempre el "Borrado de Memoria" después de operar esta funcidn. 
e Esta funcién no puede utilizarse con un mddulo de control que no sea una pieza de repuesto normal. 


e Para confirmar el modelo aplicado, consulte la "placa del N.° de modelo" fijada al vehiculo. La posicién 
de la placa del N.° de modelo se muestra en el manual de servicio. 


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 


at 


Qe aLsci4y 7242235" ECxVD 
TRIGaLe D20 lei EJ202NTBHA 
cote oot 32D Be haa TY757VRBAB 


SMS-01192 


@ Enla pantalla del Menu principal, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar 


[diagnéstico] y luego pulse la tecla [A]. 


Ment principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


SMS-01381 
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@ Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacién del vehiculo seleccionado. 
Para volver a la pantalla del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no esté seleccionado ningun vehiculo. 


cy) Notas 


e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la 
tecla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nombre del vehiculo. Seleccione el nombre del 
vehiculo correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacion del vehiculo como pueda ser el modelo hasta 
determinar el vehiculo después de haber seleccionado el nombre del vehiculo. 


Seleccion de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de inspeccién. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Revisién de cada sistema] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Selecci6én de vehiculos. 


Menu 


Diagndstico de todos los sistema 


SMS-01388 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Sistema ABS/VDC] y luego pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de inspeccién. 
Menu de selection de sistema 
Control del Motor 
Control de la Transmisi6n 


Interruptor del freno de estacionamie 


Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 


SMS-01402 


@ Entonces aparecera la pantalla de visualizacién del Sistema para el sistema que se esta diagnosticando. 
Pulse la tecla [A]. 


Sistema 


SMS-01403 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de diagnostico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Soporte de trabajo] y luego pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de selecci6n de sistema. 
Ment de diagndstico 
resenta datos 


Muestra codigos de diagnésticos 
Borrado de Memoria 


SMS-01404 
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@ Entonces aparecera la pantalla del menu de Soporte de trabajo. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Seleccidn del parametro]. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] en el area de visualizacién de 
botones y pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de diagnéstico. 


Soporte de trabajo 


Confirme el parametro 


SMS-01405 


@ Entonces aparecera la pantalla de confirmacidn del Modelo aplicado. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Entrada] en el area de visualizacién de 


botones y pulse la tecla [A]. 


Seleccién del parametro 
Pulse 'Seguir’ después de introducir 
el modelo aplicado 


SMS-01406 
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@ Entonces aparecera la pantalla de introduccidn del Modelo aplicado. 
Emplee las teclas [ARRIBA], [ABAJO], [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar una cadena de 
caracteres y pulse la tecla [A] para introducir el modelo aplicado. 
Una vez haya finalizado la entrada del modelo aplicado, seleccione el botén [Entrada] y pulse la tecla [A]. 


cy) Notas 


e Pulse la tecla [B] durante la introducci6n para borrar la letra de delante del cursor. 
Seleccione el botdn del triangulo de la parte inferior y pulse la tecla [A] para mover el cursor. 


Modelo aplicado 


ji}2{3}4{5]6{7/8{9] | 
falwle{Rit{y{uli ole 
|Als{olFiG]H{J[k{ LI - | 
Z| x] c|v|BIN|M]<[> | «| 


SMS-01407 


@ Después de haber finalizado la entrada, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar 
[Aceptar] en el area de visualizacién de botones de la pantalla de confirmacidn del Modelo aplicado y pulse la 
tecla [A]. 

Seleccién del parametro 


Pulse 'Seguir' después de introducir 
el modelo aplicado 


SMS-01408 
@ Se visualizara la pantalla de Escribiendo el parametro. 
Espere sin hacer nada. 


Seleccién del parametro 
Escribiendo 


SMS-01409 
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@ Entonces aparecera la pantalla para que Confirme la informacidn del vehiculo. 
Asegurese de que el modelo aplicado y la versi6n mostrados en la pantalla sean correctos. 


Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del menu de Soporte de trabajo. 


Seleccién del parametro 
Confirme la informacion del vehiculo 


Modelo aplicado 
GJ7A4AC 

Version 
Sedan/Wagon 
2.0 DOHC 
CVT(CRUISE) 


SMS-01410 
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25-5-2. Confirme el parametro 
Esta funcién le permite confirmar los parametros registrados en el mddulo de control VDC. 
Cy) Notas 
e Esta funcién puede utilizarse aunque el mddulo de control VDC no sea una parte de repuesto normal. 


@ En la pantalla del Menu principal, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar 


[diagnéstico] y luego pulse la tecla [A]. 


Menu principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


SMS-01381 


@ Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacién del vehiculo seleccionado. 
Para volver a la pantalla del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no esté seleccionado ningun vehiculo. 


<<) Notas 


e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la 
tecla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nombre del vehiculo. Seleccione el nombre del 
vehiculo correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacion del vehiculo como pueda ser el modelo hasta 
determinar el vehiculo después de haber seleccionado el nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de inspeccién. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Revisién de cada sistema] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Seleccién de vehiculos. 


Menu 


Diagndstico de todos los sistema 


SMS-01388 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Sistema ABS/VDC] y luego pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de inspeccién. 
Menu de selection de sistema 


Control del Motor 
Control de la Transmision 


Interruptor del freno de estacionami 


Monitr presi d inflado de neumat 
Modo de unidad integr. 

Sistema de Detccién de Ocupantes 
Sensor de Impacto 


SMS-01402 


@ Entonces aparecera la pantalla de visualizacién del Sistema para el sistema que se esta diagnosticando. 
Pulse la tecla [A]. 


Sistema 


SMS-01403 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de diagnéstico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Soporte de trabajo] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 


Menu de diagnéstico 
Presenta datos 


SMS-01404 


@ Entonces aparecera la pantalla del menu de Soporte de trabajo. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Confirme el parametro]. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] en el area de visualizacién de 
botones y pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de diagnéstico. 


Soporte de trabajo 


Seleccion del parametro 


SMS-01411 


@ Entonces aparecera la pantalla para que Confirme el parametro. 
Asegurese de que el modelo aplicado y la versi6n mostrados en la pantalla sean correctos. 


Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del menu de Soporte de trabajo. 


Confirme el parametro 
Asegutrese de que se haya incluido 
la informacion apropiada del 
vehiculo. 


Modelo aplicado 

GJ7A4AC GJ7A4BC GP/A5SAC 
Version 

Sedan/Wagon 


SMS-01412 
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25-5-3. Sensor de Impacto 


Con esta funcidn podra ajustar la sensibilidad del sensor de impactos del sistema de seguridad. 
Para realizar este ajuste es necesario consultar los manuales de servicio. 


@ Enla pantalla del Menu principal, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar 


[diagnéstico] y luego pulse la tecla [A]. 


Menu principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


SMS-01381 


@ Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de vehiculos. 

Pulse la tecla [A] después de haber determinado el vehiculo. 

Pulse la tecla [B] para borrar la informacién del vehiculo seleccionado. 

Para volver a la pantalla del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no esté seleccionado ningun vehiculo. 

e7 

9) Notas 

e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la 

tecla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nombre del vehiculo. Seleccione el nombre del 
vehiculo correspondiente. 


Repita el proceso para seleccionar la informacion del vehiculo como pueda ser el modelo hasta 
determinar el vehiculo después de haber seleccionado el nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de inspeccién. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Revisién de cada sistema] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Seleccién de vehiculos. 


Menu 


Diagnostico de todos los sistema 


SMS-01388 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Sensor de Impacto] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de inspeccién. 


Menu de selectién de sistema 


SMS-01413 


@ Entonces aparecera la pantalla de visualizacién del Sistema para el sistema que se esta diagnosticando. 


Pulse la tecla [A]. 


Sistema 
Sensor de Impacto 


SMS-01414 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de diagnéstico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Soporte de trabajo] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 


Ment de diagndéstico 


SMS-01415 


@ Entonces aparecera la pantalla del menu de Soporte de trabajo. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Modo de Ajuste de la Sensibil]. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] en el area de visualizacién de 
botones y pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de diagnéstico. 


Soporte de trabajo 


SMS-01416 


@ De este modo aparecera la pantalla de confirmacién del Modo de ajuste de la sensibilidad. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Si] en el area de visualizaci6n de botones y 
pulse la tecla [A]. 
Si no desea ejecutar el modo de ajuste de la sensibilidad, seleccione [No] y pulse la tecla [A] para volver a la 
pantalla del menu de Soporte de trabajo. 
Modo de Ajuste de la Sensibil 


éLleva a cabo el modo de ajuste de 
la sensibilidad? 


SMS-01417 
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@ De este modo aparecera la pantalla de ajuste de la sensibilidad. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Sensible] 0 [Insensible] en el area de 
visualizacién de botones y pulse la tecla [A]. 
Después de haber finalizado el ajuste de la sensibilidad, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para 
seleccionar [Aceptar] en el area de visualizacién de botones y luego pulse la tecla [A]. 
Para cancelar el modo de ajuste de la sensibilidad, seleccione [Cancelar] y pulse la tecla [A] para volver a la 


pantalla del menu de Soporte de trabajo. 


Modo de Ajuste de la Sensibil 


La sensibilidad actual 5 


SMS-01418 


@ De este modo aparecera la pantalla de finalizacién del ajuste de la sensibilidad. 
Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del menu de Soporte de trabajo. 
Modo de Ajuste de la Sensibil 


Se ha cambiado la sensibilidad. 


La sensibilidad actual 5 


SMS-01419 
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25-5-4. Registro de ID 


Emplee esta funcién para registrar el ID del transmisor del mdédulo de control del monitor de inflacién de los 
neumaticos. 
Es necesario efectuar el registro de ID después de las reparaciones siguientes. 


e Reemplazo del transmisor 
e Rotacién de los neumaticos (si se ha cambiado la posicién del transmisor) 
e Reemplazo del mddulo de control del monitor de presién de los neumaticos 


Para realizar este ajuste es necesario consultar los manuales de servicio. 
Ajuste al valor estandar la presién del neumatico de cada uno de los neumaticos. 


@ En la pantalla del Menu principal, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar 
[diagnéstico] y luego pulse la tecla [A]. 


Ment principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


Ver.1.0.0 


SMS-01381 


@ Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacién del vehiculo seleccionado. 


Para volver a la pantalla del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no esté seleccionado ningun vehiculo. 


<9) Notas 


e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la 
tecla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nombre del vehiculo. Seleccione el nombre del 
vehiculo correspondiente. 

Repita el proceso para seleccionar la informacién del vehiculo como pueda ser el modelo hasta 
determinar el vehiculo después de haber seleccionado el nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de inspeccién. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Revisién de cada sistema] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Seleccién de vehiculos. 


Menu 


Diagnostico de todos los sistema 


SMS-01388 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Monitr presi d inflado de neumat] y luego pulse la 
tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de inspeccién. 


Ment de selectién de sistema 
Control del Motor 
Control de la Transmisi6n 
istema ABS/VDC 
Interruptor del freno de estacionamie 


Modo de unidad integr. 
istema de Detccién de Ocupantes 
ensor de Impacto 


SMS-01420 
@ Entonces aparecera la pantalla de visualizacién del Sistema para el sistema que se esta diagnosticando. 
Pulse la tecla [A]. 


Sistema 
Tire pressure monitor 


SMS-01421 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de diagnéstico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Soporte de trabajo] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 


Menu de diagnéstico 
Presenta datos 


SMS-01422 


@ Entonces aparecera la pantalla del menu de Soporte de trabajo. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Registro de ID].Emplee las teclas [IZQUIERDA] y 
[DERECHA] para seleccionar [Seleccidn] en el area de visualizacién de botones y pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de diagnéstico. 


Soporte de trabajo 


Monitor de datos ID dl transmisr 


SMS-01423 


@ Entonces aparece la pantalla de confirmacién de Registro de ID. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Aceptar] en el area de visualizacién de 
botones y pulse la tecla [A]. 
Si no desea ejecutar el registro de ID, seleccione [Atras] y pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del menu 
de Soporte de trabajo. 
Registro de ID 
Cuando se ejecute se borrara la 


ID registrada actualmente 
éLo lleva a cabo? 


SMS-01424 
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@ Entonces aparece la pantalla de Registro de ID. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Aceptar] en el area de visualizacién de 
botones y pulse la tecla [A]. 
Si no desea ejecutar el registro de ID, seleccione [Atras] y pulse la tecla [A] para volver a la pantalla de 


confirmacién de Registro de ID. 


Registro de ID 
Registre la ID del transmisor de cada 
rueda 


SMS-01425 


@ Entonces aparece la pantalla de confirmacién del estado de Registro de ID. 
Después de haber finalizado el registro de ID de cada neumatico, la visualizaci6n cambiara de [Incompleto] a 
[Completo]. 


Registro de ID 


Neumatico 1 Completo 
Neumatico 2 Completo 
Neumatico 3 Incompleto 
Neumatico 4 Incompleto 


SMS-01426 


@ Entonces aparece la pantalla de El Registro de la ID se ha completado. 


Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del menu de Soporte de trabajo. 


Registro de ID 
El registro de la ID se ha completado 


SMS-01427 
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25-5-5. Monitor de datos ID del transmisor 


Esta funcién le permite confirmar el ID del transmisor registrado. 
Esta funcién también transmite los datos de ID desde el transmisor al mdédulo de control del monitor de inflacién 
de los neumaticos. 


@ En la pantalla del Menu principal, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar 


[diagnéstico] y luego pulse la tecla [A]. 


Ment principal 


diagndéstico Ajuste funcns. 


SMS-01381 


@ Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de vehiculos. 

Pulse la tecla [A] después de haber determinado el vehiculo. 

Pulse la tecla [B] para borrar la informacion del vehiculo seleccionado. Para volver a la pantalla del Menu 

principal, pulse la tecla [B] mientras no esté seleccionado ningun vehiculo. 

i 

<9) Notas 

e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la 

tecla [A] aparecera la pantalla de Seleccién del nombre del vehiculo. Seleccione el nombre del 
vehiculo correspondiente. 


Repita el proceso para seleccionar la informacidn del vehiculo como pueda ser el modelo hasta 
determinar el vehiculo después de haber seleccionado el nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de inspeccién. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Revisién de cada sistema] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Seleccién de vehiculos. 


Menu 


Diagndéstico de todos los sistema 


SMS-01388 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Monitr presi d inflado de neumat] y luego pulse la 
tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de inspeccién. 


Ment de selection de sistema 
Control del Motor 
Control de la Transmisi6n 
Sistema ABS/VDC 
Interruptor del freno de estacionamie 


Modo de unidad integr. 
istema de Detccién de Ocupantes 
ensor de Impacto 


SMS-01420 
@ Entonces aparecera la pantalla de visualizacién del Sistema para el sistema que se esta diagnosticando. 
Pulse la tecla [A]. 


Sistema 
Tire pressure monitor 


SMS-01421 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de diagnéstico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Soporte de trabajo] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de selecci6én de sistema. 


Ment de diagnéstico 
Presenta datos 


Muestra codigos de diagnésticos 


Borrado de Memoria 


SMS-01422 


@ Entonces aparecera la pantalla del menu de Soporte de trabajo. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Monitor de datos ID dl transmisr].Emplee las teclas 
[IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccidn] en el area de visualizacién de botones y pulse la 
tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de diagnéstico. 


Soporte de trabajo 


Registro de ID 


SMS-01428 
@ Se visualizara la pantalla de lectura del ID. Espere sin hacer nada. 


Monitor de datos ID dl transmisr 


a) mover el vehiculo ni tocar el 


SMS-01429 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Monitor de datos ID. 


Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla del menu de Soporte de trabajo. 


Monitor de datos ID dl transmisr 
ID 1 registrado 
TFTF99 
ID 2 registrado 
00000D 


ID 3 registrado 
000000 

ID 4 registrado 
00868E 


SMS-01430 


£874 


25-6. Ajuste de la funcion de la unidad integrada en la 
carroceria (Personalizacion del modulo de control) 


Podra utilizar el procedimiento siguiente para configurar los detalles de operacidn, el tiempo de operacidén y otros 
ajustes para los actuadores controlados por la unidad integrada en la carroceria. 


WO Importante 


e Cuando emplee la funcidn de personalizacién de la unidad, asegurese de llevar a cabo las operaciones de 
ajuste de acuerdo con el manual de servicio. La configuracién de ajustes incorrectos puede causar la 
operacién anormal del sistema y otros problemas. 


@ Enla pantalla del Menu principal, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [diagnéstico] y 


luego pulse la tecla [A]. 


Ment principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


Ver.1.0. 


SMS-01381 


@ Entonces aparecera la pantalla de Seleccién de vehiculos. 
Pulse la tecla [A] después de haber determinado el vehiculo. 
Pulse la tecla [B] para borrar la informacién del vehiculo seleccionado. 
Para volver a la pantalla del Menu principal, pulse la tecla [B] mientras no esté seleccionado ningun vehiculo. 
<7 
<9) Notas 
e Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Seleccién] y pulsando entonces la tecla 
[A] aparecera la pantalla de Seleccidn del nombre del vehiculo. Seleccione el nombre del vehiculo 
correspondiente. 


Repita el proceso para seleccionar la informacion del vehiculo como pueda ser el modelo hasta determinar 
el vehiculo después de haber seleccionado el nombre del vehiculo. 


Seleccién de vehiculos 


Legacy & Outback & 


SMS-01382 
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@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de inspeccién. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Revisién de cada sistema] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de Seleccién de vehiculos. 


Menu 


Diagnéstico de todos los sistema 


SMS-01388 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Modo de unidad integr.] y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de inspeccién. 


Menu de selectién de sistema 


SMS-01431 


= 

WY Notas 

e Para efectuar la Personalizacién de la unidad automatica de la iluminacion y limpiaparabrisas, seleccione 
[Luz, limp.auto] en la pantalla de arriba y comience el procedimiento. 


e Después de haber extraido 0 reemplazo el sensor de Iluvia/iluminacién, es necesario inicializar el sensor 
seleccionando [Sistema automatico de la iluminacidn y limpiaparabrisas] en la pantalla de arriba. 


e Para efectuar la Personalizaci6n de la unidad de arranque y parada automaticos, seleccione [Arranque y 
Parada Automaticos] en la pantalla de arriba y comience el procedimiento 


e Para efectuar la Personalizacién de la unidad del medidor combinado, seleccione [Medidor combinado] en 
la pantalla de arriba y comience el procedimiento. 
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@ Entonces aparecera la pantalla de visualizacién del Sistema para el sistema que se esta diagnosticando. Pulse la 
tecla [A]. 


Sistema 
Modo de unidad integr. 


SMS-01432 


@ Entonces aparecera la pantalla del Menu de diagnéstico. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar [Personalizar] y luego pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de seleccién de sistema. 
Ment de diagnéstico 
Presenta datos 


Muestra codigos de diagndésticos 
Borrado de Memoria 


SMS-01433 


@ Entonces aparecera la pantalla de seleccién de elementos de personalizacion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar los ajustes que deban configurarse y luego pulse la tecla 
[A]. 
"En este ejemplo hemos seleccionado [Tiempo d retar. desconx.]". 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Menu de diagnéstico. 


Personalizzare 


Diferencia temp. ext. 
Modo oper. desemp. tras. 
Mod oper. descong. limpi 


Ajste d sensr de impacto 
Ajste d retardo de alarm 
Prevencion del bloqueo 


*  Ajste alarm de seguridad 


SMS-01434 
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@ Entonces aparecera la pantalla de seleccidn de ajustes de personalizacion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar los ajustes que desee y pulse la tecla [A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de seleccién de elementos de personalizacion. 
Gl 
9) Notas 
e Aparecera "*" en el lado izquierdo del valor(es) del ajuste actual. 


Personalizzare 


SMS-01435 


@ Entonces aparecera la pantalla de confirmacién de ajustes de personalizacion. 
Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual al ajuste(s) visualizado. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de seleccién de elementos de personalizacion. 


Personalizzare 


éLleva a cabo un cambio d ajste? 


SMS-01436 


@ Entonces aparecera la pantalla de finalizacidn de ajustes de personalizaci6n. 


Pulse la tecla [A] para volver a la pantalla de seleccién de elementos de personalizacion. 


<7 
.9) Notas 
e Aparecera "*" en el lado izquierdo del elemento(s) del que se haya cambiado el ajuste. 


Personalizzare 


E| ajuste ha finalizado 


SMS-01437 
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25-7. Registro del inmovilizador 


Gi 
<7) Notas 
e Para mas informacion sobre el registro del inmovilizador, consulte el " MANUAL PARA REGISTRAR EL 
INMOVILIZADOR " 


e El MANUAL PARA REGISTRAR EL INMOBILIZADOR también proporciona el procedimiento para registrar 
el inmovilizador desde la aplicaci6n PC, pero tenga en cuenta que el contenido que se muestra en el 
manual es un poco diferente al de las pantallas de esta funcion. 


e El inmovilizador de tipo G / H/ | no se puede registrar con esta funcidn. Utilice la funci6n de registro del 
inmovilizador en la aplicacién PC. 


25-8. Ajuste de funciones de la DST-i 


@ En la pantalla del Mend principal, emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar [Ajuste funcns.] 
y luego pulse la tecla [A]. 


Ment principal 


diagnéstico Ajuste funcns. 


SMS-01438 


@ Entonces aparecera la pantalla de selecciédn de elementos de Ajuste de funciones. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar los ajustes que deban configurarse y luego pulse la tecla 
[A]. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla del Mend principal. 


Ajuste funcns. 


km 


jajLuminosidad 
piBeep 
Kifidioma 


iin] Configuracion de destino 


SMS-01439 
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25-8-1. Seleccion de unidades 


Este elemento especifica las unidades de los elementos muestreados que se visualizan en las pantallas de la 
DST-i. 


@ Enla pantalla de seleccién de elementos de Ajuste de funciones, emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para 


seleccionar [Ajuste de la unidad para visualizacién] y luego pulse la tecla [A]. 


Ajuste funcns. 


km 


fajLuminosidad 
BiuBeep 


Kijidoma 
Lin] Configuracion de destino 


SMS-01439 
@ Entonces aparecera la pantalla de selecciédn de elementos de Ajuste de la unidad para visualizacién 


Seleccione los ajustes que deban configurarse y luego pulse la tecla [A]. 


Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de selecci6n de elementos de Ajuste de funciones. 
Ajuste de la unidad para visualizacién 
Temperatura  C 


Presion kPa 
Circul. de aire gj/s 


SMS-01440 


@ Entonces aparecera la pantalla de seleccién de Ajuste de la unidad para visualizacion. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar las unidades que desee. 
Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual y volver a la pantalla de selecci6n de elementos de Ajuste de 
la unidad para visualizacion. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de seleccién de elementos de Ajuste de la unidad para visualizacién 


sin cambiar los ajustes. 


Ajuste de la unidad para visualizacién 


SMS-01441 
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25-8-2. Ajuste de la luminosidad 


La intensidad de la iluminacién del visualizador LCD puede ajustarse para facilitar su vision. 


@ Enla pantalla de seleccién de elementos de Ajuste de funciones, emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para 


seleccionar [Luminosidad] y luego pulse la tecla [A]. 


Ajuste funcns. 


i=] Ajuste de la unidad para visualiza 


piuBeep 
® 


Idioma —s—isOY 
Lin] Configuracion de destino 


SMS-01442 


@ Entonces aparecera la pantalla de ajuste de la Luminosidad. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para ajustar la luminosidad. 
Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual y volver a la pantalla de seleccién de elementos de Ajuste de 
funciones. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de selecci6n de elementos de Ajuste de funciones sin cambiar los 


ajustes. 


Luminosidad 


a) 


SMS-01443 
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25-8-3. Ajuste del beep del zumbador 


Este ajuste activa y desactiva el beep de confirmacién de la operacidn de teclas de la DST-i. 
@ En la pantalla de seleccién de elementos de Ajuste de funciones, emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para 
seleccionar [Beep] y luego pulse la tecla [A]. 


Ajuste funcns. 


tJ Ajuste de la unidad para visualizai 


+s] Luminosidad 


) 


Idioma ———s—isdY 
Kix] Configuracion de destino 


SMS-01444 


@ Entonces aparecera la pantalla de ajuste del Beep. 
Emplee las teclas [IZQUIERDA] y [DERECHA] para seleccionar ON para que suene u OFF para que no suene. 
Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual y volver a la pantalla de selecci6n de elementos de Ajuste de 
funciones. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de selecci6n de elementos de Ajuste de funciones sin cambiar los 


ajustes. 


SMS-01445 
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25-8-4. Seleccion del idioma de usuario 


Este elemento puede utilizarse para seleccionar el idioma en el que aparecen las pantallas de la DST-i. 


@ Enla pantalla de seleccién de elementos de Ajuste de funciones, emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para 


seleccionar [Idioma] y luego pulse la tecla [A]. 


Ajuste funcns. 


i=] Ajuste de la unidad para visualiza 


«| Luminosidad 


® 
Kix] Configuracion de destino 


SMS-01446 


@ Entonces aparecera la pantalla de seleccidn del Idioma. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar el idioma que desee. 
Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual y volver a la pantalla de seleccién de elementos de Ajuste de 
funciones. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de selecci6n de elementos de Ajuste de funciones sin cambiar los 


ajustes. 


Idioma 


SMS-01447 
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25-8-5. Configuracion del area de destino 


Se puede configurar un area de ventas del vehiculo en el que se efectua el diagndstico. 
<9) Notas 
e Los vehiculos disponibles para diagnéstico y el sistema varian en el caso de un area de destino. 
@ En la pantalla de seleccién de elementos de Ajuste de funciones, emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para 


seleccionar [Configuracién de destino] y luego pulse la tecla [A]. 


Ajuste funcns. 
Liu Ajuste de la unidad para visualizay 
a] Luminosidad 
| Beep 


® 


SMS-01448 


@ Entonces aparecera la pantalla de seleccidn del area de Configuracién de destino. 
Emplee las teclas [ARRIBA] y [ABAJO] para seleccionar el area que desee. 
Pulse la tecla [A] para cambiar el ajuste(s) actual y volver a la pantalla de selecci6n de elementos de Ajuste de 
funciones. 
Pulse la tecla [B] para volver a la pantalla de selecci6n de elementos de Ajuste de funciones sin cambiar los 


ajustes. 


Configuracién de destino 


piJapon 
|_|Norteamerica 


SMS-01449 
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En caso de errores 


Como crear el informe de valoracion del usuario 


La informacion relacionada con los errores se puede exportar en caso de error. 


Hf “ ” SSM . : “Cc or 
@ Seleccione <B> “Crear Informe” desde <A> situado en el area de notificacién de la barra de tareas. 


El area de notificacién de la barra de tareas se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla del ordenador 


SMS-00199 


Muestra la pantalla de creacidon de informe. 
Pantalla de creacién de informe 


“Send user feedback report 


Data name |2015/02/20 20:28:40 
System 
Contents —_ User feedback report 


Date and time 2015/02/20 20:28 
Memo 


rz eo 


SMS-00200 


F i 
WO Notas 
e Introduzca el estado cuando se produjo el error y cualquier otra informacién necesaria para el analisis de 
errores en el campo memo. 
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@ Haga clic en <1> “OK” en la pantalla de creacién de informe para visualizar la pantalla de almacenamiento del 


informe de valoraci6n del usuario. 


Pantalla de almacenamiento 


Oo WE Desktop > + 


Organize v New folder 
«, o Cr 
W® Favorites , | Libraries 
BE Desktop - System Folder 
b Downloads 
) Recent Places 
System Folder 
ow Libraries 7 
a . | Computer 
HE Documents Pi System Folder 
@ Music 
{| Pictures SS Meturnk 
Ew | Videos zz | System Folder 
‘ee 
1 Computer abc 
& 0S (C:) File folder 


[a Wat- latte 201 0223172121492, FUFR} 


Save as type: | Export file (*.FUFR) 


* Hide Folders 


SMS-00201 


@ Tras seleccionar la ubicaciédn deseada para el almacenamiento, haga clic en <1> “Guardar” en la pantalla de 
almacenamiento para guardar el informe de valoracién del usuario y mostrar la pantalla de almacenamiento 


completado. 


Pantalla de almacenamiento completado 


User feedback report has been created. 
-20150220202940635.FUFR 


SMS-00202 


@ Haga clic en <1> “OK” en la pantalla de almacenamiento completado para cerrar la pantalla. 
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Lista de codigos de error de reprogramacion del ECM 


Lista de codigos de error de reprogramacion del ECM 
(Pantalla PC) 


Cédigo de 
Mensaje de error Causa Accion correctiva 
error 
102 No se puede abrir el archivo. Si no se pudo abrir el archivo PAK. | 1. Asegurese de que el archivo 
PAK esté bien. 
2. Cierre todas las aplicaciones 
abiertas. 
3. Reinicie Windows. 
4. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicacién PC). 
103 Ha ocurrido un error en la lectura Si no pudo leer el contenido del 1. Asegurese de que el archivo 
del archivo. archivo PAK. PAK esté bien. 
2. Cierre todas las aplicaciones 
abiertas. 
3. Reinicie Windows. 
4. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicacién PC). 
104 Ha ocurrido un error en la escritura | Sino se pudo escribir en el archivo | 1. Asegurese de que hay espacio 
del archivo. PAK. suficiente en la unidad 
seleccionada para guardarlo. 
2. Asegurese de que el archivo 
PAK esté bien. 
3. Cierre todas las aplicaciones 
abiertas. 
4. Reinicie Windows. 
5. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicacién PC). 
105 El formato del archivo es invalido. | Si el formato del archivo PAK no es | 1. Asegurese de que el archivo 
Especifique un archivo correcto. valido. PAK esté bien. 
2. Cierre todas las aplicaciones 
abiertas. 
3. Reinicie Windows. 
4. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicacién PC). 
107 Ha ocurrido un error en el cifrado. | Sino se pudo cifrar el archivo PAK. | 1. Cierre todas las aplicaciones 
abiertas. 
2. Reinicie Windows. 
3. Vuelva a instalar el SSMIII 
(aplicacién PC). 
108 Ha ocurrido un error en el Si no se pudo crear un archivo 1. Confirme la palabra clave 
descifrado. Verifique la palabra complejo. compleja. 
clave para el descifrado. 2. Aseguirese de que el archivo 
PAK esté bien. 
1000 Ha ocurrido un error de asignacién | Si no hay suficiente espacio en la 1. Cierre todas las aplicaciones 
de memoria. memoria del PC. abiertas. 
2. Reinicie Windows. 
1001 El formato del archivo es invalido o | Si el formato del archivo PAK no es | Asegurese de que el archivo PAK 
no esta soportado. valido. esté bien. 
4000 No se puede crear la hilatura. Es posible que haya poca 1. Cierre todas las aplicaciones 
memoria, demasiadas abiertas. 
aplicaciones abiertas, etc. 2. Reinicie Windows. 
4001 No se puede encontrar el No se pudo encontrar el dispositivo | Vuelva a instalar el SSMIII 


dispositivo Pass-Thru. 


Pass-thru, grabado en el registro. 
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(aplicacién PC). 


Céddigo de 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


error 

4004 Se han recibido mensajes Si un formato del mensaje recibido | 1. Compruebe si el Interruptor de 

invalidos de la ECU. del ECM no es valido. encendido esta en la posicién 
"ON". 

2. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya conectado el conector de 
enlace de datos. 

3. Compruebe la conexidén del 
cable USB. 

4007 No hay respuesta desde la ECU. 1. Sino hay respuesta del ECM. 1. Compruebe si el Interruptor de 
Verifique la causa de no haber 2. Aparece si el conector origina un encendido esta en la posicion 
respuesta. error de conexién. También puede "ON". 

deberse a un fallo en el circuito de | 2. Vuelva a intentarlo cuando se 
cables. haya conectado el conector de 
enlace de datos. 

3. Compruebe el circuito de 
cables del vehiculo. 

4. Sustituya la ECU si los 
métodos 1, 2 y 3 anteriores no 
funcionan. 

4009 Se ha recibido una identificacién Si la identificaci6n del ECM (ID 1. Compruebe si el Interruptor de 
invalida (SSMID) de la ECU. SSM) recibida del ECM no es encendido esta en la posicién 

valida. "ON". 

2. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya conectado el conector de 
enlace de datos. 

3. Compruebe la conexién USB. 

4011 No se puede reprogramar con el Si la revisién de reprogramacidén Apague el motor. 
motor en marcha. detecta revoluciones del motor. 

Pare el motor y vuelva a intentarlo. 

4013 EI interruptor de modo de prueba Si la revisi6n de reprogramacién Compruebe si el fusible del modo 
no esta conectado. detecta que el fusible del modo de_ | de entrega (conector del modo 
Conecte el interruptor de modo de_ | entrega (conector del modo test) test) esta conectado. 
prueba y vuelva a intentarlo. no esta conectado. 

4014 El interruptor de memoria de Si mediante la revisi6n de Compruebe si el conector de 
lectura no esta conectado. reprogramacion detecta que el lectura de la memoria esta 
Conecte el interruptor de memoria | conector de lectura de lamemoria_ | conectado. 
de lectura y vuelva a intentarlo. no esta conectado. 

4015 El interruptor de encendido esta Si la revisi6n de reprogramacién Compruebe si el Interruptor de 
desactivado. detecta un interruptor de encendido esta en la posicién 
Active el interruptor de encendido y | encendido en OFF. "ON". 
vuelva a intentarlo. 

4016 La posicién del cambio no es P. Si mediante la revisi6n de Compruebe si la posicién de 
Seleccione la posicién P y vuelva a | reprogramacion, detecta que la cambio es "P". 
intentarlo. posicion de cambio no es "P". 

4018 EI voltaje de la bateria esta fuera Si mediante la revisi6n de 1. Sustituya la bateria por una 
del margen especificado. reprogramacion, detecta que el nueva o carguela. 

La reprogramacién no se puede voltaje de la bateria esta fuera del | Si no se puede reescribir 
efectuar. rango estandar. (Rango estandar mientras se carga la bateria. 
de tension de la bateria:de 10Va | 5 En cuando ala 
14V) reprogramaci6on "Fuera del 
automévil", ajuste el voltaje 
generado del convertidor 
dentro del rango de voltaje 
estandar. 
4019 El ROM Flash de la ECU no se Si mediante la revisi6n de Vuelva a intentarlo desde el 


puede reescribir. 
La reprogramacién se ha abortado. 


reprogramacién, detecta que la 
ROM flash del ECM no es 
reescribible. 
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primer paso después de 
apagado el encendido. 


Céddigo de 


Mensaje de error Causa Accién correctiva 
error 
4021 Ha ocurrido un error en la Si se detecta un error en la suma 1. Asegurese de que el archivo 
reescritura. de comprobaci6n una vez PAK esté bien. 
La reprogramacion se ha abortado. | transferido el software de control. | 2. Vuelva a intentarlo cuando se 
(Error al transferir el software de haya vuelto a conectar el 
control.) conector de enlace de datos. 

3. Compruebe la conexidén del 
cable USB. 

4. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4022 Ha ocurrido un error en la Si se detecta un error en la suma 1. Asegurese de que el archivo 
reescritura. de comprobaci6n una vez PAK esté bien. 
La reprogramacion se ha abortado. | transferido el software de 2. Vuelva a intentarlo cuando se 
aplicacion. haya vuelto a conectar el 
(Error al transferir el software de conector de enlace de datos. 
aplicacion.) 3. Compruebe la conexién del 
cable USB. 

4. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4023 Ha ocurrido un error en la Si se produce un error durante la 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
reescritura. transferencia del software de haya vuelto a conectar el 
La reprogramacion se ha abortado. control. conector de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexidn del 
cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4024 Ha ocurrido un error en la Si se produce un error durante la 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
reescritura. transferencia del software de haya vuelto a conectar el 
La reprogramacién se ha abortado. aplicacion. conector de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexidn del 
cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4025 La ECU no tiene una identificacidn | Si tras la reprogramacién no Asegurese de que el archivo PAK 
valida después de la reescritura. coincidié ningun ID de ROM con esté bien. 
La reescritura no se puede alguno esperado. 
completar. 
4028 Ya se tiene la versidn nueva. Si intenta volver a realizar la No es necesaria la 
reprogramacion en el ECM que ya_| reprogramacion. 
ha sido reprogramado. 
(la ECM ha sido ya actualizada.) 
4029 Esta ECU no es adecuada para Si realiza una reprogramaci6on en 1. Asegurese de que el archivo 
reprogramacion. el ECM, que no esta registrada en PAK esté bien. 
el archivo PAK. 2. Compruebe la conexién del 
(Si el ECM no es el correcto.) cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4030 El ROM Flash de la ECU no se Si se produjo un error al borrar la 1. Vuelva a intentarlo cuando se 


puede borrar. 


La reprogramacion se ha abortado. 


ROM flash en el ECM. 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 
2. Compruebe la conexidn del 
cable USB. 
3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 
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Céddigo de 


error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4031 


Ha ocurrido un error en la 
comunicacion. 


La reprogramacién se ha abortado. 


Si se produjo un error al reiniciar el 
ECM. 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexidn del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


4032 


Ha ocurrido un error en la 
comunicacion. 


La reprogramacién se ha abortado. 


Si se produce un error durante la 
comunicaci6on con el ECM (inicio 
de la comunicacion). 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexion del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


4033 


Ha ocurrido un error en la 
comunicacion. 


La reprogramacion se ha abortado. 


Si se produce un error durante la 
comunicaci6n con el ECM (inicio 
de la comunicacion). 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexion del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


4034 


La certificacién ha fallado. 


La reprogramaci6n se ha abortado. 


Si se produce un error durante la 
verificacién de seguridad antes de 
la reprogramacion. 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexion del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


4035 


4036 


Ha ocurrido un error en la 
comunicacion. 


La reprogramaci6n se ha abortado. 


Ha ocurrido un error en la 
comunicacion. 


La reprogramacion se ha abortado. 


Si se produce un error de 
comunicacion durante la revisi6n 
de la reprogramacion. 


Si se produce un error durante la 
comunicacién con el ECM 
(solicitud de descarga). 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexion del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexi6n del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


4037 


Ha ocurrido un error en la 
comunicacion. 


La reprogramacion se ha abortado. 


Si se produce un error durante la 
comunicaci6on con el ECM (inicio 
de sesion de diagnéstico). 
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. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexi6n del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


Céddigo de 


Mensaje de error Causa Accion correctiva 
error 

4040 Ha ocurrido un error en la Si se produce un error durante la 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
reescritura. comunicaci6n con el ECM haya vuelto a conectar el 
La reprogramacion se ha abortado. | (transferencia de datos). conector de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexidn del 
cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4041 Ha ocurrido un error en la Si se produce un error durante la 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
reescritura. comunicacién con el ECM (suma haya vuelto a conectar el 
La reprogramacién se ha abortado. | de comprobacion). conector de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del 
cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4042 No se puede borrar la memoria. Si se produce un error durante la 1. Realice los pasos siguientes; 
comunicacién con el ECM (borrado 1) La llave de encendido esta 
de memoria). en OFF durante 3 segundos 
El error puede deberse a que la y luego en ON durante 3 
llave de encendido se ha segundos. 
accionado demasiado rapido. 2) Borre la memoria utilizando 
(Espere 3 segundos una vez el SSM4. 
situada la llave en posicién de 3) La llave de encendido esta 
apagado.) en OFF durante 3 segundos. 

Si comienza la 
reprogramacion, es correcto. 

2. Compruebe la conexidn del 
conector USB. 

4043 El ROM Flash de la ECU no se Si se produce un error durante la 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
puede borrar. comunicacién con el ECM (borrado haya vuelto a conectar el 
La reprogramacion no se puede de la memoria Flash). conector de enlace de datos. 
efectuar. 2. Compruebe la conexién del 

cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4045 La reprogramaci6én cuando el Si la revisi6n de reprogramacién El vehiculo se detiene. (la 
vehiculo se esta moviendo no es detecta la velocidad del vehiculo. velocidad del vehiculo es cero). 
posible. 

Pare el vehiculo para revisar. 

4046 Ha ocurrido un error en el Si se detecta un error a partir del 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
dispositivo Pass-Thru. error del dispositivo pass-thru. haya vuelto a conectar el 

conector de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del 
cable USB. 

4046:7 Ha ocurrido un error en el Si la DST-i no esta conectada. 1. Compruebe si el Interruptor de 
dispositivo Pass-Thru. encendido esta en la posicién 

"ON". 

2. Compruebe si esta encendida. 

3. Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 

4. Compruebe la conexion del 
cable USB. 

4047 El Voltaje de Programacion esta Si el voltaje (Vpp) de escritura es 1. Compruebe el circuito de 


fuera del limite inferior 
especificado. 


La reprogramaci6n se ha abortado. 


inferior al estandar. 


Puede deberse a un fallo en el 
circuito de cables. 


cables del vehiculo. 
Sustituya el ECM. 
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Céddigo de 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


error 

4048 El Voltaje de Programacién esta Si el voltaje (Vpp) de escritura es 1. Compruebe el circuito de 
fuera del limite superior superior al estandar. cables del vehiculo. 
especificado. 2. Sustituya el ECM. 
La reprogramaci6n se ha abortado. 

4049 E! Voltaje de Programacién esta Si el voltaje (Vpp) de escritura no 1. Compruebe el circuito de 
fuera del margen especificado. llega al estandar. cables del vehiculo. 
La reprogramacidon se ha abortado. | Puede deberse a un fallo en el 2. Sustituya el ECM. 

circuito de cables. 
4053 No se puede establecer el voltaje Si se produjo un error al 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
de la reprogramaci6on. suministrar el voltaje (Vpp) de haya vuelto a conectar el 
Se aborta la reprogramacion. escritura. conector de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del 
cable USB. 

4054 No se puede encontrar el Si no se puede encontrar el Vuelva a instalar el SSMIII 

dispositivo Pass-Thru. dispositivo pass-thru grabado en el | (aplicacién PC). 
Se aborta la reprogramacion. registro. 
4055 La entrada al modo de carga ha Se produjo un error en la migracién | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
fallado. al modo de reprogramacion del haya vuelto a conectar el 
ECM. conector de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexidn del 
cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4056 Ha ocurrido un error en la Error de comunicacién 1. Vuelva a intentarlo cuando se 

comunicaci6n. haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexidn del 
cable USB. 

4057 Ya se tiene la versi6n nueva. Si la sublégica ya se actualiz6 No es necesaria la 
cuando se reescribe la ldgica reprogramacion. 
principal y la sublégica al mismo 
tiempo. 

4058 Ya se tiene la versién nueva. Si la ldgica principal ya se No es necesaria la 
actualiz6 cuando se reescribe la reprogramacion. 

Idgica principal y la subldgica al 
mismo tiempo. 

4059 No hay respuesta desde la ECU. Si no hay respuesta de la 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
sublégica cuando la ldgica haya vuelto a conectar el 
principal y la sublédgica se conector de enlace de datos. 
reescriben al mismo tiempo. 2. Compruebe la conexién del 

cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4060 No hay respuesta desde la ECU. Si no hay respuesta de la ldgica 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
principal cuando la ldgica principal haya vuelto a conectar el 
y la subldgica se reescriben al conector de enlace de datos. 
mismo tiempo. 2. Compruebe la conexidén del 

cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4061 Esta ECU no es adecuada para Si el sub-ECM no es aplicable No es necesaria la 

reprogramacion. cuando se reescribe la ldgica reprogramacion. 
principal y la sublégica al mismo 
tiempo. 
4062 No se efectua la reescritura. Si no hay ninguna ECM aplicable No es necesaria la 


para la reprogramacion. 


reprogramacion. 
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Céddigo de 


Mensaje de error Causa Accion correctiva 
error 

4063 El conector del modo de entrega Si el fusible del modo de entrega Compruebe la conexion del 
no esta conectado. (conector del modo test) no esta fusible del modo de entrega 
Conecte el conector del modo de conectado. (conector del modo test). 
entrega para volver a intentar. 

4064 El Modo Automatico no es valido Si el modo automatico se ajusta en | Realice la reprogramacién 
para este vehiculo. datos de selecci6én manual. después de seleccionar el modo 
Utilice el Modo Manual. manual. 

4065 EI Nro. de Pieza/ID del ROM El error se produce si el vehiculo Realice la reprogramacién 
seleccionados no son para este no es el que posee el numero de volviendo a seleccionar la 
vehiculo. piezas seleccionadas y el ID de correspondiente para escribir en 
Vuelva a efectuar la seleccién del ROM, que se especificaron cuando | el modo manual. 

Nro. de Pieza/ID del ROM. se sobrescribié la seleccién 
manual. 

4066 Falla en el modo de sesi6on. Error en el modo de sesién debido | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
Desconecte el interruptor de a su sesién predeterminada. haya vuelto a conectar el 
encendido y reinténtelo. Si se habia cambiado la sesion conector de enlace de datos. 

predeterminada después de la 2. Compruebe la conexidn del 
sesion a la sesion extendida. cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4067 Falla en el modo de sesi6on. Error en el modo de sesién debido | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
Desconecte el interruptor de a que es la sesion de haya vuelto a conectar el 
encendido y reinténtelo. programacion. conector de enlace de datos. 

Si es la sesién de programacién 2. Compruebe la conexidn del 
durante las comunicaciones cable USB. 

iniciales. 3. Vuelva a intentarlo desde el 
Si se habia cambiado la sesién de primer paso después de 
programacion después de la apagado el encendido. 
sesion a la sesion extendida. 

4068 Falla en el modo de sesion. Error en el modo de sesiéon debido | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
Desconecte el interruptor de a que es la sesién extendida. haya vuelto a conectar el 
encendido y reinténtelo. Si es la sesion extendida durante conector de enlace de datos. 

las comunicaciones iniciales. 2. Compruebe la conexidn del 
cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4100 Error en los datos reescritos en el Si la versién del software de Asegurese de que el archivo PAK 
Flash ROM. control en el ECM no es correcta. esté bien. 

4101 Error en los datos reescritos en el | Si se produce un error durante la 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
Flash ROM. reescritura en el ECM. haya vuelto a conectar el 

conector de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexidn del 
cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4102 La velocidad de comunicacién Si la velocidad en baudios que no_ ‘| 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
(bps) no se puede establecer. cumple el estandar ECM, es haya vuelto a conectar el 

especificada por el ECM. conector de enlace de datos. 

2. Compruebe la conexién del 
cable USB. 

3. Vuelva a intentarlo desde el 
primer paso después de 
apagado el encendido. 

4103 El tiempo de reescritura excede el | Si se ha sobrepasado el limite del | Sustituya el ECM. 


limite. 


numero de reprogramacién del 
ECM. 
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Céddigo de 


Mensaje de error Causa Accion correctiva 
error 

4104 No se satisface el margen de Si la entrada de voltaje (Vpp) al 1. Inténtelo de nuevo conectando 
voltaje de reescritura. ECM para escritura no llega al otra vez el conector del cable o 
Verifique el contact del conectr estandar. (segun el ECM). bien sustituya el cable por otro 
OBD y luego intente reescribir otra | Puede deberse a un fallo en el nuevo ya que el conector 
vez. circuito de cables. podria tener un mal contacto. 

2. Compruebe el circuito de 
cables del vehiculo. 

4105 El software para el control de la Si el software de control del ECM Asegurese de que el archivo PAK 
reescritura no es normal. no es correcto. esté bien. 

4106 El software reescrito de la ECU Si el software de control del motor | Asegurese de que el archivo PAK 
para cntrl del motor no es norml. en el ECM no es correcto. esté bien. 

4107 Ha ocurrido un error en la Error de comunicacién con el ECM | Vuelva a intentarlo desde el 
comunicacion. primer paso después de 

apagado el interruptor de 
encendido. 

4108 El Voltaje de Programacién esta Error de comunicacion Vuelva a intentarlo desde el 
fuera del limite inferior primer paso después de 
especificado. apagado el interruptor de 
La reprogramaciéon se ha abortado. encendido. 

4150 "é Esta en ON el interruptor de Error en solicitud de reescritura en | 1. Realice los pasos siguientes. 
encendido?", el ECM. 1) Pare el motor. 

"el motor se ha parado." El ECM deniega la sobreescritura. 2) La llave de encendido esta 
El procedimiento se intenta otra Si el motor esta en marcha 0 el en la posici6n "ON". 
vez. interruptor de encendido esta en 2. Silos pasos "1." anteriores no 
OFF. funcionan, sustituya la ECM 
por una nueva. 

4152 No hay respuesta desde la ECU a_ | No hay respuesta del ECM al error | 1. Vuelva a intentarlo cuando se 

la sefnal de reescritura. de solicitud de reescritura. haya vuelto a conectar el 
Este error aparece solo una vez conector de enlace de datos. 
después de que se establezca la 2. Compruebe el circuito de 
comunicacion. cables del vehiculo. 
Puede tratarse de un error de 
desconexién, como un mal 
contacto durante la reescritura. 
También puede deberse a un fallo 
en el circuito de cables. 
4153 No hay respuesta desde la ECU. El error no tuvo respuesta del 1. Vuelva a intentarlo cuando se 
ECM. haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 
2. Compruebe la conexién del 
cable USB. 
3. Compruebe el circuito de 
cables del vehiculo. 

4155 EI voltaje de reescritura no es La entrada de voltaje (Vpp) para 1. Inténtelo de nuevo conectando 
normal. resscritura a la ECM se registra otra vez el conector del cable o 
IZ Esta bien la conexidn del como un error. Lo determina el bien sustituya el cable por otro 
conector? ECM. nuevo ya que podria existir un 
Luego de la confirm. clic "Aceptar" | Se muestra si el voltaje de mal contacto en el cable. 

y después se vuelve a la transm. reescribura no es normal. 2. Sila medida anterior no 
de la sefial Vpp. Puede deberse a un fallo en el funciona, sustituya la ECM por 
circuito de cables. otra nueva. 

4157 Se recibié una senal de cddigo de__| Error de comunicacién en el ECM. | Sustituya la ECM por una nueva. 


error del Flash ROM. 


El ECM determin6 que se ha 
producido un error de reescritura. 
Si se produce un error de 
sobreescritura en el ECM. 


(Error del ECM). 
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Céddigo de 


error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4401 


Ha ocurrido un error en la 
reescritura. Hacer clic en "YES" 
para reprogramar otra vez. 


Confirmacién de reintento después 
del error de reescritura. 


1. 


Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexi6n del 


cable USB. 


Compruebe si el archivo PAK 
es correcto. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


4402 


Error en los datos reescritos. 
Hacer clic en "YES" para 
reprogramar otra vez. 


Confirmacion de reintento después 
del error de verificacion. 


1. 


Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 
Compruebe la conexion del 
cable USB. 

Compruebe si el archivo PAK 
es correcto. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


4403 


4404 


Desactive el interruptor de 
encendido y reinténtelo. Si el error 
se repite, posiblemente exista una 
falla CAN. 


No se pudo cambiar el modo de 
sesion. Se cancelara la 
reprogramacion. 


Si aparece el mensaje de 
"éReprogramacion fuera del 
automévil?" y usted hace clic en 
"No", aunque no se reprogramé 
fuera del automovil. (Si efectua la 
reprogramacion en el automévil, 
normalmente no aparece el 
mensaje de "¢ Reprogramacion 
fuera del automovil?".) 

Si ocurre un error durante las 


comunicaciones con el ECM 
(control de sesion de diagnéstico). 


_ 


= 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexion del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 
Compruebe la conexi6n del 
cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


. Compruebe el circuito de 


cables del vehiculo. 


4405 


Ha ocurrido un error en la 
comunicaci6on. La reprogramacién 
se ha abortado. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con el ECM 
(ajuste del DTC de control). 


—_ 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexién del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 
Compruebe el circuito de 
cables del vehiculo. 


4406 


Ha ocurrido un error en la 
comunicaci6on. La reprogramacién 
se ha abortado. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con el ECM 
(control de comunicaciones). 


_ 


4. 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 
Compruebe la conexi6on del 
cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 
Compruebe el circuito de 
cables del vehiculo. 
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Céddigo de 


error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4407 


La certificacién ha fallado. La 
reprogramacion se ha abortado. 


Si ocurre un error durante la 
verificacién de seguridad antes de 
la reprogramacion. 


= 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexi6n del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 
Compruebe el circuito de 
cables del vehiculo. 


4408 


Ha ocurrido un error en la 
comunicaci6on. La reprogramacién 
se ha abortado. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con el ECM 
(solicitud de descarga). 


—_ 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 
Compruebe la conexi6dn del 
cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


. Compruebe el circuito de 


cables del vehiculo. 


4409 


Ha ocurrido un error en la 
reescritura. La reprogramacion se 
ha abortado. 


Si ocurre un error durante la 
transferencia del programa. 


= 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexion del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 
Compruebe el circuito de 
cables del vehiculo. 


4411 


Ha ocurrido un error en la 
reescritura. La reprogramacion se 
ha abortado. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con el ECM 
(solicitud de salida de 
transferencia). 


—_ 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexién del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 
Compruebe el circuito de 
cables del vehiculo. 


4412 


Ha ocurrido un error en la 
reescritura. La reprogramacion se 
ha abortado. 


Si se detecta un error en la suma 
de comprobacién (SUM) después 
de transferir el programa o si no 
hay respuesta al equipo. 


— 


. Compruebe si el archivo PAK 


es correcto. 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 
Compruebe la conexion del 
cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


4413 


Ha ocurrido un error en la 
comunicaci6on. La reprogramacién 
se ha abortado. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con el ECM 
(solicitud de descarga). 


= 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexion del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


. Compruebe el circuito de 


cables del vehiculo. 
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Céddigo de 


error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4414 


El ROM Flash de la ECM no se 
puede borrar. La reprogramacién 
no se puede efectuar. 


Si la memoria flash ROM del ECM 
no puede borrarse. 


1. 


Vuelva a intentarlo cuando se 
haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexi6n del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


4415 


Ha ocurrido un error en la 
reescritura. La reprogramacion se 
ha abortado. 


Si ocurre un error durante la 
transferencia del programa. 


= 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexion del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 
Compruebe el circuito de 
cables del vehiculo. 


4416 


Ha ocurrido un error en la 
reescritura. La reprogramacion se 
ha abortado. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con el ECM 
(solicitud de salida de 
transferencia). 


_ 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexion del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


. Compruebe el circuito de 


cables del vehiculo. 


4417 


4418 


Ha ocurrido un error en la 
reescritura. La reprogramacion se 
ha abortado. 


Ha ocurrido un error en la 
comunicaci6on. La reprogramacién 
se ha abortado. 


Si se detecta un error en la suma 
de comprobacién (SUM) después 
de transferir el programa o si no 
hay respuesta al equipo. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con el ECM 
(solicitud de carga). 


= 


—_ 


. Compruebe si el archivo PAK 


es correcto. 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexi6n del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 
Compruebe la conexi6n del 
cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 
Compruebe el circuito de 
cables del vehiculo. 


4419 


Ha ocurrido un error en la 
comunicaci6on. La reprogramacién 
se ha abortado. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con el ECM 
(lectura de la ROM) o durante la 
verificacion. 


= 


. Compruebe si el archivo PAK 


es correcto. 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 
Compruebe la conexién del 
cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 
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Céddigo de 


error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4420 


Ha ocurrido un error en la 
reescritura. La reprogramacion se 
ha abortado. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con el ECM 
(solicitud de salida de 
transferencia). (Lectura de la 
ROM) 


— 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexi6n del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 
Compruebe el circuito de 
cables del vehiculo. 


4421 


4422 


No se puede borrar la memoria. 


No se puede borrar la memoria. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con el ECM 
(borrado de la memoria). 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con la unidad 
integrada o ABS (borrado de la 
memoria). 


—_ 


— 


. Efectule los pasos siguientes. 


1) Tenga la llave de encendido 
en la posicién OFF durante 
3 segundos, y luego ponga 
la llave de encendido en la 
posicion ON durante 3 
segundos. 

2) Borrado de la memoria 
empleando SSM4. 

3) Tenga la llave de encendido 
en la posicién OFF durante 
3 segundos. 


. Compruebe la conexi6n del 


conector USB. 


. Efectue los pasos siguientes. 


1) Tenga la llave de encendido 
en la posicién OFF durante 
3 segundos, y luego ponga 
la llave de encendido en la 
posiciédn ON durante 3 
segundos. 

2) Borrado de la memoria 
empleando SSM4. 

3) Tenga la llave de encendido 
en la posicién OFF durante 
3 segundos. 

Compruebe la conexién del 

conector USB. 


4423 


No se puede borrar la memoria. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con la unidad 
integrada (lectura de DTC) o si los 
DTC adquiridos son mas de uno. 


—_ 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 
Compruebe la conexion del 
cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


. Compruebe el circuito de 


cables del vehiculo. 


4425 


No se puede borrar la memoria. 


Si ocurre un error durante las 
comunicaciones con el ABS (inicio 
de la sesion de diagnéstico). 
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= 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexion del 


cable USB. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


. Compruebe el circuito de 


cables del vehiculo. 


Céddigo de 


error 


Mensaje de error 


Causa 


Accion correctiva 


4501 


La reprogramacion ha fallado. 


Hacer clic en "YES" para 
reprogramar otra vez. 


El error se ha detectado en la 
suma de comprobacion. 


= 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 


. Compruebe la conexi6n del 


cable USB. 


Compruebe si el archivo PAK 
es correcto. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 


4517 


Error en los datos reescritos. 
Hacer clic en "YES" para 
reprogramar otra vez. 


El error se detecta durante la 
verificacion. 


—_ 


. Vuelva a intentarlo cuando se 


haya vuelto a conectar el 
conector de enlace de datos. 
Compruebe la conexién del 
cable USB. 

Compruebe si el archivo PAK 
es correcto. 


. Vuelva a intentarlo desde el 


primer paso después de 
apagado el encendido. 
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Lista de numeros de pieza 


DST-i Sets 
Item Part # Remarks 
DST-i with LCD | DST-i (w/ LCD, w/o Bluetooth) set 95171-0111* Bluetooth Hse ae only Pe 
countries wnere acquires tne 
set DST-i (w/ LCD, w/ Bluetooth) set S517 1-0112" | dig wave-cartificaton: i 
ss DST-i (w/o LCD, w/o Bluetooth) set_| 95171-0106" | For the availability of the Bluetooth 
DST-i without ; model, please ask DENSO sales 
LCD set DST-i (w/o LCD, w/ Bluetooth) set 95171-0107* | company. 


Optional Parts 


Item 


Part # 


Remarks 


Datalink Cable (1.5m) 


95171-12831 


Contained in the DST-i w/o LCD set 


Datalink Cable (3.0m) 


95171-12840 


Contained in the DST-i w/ LCD set 


USB Cable 


Oscilloscope probe (for 1 
channel) 


95171-10110 


95171-12640 


Contained in the DST-i set (w/o LCD, w/ 
LCD) 
3.0m 


Contained in the DST-i w/ LCD set 


Ground Cable 2 


95171-12710 


Contained in the DST-i w/ LCD set 


Storage bag 


95171-31040 


Refer to the marginal annotation *2 below 
for opened bag images. 


DC Power Cable for Cigarette 
Lighter Socket 


95171-11251 


Optional parts for the Driving Recorder. 
Refer to SCI16-027 


Oscilloscope probe head 
(Alligator clip type) 


95502-10700 


A pair of black and red heads 


Oscilloscope probe head 
(IC clip type) 


95502-10730 


A pair of black and red heads 
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Item 


Part # 


Remarks 


Oscilloscope probe head 
(Needle type) 


95171-12880 


A pair of black and red heads 


Dia. of the tip:0.5mm 


Switch Box Cable set*' 


95171-01190 


A Switch box cable, a trigger cable and 
an analog cable are contained. 
Refer to SCI16-027 


Adaptor Assy, D-sub 
Connector 


95171-13170 


For the DST-i’s with the following serial 
#. 

5D0***** / 5D1***** 

Refer to SC114-094. 


Datalink Cable (L-Shape, 
3.0m) 


USB Cable Spacer* 


4-channel adapter set 


95171-11740 


95171-13020 


95171-12740 


The image shows the plug part of the 
cable. 


Contained in the DST-i set (w/o LCD, w/ LCD) 
Refer to SC1I16-026. 


Two oscilloscope probes 
and a 4-channel adapter are contained. 


4-channel adapter 


95171-12650 


The same adapter as in the 4-chanel 
adapter set. 
Oscilloscope probes are not included. 


*'The USB cable spacer has been contained in the DST-i sets produced after May 2014. (Serial #5D121792 or 


bigger) For details, please refer to SCI16-026. 
*? Storage bag (95171-31040) images 


Opened bag 
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example of usage 


